NADPRAZ| OKNA:

POLYSTYREN EPS 70F, TL.100mm

LEPICI_HMOTA

0BVODOVA KONSTRUKCE

HMOZDINKA

TESNENI STREDOVE

VYZTUZNA VRSTVA
TENKOVRSTVA OMITKA

PROFIL NADPRAZI
S OKAPNIM NOSEM

POLYSTYREN EPS 70F, TL.40mm
ZACISTOVACT LISTA

CAST ZACISTOVACT LISTY S OCHRANNOU FOLIi
PO DOKONGENI FASADNIHO SYSTEMU ODLOMIT

PROVEDENI| U SOKLU:

POLYSTYREN EPS 70F, TL.100mm

TENKOVRSTVA OMITKA
VIZTUZNA VRSTVA

HMOZDINKA
ZATLOUKAC! HMOZDINKA

SOKLOVY PROFIL S OKAPNICKOU

POVRCHOVA UPRAVA MARMOLIT

ZASYP PUVODNIM_KAMENIVEM

//

TEREN

MONTAZNI PUR PENA

VNITRNI OMITKA

UTESNIT AKRYLATOVYM TMELEM

NOVY PLASTOVY PARAPET

PARAPET OKNA:

TESNENI STREDOVE
MONTAZNI PUR PENA
NOVE OPLECHOVANI PARAPETU

RAM OKNA

VYROVNANI POVRCHU_POD

POLYSTYREN EPS 70F, TL. 20mm

PARAPETNI DESKOU

0BVODOVA KONSTRUKCE

B TRIRIR
KRR ARRAARI]

ROZSIROVACI PROFIL

RAM_OKNA

LEPICI HMOTA

TRVALE PRUZNY TMEL

POLYSTYREN XPS, TL.60mm

LEPICI_ HMOTA

POLYSTYREN EPS 70F, TL40mm

TRVALE PRU/NY TMEL

DILATACNI PENOVA PASKA

PARAPET S U PROFILEM

0BVODOVA KONSTRUKCE

STERKA

min 350

0BVODOVA KONSTRUKCE

NAROZIi FASADY:

0BVODOVA KONSTRUKCE

LEPICI HMOTA
POLYSTYREN EPS 70F, TL.100mm

ZAKLADNI VRSTVA

TENKOVRSTVA OMITKA
ROHOVY PROFIL

TESNICI PASKA
TRVALE PRUZNY TMEL

UKONCOVACI PARAPETNI PROFIL

VYZTUZNA VRSTVA
TENKOVRSTVA OMITKA

HMOZDINKA
POLYSTYREN EPS 70F, TL.100mm

OSTENI OKNA:

VNITRNI OMITKA

ROZSIROVACI PROFIL

0BVODOVA KONSTRUKCE
LEPICI HMOTA

POLYSTYREN EPS 70F, TL.100mm

HMOZDINKA
VYZTUZNA VRSTVA

TESNENI
AKRYLATOVY TMEL

STREDOVE TESNENI
MONTAZNT PUR PENA

ROZSIROVACI PROFIL

OKENNI_ RAM

CAST ZACISTOVACI LISTY S OCHRANNOU FOLII
PO DOKONGENI FASADNIHO SYSTEMU ODLOMIT

ZAGISTOVACT LISTA

POLYSTYREN EPS 70F, TL.40mm

UKONCEN
DO U PROFILU

DILATACE OBJEKTU:

500

TENKOVRSTVA OMITKA

_ Hozm_q

_ U_;;%

/ﬁow._m_ﬁ

UKONCOVACI PROFIL S OKAPNIGKOU

LEPICI HMOTA"

POZNAMKA K DILATACI:

— PRED ZAPOCETIM ZATEPLOVACICH PRACI BUDE DEMONTOVANO STAVAJICI OPLECHOVANI DILATAGNICH SPAR
~ DILATACNI SPARY BUDOU VYCISTENY OD HRUBYCH NECISTOT
— UMOZNUJE-LI TO UMISTENI DILATACNI SPARY, BUDE DO NI VSUNUTA TEPELNA IZOLACE, Z DESEK EPS

TLOUSTKY DLE DILATACNI SPARY, PREDPOKLAD 100mm, DO HLOUBKY 500mm

- PO PROVEDENI KZS, BUDE PROVEDENA POVRCHOVA UPRAVA KZS

WZTUZNA VRSTVA
POVRCHOVA GPRAVA

SA

Akce:

MS Varenska - zatepleni fasady, vyména oken, stfecha
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