VYBAVENY PEVNYM NADSVETLIKEM

870x2800mm

VYSLEDNYM SOUC.PROSTUPY
TEPLA U=1,2 W.m:2K,
HLINIKOVY PRAH S PRERU-

S ELEKTROMECHANICKYM ZAMKEM, UMOZKUJICI
NAPOJENI NA SYSTEM ELEKTRONICKEHO VRATNEHO
A BEZPECNOSTNIM KOVANIM KLIKA-MADLO

SENYM TEPELNYM MOSTEM
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Czakézky:  18/2/2013 Zobrazovany pohled je vn&j
: POCET | AT ; .
OZN, POPIS SCHEMAA BARVA ZASKLENI PRISLUSENSTVI POZNAMKA
ROZMERY (mm) | (ks) ARAM
7 HLINIKOVY PROFIL S PRERU-
SENYM TEPELNYM MOSTEM
: PRESNE ROZMERY NUTNO
HLNIKOVE VSTUPNI DVERE S NADSVETLIKEM mm%mr_m;qmwmwz_mmﬁ%_; M,Wm_m_mz,\m%,\zmzﬁ p ﬂwwso%%mn_%ﬂﬂ%m ZAWERIT NA STAVBE,
3 DVERNI KRIDLO LEVE PROSKLENE 800x2000mm, 2 DVERE SEDE ) c NOVE DVERE BUDOU
N VYBAVENY PEVNTM NADSVETLIKEM SLEDNYM SOUC.PROSTUPUIOPATRENY BEZPECGNOSTNI ZAMKOVOU VLOZKOU OSAZENY 100mm. 0D
TEPLA U=1,2 W.m:2K-, A BEZPEGNOSTNIM KOVANIM KLIKA-MADLO VNITENHO LICE 7D
HLINIKOWY PRAH S PRERU-
SENYM TEPELNYM MOSTEM
_\ _ HLINIKOVY PROFIL S PRERU-
SENYM TEPELNYM MOSTEM, | TRIDILNE PANTY S BEZPECNOSTNi GPRAVOU
: PRESNE ROZMERY NUTNO
7 OSAZEN TEPELNE IZOLACNIM DVERE VYBAVENY SAMOZAVIRACEM S ARETACI
/3 | HUNIKOVE VSTUPNI DVERE S NADSVETLIKEM 2-SKLEM (3-SKLEW) S |OPATRENY BEZPECNOSTNI ZAMKOVOU VLZKou| ZAMERT NA STAVEE
DVERNI KRIDLO LEVE PROSKLENE 1000x2000mm 141 DVERE $EDE ithuae " - NOVE DVERE BUDOU
\2/ VYBAVENY PEVNO NADSVETLIKEM VYSLEDNYM SOUC.PROSTUPU|S ELEKTROMECHANICKYM ZAMKEM, UMOZNUJICI OSAZENY 100rmm. 0D
TEPLA U=1,2 Wm:2Kl,  [NAPOJENI NA SYSTEM ELEKTRONICKEHO VRATNEHO| v i :o_mamg
HLINIKOVY PRAH S PRERU—| A BEZPEGNOSTNIM KOVANIM HRAZDA-MADLO
1150x2800mm SENYM TEPELNYM MOSTEM
7 HLINIKOVY PROFIL S PRERU-
SENYM TEPELNYM MOSTEM
: PRESNE ROZMERY NUTNO
HLNIKOVE VSTUPNI DVERE S NADSVETLIKEM mm%mr_m;qmwmwz_mmﬁoz_; M,Wm_m_mz,\m%%zﬁ p ﬂwwso%%mn_%ﬂﬂ%m ZAWERIT NA STAVBE,
@ DVERNI KRIDLO LEVE PROSKLENE 950x2000mm, 1* DVERE SEDE ) c NOVE DVERE BUDOU
3/ VYBAVENY PEVNSM. NADSVETLIKEM VYSLEDNYM SOUC.PROSTUPUIOPATRENY BEZPEGNOSTNI ZAMKOVOU VLOZKOU OSAZENY 100rarm. 0D
TEPLA U=1,2 W.m:2K-, A BEZPEGNOSTNIM KOVANIM KLIKA-MADLO VNITENIHO LICE 70!
HLINIKOWY PRAH S PRERU-
1100x2800mm SENYM TEPELNYM MOSTEM
_\ _ HLINIKOVY PROFIL S PRERU- . .
SENYM TEPELNYM MOSTEM, | TRIDILNE PANTY S BEZPECNOSTNI GPRAVOU
: PRESNE ROZMERY NUTNO
OSAZEN TEPELNE IZOLACNIM DVERE VYBAVENY SAMOZAVIRACEM S ARETACI
(5 | HUNKOVE VSTUPNI DVERE S NADSVETLIKEM 2-SKLEM (3-SKLEM) S |OPATRENY BEZPECNOSTNI ZAMKOVOU VLo7kou| ZMERTT NA STAVEE
6 DVERNI KRIDLO LEVE PROSKLENE 750x2000mm, 1% DVERE SEDE NOVE DVERE BUDOU

OSAZENY 100mm, 0D
VNITRNIHO LICE ZDI

PROSKLENA CAST DVERI BUDE OPATRENA REFLEXNI PASKOU SIRKY NEJMENE 50mm, NEBO PASEM ZNAGEK VELIKOSTI 50x50mm, VZDALENOYCH OD SEBE MAXIMALNE 150mm, JASNE VIDITELNYCH PROTI POZADI,
VE VYSCE 1100mm — 1600mm. ZASKLENI DVERI JE PROVEDENO V NEROZBITNEM PROVEDENI UROVEN SPODNI HRANY ZASKLENI, U PROSKLENYCH DVERI, JE VE VYSCE 700mm NAD POCHUZI PLOCHOU

VESKERE DVERE BUDOU VYBAVENY SYSTEMEM SJEDNOCENEHO KLIGE
DVERE OTVIRAVE VNE BUDOU DOVYBAVENY ZARAZKAMI V MISTE PODLAHY PRO DORAZ KRIDLA
* OZNACENE DVERE BUDOU VYBAVENY KOVANIM UMOZNUJICI OTEVRENI UZAMCENYCH DVERI VE SMERU UNIKU BEZ POUZITI KLICE.
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