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2. ySEOBECNE UDAJE

Projekt feSi rekonstrukci systému vnéjsi ochrany pred bleskem (LPS) na navzajem
propojenych budovach MS Varenska v Ostravé-Moravské Ostravé. Na tyto objekty je
zpracovana PD feSici zatepleni obvodového plasté budovy, vyménu oken a nové
klempifské vyrobky na stfeSe. Tato PD byla podkladem pro zpracovani navrhu
bleskosvodu.

Z hlediska hospodarnosti je navrh bleskosvodu feSen jako kombinaci stavajiciho
bleskosvodu s nutnosti repasovani stavajicich svodi a novych ¢&asti bleskosvodu.
Pfesnéji se jedna o doplnéni stavajiciho bleskosvodu o nové svody a pfipadné dalSi
Casti, které bude nutné z hlediska funkénosti systému vnéjSi ochrany pfed bleskem
doplnit.

PD je feSena v rozsahu pro provadéni stavby. Navrh je dle souboru norem CSN EN
62305-1, 2, 3, 4, 5 a CSN 33 2000-5-51. Vypis novych prvk( bleskosvodu je obsazen ve
vykrese A.3-01 a v rozpodtovych nakladech stavby.

3. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Venkovni prostredi zvlast nebezpecné:

Prostredi: AA7, AB7, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1,
AR1, AS1

Vyuziti: BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Druh LPS:

Jedna se o mfizovou soustavu jimacu vedenou po atikach, doplnénou o jimaci tyce
(draty) u prvkl vystupujicich nad stfesni rovinu. Soustava ma celkem 30 svodu. Zemnéni
obvodovym zemniem/zemnicimi ty¢emi. Je pfedpoklad na feSeni napojeni svodu na
stavajici obvodovy zemni€. V pfipadé, Ze toto nebude mozné budou nové svody
uzemnény jimacimi tyCemi délky min. 3m.

Ochrana pfed urazem osob dotykovym a krokovym napétim:

Rezistivita vrchni pady v okruhu do 3m od svodu neni mensi nez 5 kQm. Pokud toto
nebude splnéno, bude v daném rozsahu provedena uUprava terénu aby byla podminka
splnéna (nap¥. vrstvou &térku v tl. min. 200mm).

Na vSech svodech budou umistény vystrazné cedulky s napisem ,ZA BOURKY
NEPRISTUPUJ! NEDOTYKEJ SE!*

4. OCHRANA A BEZPECNOST ZDRAVIi PRI PRACI

Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veSkeré obecné platné predpisy, normy,
vyhlasky a nafizeni k zajisténi bezpecnosti prace.

Zejména je tfeba se Fidit t&émito ustanovenimi:

Nafizeni vlady 378/2001 Sb., ze dne 12. zafi 2001, kterym se stanovi blizsi
pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a
naradi.
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Zakon 309/2006 Sb ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zakon 262/2006 Sb ze dne 21. dubna 2006, zakonik prace. Prace na elektrickém
zafizeni smi provadét jen osoba tim povéfenda a s pfisluSnou elektrotechnickou
kvalifikaci. Pro prace na elektrickych zafizenich plati pfedevsim ustanoveni CSN EN
50110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich, CSN EN 50110-2. Obsluha a
prace na elektrickych zafizenich (narodni dodatky), TNI 34 3100 Obsluha a prace na
elektrickych zafizenich — Komentai k CSN EN 50110-1 ed.2: 2005 a CSN 33 1310
Elektrotechnické predpisy. Bezpec€nostni pfedpisy pro elektricka zafizeni urlena
k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Obsluhovat elektricka zafizeni s krytim IP20 a vy$5im mohou jen osoby s odbornou
elektrotechnickou kvalifikaci nejméné pro osoby seznamené. Obsluhovat elektricka
zarizeni s krytim IPO0 a IP10 mohou jen osoby s kvalifikaci nejméné pro osoby znalé.
Udrzbu a opravy mohou provadét pracovnici znali, pfipadné znali s vy$si kvalifikaci dle
TNI 34 3100 a vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.

Revize — pfed uvedenim zafizeni do provozu provede montazni firma (organizace)
vychozi revizi elektrického zafizeni a vyda revizni zpravu dle CSN 33 2000-6-61. Za
provozu musi byt zajiStovany revize elektrického zafizeni v pravidelnych terminech dle
CSN 33 1500.

Pfedpokladem pro uvedeni zafizeni do provozu je souhlasny stav s projektovou
dokumentaci a provedeni vychozi revize dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61 a
provedeni komplexniho vyzkouseni.

FUNKCNI RESENI

Navrhovany bleskosvod je feSen jako doplnéni stavajiciho bleskosvodu o nové &asti.
Celkové je bleskosvod feden jako jimaci miizova soustava vedena po atikach
jednotlivych &asti objektu, doplnéné o jimaci ty€e u prvkd vystupujicich nad stresSni
rovinu. Na jimaci soustavu jsou rovnéz napojeny veskeré vodivé prvky stavby (ocelové
zabradli, pozarni Zebfik, apod.).

Svody jsou fedeny po obvodu objektu. Dle zatfidéni (LPS IlI) jsou rozestupy
jednotlivych svodl voleny v rastru 10m + 20%. Pokud je kolem objektu feSen stavajici
obvodovy zemni¢ budou nové svody napojeny na tento zemni€. V opacném pfipadé
bude kazdy zemni¢ napojen na zemnici ty¢, ktera bude délky min. 3m a jejiz horni konec
bude min. 600mm pod terénem. U svodl musi byt dodrzeny pozadavky na ochranu osob
pfed dotykovym a krokovym napétim.

Zemnici soustava, resp. kazdy jednotlivy zemni¢ musi mit zemni odpor < 10Q.
Zemnici soustavu doporucujeme provést pfednostné jako obvodovy zemnic€. Konkrétni
volba vSak zalezi na technickych moznostech v daném prostoru a hospodarnosti tohoto
provedeni. Pfesné fedeni doporuCujeme feSit dle domluvy s investorem a reviznim
technikem bleskosvodu.

Jimaci soustava

Jimaci soustava bude zachovana stavajici. Jimaci soustava je tvofena jimacim
vedenim vedenym po atice na beton/plast podlozkach doplnénym o jimaci vedeni a
jimaci ty€e uvnitf stfechy. Jimaci vedeni na mobilnich podpérach poloZzenych na atice
bude pfi provadéni novych oplechovani atik sundano a polozeno na stfesni konstrukci. U
zbylych konstrukci bude pfevazné nutné pouze povoleni svorek a doCasného odklonéni
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vedeni bleskosvodu. VeSkeré prvky bleskosvodu na stfeSe, které budou docasné
pfesunuty, nebo odklonény, budou po dokon&eni praci na stfeSe zpétné instalovany na
pavodni mista. Svorky které bude nutno povolit, nebo odmontovat budou zpétné
instalovany na puvodni mista, pfi€emz musi byt dbano na fadné dotazeni vSech spoju.
Veskeré spoje musi byt pfed uvedenim do provozu zkontrolovany z hlediska jejich
funk&nosti a spolehlivosti. Na jimaci soustavu musi byt trvale a spolehlivé pfipojeny
veskeré vodivé soucasti stfechy (kovové zabradli, kovovy Zebfik, a dalSi prvky které
svym charakterem mohou tvofit nahodny jimac).

Svody

Svody budou provedeny jako soustava svodl. Vzdalenosti mezi svody byly voleny s
ohledem na stavajici stav a na dispozi¢ni feSeni objektl a pfilehlych ploch.

- vzdalenost svodu od fasady min. 100mm

- podpéry vedeni po 1m

- vySka zkuSebni svorky 1,5-2m nad terénem

Uzemnovaci soustava

Pfesné FeSeni stavajiciho uzemnéni neni znamo. Nové zemnéni jednotlivych svoda
je navrzeno jako usporadani typu A - svislé zemnici tyCe. V pfipadé zjisténi stavajiciho
obvodového zemnie vyhovujiciho dneSnim normam bude upfednostnéno napojeni
novych svodl na tento zemni¢ (tyto spoje musi byt opatfeny fadnym protikoroznim
opatfenim).

Zemni odpor <10 Q.

Materialové reseni jednotlivych Casti bleskosvodu

- jimaci soustava FeZn @ 8mm
- svody FeZn @ 8mm
- spojeni mezi svody a zemnici tyCi FeZn @ 10mm
- zemnici ty¢ FeZn @ 25mm

CERTIFIKACE, SCHVALOVANI A REALIZACE

Vsechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu
tohoto zakona €. 22/97 Sb. V platném znéni o technickych poZadavcich na vyrobky, musi
byt ve smyslu tohoto zakona vybaveny pfislusnymi schvalovacimi certifikacnimi
osvédcenimi. V souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb. V platném znéni par. 156, nesmi
bez téchto dokumentl dojit k instalaci téchto vyrobkl a zafizeni.

ZAVER

Veskeré prace budou provedeny v souladu s platnymi normami CSN EN, OEG a PTN
a v souladu s internimi predpisy CEZ souvisejici s danou problematikou. Pied uvedenim
do provozu musi projit zafizeni vychozi revizi ve smyslu CSN 33 15 00, CSN 33 2000-6-
61, ktera bude soucasti pfedani zafizeni do trvalého provozu.

Tato dokumentace byla vypracovana ve stupni dokumentace pro stavebni fizeni a
slouzi jako podklad zadosti o vydani stavebniho povoleni.

VesSkeré prace budou provedeny odbornou firmou (osobou zpusobilou k provadéni
danych praci). Provadéci (montazni) firma zodpovida za spravné a bezpecné provedeni
bleskosvodu. Dodavatel praci zajisti kontrolu navrhu blekosvodu dle konkrétnich
podminek na stavbé a vychozi revizi pfed uvedenim do provozu.
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