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LEGENDA MATERIALU :

STAVAJICI KONSTRUKCE (bez rozligen?)
REPASOVANE KONSTRUKCE

BOURANE KONSTRUKCE

LEGENDA REPASOVANACH KONSTRUKCI :

P.C.

POPIS BOURACI PRACE

R1

DEMONTAZ STAVAJICIHO BLESKOSVODU, PROVEDENI NOVEHO DLE SAMOSTATNE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE,
VIZ CAST A.3-ZARIZENI PRO OCHRANU PRED BLESKEM

R2

DEMONTAZ ZALUZII VZDUCHOTECHNIKY, OSKRABANI POVRCHOVE RZI A PROVEDENI NOVEHO (DVOJNASOBNEHO) NATERU,
ZPETNA MONTAZ NA SVE MISTO, NOVE KOTVICI PRVKY

LEGENDA BOURACICH PRACI :

v

P.C.

POPIS BOURACI PRACE

B1

VYBOURANI DREVENYCH OKEN, NEBO DVERI, VCETNE PRISLUSENSTVI

B2

VYBOURANI MEZIOKENNICH IZOLACNICH VLOZEK, VCETNE PRISLUSENSTVI

B3

VYBOURANI KOVOWYCH VSTUPNICH DVERI, VEETNE PRISLUSENSTVI

B4

DEMONTAZ VESKERYCH KLEMPIRSKYCH PRVKU

B6

DEMONTAZ KRYTEK VETRACICH OTVORU

B7

DEMONTAZ DVIREK ELEKTRO-SKRINE

DEMONTOVANY BUDOU TAKE KRYTKY VETRACICH MRIZEK STRESNIHO PLASTE, A OPLECHOVANI DILATACE BUDOV.
Z FASADY BUDOU OTLUCENY KERAMICKE OBKLADY SOKLU A ZDI, ODHALENE ZDIVO BUDE VYROVNANO NA UROVER OMITKY STERKOU.

POZNAMKA K BOURACIM PRACI:

VESKERE KOTVICI PRVKY A KOTVENE ZARIZENI NA FASADE BUDE DEMONTOVANO
U BOURANYCH KONSTRUKCI V NAVAZNOSTI NA STAVAJICI NEROZHODUJE KOTA, ALE

ZAROVNANI K PONECHANYM KONSTRUKCIM

PREDLOZENE INVESTOREM

VESKERE DIMENZE VNITRNIHO DISPOZICNIHO RESENI BYLY PREVZATY Z DOKUMENTACE

SKLADBA STRESNI KONSTRUKCE JE PREVZATA 7 DOKUMENTACE REKONSTRUKCE STRECHY
BYLO PROVEDENO ZAMERENI VYPLNI STAVEBNICH OTVORU OBALOVYCH KONSTRUKCI

PRED ZAPOCETIM ZATEPLOVACICH PRACI JE NUTNE:

PROVERIT PRILNAVOST OMITKY K PODKLADU, PRIP. JINAK POSKOZENE CASTI STAVAJICI OMITKY

ODSTRANIT A PROVEZT OPRAVU POSKOZENEHO MISTA (PENETRACI A VYROVNANI STERKOU)

OCISTIT POVRCH TLAKOVOU VODOU
JE-LI NOSNY PRVEK NARUSENY A/ K OCELOVE VYZTUZI, PROVEDE SE JEJI OSETRENI

(ZBAVENI KOROZE, ANTIKOROZNI NATER, MISTO PO TE ZAKRYJI CEMENTOVOU MALTOU)

NEBO PUR PENOU

MEZIPANELOVE SPARY SE UTESNI TESNICIM PROVAZCEM S AKRYLATOVYM TESNICIM TMELEM,
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