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POZNAMKA K OBKLADU FASADY: POZNAMKA K OSVETLENI VSTUPU: LEGENDA MATERIALU : LEGENDA ODKAZU : | N
— CAST FASADY BUDE OPATRENA VELKOFORMATOVYM (300x300mm) KERAMICKYM OBKLADEM S GLAZUROU — SLUZEBNI-TECHNICKY VSTUP JE VYBAVEN VNEJSI NASTENNOU SVITILNOU, KRYTY VSTUP U SKLADISTE STAVAJICI KONSTRUKCE (bez roziigent) @ VNEJSI PLASTOVE, NEBO HLINKOVE DVERE _ Pé
— TEN BUDE LEPEN NA KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM MRAZUVZDORNYM LEPIDLEM A VYSPAROVAN MRAZUVZDORNOU JE VYBAVEN DVEMA VNEJSIMI STROPNIMI SVITILNAMI, TY BUDOU DEMONTOVANY A PO PROVEDENI VIZ WPIS PRVKU o _
HMOTOU STAVEBNICH PRACI SPOJENYCH S KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM, NAHRAZENY MODERNEJSIM SVITIDLEM ‘ @ PLASTOVA OKNA S VYSLEDNYM SOUC.PROSTUPU TEPLA Uw=1,2 W.m™"K :
~ KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM BUDE KOTVEN HMOZDINKAMI S OCELOVYM TRNEM ~ NAPOJENI BUDE PROVEDENO NA STAVAJICI ROZVODY REPASOVANE. KONSTRUKCE VIZ VYPIS PRVKU ) ) _
~ ZAKLADNI VRSTVA BUDE VYZTUZENA ARMOVACI TKANINOU O MINIMALNI PLOSNE HMOTNOSTI 300g/m?2 —~ OSVETLENI BUDE V' PROVEDENI S OCHRANNYM PRVKEM PROTI ROZBITI @ KLEMPIRSKE VYROBKY, OCELOVY POZINKOVANY PLECH |
PRIPADNE JE MOZNO TETO HMOTNOSTI DOSAHNOUT ZOVOJENIM TETO VRSTVY I NOVE KONSTRUKCE VIZ VYPIS PRVKU Pa >
POZNAMKA K POVRCHOVYM UPRAVAM S % es o o
: VIZ WPIS PRVKU B
. ZATEPLENA FASADA, MATERIAL EPS 70F, TL.100mm P3
— NOVE VYTVORENE WNITRNI PLOCHY OBVODOWYCH KONSTRUKCI BUDOU OPATRENY JEDNOVRSTVOU
INTERIEROVOU OMITKOU, NAPR. VAPENOVEMENTOVOU S JEMNYM POVRCHEM VHODNOU PRO RUCNI
ZPRACOVANI S MAXIMALNI ZRNITOSTI 0,6mm, OPATRENOU VYZTUZNOU SITOVINOU ZATEPLENA SOKLOVA CAST FASADY, MATERKL XPS TL.60mrm
— NA STYKU NOVE A STAVAJICI KONSTRUKCE BDUE TATO SITOVINA ZATAZENA DO STAVAJICI KONSTRUKCE, Ace: .
PRO.ZABRANENI PRASKANI OMITKY, V SRCE 100mm FASADA OPATRENA OBKLADEW, VIZ POZNAMKA L MS Varenska - zatepleni fasady, vyména oken, strecha
I !

— UNEJS| FASADNI PLOCHY VZNIKLE DODATECNYM ZATEPLENIM STAVAJICICH PLOCH, NEBO NAHRAZENYCH

MEZI OKENNICH IZOLACNICH VLOZEK, BUDOU OPATRENY POVRCHOVOU OUPRAVOU SILIKONOVOU PROBARVENOU

OMITKOU (ZRNO 2mm)

SOKLOVA CAST OBJEKTU BUDE OPATRENA MINERALNI MOZAIKOVOU OMITKOU Z JEMNOZRNNEHO MARMOLITU (ZRNO 1,5mm)
FASADNI PLOCHY, A PODHLEDY, NEZATEPLOVANE, BUDOU OPATRENY STERKOU S WWZTUZNOU SITOVINOU A

KONECNOU POVRCHOVOU UPRAVOU Z PROBARVENE SILIKONOVE OMITKY

KONECNE BAREVNE RESENI DLE NAVRHU BAREVNEHO RESENI

NASLAPNE PLOCHY, ODHALENE ZMENOU UMISTENI VYPLNi DVERNICH OTVORU, BUDOU LOKALNE ZAPRAVENY,

VLASTNI NASLAPNA VRSTVA BUDE V TOTOZNEM PROVEDENI OKOLNI NASLAPNE PLOCHY

LEGENDA REPASOVANYCH KONSTRUKCI :

P.C. |POPIS BOURACI PRACE
R1 DEMONTAZ STAVAJICIHO BLESKOSVODU, PROVEDENI NOVEHO DLE SAMOSTATNE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE,
VIZ CAST A.3-ZARIZENI PRO_OCHRANU PRED BLESKEM
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