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A A
POZNAMKA K POVRCHOVYM UPRAVAM: LEGENDA MATERIALU : LEGENDA ODKAZU : A
~ NOVE VYIVORENE VNITRNI PLOCHY OBVODOVYCH KONSTRUKCI BUDOU OPATRENY JEDNOVRSTVOU I:I STAVAIICI KONSTRUKCE (bez roziten) %EJ&?'P:’SLAEJSKVE NEBO' HLINIKOVE: DVERE P6
INTERIEROVOU OMITKOU, NAPR. VAPENOVEMENTOVOU S JENNYM POVRCHEM VHODNOU PRO RUGNI ) o
ZPRACOVANI S MAXIMALNI ZRNITOSTI 0,6mm, OPATRENOU VYZTUZNOU SIFOVINOU @ PLASTOVA OKNA S VYSLEDNYM SOUC.PROSTUPU TEPLA Uw=1,2 W.m:*K"
- NA STYKU Ngvé A STAVAJICI KONSTRU§KgE BDUE TATO SITOVINA ZATAENA DO STAVAJICI KONSTRUKCE, REPASOVANE KONSTRUKCE VIZ VPIS PRVKO
PRO ZABRANENI PRASKANI OMITKY, V 3IRCE 100mm . A
~ NES] FASAONI Pt VZNIKL% DODATECNYM Z%EPLENIM STAVAUICICH PLOCH, NEBO NAHRAZENYCH - NOVE KONSTRUKCE POZNAMKA K VYZDIVKAM: P4 L
MEZI OKENNICH IZOLAGNICH VLOZEK, BUDOU OPATRENY POVRCHOVOU GPRAVOU SILIKONOVOU PROBARVENOU
OMITKOU (ZRNO 2rm) 7] m POROGETONOVICH TVARNI, PEVNOST) 4/mn, 0BLHM. 500kg/m — WZDNKY V MISTE STAVAJICICH MEZ) OKENNICH VLOZEK NUTNO ZDIT S PRIORITOU VELIKOSTI STAVEBNIHO OTVORU! o H—B
— SOKLOVA CAST OBJEKTU BUDE OPATRENA MINERALNI MOZAKOVOU OMITKOU Z JEMNOZRNNEHO MARMOLITU (ZRNO 1,5mm) 2] FORMATU 250¢2¢9599mm, WZDENO NA ZDICI MALTE i .
— FASDNI PLOCHY, A PODHLEDY, NEZATEPLOVANE, BUDOU OPATRENY STERKOU S WZIUZNOU STOVINOU A POZNAMKA K EZS:

KONECNOU POVRCHOVOU OPRAVOU Z PROBARVENE SILIKONOVE OMITKY (ZRNO 2mm)
— KONECNE BAREVNE RESENI DLE NAVRHU BAREVNEHO RESENI

~ NASLAPNE PLOCHY, ODHALENE ZMENOU UMISTENI VYPLNI DVERNICH OTVORU, BUDOU LOKALNE ZAPRAVENY

VLASTNI NASLAPNA VRSTVA BUDE V TOTOZNEM PROVEDENI OKOLNI NASLAPNE PLOCHY

LEGENDA ZATEPLEN :

KZS — TEPELNA IZOLACE POLYSTYREN EPS 70 F TRIDY A
@  TLOUSKY 100mm, POUZTO WA FASKDE
NAHRAZENO XPS TL.60mm, DO VYSKOVE UROVNE +0,250

KZS — TEPELNA IZOLACE POLYSTYREN EPS 70 F TRIDY A TL.AOmm

POUZITO PRO ZATEPLENI OSTENI A NADPRAZI, TL.20mm POUZITO
PRO ZATEPLENI POD VNEJSIM PARAPETEM U OKENNIM OTVORU

KZS — TEPELNA IZOLACE POLYSTYREN EPS 70 F TRIDY A TL.40mm,
POUZITO PRO ZATEPLENI OSTENI A NADPRAZI U DVERNICH OTVORU

s

KZS, MATERIAL EPS 70F
VIZ ODKAZ NA LEGENDU ZATEPLENI

LEGENDA REPASOVANACH KONSTRUKCI :

— LEGENDA A POPIS JSOU UVEDENY NA VYKRESECH BOURANYCH KONSTRUKCI

P.C. |POPIS BOURACI PRACE

R1 DEMONTAZ STAVAJICHO BLESKOSVODU, PROVEDENT NOVEHO DLE SAMOSTATNE GASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE,
VIZ GAST A3-ZARIZENI PRO OCHRANU PRED BLESKEM

R3 | OPRAVA KOTVENT KONSTRUKCE PODHLEDU, ODSTRANENI STAVAJICIHO KOTVENI DO KOVOVYCH KONSTRUKCI OKENNICH
VYPLNI, PROVEDENI NOVEHO ZAVESNEHO KOTVENI PODHLEDU, KOTVENEHO DO STROPNI KONSTRUKCE

OBKLADY QTOPNYCH TELES BUDOU DEMONTOVANY PRO. USNADNENT MONTAZE OKEN A ZEDNICKYCH PRACI, PO PROVEDEN! ECHTO PRACI

BUDOU ZPETNE NAMONTOVANY, PRIPADNE POSKOZENE CASTI NAHRADIT NOVYMI, DEMONTAZ PROVADET S OHLEDEM NA ZPETNE PQUZIT
OBSYP BEZPROSTREDNIHO OKOLI OBJEKTU BUDE VYKOPAN PRO PROVEDENI ZATAZENI IZOLACE SOKLOVE CASTI FASADY MINIMALNE 350mm

POD TEREN.
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