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Popis technologického postupu bouracich praci a odstranéni technickych nebo
technologickych zaFizeni; upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstruk¢-
ni detaily, technologické postupy apod.

ZruSeni kanalizace mUzZe byt provedeno aZ po prepojeni vSech funkénich pripojek na
novou kanalizaci a po zprovoznéni nové kanalizace. V pfipadé, ze stavajici kanalizace vede
pfimo v trase nové kanalizace bude postupné bourana a nahrazovana novym kanaliza¢nim
potrubim (pfi vystavbé nového potrubi). Stavajici kanalizace, ktera je situovdna mimo trasy
nové projektované kanalizace, bude po prepojeni vSech funkcénich pfipojek a zprovoznéni
nové kanalizace zafoukana cementopopilkovou smési. Pfedmétem této dokumentace je zru-
Seni stavajiciho kanalizacniho potrubi a stavajicich kanalizacnich Sachet. Potrubi bude ruseno
zaplnénim popilkocementovou smési. Toto plnéni bude probihat dle zvolené technologie
dodavatele stavby z mist bouranych kanalizanich Sachet. V téchto mistech vybouranych
Sachet bude zasunovano do ruseného kanalizacniho potrubi plnici zafizeni, které vhani do
potrubi cementopopilkovou smés.

Stavajici kanalizacni Sachty v téchto Usecich budou ruseny tak, Ze budou vybourany
1,0 m pod stdvajici terén s ndslednym zasypdnim prebytec¢nou (prosatou ) zeminou. Povrch
bude upraven dle situovani vlastni Sachty — v ,,zeleném” nebo v komunikaci.

Naruseny povrch komunikaci bude vyspraven v soulady s pozadavky TP146 a poza-

davky spravce komunikace v nasledujicich vrstvach:

-SD - $térkodrt 300 mm
-OK — obalované kamenivo |l 100 mm
-OKS - obalované kamenivo stfednézrnné | 80 mm
-ABVH - asfaltovy beton velmi hruby | 80 mm
-ABS - asfaltovy beton stfednézrnny | 50 mm

V ramci terénnich Uprav bude pripadné doplnéna zemina oseta travou.
Rusena kanalizace:

BETONOVE POTRUBI DN 400 - 202m

PVC POTRUBI DN 400 - 78m

BETONOVE POTRUBI DN 300 - 103m

PVC POTRUBI DN 300 - 74m

KAMENINOVE POTRUBI DN 200 - 25m

Bourani Sachet — Sachty betonové (pouZivané zaroven jako destové vpusti) — 12 ks
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Sachty betonové klasické kanalizacni— 13 ks

Pti realizaci stavby budou (pfedpoklada se) produkovany déale uvedené druhy odpadi
zafazenych dle Katalogu odpadl (vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb.). Pdvodce, v tomto pfipadé
stavebni firma provadéjici vystavbu, zajisti jejich dalsi vyuziti, pfip. odstranéni.

Charakteristika vybranych odpadu

Pti provadéni stavby dila (opravy) se predpoklada vyskyt téchto odpadu:

Druh odpadu katalogové ¢. — kategorie likvidace
STAVEBN{ A DEMOLICNi ODPADY 17

Beton, cihly, tasky a keramika 1701

Beton (z demolic) 170101-0 uloZeni na skladku

Asfaltové smési, dehet

a vyrobky z dehtu 1703

Asfaltové smési neuvedené

pod ¢islem 170301 170301 -0 uloZeni na skladku, recyklace
Kovy (vcetné jejich slitin) 17 04
Zelezo a ocel 170405-0 ulozeni do sbérny

Zemina, kameni a vytéZend hlusina 17 05

Zemina a kameni neuvedené

pod ¢islem 170503 170504 -0 ulozeni na skladku

Jiné stavebni a demolicni odpady 1709

Smésné stavebni odpady neuvedené

pod cisly 170901, 170901 a 170903

170904 - O ulozeni na skladku

Odpovédnost za nakladani se stavebnimi odpady béhem vystavby bude mit jejich pU-
vodce - zhotovitel stavebnich praci, ktery predlozi ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci.

Pti realizaci stavby musi byt dodrZena ustanoveni zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.
a provadéci vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. — katalog odpadd a ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech

nakladani s odpady.
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