ULOZENI KAMENINOVEHO POTRUBI V "ZELENI"
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ZASYP PROSATYM VYKOPKEM (HUTNENY PO CELE
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POZNAMKA:
- PRO ZASYPY RYH MUSI BYT POUZITY PRIRODNi TEZENE STERKOVE MATERIALY !

- POVRCH VOZOVKY V ULICI MITROVICKA A CAST ULICE JUNACKA BUDE OBNOVEN V CELE SIiRI (POSLEDNi VRSTVA
ABSI 50 mm) - JEDNA SE USEK KANALIZACE OD MiSTA NAPOJENI NA PROPOJ P12 AZ PO PRIPOJKU P49 (USEK MEZI $11
A §12). POVRCH VOZOVKY V POSLEDNIM USEKU KANALIZACE CCA OD $19 PO $22 BUDE OBNOVEN V SiRi JEDNOHO
JIZDNIHO PRUHU T2ZN. }5 SIRE VOZOVKY (POSLEDNI VRSTVA ABSI 50 mm). OSTATNI RYHY PO VYKOPECH BUDOU
OBNOVENY DLE UVEDENYCH REZU (V KOMUNIKACI S PRESAHY RYHY).

- OBSYP KANALIZACE SE PROVADI PO VRSTVACH VYSKY MAX. 200mm ZA STALEHO HUTNENI PO STRANACH POTRUBI
- BOCNi OBSYP A PREKRYVNA VRSTVA SE PROVADI PO ZKOUSCE VODOTESNOSTI; K HUTNENI BUDE POUZITA POUZE
LEHKA MECHANIZACE (MECHANICKE HUTNENI NAD TROUBOU BUDE PROVADENO OD VRSTVY min.30cm NAD
VRCHOLEM HRDLA TROUBY; STREDNI A TEZKE HUTNICI MECHANIZMY JE MOZNO POUZIT AZ MINIMALNE 1m NAD
VRCHOLEM POTRUBI)

K v ’ ZASYP NESTLAC. MATER. (STERKOPISEK FRAKCE 32-63mm,

TABULKA ¢.1
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PROFIL POTRUBI | SiRKA VYKOPU VYSKA VYSKA VYKOPU 5 ODB\éiéOTﬂ%V AN
[DN] [mm] OBETONOVANI [A] | OD NIVELETY [B] <]
150 700 150 170 100
200 850 160 170 100
250 950 175 180 100
300 1000 190 190 100
400 1200 225 200 100
500 1300 255 210 100
600 1450 275 220 100

TABULKA ¢.2
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HLOUBKA NEJMENSI SIRKA
RYHY (m) RYHY- B (mm)
<1,00 NEVYZADUJE SE
>1,00<1,75 900
>175<4,00 1000
>4,00 1100

v

- NEJMENSI SIRKOU RYHY JE NEJVETSI HODNOTA Z TABULEK 1 a 2
- SIRKA RYHY JE POCITANA VCETNE PAZENI
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