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1. Popis uzemi stavby

1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba je situovdna v dané lokalité meésta Ostravy v méstském obvodé Stara Béla
v ulici Junacka. Rozsah stavby je dan investi¢cnim zdmérem zpracovanym v 07/2013 OVAK
a. s. Situovani kanalizace je navrZeno Caste¢né v komunikaci a ¢astecné v ,zeleném” pruhu
u komunikace. Re$ené Gzemi je vymezeno kfizovatkou ulice Junackd a Mitrovickd v jizni ¢asti
a ulici Junacka u objektu firmy Sallerova vystavba, spol. s r. 0. v severni ¢asti.
Poloha stavenisté je dana témito dalSimi podminkami:
e vedenim stavajici kanalizace
e vedenim a ochrannymi pasmy inZenyrskych siti
e pozadavky dotcenych organl a organizaci
e pozadavky investora
e technickym reSenim stokové sité

Uzemi, kde se nachazi projektovana (rekonstruovana) kanalizace Ize charakterizovat
jako intravilan. Uzemi je svazité smérem od objektu firmy Sallerova vystavba, spol. s r. o. ke
kfizovatce ul. Junacka a Mitrovicka, kde jiznéji pod touto kfizovatkou protéka vodotec Staro-
bélsky potok. Odpadni vody z projektované kanalizace budou odvadény sbéracem ,,D“ v Mi-

trovické ulici.

1.b) Vycet a zavéry provedenych priizkuma a rozboria (geologicky prizkum, hydrogeologic-
ky pruzkum, stavebné historicky prtizkum apod.)

Prohlidkou dané lokality byl proveden prizkum ochrany pfirody. Stavbou nedojde
k dotéeni vzrostlé zelend, pouze v Useku kanalizace mezi $14 a $15 musi byt pokdceny 3 bfi-
zy, které byly zasazeny pfimo na stavajici kanalizaci (nebo v jeji tésné blizkosti).

DalSimi prizkumnymi pracemi bylo polohopisné a vyskové zaméreni fesené lokality —
zhotovitel Geodat, v.o.s. (02/2014).

Souradnicovy systém: s-JTSK

Polohové bylo méreni pfipojeno na statni triangulacni sit v systému s-JTSK technologii
GNSS, metodou RTK s VRS, mount point NVR3,TOPNET_VRS_3.0 pfistrojem TOPCON GRS1,
dvojim uréenim souradnic. Méfickou sit tvofi body s oznacenim €. 4001- 4011.

Podrobné body byly méreny polarni metodou se sou¢asnym mérenim trigonometric-
kych vysek mérickym pfistrojem TOPCON GPT 7003.

Vyskovy systém: Bpv (Balt po vyrovnani)
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Vysky mérickych bodl €. 4001-4009 byly uréeny v systému Bpv technologii GNSS, me-
todou RTK s VRS, mount point NVR3,TOPNET_VRS 3.0 pfistrojem TOPCON GRS1, dvojim
uréenim. Vysky podrobnych bodl byly uréeny tachymetricky z bod(i méfické sité.

Na zakladé mistniho Setieni a Ustniho jednani s vlastniky pfipojenych nemovitosti na
stavajici kanalizaci byla provedena specifikace stavajicich a nové pozadovanych kanaliza¢nich
pripojek.

Vedeni inZenyrskych siti bylo zakresleno dle mapovych podkladl jednotlivych spravci
a na zakladé geodeticky zamérenych povrchovych znaka. V rdmci projektové pripravy nebylo
provedeno vytyceni podzemnich siti v terénu. Pfedbézné bylo zjisténo, na zédkladé pavodnich
dokumentaci spravcl siti, Ze v misté stavby dochazi k pfiblizeni a kfizeni s témito podzemni-
mi popf. nadzemnimi sitémi:

vodovodni fady - Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.

jednotna kanalizace — Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.

vedeni CEZ, a.s. (podzemni, nadzemni NN, nadzemni VN)

STL plynovod - RWE a.s.

podzemni sdélovaci vedeni - 02 Telefonica, a.s.

nadzemni vedeni VO — Ostravské komunikace, a.s.

podzemni kabely VO — Ostravské komunikace, a.s.

podzemni kabely spol. OVANET a.s.

V dubnu 2014 byl ing. M. Kucerou vypracovan hydrogeologicky posudek, ktery hydro-
geologicky popsal danou lokalitu reSené kanalizace. V zavéru posudku je konstatovano, ze
v trase k rekonstrukci pripravované kanalizace se oCekava vyskyt podzemni vody pouze v jeji
koncové ¢asti, tj. v ul. Mitrovickd. Autor hydrogeologického posudku zméfil hladinu podzem-
ni vody v domovni studni v blizké ulici Na Popi v hloubce 2 m pod Urovni terénu. Hloubka
vykopu v ulici Mitrovickd se bude pohybovat okolo 2,5-3,0 m. Proto byl v posudku také pro-
veden vypocet pritoku podzemni vody do hloubené ryhy. Pritok podzemni vody do vykopu
na délku 100 m midze dosahovat 2,5 I/s.

Na rekonstruované kanalizaci byl proveden kamerovy prizkum, ktery byl pouZit pro
identifikaci zausténych potrubi kanalizacnich pfipojek. Tyto pfipojky jsou zakresleny do vy-

kresové casti této dokumentace.

1.c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Tyto pasma jsou ddna jednotlivymi spravci inZenyrskych siti. V izemi dot¢eném stav-
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bou se nachazeji inzenyrské sité, které maji ochranna pasma. Tato jsou pfi ndvrhu tras kana-
lizace respektovana. Vymezené cCinnosti v ochrannych pasmech budou provadény jen s pi-

semnym souhlasem a dle podminek provozovatele.

1.d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tuzemi
Planovana rekonstrukce kanalizace je mimo zaplavové uzemi. Z hlediska poddolova-
ného Uzemi se stavba nachazi na plose ,N“ - Plocha bez podminek zajisténi stavby proti ucin-
km poddolovani. Generdlni zavazné stanovisko krajského uradu k dané plose je uloZzeno na
stavebnim uradé. Povinnost Zadatele doloZit zavazné stanovisko je timto predem splnéna.
Podle aktudlni mapy kategorizace OKR k 31. 12. 2013 se stavba kanalizace nachazi

v Uzemi bez jakéhokoliv vystupu metanu na povrch.

1.e) Urbanistické a architektonické feseni stavby
Z hlediska architektonického nema reSena stavba Zadné zvlastni pozadavky, nema

nadzemni ¢ast.

1.f) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v tzemi
Stavba je situovana v dostatecné vzdalenosti od okolnich staveb, které timto neovliv-

ni. Vliv stavby neovlivni odtokové poméry Uzemi.

1.g) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V Useku kanalizace mezi $14 a $15 musi byt pokédceny 3 bfizy, které byly zasazeny

pfimo na stavajici (rekonstruované) kanalizaci (nebo v jeji tésné blizkosti).

1.h) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkt urce-
nych k plnéni funkce lesa (doéasné / trvalé)

Netyka se této stavby.

1.i) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a tech-
nickou infrastrukturu)

Planovanou stavbou nevzniknout Zadna novéa napojeni na dopravni infrastrukturu.
Pro pfijezd k trase kanalizace bude vyuZito stavajicich komunikaci — po ulici Mitrovicka

a Jundcka. Zausténi rekonstruované kanalizace je do sbérace ,,D” v ulici Mitrovické.

1.j) Vécné a casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice

Vazby nejsou znamy. V soucasné dobé je uzaviena smlouva provedeni (na dodavate-
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le) stavby ,,Propoje P12“. Touto stavbou bude stdvajici (rekonstruovana) kanalizace propoje-

na do shérace ,D“, ktery nasledné odpadni vody odvadi smérem k UCOV Ostrava.
2. Celkovy popis stavby

2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavbou dojde k vyreSeni zplsobu odkanalizovani lokality v souladu platnou legislati-
vou a technickymi poZzadavky. Bude vybudovana vodotésna kanalizace, kterd bude garanto-
vat, Ze nebude dochazet k Uniku splaskovych vod do podlozi.

Projektovana rekonstrukce kanalizace slouzi pro odvod splaskovych i destovych vod
z dané (fesené) oblasti. Jednd se o vody jak ze zastavby rodinnych doml, tak ze zastavby
obcanské vybavenosti a dale destové vody ze zpevnénych ploch a komunikaci vdaném uze-
mi.

Navrhované kapacity stavby:
STOKAS—-623,70m
KAMENINA DN 600 — 61,00 m, KAMENINA DN 500 — 455,40 m,
KAMENINA DN 400 -107,30 m
STOKA S1 - KAMENINA DN 300-9,70 m
STOKA S2 — KAMENINA DN 400-6,80 m
STOKA S3 — KAMENINA DN 300 -10,00 m
STOKA S4 — KAMENINA DN 300-7,30 m
STOKA S5 — KAMENINA DN 300 -37,50 m

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
Z hlediska architektonického nema stavba zadné zvlastni pozadavky. Viditelné jsou

pouze poklopy od kanalizacnich Sachet.

2.3. Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Netyka se této stavby.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Netyka se této stavby.

2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby
Vzhledem k tomu, Ze jde o podzemni stavbu kanalizace neni bezpecnost pfi uzivani
stavby fesena. Provozovani kanalizace budou zajistovat OVAK a.s. vlastnimi proskolenymi

pracovniky.
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2.6. Zakladni charakteristika objektt
Jednd se o standartni kanaliza¢ni potrubi - stoku, do které jsou postupné zaustovany
jednotlivé kanalizacni pfipojky z jednotlivych nemovitosti a destovych vpusti. Do rekonstruo-

vané stoky jsou také podchyceny kanalizac¢ni vétve z bocnich ulic.
2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

2.7.a) Technické reseni

Rekonstruovana kanalizace zacina (z pohledu popisu kanalizace) napojenim do Sachty
,51 - Propoje P12“ ktery bude vybudovan vramci stavby ,STARA BELA, PROPOJENI
STAV.KANALIZACE NA SBERAC D, SO 01 - PROPOJEN| STAV.KANALIZACE NA SBERAC D“
(vsoucCasné dobé je uzaviend smlouva o provedeni stavby). Napojeni bude provedeno
v $achté S1, kde bude nachystdna $achtova vliozka DN600 kamenina v ramci stavby , Propoje
P12“. Od mista napojeni je potrubi stoky vedeno ve stavajici trase az po stavajici kanalizacni
Sachtu, odkud pokracuje dale v komunikaci na ulici Mitrovické. Odklon od stavaijici trasy je
v Useku mezi $achtou S1 a S2. Do $achty 51 je napojena stoka S1, ktera je navriena pro napo-
jeni domU na protilehlé strané (parc. ¢islo 970 a 972).

Odklonéni trasy rekonstruované stoky od stdvajiciho situovani je z divodu nemoznos-
ti vedeni potrubi v pivodni trase a to zejména z divodu kolize s ostatnimi inZzenyrskymi si-
témi (vodovod, plyn, kabely 02), které byly v minulosti ,zivelné” kladeny na kanalizaci nebo
v jeji tésné blizkosti. Pfi navrhu trasy kanalizace byl také respektovan projekéné pfipravovany
kruhovy objezd v kfizovatce Mitrovicka x Junacka. Rekonstruovand kanalizace je vedena
v ose vychodniho jizdniho pruhu az ke kfizovatce s ulici Blanicka. Zde stoka podchycuje dvé
kanalizaéni vétve DN 300, pfichazejici“ z uvedené ulice (stoka S3, S4). V kanalizaéni $achté S8
je navrzena odbocka — stoka S2, ktera ma podchytit v budoucnu pfipravovanou kanalizaci
z ulice Je¢minkové. Rekonstruovana stoka se v $achté $11 ,vraci“ do své pavodni trasy, od
tohoto mista bude stavajici nahrazeno novym potrubim z kameniny o vypocitané dimenzi
(stav. potrubi je kapacitné nevyhovuijici a také jeho hloubkové uloZeni neumoznuje napojeni
protilehlych nemovitosti do rekonstruované kanalizace). V Gseku od $achty $12 k $achté 513
se potrubi ,dostava , do zeleného” pasu u komunikace, kde je déle vedeno a7 do $achty 519.
Za $achtou 514 se nachdazeji na stavajici kanalizaci 3 stromy (bfizy), které bude nutno poka-
cet. Tyto stromy byly neuvdZzené osazeny v tésné blizkosti stavajici kanalizace. Kanalizace je
vedena v soub&hu s potrubim RWE a kabely 02. Do $achty 519 bude provedeno propojeni

vytlacného potrubi z bezodtokové jimky objektu firmy Sallerova vystavba, spol. s r. 0. Toto
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potrubi je dnes zakonéeno v betonové $achté (pfed $achtou $19) a je ukonéeno bajonetovou
spojkou pro napojeni sani do fekalniho vozu. Napojeni spolecnosti Sallerova vystavba spol.
s r.o. bude provedeno tak, Ze stavajici betonova Sachta, ve které je umisténo vytlacné potru-
bi s bajonetovym pfipojenim, bude vybourana a misto ni bude osazena nova plastova Sachta
DN 600, ktera bude plsobit jako tvz. uklidfiovaci Sachta. Vytlacné potrubi bude pfivedeno do
této Sachty nade dno do ,vinovce”; koleno bude otoceno do dna (z dGvodu utlumeni energie
,Stfikané” odpadni vody). Z této Sachty jiz budou odpadni vody odtékat gravitacné do pro-
jektované stoky S $achty S19.

Z divodu odkanalizovani posledni nemovitosti (v FeSeném Gzemi) a také pro pripadny
odvod odpadnich vod z arealu byvalych vinarskych zavodd, je rekonstruovana stoka S ,pro-
tazena” az do mist uvedené nemovitosti. Tento Usek kanalizace je veden opét v komunikaci —
v ose zapadniho jizdniho pruhu — nemoZnost vedeni mimo komunikaci z divodu umisténi
ostatnich stavajicich inZenyrskych siti (vodovod, potrubi RWE + kabely 02).

Na stavajici stoce, kterd je soucasti rekonstrukce jsou nékteré kanalizacni Sachty pro-
vedeny zaroven jako destové (uli¢ni) vpusti. Tyto je nutno zachovat (funkce uliénich vpusti)
z divodu bezproblémového odvodu destovych vod z komunikace. Uvedené vpusti budou
provedeny jako nové s novymi pfipojkami do rekonstruované kanalizace. Situovani téchto
novych vpusti je totoZné se stavajicimi nebo v jejich tésné blizkosti (zalezi na konkrétnim
technickém reSeni v misté zausténi dalsi kanalizacni pfipojky do stavajici kanalizaéni Sachty —
vpusti).

Soucasti stavby je také prepojeni jednotlivych stavajicich kanaliza¢nich pripojek z pfi-
lehlych nemovitosti popfipadé napojeni novych planovanych pfipojek v Useku na verejném
prostranstvi. Budou pfepojeny vsechny funkéni pfipojky oblasti. Pro identifikaci pripojek byl
proveden kamerovy prizkum rekonstruované kanalizace a projektant proved| prizkum na-
pojeni jednotlivych nemovitosti. V pfipadé, Ze je pfipojka z nemovitosti napojena pfimo na
stoku, pak bude na potrubi pripojky osazena kanalizacni plastova Sachticka o DN 425. Pro
potrubi pripojek bude pouZito kameninové potrubi. V pfipadé, Ze pripojka bude muset byt
provedena navrtavkou (ne pres tvarovku — blizkd vzdalenost dalsi ptipojky), bude pouzita
prichodka s integrovanym kulovym kloubem a potrubi PP SN 12.

Na rekonstrukci stoky bude pouzito kameninovych hrdlovych trub ulozenych dle nive-
lety do betonového sedla vytvoreného v betonové smési (suché), ktera bude rozprostrena na

vyrovnané dno ryhy se Stérkovym lozem min. 50 mm. Dale bude potrubi obetonovano do
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Uhlu 120° (sedlo).
Potrubi bude zasypano 300 mm nad vrchol roury Stérkopiskem frakce < 22 mm. Zpét-
ny zasyp ryh bude proveden nestlacitelnym materidlem, napf Stérkopiskem frakce 32-63 mm
hutnénym po vrstvach 200 -300 mm nebo drcenym kamenivem frakce < 40 mm. V zeleni
a nezpevnénych plochach bude zpétny zasyp ryh proveden prohozenou zeminou. Naruseny
povrch komunikaci bude vyspraven v soulady s poZzadavky TP 146 a v souladu s pozadavky
spravcd komunikaci (SSMSK a UMOb Stara B&la). Oprava povrchu vozovky silnice 11/478 bude
provedena v celé délce dotéeného Useku (od propoje P12 po komunikaci na ul. Junacké).
Vsechny stavajici uli¢ni vpusti na ulici Junacké a ul. Mitrovické (v reSeném Uzemi re-
konstrukce kanalizace) budou opét napojeny na rekonstruovanou kanalizaci.
Kanaliza¢ni Sachtice budou navrzeny typové prefabrikované, vodotésné a budou kryty
silni¢nimi nebo polnimi poklopy typu BEGU s odvétranim.
Délka a material stok:
STOKAS—-623,70m
KAMENINA DN 600 — 61,00 m, KAMENINA DN 500 - 455,40 m, KAMENINA DN 400 -
107,30 m
STOKA S1 - KAMENINA DN 300-9,70 m
STOKA S2 — KAMENINA DN 400-6,80 m
STOKA S3 — KAMENINA DN 300 -10,00 m
STOKA S4 — KAMENINA DN 300-7,30 m
STOKA S5 — KAMENINA DN 300 -37,50 m

2.8. Pozarné bezpecnostni feseni

Netyka se této stavby.

2. 9. Zasady hospodareni s energiemi

Netyka se této stavby.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Stavba je vsouladu s Vyhl. 37/2001., Vyhl. 376/2000 a Vyhl. 428/2001. Zhorseni
podminek v pribéhu vystavby bude omezeno na nejmensi moznou miru volbou optimalniho
technologického postupu a vhodnych mechanizacnich a dopravnich prostfedkl, odpovidaji-
cich omezenym prostorovym moznostem.
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi, a aby nebyly zhorSovany Zivotni pod-

minky obyvatel této ¢asti obce, je nutno obnovit povrchy ploch narusené vystavbou do puU-
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vodni podoby. K do¢asnému zhorseni dojde pfi realizaci stavby pouzivanim zemnich stroj(
a dopravy. Je nutno omezit tyto vlivy na minimalni moZznou miru (snizit prasnost Cisténim
vozovek a dopravnich prostfedkl, hluk a pohyb stavebnich stroji na stavenisti omezit dob-

rou organizaci prace apod.).
2.11. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

2.11.a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni fesSeno.

2.11. b) Ochrana pied bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

2.11. c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

2.11. d) Ochrana pfed hlukem

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

2.11. e) Protipovodiova opatieni.

Stavba se nenachdazi v zatopovém Gzemi.

3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
Rekonstruovana kanalizace je zausténa do sbérace ,D“, ktery nasledné odpadni vody
odvadi smérem k UCOV Ostrava. Kanalizace je majetkem mésta Ostravy a je ve spravé

OVAK, a.s.

4. Dopravni reSeni

Vzhledem ke svému charakteru si stavba nevyzada vybudovani nové trvalé komuni-
kace s napojenim na dopravni infrastrukturu. Pristup k rekonstruované kanalizaci je po moz-
ny po stavajicich komunikacich v dané oblasti mésta — ulice Mitrovicka, Blanicka, Jecminkova

a Junacka.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Vsechny plochy, objekty a zafizeni vybudované pro ucely opravy, popf. zafizeni sta-
venisté musi byt uvedeny do ptvodniho nebo do smluveného stavu.

Po provedeni zasypu a terénnich Gprav budou veskeré plochy uvedeny do plvodniho

stavu v souladu s pozadavky spravca.

04/14-B.6.2918 -11- 03/2015



Narusené asfaltové plochy komunikaci budou obnoveny v souladu s pozadavky sprav-

ct a vsouladu s TP 146. Travnaté plochy budou uvedeny do pavodniho stavu.

6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

PFi realizaci stavby dojde k do¢asnému zhorseni Zivotniho prostiedi dotéeného Uzemi.
Obyvatelé v lokalité mohou byt obtéZovani zvySenym hlukem, prasnosti, blatem, provozem
tézkych vozidel a stavebnich mechanismu. Negativni vlivy budou minimalizovany. Vozidla
stavby budou vyuZzivat pfi realizaci stavby stavajici komunikace, které jsou napojeny na mist-
ni dopravni systém. Dotcené komunikace a zpevnéné plochy budou pravidelné ¢istény. Rea-
lizaci stavby bude omezen provoz na mistnich komunikacich. Provoz zde bude upraven podle
zasad pro prechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, které stanovuji podrob-
nosti o uZiti a umistovani prechodnych dopravnich znacek a dopravnich zafizeni.

Pfi stavebnich a realizacnich pracich budou dodrzeny limity hluku ve smyslu §10
odst.4 NV €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

Navrzena stavba je svym charakterem ekologicka majici znacny vliv na zlepsSeni Zivot-
niho prostiedi v dotené lokalité. Provozovani vlastni stavby neovlivni negativné Zivotni pro-
stfedi. Stavba pfi svém provozu nebude produkovat emise do ovzdusi ani jiné odpady. Ne-

predpoklada se vznik havarijnich situaci.

7. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k odstupovym vzdalenostem od nemovitosti a vzhledem k charakteru stav-
by nevyzada si stavba Zadna specialni opatfeni z hlediska ochrany obyvatel.

Pfi vystavbé bude dbano na to, aby vykopové ryhy byly Fadné zapazeny a zajistény
proti pfistupu cizich osob. Ryhy budou osvétleny a opatfeny zdbranami.

Pro vSechny Useky vystavby obecné plati, Ze je nutné zachovat prlichod pro pési po
celou dobu stavebnich praci. Je proto nutné, aby pred realizaci stavebnich praci v Usecich, pfi
kterych dojde komezeni, popf. zamezeni prijezdu kjednotlivym objektim, byli
v dostate¢ném casovém predstihu obyvatelé informovani. V pribéhu stavby bude vidy zajis-

tén vjezd hasi¢skych nebo sanitnich vozidel.

8. Zasady organizace vystavby
Zasady organizace vystavby jsou feSeny v samostatnych prilohach G.1. az G.3., které

jsou soucasti této projektové dokumentace.
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