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ULOŽENÍ KAMENINOVÉHO POTRUBÍ V KOMUNIKACI
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ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ I. - 50mm
ASFALTOVÝ BETON VELMI HRUBÝ I. - 80mm
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ I. - 80mm

ŠTĚRKODRŤ - 300mm

OBALOVANÉ KAMENIVO II. - 100mm

ŠTĚRKOVÉ LOŽE - ZRNO ≤ 20mm

BETON C12/15 - XC0-S3

BOČNÍ OBSYP (ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE ≤22mm)
KAMENINOVÉ POTRUBÍ
PŘEKRYVNÁ VRSTVA (ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE ≤22mm)

ZÁSYP NESTLAČ. MATER. (ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 32-63mm,
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE ≤40mm)
(HUTNĚNÝ PO CELÉ ŠÍŘI VÝKOPU VE VRSTVÁCH 300mm)
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ULOŽENÍ KAMENINOVÉHO POTRUBÍ V "ZELENI"
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ZÁSYP PROSÁTÝM VÝKOPKEM (HUTNĚNÝ PO CELÉ
ŠÍŘI VÝKOPU VE VRSTVÁCH 200-300mm)
(V ZELENÝCH PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNO, OSETO)

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA RÝHY

B

TDNT

VNĚJŠÍ ROZMĚR TROUBY
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ŠTĚRKOVÉ LOŽE - ZRNO ≤ 20mm

BETON C12/15 - XC0-S3

BOČNÍ OBSYP (ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE ≤22mm)
KAMENINOVÉ POTRUBÍ
PŘEKRYVNÁ VRSTVA (ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE ≤22mm)

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA RÝHY
B

TDNT

VNĚJŠÍ ROZMĚR TROUBY

500500
1000

500 500
1000

- ŠÍŘKA RÝHY JE POČÍTÁNA VČETNĚ PAŽENÍ
- NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TABULEK 1 a 2

HLOUBKA
RÝHY (m)

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JEJÍ HLOUBCE 
TABULKA č.2

>1,75<4,00
>1,00<1,75

>4,00

<1,00 NEVYŽADUJE SE

1100
1000
900

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA
RÝHY- B (mm)

TABULKA č.1
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA PROFILU POTRUBÍ 

PROFIL POTRUBÍ
[DN]

ŠÍŘKA VÝKOPU
[mm]

VÝŠKA
OBETONOVÁNÍ [A]

VÝŠKA VÝKOPU
OD NIVELETY  [B]

VÝŠKA
PODBETONOVÁNÍ

[C]

150 700 150 170 100

200 850 160 170 100

250 950 175 180 100

300 1000 190 190 100

400 1200 225 200 100

500 1300 255 210 100

600 1450 275 220 100

POZNÁMKA:
- PRO ZÁSYPY RÝH MUSÍ BÝT POUŽITY PŘÍRODNÍ TĚŽENÉ ŠTĚRKOVÉ MATERIÁLY !
- POVRCH VOZOVKY V ULICI MITROVICKÁ A ČÁST ULICE JUNÁCKÁ BUDE OBNOVEN V CELÉ ŠÍŘI (POSLEDNÍ VRSTVA
ABSI 50 mm) - JEDNÁ SE ÚSEK KANALIZACE OD MÍSTA NAPOJENÍ NA PROPOJ P12 AŽ PO PŘÍPOJKU P49 (ÚSEK MEZI Š11
A Š12). POVRCH VOZOVKY V POSLEDNÍM ÚSEKU KANALIZACE CCA OD Š19 PO Š22 BUDE OBNOVEN V ŠÍŘÍ JEDNOHO
JÍZDNÍHO PRUHU TZN. 12 ŠÍŘE VOZOVKY (POSLEDNÍ VRSTVA ABSI 50 mm). OSTATNÍ RÝHY PO VÝKOPECH  BUDOU
OBNOVENY DLE UVEDENÝCH ŘEZŮ (V KOMUNIKACI S PŘESAHY RÝHY).
- OBSYP KANALIZACE SE PROVÁDÍ PO VRSTVÁCH VÝŠKY MAX. 200mm  ZA STÁLÉHO HUTNĚNÍ PO STRANÁCH POTRUBÍ
- BOČNÍ OBSYP A PŘEKRYVNÁ VRSTVA SE PROVÁDÍ  PO ZKOUŠCE VODOTĚSNOSTI; K HUTNĚNÍ BUDE POUŽITA POUZE
LEHKÁ MECHANIZACE (MECHANICKÉ HUTNĚNÍ NAD TROUBOU BUDE PROVÁDĚNO OD VRSTVY min.30cm NAD
VRCHOLEM HRDLA TROUBY; STŘEDNÍ A TĚŽKÉ HUTNÍCÍ MECHANIZMY JE MOŽNO POUŽÍT AŽ MINIMÁLNĚ 1m NAD
VRCHOLEM POTRUBÍ)

REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ
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