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Statutarni mésto Ostrava

magistrat

Vas$e znacka: (

Zve dne: ) Profil zadavatele
C.j. SMO0/344367/16/VZKU/Mek

Sp. zn.: S-SMO/067266/16/VZKU/37

Vyfizuje: Ing. Petr Mékys

Telefon: +420 599 442 356

E-mail: pmekys@ostrava.cz

Datum: 2016-09-12

Verejna zakazka ,,Pristavba a nastavba Domova diichodci Korytko IL“ - Dodatecné informace ¢. 5
k zadavacim podminkam a informace o zméné lhut v zadavacim Fizeni

Vazeni,

v ndvaznosti na dotazy dodavatelt Vam v souladu s § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach,
ve znéni pozd¢jsich predpisl, predkladame dodatecné informace k zadavacim podminkam vyse
uvedené veiejné zakazky.

Dotaz ¢. 1: V objektu SO 02 je polozka na stéhovani stavajiciho zafizeni. Ve vykazu je uveden popis
zafizeni a neni patrné v jakém mnozstvi a rozsahu je skutecnost. Bylo by mozné dopiesnéni
zatizeni budovy, velikost a ptipadné i pocet stéhovanych kust?

533. | X560 | Stehovani stavajicich prostor objektu "A" - vcetne uskladneni v | soubor | 1,0
ramci celého objektu ("A,B,C"), nelze pouzit vytah

Vykaz  soupis: -
vymer :
sklad: regaly, police, skrine -
rozvodna el. -
kulturni sal: zidle, skrine -
knihovna: police, regaly -
recepce: recepeni pult, skrine -
zazemi: pohovka, skrin, stul, zidle -
1 1,0

Odpovéd’: Dopresnéni je uvedeno Vv popisu pfedmétnych polozek, viz
OVA 12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016.xls

Dotaz ¢. 2: Ve slepém vykazu vymér s nazvem
»OVA 12009 Korytko celkovy soupis 25 05 2016.xls“ jsou polozky (viz nize), které
nelze jednoznacné ocenit.

Neni zfejmé, kde se budou jednotlivé casti uskladnovat.

533. | X560 |Stehovani stavajicich prostor objektu "A" - vcetne|soubor | 1,0 —
uskladneni v ramci celého objektu ("A,B,C"), nelze

pouZit vytah
Plny popis:
Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava IC 00845 451 DIC CZ 00845 451 o ST R AVA |
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Vykaz soupis: -

vymér:
sklad: regaly, police, skrine -
rozvodna el. -
kulturni sal: zidle, skrine —
knihovna: police, regaly -
recepce: recepcni pult, skrine -
zazemi: pohovka, skrin, stul, zidle —

744. | X464 |Stehovani stavajicich prostor 1np objektu "B" - vcetne | soubor | 1,0 —
uskladneni v ramci celého objektu "A,B,C", nelze pouzit
vytah

Plny popis:

Vykaz soupis: -
vymér:
23 pokoju klientu; 1 pokoj obsahuje: -
3 luzka, 3 skrine, 3 nocni stolky -
12 predsini (spolecnych vzdy pro 2 pokoje); 1 -
predsin obsahuje:
2 Satni skrine -
5 zazemi - kancelarsky prostor (sesterna, denni -
mistnost, kadernictvi, apod.); obsahuji:
bezné kancelarské vybaveni: stoly, zidle, skrine -
1 spolecenska mistnost; obsahuje: -
pohovka, kresla, zidle, stoly, skrine, TV stolek, -
apod.

745. | X561 |Stehovani stavajicich prostor objektu "B" (krome Inp) -|soubor | 1,0 —
vcetne uskladneni v ramci celého objektu ("A,B,C"),

nelze pouzit vytah
Plny popis:
Vykaz soupis: -
vymér:
72 pokoju; 1 pokoj obsahuje: -
3 luzka, 3 skrine, 3 nocni stolky, stul, 3 Zidle -
36 predsini (spolecnych vzdy pro 2 pokoje); 1 -
predsin obsahuje:
2 skrine -
12 kancelarskych prostoru -
3 spolecenské mistnosti -
32 mensich komor a skladu —
1 1,0
1047. | X562 Stehovani stavajicich prostor objektu "C" - wvcetne|soubor | 1,0 —
uskladneni v ramci celého objektu ("A,B,C"), nelze
pouZit vytah
Piny popis:
Vykaz soupis: -
vymeér:

76 pokoju; 1 pokoj obsahuje: -
3 luzka, 3 skrine, 3 nocni stolky, stul, 3 zidle -
38 predsini (spolecnych vzdy pro 2 pokoje); 1 predsin obsahuje: -
2 skrine
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12 kancelarskych prostoru -
3 spolecenské mistnosti -
32 mensSich komor a skladu -

1 1,0

e MiiZete uvést, kde se budou jednotlivé kusy — nabytek, zidle, ltizka, atd... ..,
uskladiiovat? Vzdalenosti mezi mistem nynéjSiho umisténi a mistem premisténi?

e MiiZete u jednotlivych poloZek podrobné popsat velikosti regali, polic, skfini,
recepniho pultu, pocéty kusi regali, zidli, stolli, skiini, atd.....? V nékterych
polozkach to je uvedeno.

Odpovéd’: Predmétné polozky budou uskladnény vramci skladovych prostor dodavatele stavby

(dodavatel stavby piebira za pievoz + uskladnéni plnou odpovédnost). Pocty jsou uvedeny
v popisu piedmétnych polozek, jedna se o standardni vybaveni (bez atypickych vyrobki),
viz OVA 12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016.xls.

Dotaz €. 3:
0038: Ruzné kompletni konstrukce (nedelitelné do
stavebnich dilu) -
42. | X503 Ocelova  konstrukce pristavby - D+M  vcetne |t 54,947 —

systémovych nateru (stupen korozni agresivity C3,
zivotnost nateru stredni)

Plny popis:
Vykaz viz.Staticka cast dokumentace; odborny odhad -
vymér:
material S235; tyce valcované za tepla TR 406.4x17,5; -
HEB  400,300,240,220,200; HEA 200,180; U
240,200,160; I; uzavrené profily
(29585+19475)*1,12*0,001 54,947
43. | X504 Ocelova konstrukce nastavby - D+M vcetne systémovych | t 67,807 =
nateru (stupen korozni agresivity C3, Zivotnost nateru
stredni)
Plny popis:
Vykaz viz.Staticka cast dokumentace; odborny odhad -
vymér:
material S235; tyce valcované za tepla; HEB 320; -
HEA 320,280; U 240,200; IPE 300,270,180
56506%1,2*0,001 67,807
44. | X521 Ocelové schodiste - exteriérové dvojramenné - komplet |t 2,0 -
D+M vcetne systétmovych nateru (stupen korozni
agresivity C3, Zivotnost nateru stredni)
Plny popis:
Vykaz viz.Staticka cast dokumentace; odborny odhad -
vymér:

2,0 2,0
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004: Vodorovné konstrukce -
0041: Stropy a stropni konstrukce (pozemni stavby) -

45.

411354249 | Bedneni stropu ztracené z hranenych trapézovych vin v |m2 | 1 342,03 —
60 mm plech pozinkovany tl 1,0 mm

ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava I_C 00845 451 DIC CZ 00845 451
www.ostrava.cz Cislo uétu 27-1649297309/0800

Plny popis:  Bedneni stropu ztracené ocelové Zebrované ze sirokych tenkostennych ohybanych
profilu (hranenych trapézovych vin), bez upravy povrchu
otevreného podhledu, bez podperné konstrukce, s osazenim nasucho na zdech do
pripravenych ozubu,
popr. na rovinych zdech, tramech, pruvlacich, do traverz -4271
s povrchem pozinkovanym, vysky vin
60 mm, tl. plechu

1,00 mm
Vykaz Rez A-A; skladba strechy S1,S2,S4 -
vymeér:
S1+S2+S4 1029,91
skladba P1,P3 -
165,9+105,9+P3 312,12

PREDBEZNY VM — revize 11_2015

[ 1. Leva pristavba A% : |

Prebémy vykaz materialu

Jméno Hmotnost
[kzg]
Celkowv soudet bez plechi: 26991 ke
Poznamka

Predbezna hmotnost ocelowe konstrukce byla stanovena programem SCIA
Engineer a nezahronuje w sobé patni plechy, styénikowve plechy atd. Pro

stanovenl rozpoShbove ceny doporucuji pridat ceca 10 — 12 % wyse uvedene
hmotnosti .
Pritiez Material | Jednotkovi hmotnost
[kg/m]
; 210.4
s 141.8
S 333 117.0
5233 418 7
380: 9 5333 2104 15.038 3167.9
; 5233 427 44 00| 1858 3
CS7 - SHS100/100/5.0 5235 147] 187366 27504
CS8 -SHS30/304.0 S 233 5.6 127.630) 720.4
CS9 - SHS60/60/4.0 5235 6.9 52.905 3651
CS10 - HE2I0B $233 714 28.12¢] 2009.2
CS11 - TPE240 5235 30.7] 2 600 79.8
CS12 - RO177.8X5 5135 213 3.600) 76.6
CS13 - SHS60/60/4.0 5233 60 13 214 912
C514 - Fi0323.0x10 5333 774 20.600) 5043
Plechy
SATIAM T60/235 — 0.75 mm | 5320 GD | 74 kg’ | 180m® | 1335ke
SATJAM T80/280 — 1,15 mm |s320GD| 12 ke/nd® | 180m® | 2160ke

Poznamka :

PFedbiindg hmotnost trapézovych plechi SATIEM je orientaéni. Opét doporuduji
pridat cca 7 % z vyse uvedenych hmotnosti.

OSTRAVA



[ 2. Prava pristavba B : |

Predbémy v¥kaz materiilu

Jméno Hmotnost
[kg]
Celkony soudet bez plechi - 192 340 ke

Poznamka -

Predbezna hmotnost ocelove konstrukce byla stancvena programem SCIA
Engineer a mnezahrnuje v sobé patni plechy, styénikové plechy atd. Pro

stanovenl rozpoctove ceny doporuduji pridat cca 10 — 12 % wyse uvedense
hmotnoati .
Prifez Material | Jednotkova hmotnost Déllea Hmotnost
[ke/m] [m] [kg]
C51 -PO406 4x17.5 168.0 2 3 5
C52 -HE400B 20,902 324535
C53 -HEXOB i 30000 4681.7
C54 17200 | 5.3 JD.QD:l 3283
CS5 -HEI180A 5.6 61.600 21903
C56 - SHSE0/ 8040 4 130.737 14199
C57 - SHS30/30/4.0 5.6 3483
C58 - SHS30/304.0 5.6 3072
C59 -HE20B 832 33.368 20430
C510 - U160 188 0.810 153
Plechy
SATIAMITEN 235 -0.75 num | S320GD 74 kg/m® 120 m* 590 kg
SATJAM T80/280—1.15 nm | S320 GD 12 kg'm’ 120 m* 1 H0 kg
Eoznamka :

Pfedbéfnid hmotnost trapézovich plechd SATIEM je orientafni. Opét doporuduiji
pridat cca 7 # = vyde uvedenych hmotnosti.

Piredbéiny vykaz materialu

Jméno Hmoitnost
[kz]
Celkowy souéet bez plachi - SE 075 ke

Poznamka

Predbéina hmotnost ocelowe konstrukce byla stanovena programem SCIA
Engineer a nezahrnuje w sobe patni plechy, styénikové plechy atd. Pro

stanoweni rozpoftové ceny doporuduji pFidat ceca 10 — 12 &% wyde uvedensd
hmotnosti .
Priiez Material | Jednothova hmotnost Déllza Hmotnost

[leg/m] [m]

C51 -HE2E0A S 235 764 125.900]

CS2 _TPE270 S 235 36.0) 28.800)

CS53 _HE3X0A 235 a7.7

CS4 -TPE200 235 224

CS5 -TPE270 235 36.0)

CS6 -HE3XB 235 126.6) 12.000)

CS7-1U240 235 33.]' 16.500'

C38 -1U200 53233 253 25.830

C30 -HEXS0B 53235 93.9 43.311

C3510 - IFE330 53235 49.1 119.400]

C511 - HE200B 5235 61.3 7

C3512 -R( 53 774 il
Plechy

SATIAM TOOV235— 075 mm | S320GD 74 kgm’ 155 m? 1150 kg

SATIAW TE0235 — 1. 00 nm | 5320 GD 9.8 ke'm’ 1000 m? 9800 k=

Poznamka :

Piedbéini hmotnost trapézovych plechd SATIEM je orientadéni. Opét doporuduji
pEidat cca 7 % z vyde uvedend hmotnosti.

Stavebn¢ konstrukéni ¢ast- ocelova konstrukce

Je nesoulad mezi projektovou dokumentaci a slepym vykazem vymér u vySe zobrazenych
polozek ¢.42, ¢.43, ¢.44, .45 slepého vykazu vymér. Je jiné mnozstvi v jednotlivych
polozkach a jiné mnozstvi ve vypisu hmotnosti ocelové konstrukce.

Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava IC 00845 451 DIC CZ 00845 451 o ST R AVA (1]
5/19  www.ostrava.cz Cislo Gétu 27-1649297309/0800 'Y ¥



6/19

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 4:

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 5:

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 6:

e Miizete sjednotit vypis ocelové konstrukce a mnoZstvi u vySe zobrazenych poloZek?
e Pokud je mnoZstvi u vySe zobrazenych poloZek ¢.42, 43, 44 a 45 spravné, prosime
vysvétleni, jak se k mnoZstvi dospélo.

Ptipominka byla zapracovana do predmétného soupisu praci, viz
OVA 12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016.xls.

Z povrchu objektti maji byt demontovana, uskladnéna a po revizi a pfipadné opravé zpét
namontovana ruzna zatizeni jako klimajednotky, svitidla, satelitni antény, kamery, wifi
ptijimace apod.

Dotaz : Uchaze¢ Zada o doloZeni dokumentace nebo technickych listi téchto zaFizeni —
bez toho nelze Fadné ocenit rozsah demontaZi a zajistit provedeni revizi ¢i opravy
téchto zatizeni. Bude provadét predmétné demontiZe provozovatel téchto zaFizeni,
muZete sdélit tyto provozovatele, kteFi jisté maji uzaviené servisni smlouvy na udrzbu
téchto zarizeni.

Provozovatelem téchto zatizeni je Domov pro seniory Korytko. Demontaz predmétt bude
provadet dodavatel stavby za piipadné soucinnosti pracovnikli provozovatele.

U pozic oken 024, 026, 029 jsou navrzeny pfili§ velké rozméry otviravych okennich kiidel.
Dle oslovenych vyrobct oken neni technicky mozné v profilu PVC vyrobit otvirava kiidla
oken takovychto rozmérd. Zaroven upozorhujeme, Ze navrzené feSeni (napf. Sitka
otviravého kiidla 2,95 m u pozice O 29) je nejen technicky neproveditelné, ale i funkéné
velice nevhodné.

Prosime o revizi poZadavki a poskytnuti opraveného ¢lenéni oken u pozic 024, 026 a
029 tak, aby okno bylo funkéni a vyrobitelné.

Zadavatel na svém pozadavku trva. Clenéni okna bude feSeno v ramci vyrobné-technické
dokumentace konkrétniho vyrobce oken.

Ke spravnému ocenéni nize uvedenych polozek bychom potiebovali ke kazdé z polozek
uvést vyrobce, typ a velikost zafizeni, které se planuje demontovat a opétovné namontovat.
Rovnéz bychom potiebovali obdrzet informace o vyrobci atypu jednotky, kterda se ma
kompletn¢ zrevidovat servisem, vy¢istit a vymenit filtry. Dale bychom potfebovali upiesnit,
o0 jaké frekvencni ménice se jedna v polozce ¢. 24.1c.

Ptikladame v tabulce polozky, které je potfebné doplnit podrobné;jsi specifikaci.

VZT SO.01-02 OBJEKT A

Uvést typ, vyrobce,

Demontaz stavajici VZT jednotky vétrajici kuchyn a velikost VZT a CHL

24.1 240024001 | zdroje chladu + opétovna montaz na nové misto hod |30 [jednotky
Servis jednotky - celkova kontrola zafizeni, vyciSténi a Uvést typ, vyrobce
24.1b |240024003 | vyzkousSeni vSech ¢asti + vyména novych filtrii hod |25 |jednotky

Uvést typ, parametre
FM, pro jaky typ

Dodéavka novych frekvencnich ménici (zapojeni a zarizeni FM maji byt

24.1c [240024004 | zprovoznéni viz. ¢ast MaR) ks 2 |zaménéné
Uvést typ, vyrobce,
Demontaz stavajici VZT jednotky vétrajici pradelnu + velikost VZT a CHL
24.2 240024005 | opétovnd montaz na nové misto hod |16 |jednotky

P4

Revize pozarnich miizek, protipozarni péna (utésnéni Uvést pocet a rozmér
prostupt rozvodu chladu) kpl jednotlivych prostupt

ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava 1€ 00845 451 DIC CZ 00845 451

www.ostrava.cz
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Odpovéd’: Pozadovana specifikace k jednotlivym polozkam -
24.1 VZT v kuchyni — Split 2,5 kW, COOL EXPERT.
24.1 b Split, COOL EXPERT.
24.1 c specifikace FM viz ¢ast MaR.
24.2 VZT v pradelné — Split 2,5 kW, COOL EXPERT.
P4 prostupti je 160, pramér do 20 cm.

Dotaz ¢. 7:
Uchaze¢ pii zpracovavani rozpoltu zjistil, Ze u nize uvedenych polozek ve vykazu vymer v gasti SO
01-02 EPS Objekt A, a dale v ¢asti UT Objekt B neni uvedeno mnoZstvi.

§0 01-02 ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE-Objekt 19 112  ROO

A XXX Mimostavenistni doprava  ¢€1.8-3b %
$0 01-02 ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE-Objekt 20 | 131 RoO

A XXX Pfesun do zény m21,22,36,39 %
5003 ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZAGE -Objekt B XXX 10 (112 R0OO Mimostavenistni doprava ~ &1.8-3b %
5003 ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE -Objekt B XXX 11 | 131 ROO Pfesun do zény m21,22,36,39 %
5003 ELEKTRICKA POZARN SIGNALIZACE -Objekt B XXX 22 (112 ROO Mimostavenistni doprava  &1.8-3b %
5003 ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE -Objekt B XXX 23 [131  ROO Piesun do zény m21,22,36,39 %
UT B XXX 8 998713201R00 Presun hmot pro izolace tepelné, vysky do 6 m o
UT B XXX 20 |998733201R00 Pfresun hmot pro rozvody potrubi, vysky do 6 m o
uT B XXX 29 | 998734203R00 Presun hmot pro armatury, vysky do 24 m o
UT B XXX 50 |998735201R00 Pfesun hmot pro otopna télesa, vysky do 6 m o

Dotaz:

Zadame zadavatele o doplnéni chybéjicich Gdaju v rozpoétech, aby je mohl uchazeé Fadné
ocenit?

Odpovéd’: Procenta jednotlivych VRN nebo piesuny hmot si stanovi dodavatel dle vlastniho uvazeni.
Vyse reklamovany soupis praci ¢asti SO.01-02 EPS byl ovéifen a je kompletni.

Dotaz ¢. 8:

Po prostudovani vykaz(l vymér ve stavebnich objektech m4 uchazeé za to, Ze poloZky plesuni
hmot procentni jak pro diaZby, tak | pro obklady vykazuji chyby ve wymérach, Dle nadeho
ndzoru by wymeéry mély byt v Fadech tisicl %.

Odpovéd’: Polozky pfesunu hmot byly ovéfeny a jsou v souladu s celkovym soupisem praci.

Dotaz ¢. 9:
Vykaz vymér ¢asti ,,C*

604. | 766621222 | Montaz oken zdvojenych oteviravych vysky pres 1,5 do 2,5m s m2 - -
ramem do celosten panelu a ocel ramu

PIny popis: MontdZ oken drevenych nebo plastovych
vcetne montdZe ramu, na PUR penu
plochy pres 1 m2
zdvojenych oteviravych, skldpecich
do celostenovych panelu nebo ocelovych ramu, vysky
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pres 1,5do 2,5m

Vykaz okno O11 -

vymér:
4,2*%2,05 8,61
605. | X251 011 plastova okenni sestava osmikridla, kridla otevirave/sklopna s kus 1,0 - -
mikroventilaci a sklopna - rozmer sestavy 4200 x 2050 mm; izolacni dvojsklo
U=1,2 W/m2K; barva bild; celoobvodové kovani
PIny popis:

Vykaz Pudorys 1np novy stav -

vymér:
okno 011 -
1 1,0
| 606. | 766629413 | Priplatek k montazi oken rovné osteni félie pripojovaci spara do 35 mm | m | 27,8 | | - |

PIny popis: Montdz oken drevenych nebo plastovych
Priplatek k cendm za tepelnou izolaci mezi ostenim a ramem okna
pri rovném osteni félii, pripojovaci spdra tl.
do 35 mm

Vykaz okno 011,012 -

vymér:
(4,2+2,05)*2 12,5
(5,6+2,05)*2 15,3
607. | 766694114 | Montaz parapetnich desek drevenych, laminovanych Sirky do 30 cm délky ks 2,0 - -
pres 2,6 m

Plny popis: MontdzZ ostatnich truhldrskych konstrukci
parapetnich desek
Sirky do 300 mm, délky
pres 2600 mm

Vykaz okno 012,013 -
vymér:
2 2,0

| 608. | X276 Parapet plastovy vnitrni komurkovy s melaminovou folii - Sire 220 mm | m | 10,78 | - | - |
Plny popis:

Vykaz okno 011,012 -
vymeér:
4,2+5,6 9,8

Pfi srovnani vykazi vymér a vypisu oken nesouhlasi pocty kust.

e Miizete vysvétlit pocty kusi v jednotlivych polozkach?

e MiiZete sjednotit vykaz vymér a vypis oken?

e Bude pro odk. O13 doplnéna dodavka? Nebo je snad parapetni deska O13 dod4ana na
stavbé a bude se jen montovat?

Odpovéd’: Vsechny polozky 604, 605, 606, 607, 608 jsou v potadku a v souladu s vypisem oken.
Doslo k piepisu podrobnéjsiho popisu u polozky 607 — dana polozka se vztahuje k okntim
Ol11 a 012, které jsou soucasti ostatnich polozek, viz
OVA 12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016.xls.

Dotaz €. 10: 'V dodatecnych informacich ¢€.3, bylo né€kolikrat odpovidano na dotazy tykajici se nize
zobrazené polozky ¢. 610 (pol.¢.608). Pfesto polozka ziistala ve slepych vykazech vymér bez
mérné jednotky.

610. | X253 | D33 skladaci akusticka pricka - Al ram, drevotriskové panely 1,0 —

vyplnené mineralni vatou; Rw 41-52 dB; vodici kolejnice /

rozmer otvoru 6920/2700 mm - D+M

Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava IC 00845 451 DIC CZ 00845 451 o ST R AVA (1]
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Odpovéd’:

Dotaz ¢. 11:

e Jaka bude mérna jednotka u pol.¢. 610?
e Bude doplnéna mérna jednotka u pol.¢.610?

Pfipominka  byla  zapracovdna do  celkového  vykazu  vymér - @ viz
OVA 12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016.xls

Soucasti dodateCnych informaci byl novy slepy vykaz vymér na ¢ast slaboproud, s nazvem
Dodatecne_informace ¢ 3 40 2016 Priloha ¢ 5 slepy-rozpocet-C.xls

VEDLEJSIi ROZPOCTOVE NAKLADY

Ztizené vyrobni podminky 0 3,0 0 0
Oborova pfirazka 0 0,0 0 0
Pfresun stavebnich kapacit 0 4,0 0 0
Mimostavenistni doprava 0 5,0 0 0
Zarizeni stavenisté 0 4,0 1474 59
Provoz investora 0 0,0 1474 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 3,0 2872 86
CELKEM VRN 145
Rozpoctové
naklady
Rozpoctové naklady Il. a lll. hlavy Vedlejsi rozpocétové naklady
Dodavka
celkem 1 398 | Ztizené vyrobni podminky 0
Z Montaz celkem 1 474 | Oborova pfirazka 0
R HSV celkem 0 | Pfesun stavebnich kapacit 0
N PSV celkem 0 [ Mimostaveni$tni doprava 0
ZRN celkem 2 872 | Zafizeni stavenisté 59
Provoz
investora 0
HZS 46 | Kompletagni ginnost (ICD) 86
Ostatni
RN Il.a lll.hlavy 2918 | VRN 0
VRN 14
ZRN+VRN+HZS 3 063 [ celkem 5
Za
Vypracoval zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 15,0 % ¢ini: 3063 K&
DPH 15,0 % ¢ini: 460 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % ¢ini: 0 K¢
DPH 0,0 % Cini: 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 523 Ké

Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava IC 00845 451 DIC CZ 00845 451 o ST R AVA (1]
www.ostrava.cz Cislo Gtu 27-1649297309/0800 see




Pti doplnéni jednotkovych cen (byla pouzita 1K¢ do vSech polozek) polozek, se celkova cena
automaticky prenasi do casti vedlejsi rozpoctové naklady a nasledné se pak hodnoty pienasi do
kryciho listu.

Polozky pro ocenéni vedlejsich rozpoctovych néakladi jsou zaroven v hlavnim vykaze vymeér
stavebni Casti, jako samostatny oddil.

Polozky jsou tedy duplicitni.

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 12:

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 13:

ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava 1€ 00845 451 DIC CZ 00845 451
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Jak ocenit duplicitni polozky?

Je moZno vymazat automatické prenaseni hodnot ze ziloZky Polozky do rekapitulace a
kryciho listu?

Bude zaslan novy opraveny vykaz vymér?

Zasilame upraveny soupis praci na ¢ast slaboproud (viz slepy-rozpocet-C). Vedlejsi ndklady
budou ocenovany pouze v celkovém soupisu praci za celou stavbu.

Dle zadavaci dokumentace je nutno na krycim listé nabidky cenu zaokrouhlit na dvé
desetinna mista.

Mabidkova cena bude uvedena na Krycim listu nabidky v eske méné, v ¢lenéni: nabidkova cena bez
DPH, samostatné DPH a nabidkova cena celkem viéetng DPH. Nabidkova cena bude zaokrouhlena na
dvé desetinna mista.

Ptiklad kryciho listu vykazu vymeér :

Zéklad pro DPH 15,0 % Cini: 3 063 K¢
DPH 15,0 % Cini: 460 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 % Ccini : 0 K¢
DPH 0,0 % Cini: 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 523 K&

V jednotlivych vykazech vymér jsou zalozky s nazvem kryci list. Na tomto list¢ neni
vysledna cena zaokrouhlena na dvé desetinna mista a neni ani zobrazena na dvé desetinna
mista.

e Ma zadavatel na mysli, Ze cena bude uvedena — zaokrouhlena a na dvé desetinna
mista pouze na Krycim listé nabidky, ktery se doklada jako Ptiloha nabidky pod
¢islem 2 nebo bude cena zaokrouhlena na dvé desetinna mista v kazdém vykaze
vymér kde je list s nazvem Kryeci list?

V pripadé, Ze ma zadavatel na mysli, Ze cena bude zaokrouhlena v kazdém vykaze
vymér, Zadame zadavatele o zaslani vS§ech vykazu vymér s patiicné nastavenymi
vzorecky.

Uchaze¢ oceni soupis praci v ramci poskytnutého vykazu vymér, pfi¢emz celkova cena na
Krycim listu nabidky, ktery je Ptilohou €. 2 zadavaci dokumentace, bude zaokrouhlena na
dve desetinné mista.

Ke spravnému ocenéni nize uvedenych polozek bychom potiebovali ke kazdé z polozek
uvést vyrobce, typ a velikost zafizeni, které se planuje demontovat a opétovné namontovat.
Rovnéz bychom potiebovali obdrzet informace o vyrobci atypu jednotky, ktera se ma
kompletné zrevidovat servisem, vycistit a vymenit filtry. Déle bychom potiebovali upfesnit,
o jaké frekvencni ménice se jedna v polozce €. 24.1c.

Prikladame v tabulce polozky, které je potfebné doplnit podrobné;jsi specifikaci.

OSTRAVA
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VZT S0.01-02 OBJEKT A

Uvést typ, vyrobce,
Demontaz stavajici VZT jednotky vétrajici kuchyn a velikost VZT a CHL
24.1 240024001 | zdroje chladu + opétovna montaz na nové misto hod |30 |jednotky
Servis jednotky - celkova kontrola zafizeni, vycisténi a Uvést typ, vyrobce
24.1b [240024003 | vyzkouSeni vSech ¢asti + vyména novych filtrd hod [25 |jednotky
Uvést typ, parametre
FM, pro jaky typ
Dodavka novych frekvencnich ménici (zapojeni a zarizeni FM maji byt
24.1c | 240024004 | zprovoznéni viz. ¢ast MaR) ks 2 |zaménéné
Uvést typ, vyrobce,
Demontaz stavajici VZT jednotky vétrajici pradelnu + velikost VZT a CHL
24.2 240024005 | opétovna montdz na nové misto hod [16 |jednotky
Revize pozarnich mfizek, protipozarni péna (utésnéni Uvést pocet a rozmér
P4 prostupti rozvodu chladu) kpl |1 Jjednotlivych prostupi
Odpovéd’: Viz odpovéd’ na dotaz €. 6 téchto dodatecnych informaci.

Dotaz ¢. 14: Dodatec¢né informace €.33 ze dne 8.8.2016 :

Dotaz ¢. 33:  Kde se ma pienést cena na Zdravotechmku objektu S0 .02, kdyZz v hlavnim rozpoétu pro tuto

¢ast neni piisluéna polozka?

Odpoved* Cemu za zdravotechniku SO. 02 vyplnit do spoleéné polozky (SO 01+S0 02) celkového
vykazu vymér OVA 12009 Korytko celkovy soupis 01 08 2016.xls

[960. [X394 | Zarizeni zdravotne technickych instalaci

Vykaz vymér s nazvem

Dodatecne_informace_c 3 40 2016 Priloha_c_1 OVA_12009 Korytko celkovy soupis O

1_08_2016.xs :

Kéd Popis (1] Vymeéra

Jedn. cena Cena

S0.01: Pristavba objektu "A", (1pp, 2-4np)

900.4.: Technika prostredi staveb

900.4: Technika prostredi staveb

| 459, | X387 | Zarizeni zdravotne technickych instalaci | Ke |

Piny popis:

$0.02: Uprava 1np objektu "A"/ vnej$i rampa

$0.03: Uprava objektu "B"

900.4.: Technika prostredi staveb

900.4: Technika prostredi staveb

| 960. | X394 | Zarizeni zdravotne technickych instalaci | Kc |

Plny popis:

$0.07: Uprava objektu "C"

900.4.: Technika prostredi staveb

900.4: Technika prostredi staveb

ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava 1€ 00845 451 DIC CZ 00845 451
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| 1252.]x399

| Zarizeni zdravotne technickych instalaci | Kc | 1,0

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 15:

Dle odpovédi na dotaz ¢.33 z dodatec¢nych informaci €.3 vyplyva, Ze cena za zdravotechniku
SO 02 se ma vyplnit do pol.€.960 — do spolecné polozky SO01+S002. JenZe pol.¢.960 je
poloZka pro vyplnéni zdravotechniky za SO 03, nikoli SO 01+S002.

Podle naseho nazoru se ma cena za zdravotechniku SO 02 vyplnit do polozky ¢.459, ktera je
v SO 01 a byla by tedy spolecnou polozkou pro vyplnéni ceny za zdravotechniku
SO01+S002.

Mame pravdu a cena za zdravotechniku SO 02 se ma vyplnit do pol.¢.459 v objektu SO 01,
nikoli jak je uvedeno v odpovédi do pol.c.960?
MuzZete jesté jednou uvést, do které polozky vyplnit cenu za zdravotechniku SO 02?

Zdravotechnika SO 01+ SO 02 bude vyplnéna do polozky 459, zdravotechnika objektu SO
03 do polozky 960, vizOVA 12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016.xls.

SO 01, SO 02 tabulka zamecnickych prvkd, odk. ZA5 - odk.ZA5 2 kusy :

— Stepovi ocel, Zebitk [objeity plistavby), vietnd kotweni o nitéry
p Posledn? homi stupefl 00 mm nod rovinou stfechy
= Celkovd délka Zebfky 2,35 m.
_ - j odstin nutno v ot {Z2dd papf. RAL 9008)
'CA.‘J) _ 4 ?rf::‘te:ﬁmkﬁ:-rsdi;mgc :Df-n;';g?%ms;sfﬁﬁoﬂr{ﬂl: ' ks,
"
=
=
-~
Vykaz vymér s nazvem
Dodatecne_informace_c 3 40 2016 Priloha_c_1 OVA_12009 Korytko celkovy soupis O
1 08 2016.xls — odk.ZA5 1 kus :
402. | X507 Stenovy kovovy ocelovy Zebrik - délka Zebriku 2,35 m; kus 1,0 -
exteriérovy systémovy nater (stupen korozni agresivity C3) -
D+M
PIny popis:
Vykaz ZA5 -
vymeér:
Ve vykazu vymér a v tabulce zamecnické prvky je jiny pocet kusl Zebtik( pod odk. ZA5.
e Muzete vysvétlit rizné pocty kusti ZebfFikl ve vykaze vymér a v tabulce zamecnické prvky?
e Co plati vykaz vymér nebo tabulka?
e Bude opraveny vykaz vymér?
e Kdy bude zaslan opraveny vykaz vymér a odpovézeno na dotazy?
Odpovéd’: Plati vykaz vymér, polozka 402 — pocet kusi opraven na 2, Vviz

OVA 12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016.xls.

Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava IC 00845 451 DIC CZ 00845 451 o ST R AVA (1]
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Dotaz €. 16:  Vykaz vymér s nazvem

Dodatecne_informace_c_3 40 2016 Priloha_c_1 OVA 12009 Korytko celkovy soupis_ 01 08 2016.xls

90. | 621221001 | Montaz zatepleni vnejSich podhledu z mineralni viny s
podélnou orientaci vliaken tl do 40 mm

m2

139,9 =

PIny popis: MontdZ kontaktniho zatepleni
z desek z minerdlni viny s podélnou orientaci vidken
na vnejsi podhledy, tloustky desek
do 40 mm

91. | X329 Izolacni fasadni deska z podélnych mineralnich vlaken -
tl.150 mm / deklarovany soucinitel tepelné vodivosti 0,036
W/mK

m2

146,895 =

PIny popis:

V polozkach €.90 a ¢.91 je uvedena jina tloustka tepelné izolace. Polozky spolu evidentné

souvisi, polozka ¢.90 je montdazZ a pol.€.91 je dodavka (mnoZstvi na dodavku je navySeno 5

%).

e MuazZete vysvétlit rozdilné tloustky tepelné izolace v pol.¢.90 a €.91?

e Budou poloZky — tloustky izolace sjednoceny?

Odpovéd’: Polozka ¢.90 — Montaz zatepleni ...do tl.40 mm byla nahrazena polozkou Montdz zatepleni
w.. tl.do 160 mm, viz OVA_12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016.xls.

Dotaz ¢.17:  Vykaz vymér s nazvem

Dodatecne_informace_c_3_40_2016_Priloha_c_1_OVA_12009_Korytko_celkovy_soupis_0

1_08_2016.xls

PIny popis: MontdZ dvernich kridel drevenych nebo plastovych
ostatni prdace
vetraci mrizky
s vyriznutim otvoru

Plny popis:

Vykaz Vypis dvefi; dvefni kfidla s mfizkou; 1pp,2np
vymér:

SO 01, SO 02 katalog-vyplni otvor( :

SYMEOL SCHEMA POPIS

FOCET DLE PODLAZ POCET

VAl
Z4URe
3

[CE

N

SN 4P

=

L|F

L|F L|F L|P E

600/ 1570 DVEFE FLWE, DREVENE

B
8
i
Hh L
(CELDW

POZERK] OOOLMOST
EW 30 DP3 — S5s
bez peloedddpesti — =

[WER=OVEK] A TANEE OLE TePU MISTROSTI
we set — fx

FAR PCE — Sx

800,/1570 IVEFE FLKE, DREVENE

(LW

FL
DWERKCAERI & FAMEX DLE TRPU MISTROST]
duzlc';f: zEmek — soci@lni zafizeni — 13x
F&E RC3  — 10m
Dad_— WhiZey — S5
T DLE ZRACEN|

LA

001570 DVEFE FLWE, DREVEME, PL

)
b=
B
:
i
m
L
tca

bez pat.odolnasti — ITx

EECERETTE [5a — OWERE FLME DREWEWE (Ges). GFL
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Dataz ¢. 19:

Odpoved

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 18:

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 19:

Dodatecné informace ¢.3 :

U nékterych dvefi napi. v SO 01 dvefe D3, D4 jsou ve vypise dvefi navrzeny dveini miizky.
Do které z polozek soupisu praci ma uchazeé naklady na tyto miizky zahmmout?

Samostatné polozky pro dveini miizky u SO 01 a SO 02 byly doplnény do vykazu vymeér —
viz OVA 12009 Korytko celkovy soupis 01 08 2016.xls.

Dle dodatecnych informaci byly doplnény polozky ¢.390 a ¢.391 pro ocenéni dvernich
mrizek DM pro odk.D3 a D4. Ale dverni mrizky jsou také u jinych odkazd. Napf.odk.D1, atd.

wvrv

Do kterych poloZzek mame ocenit dodani a osazeni dveinich mtizek pro ostatni dvere?
Dveini mtizky budou osazovany do dvefi obycejnych nebo také do dvefti s poZarni
odolnosti? Z poloZky to jasné nevyplyva.

Polozky 390 a 391(10kusti) jsou v poiadku — tato polozka se tyka dveti v 2NP (tj.SO 01) — a
zahrnuje D1-3ks, D3-3ks, D4-3ks, D15a-1ks.

Ostatni kusy dveinich mriZzek dle vypisu dvefi jsou uvedeny v polozkach 625 a 626,
které se tykaji INP (tj.SO 02) — celkem 9kust — a tykaji se dveti D1-5ks, D3-2ks a D4-2ks.
Do vypisu dvefi byla doplnéna poznamka — dveini miizky bez PBR — tj. dvefni miizky
jsou umistény ve dvetfich bez pozarni odolnosti. a ve vypisu dvefi byl opraven pocet kust
dvefnich miizek u polozky D15a — celkem 1lks (viz SO01 02 Vypis Dveri 230816,
SO03_ Vypis_Dveri_23082016, SO07_Vypis_Dveri 23082016).

Soupis praci v poradku (viz OVA 12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016.xls).

Technicka zprava :

Dvefe budou mit na vnéjsi strané ve vi8i 200 mm nad klikou umistén &titek s hmatnym orientaénim
znakem a s napisem v Braillové pismu WC Zeny”.

Soucasti oznaceni vstupu do we Zeny bude 1 symbol zafizeni nebo prostoru pro osoby na voziku
(symbal &.1, pfilohy 4 wyhl 398/2009 Sh)

Do kterych polozek maji byt ocenény vySe uvedené stitky a oznaceni?
MuzZete uvést presné pocty jednotlivych stitkli a oznaceni?

Stitky s oznadenim mistnosti, §titky s hmatnymi znaky a §titky se symbolem voziku jsou
soucasti polozky ¢. 170, 765, 1065 — opraveny pocty kust v t€chto polozkach soupisu praci,
viz OVA_ 12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016.xls.

vykaz vymér -
Dodatecne_informace_c_3_40_2016_Priloha_c_1_OVA_12009_Korytko_celkovy_soupis_0
1_08_2016.xls

S0.01: Pristavba objektu "A", (1pp, 2-4np)

766: Konstrukce truhlarské

309. | X190

Dvere vnitrni poZzarne odolné CPL 0,8; poZarni odolnost kus
EW30 DP3 - pIné, 1kridlové 80 x 197 cm - dvere D3 s pozarni

odolnosti

3,0

Plny popis:

ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava
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Vykaz Pudorys 1pp,2np novy stav -

vymeér:
cast dveri D3 -
2+1 3,0
319. | X187 Dvere vnitrni hladké CPL 0,8 - pIné, 1kridlové 80 x 197 cm - kus 12,0 -
dvere D3 bez pozadavku na poZarni odolnost
PIny popis:

Vykaz Pudorys 1pp,2np novy stav -

vymeér:
cast dveri D3 -
4+8 12,0
$0.02: Uprava 1np objektu "A"/ vnej$i rampa -
766: Konstrukce truhlarské -
589. | X190 Dvere vnitrni pozarne odolné CPL 0,8; pozéarni odolnost kus 7,0 -
EW30 DP3 - pIné, 1kridlové 80 x 197 cm - dvere D3 s pozarni
odolnosti
PIny popis:

Vykaz Pudorys 1np novy stav -
vymér:
cast dveri D3 -
596. | X187 Dvere vnitrni hladké CPL 0,8 - pIné, 1kridlové 80 x 197 cm - kus 3,0 -
dvere D3 bez poZadavku na pozérni odolnost

PIny popis:
Vykaz Pudorys 1np novy stav -
vymeér:
cast dveri D3 -
3 3,0

SO 01, SO 02 katalog — vyplni otvord — odk.D3

B00,1570 [VERE FLKE, CREVERE
B00/1870
D3 Lo 10 Fout
[NERAChER & TAVER DLE TYPU MISTMOST)

oz zémek - socind zafizent - 13«
FE RCY - 13

HLIA LA
CCELIVA

bez polodonosi — i
H0/1570 [WERE FLKE, DREVENE, CFL

—

Dle katalogu-vyplni otvor( je dfevénych dvefi pod odkazem D3 celkem 26 kusU.
Ve vykaze vymér jsme nasli dfevénych dvefi pod odk. D3 pouze 25 kusu.

e Muzete vysvétlit rozdilny pocet kusi dievénych dvefi pod odk.D3?
e Plati vykaz vymér nebo katalog — vyplni otvort?
o Mizete sjednotit vykaz vymér s katalogem — vyplni otvorti?

Odpovéd’: Vsechny polozky jsou uvedeny spravné, dvete D3 jsou soucasti téchto polozek -
309 (2+1ks), 319 (4+8ks), 384 (1ks), 589 (7ks), 596 (3ks) — celkem 26 kust v souladu
s vypisem dvefi.

Dotaz & 20: Ve vykaze vymér stavebni &ast pol.¢. 189 Bourani ZB prefabrikovaného panelu 2,331 m3,
je dle naSeho ndzoru Spatny vypocet vymér 2,05+1,125%0,25; spravné ma byt
2,05%1,125%0,25 tedy 0,58 m3.

Prosime zadavatele o revizi a opravu vySe uvedeného vykazu vymér.

Prokesovo nam. 8, 729 30 Ostrava IC 00845 451 DIC CZ 00845 451 o ST R AVA (1]
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Odpovéd’:

Dotaz ¢. 21:

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 22:

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 23:

Odpoveéd — ano, ve vykazu vymér byl opraven vypocet vyméry v polozce ¢.189 takto:
2,05%1,125%0,25 = 0,577 m3, viz OVA 12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016.xls.

Dovolujeme si upozornit zadavatele, ze nebyl zodpovézen nami podany dotaz DI1 dotaz ¢.
5, timto zadame o jeho zodpovézeni:

Dle predlozenych specifikaci zadavatelem ma novy dieselagregdt mit mj. parametry -
zakladni vykon 180 kVa/144 kW pii hmotnosti cca 1500 kg. Parametr ,.,hmotnost cca
1500 kg“ pii zakladnim vykonu 180 kVa/144 kW lIze splnit, ale za ptedpokladu
nepiiméfeného navyseni ceny, nebot’ by se s nejveétsi pravdépodobnosti jednalo o specidlné
upraveny vyrobek. S ohledem na to, Ze novy dieselagregat bude osazen na rozsiteny stavajici
betonovy zéklad na terénu, neshledavame diivod k omezeni hmotnosti a tedy navySeni
ceny piredmétné dodavky za opodstatnény.

Ma uchaze¢ vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem v nabidce do vybérového Fizeni
opravdu ocenit dieselagregat, ktery spliiuje parametr hmotnost cca 1500 kg?

Na pfedmétny dotaz bylo odpovézeno v odpovédi na dotaz €. 3 v dodateénych informacich
¢. 4.

V dodate¢nych informacich ¢.3 dotaz ¢.13 zadavatel odpovédél, ze u protipozarnich
hlinikovych vyplni pozaduje splnéni parametru Uw =1,2 W/m2K, pii deklarovani pozarni
odolnosti EI45/EI30.

Chape uchaze¢ spravné, Ze projektant parametrem Uw ma na mysli soucinitel
prostupu tepla pro zaskleni protipoZarnich hlinikovych oken, nikoliv celého okna? U
protipoZarnich hlinikovych oken dojde z divodu vyplnéni ramu oken protipoZarni
hmotou ke zhorSeni parametru soucinitele prostupu celého okna. Je tedy nestandardni
poZadovat parametr U =1,2 W/m2K pro celé okno.

V PD je jasné specifikovan pozadavek na parametr Uw.

Stéhovani stavajicich prostor objekt( :
S0.01: Pristavba objektu "A", (1pp, 2-4np) -

009: Ostatni konstrukce a prace -

535.

X560

Stehovani stavajicich prostor objektu "A" - vcetne soubor 1,0 -
uskladneni v ramci celého objektu ("A,B,C"), nelze pouZit
vytah

PIny popis:

Vykaz
vymér:

soupis: -

sklad: regaly, police, skrine -
rozvodna el. -
kulturni sal: Zidle, skrine -
knihovna: police, regaly -
recepce: recepcni pult, skrine -
zazemi: pohovka, skrin, stul, Zidle -
1 1,0

$0.03: Uprava objektu "B" .

009: Ostatni konstrukce a prace -

748.

X464

Stehovani stavajicich prostor 1np objektu "B" - vcetne soubor 1,0 -
uskladneni v rdmci celého objektu "A,B,C", nelze pouzit
vytah

ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava 1€ 00845 451 DIC CZ 00845 451
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Vykaz
vymér:

soupis:

23 pokoju klientu; 1 pokoj obsahuje:
3 luzka, 3 skrine, 3 nocni stolky

12 predsini (spolecnych vidy pro 2 pokoje); 1 predsin obsahuje:

2 Satni skrine

5 zazemi - kancelarsky prostor (sesterna, denni mistnost,
kadernictvi, apod.); obsahuji:

beZné kancelarské vybaveni: stoly, Zidle, skrine

1 spolecenska mistnost; obsahuje:

pohovka, kresla, Zidle, stoly, skrine, TV stolek, apod.

1

1,0

749.

X561

Stehovani stavajicich prostor objektu "B" (krome 1np) -
vcetne uskladneni v ramci celého objektu ("A,B,C"), nelze
pouZit vytah

soubor

Plny popis:

Vykaz
vymér:

soupis:

72 pokoju; 1 pokoj obsahuje:
3 luZka, 3 skrine, 3 nocni stolky, stul, 3 Zidle

36 predsini (spolecnych vidy pro 2 pokoje); 1 predsin obsahuje:

2 skrine

12 kancelarskych prostoru
3 spolecenské mistnosti

32 mensich komor a skladu
1

$0.07: Uprava objektu "C"

009: Ostatni konstrukce a prace

009.: Ostatni konstrukce a prace

1051.

X562

Stehovani stavajicich prostor objektu "C" - vcetne
uskladneni v rdmci celého objektu ("A,B,C"), nelze pouZit
vytah

soubor

1,0 -

ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava

Plny popis:

Vykaz
vymér:
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soupis:

76 pokoju; 1 pokoj obsahuje:
3 luzka, 3 skrine, 3 nocni stolky, stul, 3 Zidle

38 predsini (spolecnych vidy pro 2 pokoje); 1 predsin obsahuje:

2 skrine

12 kancelarskych prostoru
3 spolecenské mistnosti

32 mensich komor a skladu
1

Polozky tykajici se stéhovani nelze jednoznacné ocenit. Neni jasné, jestli se bude muset

provadét také demontdz a pak tfeba nasledné montdz, jestli maji skiiné nastavce, jestli

budou skfiné (tfeba napriklad v sesterné Uplné prazdné, jestli budou regdly prazdné, kolik

pater maji regaly, kolik Zidli a skfini je ve spole¢enském sdle, jestli jsou postele obycejné

nebo jsou pro postizeng, .........atd.

MuzZete podrobné popsat soupisy jednotlivych pokoji, spoleéenskych mistnosti,

kancelarskych prostor, komor, atd...?

MuzZete popsat, co se bude stéhovat v rozvodné el?

Bude se provadét také demontaz nabytku?
Budou regaly, skiiné, police prazdné?

Bude se nabytek zpatky stéhovat? Bude se stéhovat zpatky do stejnych prostort?

Jaky nabytek se bude stéhovat z mensich komor? Je jich jen SO 07 ,,C“ celkem 32.

IC 00845 451 DIC CZ 00845 451
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Odpovéd’:

Dotaz ¢. 24:

Postele budou ,,obycejné“ nebo pro postizené? Budou mit hrazdicku?

Soupisy nabytku v jednotlivych mistnostech vramci objektd SO.01,02,03 a 07 jsou
definovany v pfedmétnych polozkach soupisu praci.

V mistnosti rozvodny el. je uvazovano se stechovanim 3 (zidle)+1 (stil) ks. ndbytku.

Zpisob sté¢hovani nabytku (demontaz) je pln¢€ v kompetenci dodavatele stavby.

Veskery nabytek bude prazdny.

Ano, nabytek se bude st¢hovat do stejnych prostorti.

Z mensich komor bude st¢hovano drobné vybaveni — hygienické a Cistici prostiedky (krabice
z vicevrstvého lepenkového papiru odolné proti mechanickému poskozeni o rozmérech
520x390x240 mm v poctu 50 ks. krabic / komora). Hmotnost skladovaného vybaveni
v jednotl. komoréach neptesdhne 3,5 kN/m2.

Postele jsou pro ZTP s hrazdickou.

Ke spravnému ocenéni nize uvedenych polozek bychom potiebovali ke kazdé z polozek
uvést vyrobce, typ a velikost zafizeni, které se planuje demontovat a opétovné namontovat.
Rovnéz bychom potiebovali obdrzet informace o vyrobci atypu jednotky, kterd se ma
kompletne zrevidovat servisem, vycistit a vymenit filtry. Déale bychom potfebovali upiesnit,

o0 jaké frekvencni ménice se jedna v polozce ¢. 24.1c.

Ptikladame v tabulce polozky, které je potfebné doplnit podrobnéjsi specifikaci.

VZT S0.01-02 OBJEKT A

Uvést typ, vyrobce,
Demontaz stavajici VZT jednotky vétrajici kuchyn a velikost VZT a CHL

24.1 1240024001 |zdroje chladu + opétovna montaz na nové misto hod 30 jednotky
Servis jednotky - celkova kontrola zafizeni, vycisténi Uvést typ, vyrobce

24.1b 1240024003 |a vyzkous$eni vSech €asti + vyména novych filtr{ hod 25 jednotky
Uvést typ, parametre
FM, pro jaky typ
Dodavka novych frekvenénich ménicu (zapojeni a zarizeni FM maji byt

24.1c | 240024004 |zprovoznéni viz. East MaR) ks 2 zaménéné
Uvést typ, vyrobce,
Demontaz stavajici VZT jednotky vétrajici pradelnu velikost VZT a CHL

24.2 1240024005 |+ opétovna montaz na nové misto hod 16 jednotky
Revize pozarnich mrizek, protipozarni péna Uvést pocet a rozmér

P.4 (utésnéni prostupu rozvodu chladu) kpl 1 Jjednotlivych prostupi

Odpovéd’: Viz odpovéd’ na dotaz €. 6 téchto dodateénych informaci.

Dodate¢na informace:
Zadavatel dale poskytuje upravené rozpoéty MaR (Pfiloha ¢. 7 a 8 téchto dodate¢nych informaci), ve kterych
byla odstranéna polozka rezerva rozpoctu.

Zadavatelem poskvtnuté dodateéné informace ¢. 5 k zadavacim podminkam jsou pro zpracovani

nabidky zavazné.

ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava
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Soucasné Vam timto sdélujeme informaci o zméné lhiit, a to:

lhiity pro podani nabidek, kterd se méni z piivodniho terminu 19.09.2016 ve 13:00 hod. na 14.11.2016
ve 13:00 hod., lhity pro otevirani obalek s nabidkami, kterd se méni z ptivodniho terminu 19.09.2016
ve 13:00 hod. na 14.11.2016 ve 13:00 hod., zadavaci lhity (¢l. IX. Zadavaci dokumentace), kterd se méni
z ptuvodniho terminu 31.12.2016 na 30.04.2017 a lhiity na poskytnuti jistoty, kterd se méni z ptivodniho
terminu 31.12.2016 na 30.04.2017 u vetejné zakazky ,,Ptistavba a nastavba Domova diichodcti Korytko I1.*.

S pozdravem

Ing. Eva Seborska
vedouci odboru
vetejnych zakazek a kapitalovych ucasti

Prilohy: Priloha ¢. 1 —OVA_ 12009 Korytko celkovy soupis 12 09 2016
Ptiloha ¢. 2 —SO01 02 Vypis Dveri 230816
Ptiloha ¢. 3 — SO03 Vypis Dveri 23082016
Ptiloha ¢. 4 — SO07 Vypis Dveri 23082016
Ptiloha ¢. 5 — slepy-rozpocet-C
Ptiloha ¢. 6 — vzt_podklady archiv
Ptiloha €. 7 — slepy-rozpocet-MaR-UT
Ptiloha ¢. 8 — slepy-rozpocet-MaR-VZT
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