STAVEBNIi PROGRAM

STAVBY REVITALIZACE BYVALYCH KASAREN HRANECNIK (BUDOVA PCR SO 02 A GARAZE
PCR SO 03)

Rozsah:
investiéni studie bude zpracovéana dle platného &lenéni smérnice statutarniho mésta Ostrava:
Smérnice ¢.1/2005 pro zpracovani investiéniho zaméru v procesu investiéni vystavby statutarniho meésta
Ostravy
Situace - dopravni feseni
Situace ~ koordinatnl
Pldorysy
Rezy
Pohledy
Vizualizace nebo zakres do fotky
Technicka zprava
Rozpotet dle obestavéného prostoru.

Zpracovano bude:

Polohopisné a vyskopisné zaméfenl pfedmétného Gzemi

Soulad s UP

Hydrogeciogicky prizkum

obeslani dotéenych organi statni spravy a nasledna digitalizace inzenyrskych siti
objekt SO 02 : Budova PCR (cely PZ, sluzebna OHS, télocviéna, ubytovani tranzit)
objekt SO 03 garaze PCR
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STAVEBNi PROGRAM

REVITALIZACE BYVALYCH KASAREN HRANECNIK (BUDOVA PCR SO 02 A GARAZE PER SO
03)

. Policie Ceské republiky krajské feditelstvi Moravskoslezského kraje — cely PZ, sluZebna OHS,
télocviéna, ubytovani tranzit

Navrhovana budova a garaZe musi byt dopravné dostupné, napojené na energetické a komunika&nl site. Je
nutné objektové eliminovat pfipadna bezpeénostni rizika {teroristické akce, rizika povodni, jiné mimoradné
udalosti, spojené s pfirodni katastrofou, atd.).

Budova PCR SO 02 je z hlediska ,Koncepce rozvoje zasobovani elektrickou energii pro objekty PCR*
zafazen v druhé kategorii objektd. U instalovanych technologii musi byt zabezpe&ena piné bezvypadkova
dodavka elektrické energie (MG + UPS). Objekt bude napajen ze dvou nezavislych vétvl (pokud je to
technicky mozné), bude fesen bezvypadkovy rezim pomoci energocentra. Objekt bude vybaven pifpojkou pro
externi pfipojeni DA v pfipadech, kdy dojde k Gdrzbé zafizeni, popfipadé jinému nepfedvidanému vypadku.
Energocentrum musl fungovat po dobu min. 8-12 hod a po provedeni potfebnych opatfeni musi fungovat
nezavisle az po dobu 30 dni. Energocentrum bude dislokovano na jenom misté a bude sestavat z DA, MNN a
hlavniho rozvadéte. Rozvadé¢ bude mit samostatna pole pro jednotlivé sloZky PCR. V kazdém poli bude
podruZne méfeni spotfeby s moznosti dalkového odeétu (napojeni na MaR).

Pracovisté dislokovanych Utvari PCR budou piné funkéné samostatna s kompletnim zézemim, s vyjimkou
spolecné sdilenych technologickych prostor a spoletné sdilenych dalsich prostor a ploch.

V objektu musi byt umisténa nasledujici pracovi§té a prostory pro:

1. Pracovisté s kompletnim zazemim pro sluzebnu OHS Méstského feditelstvi policie Ostrava véetné
garazovych stani a parkovacich mist pro vozidla PCR {v&etn& t&locviény — tatami: misto stfelnice)

2. Pracovisté s kompletnim zazemim pro cely PZ v&etné parkovacich mist

3. Ubytovanl tranzitu véetné parkovacich mist

4. Technologické prostory a zazemi, speciaini technologie




5. Spoleéné sdilené dalsi prostory a plochy (télocviéna - tatami, posilovna)
6. Parkovacl stani, zpevnéné plochy, zelené plochy, vefejné osvétieni, oplocent

Pozadavky na pracovisté BUDOVA PCR SO 02

Prostory navrzené pro celkem 175 osob (150 muzl, 25 Zen), s pledpokladem 60 osob na budové
v nejobsazengjsl den. Prostory budou obsahovat kompletni zazemi véetné potiebného technologického
vybaveni.

Prostory budou patfi¢né zabezpeceny (miize v oknech 1.NP — piiruéni sklad zbranf, zabezpetovaci systém)

Naroky na parkovani:

- gardZzova stani pro 20 sluzebnich vozidel OHS (1x autobus, 2x VW, 1x VW Crafter, 16 x Skoda Octavia
- venkovni stani pro 10 sluzebnich vozidel OHS

- venkovni stani pro 5 sluZzebnich vozidel {(provoz cel)

- venkovni stani pro 4 sluzebni vozidla tranzit

a) OHS MR Ostrava - slufebna
Prostory pro celkem 140 osob (130 muz{, 10 Zen), s pfedpokladem 22 osob na nejobsazenéjsi sméné.

Stavebnl program:

- Vstup po schodidti navazujici na recepci stalé sluzby a dozoréiho,

- Satny policistl, hygienické zazem( — sprchy, wc

- Sklady pro pisemnosti a sluzebnl material

- Hygienické zazemi — wc, Uklidova mistnost, technologicka mistnost
- Kancelarske prostory - vedouci, zastupce, administrativni pozice, vedouci skupin
- Odpotinkova mistnost s kuchyfskym koutem

- Instruktazni mistnost, zasedaci mistnost

- Piiruénl sklad zbrani, manipulaéni prostor,

- Kotelna, kabelova komora, rozvadéé elektro

- Posilovna, télocvicna tatami, skladové prostory

- Vytah

b) Cely PZ

Prostory pro celkem 10 osob (10 muzil), s pfedpokiadem 2 osob na nejobsazengjsi sméné.

Cely pro 20 zadrZenych {10 cel + 1 cela pro invalidu), s pfedpokiadem 21 osob pii piném obsazeni cel
zadrzenymi.

Stavebni program;

- Samoslatny vstup navazujicl na mfstnost celafe

- Satny zaméstnanci, hygienické zazemi — sprchy, WC, dennf mistnost celafe s kuchyiiskym koutem,
- Pfijmova mistnost zadrzenych

- Hygienické zazeml pro zadrZené — sprcha

- Vyslechova misthost

- Ptlprava stravy pro cely s kuchyrskym koutem

- vétranf pomoci vzduchotechniky

¢) Ubytovani tranzit
Prostory pro celkem 25 osob {20 muz(t, 5 Zen), s pfedpokladem 25 osob pfi plném obsazeni tranzitu.

Stavebni program:

- Pokoje,

- Hygienické zazemi — sprchy, WC, kuchyfisky kout
- Kancelarské prostory — spravce franzit

Pozadavky na Technologické prostory a zdzemi, specidlni technologie — BUDOVA
PCR SO 02

A. Energetické centrum
- provedeni vedkeré energo ¢asti dle platnych norem a pifedpisl v ramci EU




napojeni objektu na dostate¢né dimenzovanou pifpojku elektrické energie SME

na zdi BUDOVY PCR SO 02, v blizkosti zpevnéné plochy, bude pro piipad vyfazeni energocentra
z provozu {periodické opravy, narocnéjsl provozni zkousky apod.) instalovano rozhranl pro rychle
napojeni mobilniho zalozniho zdroje (napojeni mobilniho Diesel agregatu — 120 KWWA)

vykon nahradniho zdroje bude odvozen z poZadavku na autonomii a jeji délku. Nejedna se o dimenzovant
7 hiediska kratkodobého vypadku napajeci sité, ale o zajisténi piné funkce zafizenl po dobu nejméne 30
dnd, takZe je nutno zalohovat nejen zafizeni pro nezbytné nutnou Cinnost, ale | zazemi a zarfizeni uréena
pro odpodinek cely objekt)

pozadujeme u dozorél siuzby navrhnout pro objekt SO 02, SO 03 systém TOTAL STOP A CENTRAL
STOP/PBR.

B. Pfistupovy a signalizaéni systém

zabezpetit objekt piistupovym systémem odpovidajicimu standartu MV (EKV + DT + CCTVIEZ)
navrhnout feseni vnitfnich a vnéjsich kamerovych systému s doprovodnym osvétlenim pro zajisténi
plastové ochrany a jednotlivych vehodl do objektu SO 02

C. Informaéni a komunikaéni systém (kompatibilni s Min. vnitra}

vobjektu SO 02 pozadujeme zajistit rozvody strukturované kabeldZe cat BA/stinéne véetné
samostatnych silovych technologickych rozvodd pro technologie IT, CCTV, pfenosove systémy VKV atd.,
vée oSetfeno proudovymi chraniéi (obvody budou splfiovat parametry pro faickou obsiuhu)

objekt SO 02 pozadujeme pfipojit pozemnim metalickym tif. Kabelem/optokabelem SM 9/125 ukongenym
na rozhrani v kabelové komofe

objekt pozadujeme osetiit pfepétovymi ochranami SPD T1 — T3 a hromosvodnou soustavou dle CSN EN
62 305 edice 2 (pozadavek na vypodet rizika)

obdobné budou odetfeny slaboproudé vstupy (kabely a zafizeni do objektu SO 02, BD1 — BD3}

systém komunikaci musi umoZiiovat bezpe&ny pfistup ke sluzbam internetu a ostatnich nedlvéryhodnych
siti

bezpe&né pfipojeni do jinych komunikatnich systémi

feSent radiovych komunikaci musi vyhovovat technickému standardu digitainich radiovych komunikaci
MV a poZzadavkiim v8ech sluzeb dislokovanych v objekiu

navrzeni strukturované kabelaze pro veskeré interni i externi komunikace, monitorovani a ovladani véech
technickych prostfedkt a funk&nich prvk( uvnitf i vné objektu na urovni odpovidajici nejvySsim
souéasnym technickym a technologickym standardim

pfipojeni objektu k telefonni siti odpovidajici standardu MV a pozadavkim zadavatele (navaznost na
vzajemné propojeni jednotlivych sloZek 1ZS) v&. kompatibiln telefonnl Ustfedny

zajisténi vnitiniho rozhlasu viceokruhového a jednotného &asu dle poZzadavkii zadavatele

STA s rozvodem digitalni pozemni TV, indiv. SAT anténa a pfijima¢ DVB-T/S v mistnosti budou
upfesnény

Technol. mistnost se tfemi 19" RACKovymi skiinémi 800/1000 v=42U s piistupem z obou stran

v tech. mistnosti - zdvojena klimatizace (s automatickym restartem) pro plnou zalohu pit vypadku, dvojita
podlaha, samostatny rozvad&t pro napdjeni jednotl. skiinl s pfivodem zHR, dokonalé zemeni,
tiistupiiova ochrana proti prepé&tf, v mistnosti nesmi byt pribéh rozvod( vody, odpadu, teplovodni topeni
apod.

pozadujeme v objektu SO 02 navrhnout nouzové osvétleni nutné pro zajisténi BOZP (cely, prirucni sklad
zbrani, schodiste, technologicka mistnost, dozor&i sluzba, hlavni rozvadé¢ a kabelova komora, potfebne
provozni prostory)

Pozadavky na Spoleéné sdilené prostory — POSILOVNA A TELOCVICNA
Prostory piistupné véem uzivatelim budovy PCR bez naruden! pracovniho reZimu jednotlivych sloZek.

Stavebni program:

T&locviéna - sdilena véemi dislokovanymi slozkami budovy PCR, sociaini zazemi (WC, 8atna),

Vnitfni prostory pro fyzickou pfipravu — posilovna (viceGéelové prostory pro provadéni fyzicke pripravy
pifslusnii a zaméstnancl sloZek PCR + mala $atna, we, sprcha.

Kolarna (k uloZeni kol pfistugnikii a zaméstnanci sluZeb dislokovanych v objektu SO 02)

Posadavky na - Spoleéné parkovaci stani, zpevnéné plochy, zelené plochy, vefejné
osvétieni, oploceni




- 10 parkovacich stani pro sluzebni potfeby OHS

- B parkovacich stani pro sluZebnl potieby cel

- 4 parkovacl stani pro sluZebni potfeby tranzitu

- parkovaci stani pro osobnl auta pfisiudnik{ PCR ve sméné (pfekryti pii stfidani smén) - v arealu
- parkovaci stani dle dispozic dalslch slozek |25

- dopravni znageni ve vnitinim arealu i na vnéjsich vyjezdovych komunikacich

- vn&jsi a vnitfni orientadni systém

zpracoval:

kpt. Ing. Kamil Soldan, Ph.D.
Krajské feditelstvl policie Moravskoslezského kraje, odbor sluzby pofadkove policie
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