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1.1. Rozsah projektovaného zarizeni

Projekt fesi rekonstrukei vnéjsiho zafizeni SSZ; zahrnuje fadi¢, kabelové rozvody ke stozarim a indukénim
- smy¢kam, stoZary a stozarové svorkovnice, navéstidla a svody k navéstidlim.

SSZ bude vybaveno fadicem RS-2 vyrobce CROSS Zlin. Vsechna navéstidla SSZ mimo tramvajovych jsou
od tirmy SIEMENS AG, stoZarové svorkovnice budou typu PHOENIX a stozary Vysto Kobyli s povrchovou
upravou zarovym zinkovanim. Dodavatelem tramvajovych navéstidel bude firma Dynasig s.r.0. Brno.

Stozar ¢islo 13 nebude ménén, pouze bude natfen barvou. Na spodni konzole tohoto stozaru bude umisténo
zakladni navéstidlo, zelené navé&stidlo se symbolem Sipka vpravo a chodecké navéstidlo. Pri¢emz navéstidla
zdkladni a ,dopliikova Sipka“ budou pfipevnéna k vodorovné &asti konzoly pomoci nosi¢e navéstidel na
vyloznik. Tlacitko pro chodce bude osazeno na sloupku ruéniho fizeni (v projektu stozar &islo 13T). Sloupek
bude umistén tésné u zdi domu.

Projekt je zpracovan na zakladé dokumentace pro stavebni povoleni zroku 1997 a 1. dodatku projektu
z roku 2000. Dale pak byla do dokumentace zapracovana zména dopravniho feSeni. Zmeéna byla odsouhlasena
dne 26. 11. 2002 pracovni skupinou ORD pfi odboru dopravy a komunélnich sluzeb Magistratu mésta Ostravy.

Na zéklad& pozadavku SdruZeni pro Zivotni prostredi zdravotné postizenych v CR (SM oblastni konzultagni
sttedisko) ze dne 13. 7. 2000 budou vSechny pfechody pro p&si vybaveny akustickou signalizaci pro nevidomé
SZN - 1 firmy TECO Kolin. Pfi¢emz na délenych prechodech (stozarech Cislo 8 a 14) budou osazena tladitka
pro vypinani akustické signalizace pro opa¢ny smér. Vechna tladitka na SSZ'budou od firmy M.O.S. Praha.
Aby nedochdzelo kruSeni okoli hlukem bude signalizace pro nevidomé aktivovana bezdritové pouze
nevidlomymi za pomoci zafizeni aktivace akustické signalizace od firmy M.O.S. Praha. Pfijimage tohoto
zafizeni budou instalovany na stoZzéarech ¢islo 6 a 12 a ovladani aktivace bude instalovano pfimo do fadice.

Nahradni ovladani prihlaSovacich tramvajovych detektord nebylo zastupci DPMO poZadovano, a proto neni
v projektu obsazeno.

Typy stozaru
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V Yloznikovy T6ODO 7

Osazeni stozaru navéstidly
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300/’700/200 na vyloznik se symbolem Sipka rovné a vpravo s kontrastnim: 7
ramem

1*(.00 zlute na wlozmk se symbolem kracej1c1 chodec s kontrastmm raméfn 7

. 3x200 na stozar bez symbolu 11, 153
: 3x200 na stozér se symbolem Sipka rovné a vpravo e
3*(200 na stoZar se symbolem Sipka vlevo 7 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
2 200 na stozar chodecké '2,3,4,6,7, 8(2x), 10, 11, 12. 13
:. 5 14("‘) O —
1<200 zelené na stozar se symbolem Sipka vpravo .

: Tramvajove na stozar SO U
' Tramvajoveé na vylozmk ) . 1 1 1_>




1.2. Predpisy a normy

_ Dokurnentacve je zpracovénva v souladu snormami ftady CSN 332000, CSN33 0165, CSN 33 0160,
CSN 73 6021, CSN EN 12368, CSN 2000-5-52 atd. platnymi v dob€ zpracovani projektu.

2.1. ZaKkladni technické adaje

Stupeti dodavky elektrické energie 3
Instalovany prikon Pi1 = 5,63 kW
Utinik Cos ¢ = 1
Soudobost . 0,5
Vypottové zatizeni Pv = 2,82 kW

Napét'ova soustava v rozvodné siti:
TN-C (1/PEN, 230 V/50 Hz)

2.2. Prikon SSZ
Radig 200 W
Manipulaéni zasuvka 500 W
Navéstidla vozidlova a chodecka 55 x 75 4125 W
Navéstidla tramvajova 32 x 25 800 W
Instalovany piikon celkem 5625
2.3. Urceni vnéjSich vlivi pro uréeni prostoru
Prostor byl uréen podle CSN 33 2000 — 3 na zdkladé& vn&jsich vlivi :
Oznaceni | TFida oznaceni Charakteristiky
AB 8 Atmosférické podminky teplota -50 C az +40 C; relativni vlhkost od 15% do
100%, absolutni vlhkost od 0,04 do 36,00 g/m’
AC1 Nadmorska vyska <2000 m
AD4 Vyskyt vody Strikajici voda viemi sméry
AE1 Vyskyt cizich pevnych téles Zanedbatelny
AF1 Vyskyt korozivnich nebo | Zanedbatelny
znecistujicich latek
AG1 Mechanicka namahani — raz Mirné
AH1 Mechanicka naméhani — vibrace Mirné
AK1 Vyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpeci
AL1 Vyskyt Zivocichl Bez nebezpeci
AM1 Elektromagneticka, elektrostatické | Zanedbatelne
nebo ionizujici plsobeni
AN2 Slunegni zafeni Stfedni 500 < Intenzita < 700 W/m®
AP 1 Seizmické G&inky Zanedbatelné — zrychleni <30 Gal ( 1 Gal =1 cmy/s*)
AQ1 Boutkova ¢innost Zanedbatelné — polet boutkovych dni v roce < 23
AR2 Pohyb vzduchu Stfedni 1 m/s <rychlost < 5 my/s
AS2 Vitr Stfedni 20 m/s <rychlost < 30 m/s
BA 1 Schopnost osob Bézna
BC2 Dotyk osob s potencidlem zemé Vyjimeény
BD 1 Podminky Uniku v ptipadé | Mala hustota obsazeni, snadné podminky pro unik
nebezpedi '
CAl Stavebni materialy Nehotlavé
CB1 Konstrukce budovy (SSZ) Zanedbatelné nebezpeci




4
Z porovnani udajl s tabulkou 32-NM3 normy CSN 332000 - 3 vyplyva, ze se jednd o prostor
zvl4st nebezpecny.

-2.4. Dimenzovini zarizeni

Silové kabely jsou dimenzovany podle CSN 33 2000-4-43 a CSN 33 2000-4-473 s ohledem na Ubytek napéti
v rozvodu, ktery ¢ini na silovych svorkach fadice 3,5%. Rozvod pro napajeni navéstidel je navrzen tak, aby
ubytek napéti na zarovkach v navéstidlech neptekrocil 5%.

Jisténi silového napajeni je provedeno podle vySe uvedenych platnych CSN a CSN 33 2000-5-523.

2.5. Technicky popis

Rozvody ke stozarim budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY. Kabely kindukénim smvékam
budou typu TCEKFE 1P 1,0 D. Typy kabelll jsou vyznaCeny na vykrese Cislo 3 — Schematicky kabelovy plan
Vzorovy fez ulozeni kabelll SSZ je na vykresu Cislo 2 - Situace.

Kabely budou opatreny smérovymi Stitky.

2.6. Ochrana pred trazem elektrickym proudem

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem je provedena podle CSN 33 2000 -4-41 ;
A. Ochrana Zivych &dsti (u vech soustav a siti) - izolaci, kryty a prepidZzkami
B. Ochrana nezivych ¢asti:
1) hlavni privod SSZ po svorky proudového chranice radiCe - samocinnym odpojenim od zdroje
v siti TN
2) obvody fadiCe - samoéinnym odpojenim od zdroje (TN-S proudovym chrdinicem)
2.1) dopliikovym pospojovanim
C. Ochrana Zivych a nezivych éasti obvoda indukénich smycek a obvodu hodin DCF:
ochrana omezenim ustdleného proudu a niboje podle CSN 33 2000-5-523
Dopliikové pospojovani bude provedeno zemnici kulatinou FeZn o @ 8 mm. Zemnici kulatina bude uloZena
do kabelové trasy. Schéma doplitkového pospojovani je na vykresu Cislo 5.

2.7. Odbér elektrické energie SSZ

Odbér elektrické energie bude realizovan ze stavajici elektrické pfipojky SSZ €. 3036, tj. zrozvadéte RE
stojiciho vedle fadie. Pfi rekonstrukci budou vyménény napajeci kabely. Mezi fadi€em a rozvadééem RE bude
polozen kabel CYKY 4Bx16mm’. Pojistkovou skfiil HDS 1 (na ulici Syllabov&) a elektromérovy rozvades
propoji kabel CYKY 4Bx25mm’. Soudasné svyménou napajecich kabell bude provedena i vyména
elektromérového rozvadéce RE, ktery bude typu ELPLAST.

Z elekarické pripojky SSZ €. 3036 bude kabelem typu CYKY 4Bx16 mm?> pfipojen i fadi¢ SSZ prechodu pro
pési na ulici Ruské - PKS. Napijeci kabel SSZ prechodu bude uloZen v soub&hu s koordinaénim kabelem.
Napajeni je na vykresu Cislo 4.

2.8. Kabelové prostupy a chranicky

Pro ptevedeni kabeld SSZ pod vozovkami a tramvajovymi tratémi budou pouzity stavajici prostupy. Prostup
v misté rozsifeni vozovky na ulici Palkovského bude prodlouzen o 4 m. Nova Cast prostupu bude tvofena tfemi
PVC trubkami o & 165 mm.

Pro zvy3eni mechanické odolnosti budou viechny kabely podle poétu ulozeny do PVC chraniCek o & 32 az

110 mm

2.9. Pozadavky na provadéni praci

Polohy inZenyrskych siti, které jsou zakresleny v koordina¢ni situaci stavby, byly zpracovateli projektu
ptedany generalnim projektantem UDIMO s.r.o.. Polohy jsou pouze informativni, a proto je tfeba pred
zah4jenim vykopovych praci pozadat o vyty&eni viech inZenyrskych siti nachézejicich se v obvodu stavenisté.

PHi vystavbé je nutné dodrzovat CSN 73 6005 a v mistech kfiZeni pristu§nou normu.
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Pfi predani zafizeni do provozu pfeda dodavatel investorovi vychozi revizni zpravu (tj. od fadide a
méici protokoly kabelll) a opravenou projektovou dokumentaci podle skuteéného provedeni. Do fadi¢e bude
vlepena situace dopravniho feSeni.

Stozary SSZ budou opatreny Cisly.

Indukéni smycky budou jednozavitové simpedancnim transformatorem. Drizka ve vozovce bude
zalita specidlni zalévaci hmotou s pozadovanou pevnosti, aby nedoslo v provozu k poskozeni vozovky ani
v ni ulozeného vodice. Rozméry induk¢nich smycek budou upresnény s ohledem na vodorovné znaceni.

Sachty pro spojky indukénich smylek budou zbetonovych prefabrikatl s poklopy z tvrzeného

polypropylenu.

3.1. Pozadavky na bezpecnost price

"PHi montaZnich pracich musi byt dodrzovény bezpeénostni predpisy podle CSN 343100, CSN 343101,
CSN 343112 (prace v blizkosti trakéniho vedeni) viemi pracovniky s odpovidajici elektrotechnickou
zpusobilosti. Tento pozadavek se tyké néaslednych oprav a udrzby zafizeni.

PHi stavebnich a néslednych Gdrzbarskych pracich musi byt dodrzovany vSeobecné zasady bezpecnosti pii
praci podle Vyhl. €. 48/92Sb.

3.2. KriZeni a soubéh s kabely DPO

V mistech kfizeni s kabely Dopravniho podniku Ostrava budou kabely (v chranickach) ulozeny do
betonovych Zlabl s pfesahem 1m na ob€ strany.
Pri soubéhu bude provedeno totéz a to jen v pripadech, kdy vzdalenost mezi krajnimi kabely DPO a SSZ

bude mensi nez 2 m.
Polohu kabell DPO je tfeba pfed zahdjenim vykopovych praci upfesnit vytyéenim. Z tohoto divodu bude
tfeba mista kiiZeni a soub&ht upfesnit pii vystavbé a ve spolupraci se spravcem uréit konkrétni opatfeni.
Vzorovy fez kiiZeni kabell SSZ s kabely Dopravniho podniku Ostrava je na vykresu &islo 9.

3.3. Pripojeni koordinacniho kabelu

Soudasti rekonstrukce SSZ €. 3036 je i pripojeni SSZ do koordinované skupiny se SSZ 3034 a SSZ pfechodu
pro p&3i pomoci koordinaénich kabelt TCEPKPFLE 10 X4 0,8, kterymi budou jednotlivé SSZ propojeny.
Koordinaéni kabely jsou soucasti vySe uvedenych SSZ 3034 a SSZ ptechodu pro pési.

3.4. Tramvajové detektory

Pro zaji§téni preference tramvajoveé dopravy bude SSZ vybavena tramvajovymi detektory.

W e i
27 m pted navestldlem TAG

"DTAGP —Z polohy vyhvbkv pro smér vpravo_____‘___“_l_I___§___ 27 m pred navéstidlem TAG
____________ DTAL . Z polohy vyhybky pro smér vlevo 38 m pred navéstidlem TA
DTAS ; Z polohy vyhybky pro pfimy smér 38 m pred navéstidlem TA
DTCL ; Z polohy vj;hybkv pro smér vlevo 55 m pied navéstidlem TC
_____ DTCS i 55mpfedn na\«estldlem IC
DTCP ........55 m pred n
_____ pTDS primysmér 19 m pred né
| ~DTDP _ Z polohv vyhybkv pro smeér vpravo 19 m pred navestlglc_illl_;:m TD
DTFL : Z polohy whvbl\\« pro smer vlevo P ”3 m p{;d navesudlem TF
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3.5. Svislé dopravni znaleni na stoZirech SSZ

5 P4_.
__________________________________ i B
""" R P4

L -1

3.6. VytyCeni stoZari SSZ

Bod Soufadnice Y Souradnice X
1 473351,590 1104479,910
2 473353,020 1104538,430
3 473325,290 1104540,710
4 473320,600 1104531,470
5 473323,840 1104525,890
6 473306,510 1104522,730
7 473273,290 1104514,610
8 473268,690 1104522,130
9 473242110 1104509,140

10 473259,750 1104535,960
11 473271,830 1104586,030
12 473287,200 1104594970
13T 473309,920 1104568,880
14 473317,010 1104552,350
15 473322,160 1104541,920
16 473371,780 1104597,440

Brno. prosinec 2002

Ing. Ludek Obrdlik






