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TĚSNÍCÍ TMEL CEMIX MS POLYMER ŠEDÝ

TĚSNÍCÍ TMEL CEMIX MS POLYMER ŠEDÝ
HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR

SPÁROVACÍ
HMOTA

DILATAČNÍ PÁSEK TL. 10 MM
EPS

JÁDROVÁ SROVNÁVACÍ OMÍTKA
+ ASFALTOVÁ PENETRACE

VÁPENNÁ OMÍTKA
+ HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR

T1

T1

NÁBĚHOVÝ KLÍN Z MW

2x ASFALTOVÝ PÁS (G+E)

3x ASFALTOVÝ PÁS (G+G+E)

1x ASFALTOVÝ PÁS (G)
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DETAIL PŘECHODU PODLAHY NA SVISLÉ ZDIVO
M = 1:5

DET. D2a - NAPOJENÍ NA CIHELNÉ ZDIVO DET. D2b - NAPOJENÍ NA KAMENNÉ ZDIVO

DETAIL NAPOJENÍ NA ZEĎ - DET. D2a, D2b 1:5

MÍSTO

DATUM

INVESTOR

ČÍSLO ZAK.
ÚČEL

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

MĚŘÍTKO VÝKRES Č.

KONTROLOVAL

OPRAVA TERASY PEVNOSTNÍ BUDOVY
SLEZKOOSTRAVSKÉHO HRADU

28. ŘÍJNA 201
OSTRAVA - MAR. HORY

PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY

DPS
3229

05/2017

TOMÁŠ PAVLÍK ING. JAKUB DUCHÁČ

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
HRADNÍ 1/10, OSTRAVA, PARC.Č. 80/1

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 8, 729 30 OSTRAVA
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