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2 TECHNICKY POPIS KONSTRUKCE

Hlavni nosnd konstrukce objektu je tvofena prevazné z materidlu S355, pomocné konstrukce jsou
z materialu $235. PKO je tvofena zinkovou vrstvou a dvouvrstvym natérem. Sloupy jsou z hranatych
uzavienych profil(l. Vnéjsi svislé oplasténi ze zadni strany sloupl objektu, zasténa vedle prichodu
k vytahu a zabradli kolem eskaldtord je tvofeno kalenym lepenym sklem. Sikmou konzolové
vyloZenou dvouplastovou stfechu tvofi horni plast z trapézového plechu a podhled, ktery je tvoren
kazetami z perforovaného hlinikového plechu s vloZenou zvukovou izolaci ze skelné viny
jednostranné kasirované cernou netkanou textilii. Zabradli u vstupl do pfistfesku je z kaleného
lepeného skla. Madlo je z tropického dreva jatoba.

Barevnost konstrukce:

RAL 7037 - Sedd

RAL 9010 - bila

Podhledové kazety - pfirodni hlinik (AIMg3)

3 VSEOBECNE POZADAVKY NA KONTROLU A UDRZBU

3.1 VSEOBECNE

e zasady oprav a udrzby konstrukce jsou pouze doporucenim pro zpracovani konkrétnich
technologickych a pracovnich postupl provadéjici organizaci s vyjadienim odborné zpUsobilé
osoby v oblasti BOZP. Pfedevsim v ndvaznosti na stfet s vefejnosti, bezpecnosti dopravy a
pracovnikl provadéjicich ddribové prace. Je tfeba vychazet ze zakona ¢. 262/2006 Sb.
zadkonik prace v platném znéni a zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci) a ostatnich legislativnich
pozadavk ve vazbé na udrzbu a opravy.

e pravidelna kontrola a udrzba konstrukce v minimalnim rozsahu dle téchto zdsad je nutna
z hlediska pldnované Zivotnosti jednotlivych konstrukci a zaruky za dilo

3.2 BEZPECNOST PRACE

e pracovnici provadéjici kontrolu ¢i udrzbu musi byt proSkoleni o dodrzovani zdsad bezpecnosti
prace a prace ve vyskach

e pracovnici provadéjici kontrolu ¢i ddribu stfeSnich konstrukci ,z horni strany”, musi byt
vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky proti padu z vysky

e naradi a nastroje musi byt zajistény proti pddu do prostoru pod zastfeSenim

e v pripadé pouZiti Zebfiku pro vystup na stfechu nesmi byt Zebfik opfen o hranu konstrukce
pristfesku TRAM

© mmcité a.s. verze: 1 2/8



PLAN UDRZBY - SO 860-15-26.6 Pristresky TRAM

3.3 ZATIiZENi KONSTRUKCE SNEHEM

v pfipadé kalamitniho zatiZeni stfechy snéhem (vétsi zatizeni nez predpoklada norma) musi
provozovatel zajistit jeho odstranéni. Pro lokalitu stavby plati dle CSN EN 1991-1-3 maximalni
zatizeni snéhem 100kg/m2, coz odpovida vrstvé :

100 cm - ¢erstvého snéhu

50 cm - ulehlého snéhu (nékolik hodin nebo dnli po napadnuti)

33 c¢m - starého snéhu (nékolik tydn(i nebo mésicl po napadnuti)

25 cm - mokrého snéhu (stary snih do kterého naprsi)

3.4 CISTENi KONSTRUKCE
Pravidelné myti ocelové konstrukce a sklenénych vyplini je nutné z hlediska Zivotnosti konstrukce a z

dlvodu véasného zjisténi pripadného poskozeni konstrukce.

VSEOBECNE POZADAVKY

myté konstrukce odmastit a mechanicky ocistit, pokud neni v manualu uvedeno jinak
nepouZivat prostfedky a pomducky, které by mohly jakymkoli zplsobem poskodit cisténé
konstrukce (napf. pouZiti tlakové vody pfti cisténi sklenénych a ocelovych konstrukci je
nepfipustné z ddvodu mozného poskozeni tésnéni a tmell)

nepouzivat prostfedky a pomucky, které by mohly jakymkoli zplisobem poskodit konstrukce
dotcené mytim (napf. pouziti agresivnich chemikalii je vylouceno, pokud by pfi stékani mohly
poskodit pouzité materidly a povrchovou Upravu).

pfi myti je nutné dbat na mistni nebo zadkonné podminky, zejména s ohledem na
odstranovani odpadnich vod

organizace provadeéjici cisténi konstrukce ma za povinnost ovéfit moznost pouziti jimi
zvolenych Cisticich prostredki

3.5 KONTROLA
Zjisténé zavady se doplni fotodokumentaci s vyznacenim mist poskozeni v dispozici. Veskerd

dokumentace zdvad bude soucasti deniku Udrzby.

3.6 DENiK UDRZBY

Vést denik udrzby a kontroly, ktery bude obsahovat soupis vSech provedenych udrZeb, kontrol a

oprav, vidy s uvedenim data, zodpovédné osoby a stru¢ného popisu provedenych praci dle

technologickych a pracovnich postupu.
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4 ROZPIS KONTROLY A UDRZBY

Tento rozpis obsahuje planované kontroly a udrzby, které jsou podminkou bezpecénosti a funkénosti
konstrukce. Cetnost udribovych praci v oblasti ¢istoty konstrukce je pouze navrhova, je mozno ji

upravit dle skutec¢ného znecisténi konstrukce a dle pozadavk(l spravce objektu na Cistotu.

CETNOST | KONTROLA UDRZBA
1xza7 dni | ZASKLEN] ZASKLENI
e vizudlni kontrola stavu skel e v pripadé poskozeni skla je
(praskla skla se projevi provozovatel povinen neprodlené
,pavucinovou  strukturou” a zamezit pristupu k takovému sklu
zmlécnénim. JelikoZz jsou skla a zajistit jejich vyménu v co
lepena ze dvou skel, nedojde pfi nejkratSim terminu
rozbiti jednoho ze skel k jeho | PODHLEDY
vypadnuti z konstrukce) e v pfipadé poskozeni uchyceni
PODHLEDY podhledu je provozovatel
e vizualni kontrola polohy podhledi povinen neprodlené zamezit
(pokud je kazeta podhledu pristupu pod takovéto misto a
viditeIné v abnormdlni poloze zajistit opravu uchyceni v co
vUdi okolnim kazetam, svéddi to o nejkratSim terminu
poruge uchyceni) DREVENA MADLA
DREVENA MADLA e v piipadé poskozeni madla
e vizudlni kontrola uchyceni, zpUsobem, ktery by ohroZoval
geometrie a povrchu madel bezpecnost provozu (zlomeni,
odlepeni od sklenénych vyplni,
praskliny  vétSiho rozsahu s
ostrymi hranami) je provozovatel
povinen neprodlené vyrazné
oznacit takovéto misto a zajistit
opravu v co nejkratSim terminu
2x za rok KONTROLA KOTEVNICH PRVKU SKEL ZASKLENT
(pfed a po e pfitlaéné lidty a Uchyty — kontrola ¢ oprava poskozenych Easti
zimnim dotaZeni spojovaciho materiélu, e myti vSech sklenénych vypini z vnitini
obdobi) optickd kontrola polohy a uloZeni a vnéjsi strany (pfi myti skel z vnéjsi
tésnicich profild strany se do?oruéujew LljzavFenl’
STﬁEgN[ KRYTINA prostoru podlur,nyvanou casti, rOlZvSGhI
se nechava na zZvazenli
e kontrola nepropustnosti povrchu provozovatele)
stfeSni krytiny (sleduje se pFi | sTREENI KRYTINA
desti) e oprava poskozenych &asti
e kontrola dotaZeni spojovaciho e ocisténi stfesni krytiny od hrubych
materidlu u trapézovych plechl necistot
7LABY A SVODY ZLABY A SVODY
e kontrola tésnosti Zlabového a * oprava poskozenych Casti
svodového systému (sleduje se . vyEvi.éténl' Zlabl a svodll od hrubych
pri deiti) necistot
v . | OCELOVA KONSTRUKCE
e kontrola Cdistoty a propustnosti , ) .
51abd a svodi e myti ocelové konstrukce (provadi se
obdobné jako myti skel - pfi myti je
tfeba postupovat tak, aby nedoslo k
poskozeni protikorozni ochrany)
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2x za rok GRAFFITI GRAFFITI
e kontrola celé konstrukce e odisténi vSech dotcenych casti
1x za rok OCELOVA KONSTRUKCE OCELOVA KONSTRUKCE
e kontrola stavu natért (provadi se e oprava natérd v  rozsahu

pfi myti konstrukce - zejména po
zimnim obdobi)

zjisténého poskozeni
DREVENA MADLA

DREVENA MADLA e natfeni teakovym olejem
e podrobnda kontrola uchyceni, e vyména poskozenych dill
geometrie a povrchu madel e oprava uchyceni ke kovovym
konzoldm, dotazeni vrutd
e oprava uchyceni ke sklenénym

vyplnim
Mimotadna | VSECHNY CASTI KONSTRUKCE VSECHNY CASTI KONSTRUKCE
kontrola e provadi se po kazdé mimoradné e pfi poskozeni konstrukce po
udalosti, to znamend po padu mimoradné udalosti nebo pfi
predmétu na konstrukci, poZaru, zjisténi vyznamnych odchylek
autonehodé apod. geometrie, rozhoduje o zplsobu
opravy prizvany specialista v
oboru ocelovych ¢i sklenénych
konstrukci  (dle  konkrétniho
poskozeni), nejlépe projektant
5 OPRAVY

V nasledujicim textu jsou definovany zdvazné postupy pro jednotlivé druhy oprav. Pokud dojde k
poskozeni, které neni v zasadach uvedeno (napf. poskozeni autonehodou), rozhoduje o zplsobu
opravy prizvany specialista v oboru, nejlépe projektant.

5.1 ZASKLENIi

DRUH POSKOZENi | POSTUP OPRAVY

PRASKLA VYPLN e naplanovat vyménu skla v co nejkratSim mozném terminu. Pro vyménu
skel na mostech je nutné naplanovat ¢astecné omezeni dopravy na
silni¢nim mosté pro praci jefabu.

e na stavbu jsou dodana tepelné tvrzend dvouvrstvd skla lepena
vyrobena firmou AGC FlatGlassEurope

e plvodni montaz skel provedla fy mmcité a.s., 687 12 Bilovice 519

e pfi prasknuti jedné vrstvy skla (pfedni nebo zadni) sklo drzi tvar a je
Castecné funkcni. Z ddvodl bezpecnosti je ale nutné neprodlené
zamezit v pristupu k takovémuto sklu a v nejkratSim mozném terminu
naplanovat a provést montaz nahrady.

e pii poskozeni obou vrstev skla dojde k , zhadrovaténi , sklenéné
vyplné a dochazi k postupnému prihybu tabule skla a pripadné k
postupnému vytrhavani vyplné z tmelu a zasklivacich list a moznému
padu skla. V takovém pripadé je potfeba sklo odstranit neprodlené a
necekat na vyménu za nové sklo

e pii béZném provozu a uZivani je vylouceno, aby soucasné doslo k
prasknuti obou vrstev skla. K tomu muze dojit pouze pfi deformaci
ocelové konstrukce nebo pfi velmi silném vandalské Utoku (Zivelnd
pohroma nepfedpokladané sily, autonehoda, prastrel, cilend snaha o
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poskozeni ocelovou tyci apod.)
e postup demontaze poskozeného skla a zpétna montaz:
o sejmuti podhledové kazety nejblize sklu (upevnéna Srouby
v krajnich otvorech u delsi strany cca 200-250mm od kratsi strany
podhledu)
o povoleni pojistnych dchytl konstrukce zadniho odklapéciho krytu
DEBOND (pasovina ptisroubovana do L-profilu)
o povoleni pojistného Sroubu na horni strané zasklivaci listy —
povolovanim se lista oddaluje od skla
o jakmile je lista dostatecné povolena (zajistit, aby se nevysunula
zcela), vysunout sklo smérem nahoru
o odrezani zbytkd strukturalniho tmelu a odstranéni zbytkd tésnéni
o zasunuti nového skla, vypodloZeni a ustaveni skla do poZadované
polohy, aplikace tésnéni v plvodnim rozsahu (na sklo nalepit
tésnéni pred opétovnym zasunutim)
o dotaZeni pfitlacné listy a bodovych tuchytd
o po vyrovnani skla a dotaZzeni liSty zatmelit v pavodnim rozsahu
e pfivyméné skla se doporucuje vyménit veskeré tésnici pryzové prvky

POSKOZENA e vyfiznuti porudeného tmelu, odmasténi povrchu, provést nové

STRUKTURALNI zatmeleni

VYPLN SPAR

KOTEVNI PRVKY e konzultace postupu se specialistou v oboru, nejlépe projektantem
nebo zhotovitelem stavby

GRAFFITI e o istit povrch - druh rozpoustédla nutno zvolit podle pouZité barvy

e je nutné zamezit steceni rozpoustédla mimo sklo (tmely, listy, ocelové
konstrukce, nerezové prvky)

5.2 OCELOVA KONSTRUKCE

DRUH POSKOZENi | POSTUP OPRAVY

POSKOZENY NATER | Natéry se opravuji v rozsahu zjisténého poskozeni.
Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci je tvofena zinkovou vrstvou a
dvouvrstvym natérem ve sloZeni:
e  ZAkl. natér (zinek ponor): Hempadur 15553, 60 um
e  7akl. natér (zinek nastrik): Hempadur 15570, 60 um
e Vrchni natér: Hempathane Topcoat 55210, 40 um
Dodavatelem natérovych hmot je Hempel (Czech Republic), s.r.o.
e Pfed provedenim opravy je nutné provést ocisténi a odmasténi
povrchu, odstranéni koroznich produktl a poskozenych natérd.
e K odmasténi pouzit technicky lih ¢i benzin.

e Teplota okoli musi byt v rozmezi +5°C - +40°C.
e Vlhkost vzduchu nesmi pfesahnout 80%.

o Teplota povrchu nesmi byt nizsi nez 3°C nad rosnym bodem.

e Pokud se jednd o drobné poskozeni natéru, tzn. je porusena konecna
vrchni vrstva, poskozené misto se zabrousi brusnou houbic¢kou nebo
brusnym papirem P180 — 220, dlkladné se zbavi prachu. Poté se na
poskozeném misté provede 1-2 natéry v intervalech, aby ptedchozi
natér stacil zaschnout, a tak aby bylo dosazeno shodného odstinu s
okolni povrchovou Upravou.
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e Pfi vétsim poctu drobnych poskozeni (s cilem sjednoceni odstinu) se
na zavér opravy pretfe cely dil alespon jednou vrstvou vrchniho
natéru.

e  Pfi vétSim poskozeni (poskozen i zakladni natér) se misto dlikladné
obrousi, jako u drobnych poskozeni a osetfi se zakladnim natérem. Po
zaschnuti zdkladniho natéru se provede opét prebrouseni a opakuje se
postup, jako u drobnych poskozeni.

Barevné odstiny pouzité na konstrukci:
RAL 7037 - Sedd
e RAL 9010 - bild

GRAFFITI e odistit povrch od nedistot

e pokud lze graffiti z povrchu odistit, postupuje se jako u Cisténi skel

e pokud nelze graffiti z povrchu odistit, pretfit vrchnim natérem v tolika
vrstvach, aby prekryl graffiti, postupovat stejné jako pfi drobném
poskozeni natéru

OSTATNI Pfi poskozeni ocelové konstrukce po mimoradné udalosti, nebo pfi zjisténi
ODCHYLKY A | vyznamnych odchylek geometrie, rozhoduje o zplisobu opravy pfizvany
POSKOZEN{ specialista v oboru ocelovych konstrukci, nejlépe projektant.

5.3 DREVENA MADLA

DRUH POSKOZENi | POSTUP OPRAVY

SPECIFIKACE Tropické drevo Jatoba patfi mezi nejpouzivanéjsi dovazené jihoamerické
DREVA dreviny. Jednd se o témér bezidrzbové drevo vysoce odolné vici hnilobég,
plisnim, houbdam a hmyzu. Dalsi velkou vyhodou je vysoka odolnost vicdi
vandalismu- hustota 890kg/m3 znesnadinuje vytvorfeni vrypl a zasekd.
Pfirozenou vlastnosti vSech tropickych drevin, tedy i jatoby je postupné
Sednuti, otvirdni a zavirani port vlivem okolniho prostfedi. Otevirani porl se
projevuje predevsim na celnich plochach dreva jako praskliny, nebo na plose,
ve formé dlouhé trhliny. Jednd se o opakovatelny jev zavisly na okolnim
prostiedi (teplota, vlhkost vzduchu) jenz nijak nesnizuje kvalitu dfeva a
nebrani v uzivani. Jatoba se také vyznacuje velkou rozmanitosti barevného
odstinu. Uvedené pfirozené jevy nejsou vadou a nemohou byt uznany jako
reklamacni narok. U tropického dreva jatoba je v exteriéru povolena tolerance
prohnuti ¢i krouceni v rozsahu 5mm/ 1m délky.

© mmcité a.s. verze: 1 7/8



PLAN UDRZBY - SO 860-15-26.6 Pristresky TRAM

UDRZBA POVRCHU | Pro uchovéani pGvodniho barevného odstinu jatoby a &asteéné omezeni
DREVA otevirani a zavirani pérQ je nezbytné dievo pravidelné osetiovat teakovym
olejem, ktery je uréen napiiklad pro Udribu zahradniho nabytku. Cetnost
opakovani natérd zavisi na umistnéni a intenzité zplsobu uzivani.

Obecné plati, Ze natér je treba aplikovat ve chvili, kdy povrch dfeva zmatni a
voda prestane zUstavat na povrchu ve formé kapek a zacne se vpijet do dreva.
Pro uchovani plvodniho barevného odstinu doporucujeme aplikovat natér
minimalné 1x ro¢né.

Typ teakového oleje je vhodné konzultovat s vyrobcem.

PFi provadéni povrchovych oprav dreva je nutné vénovat pozornost pripravé
povrchu, vlihkosti dfeva a klimatickym podminkdam prostredi. VIhkost dieva by
nemeéla presdahnout 16%, teplota vzduchu by neméla klesnout pod +5°C a
relativni vlhkost vzduchu stoupnout nad 70%.

Postup opravy:

e ociSténi povrchu vodou se slabym sapondtem

e prebrouseni brusnym papirem P220

e 3. aplikace 2 vrstev teakového oleje s dodrZzenim casového intervalu
udavaného vyrobcem.

e Doporucujeme aplikaci hubkou nebo hadfikem.

VYMENA e V pfipadé nutnosti vymény prasklého, zlomeného nebo jinak hrubé
POSKOZENEHO poskozeného madla je tieba pouzit nové madlo ze stejného typu dreva
MADLA

a stejného tvaru jako pavodni.

e Drevo je ihned po montazi tfreba napustit teakovym olejem viz vyse.

e V ptipadé vymény madla pfilepeného na skle zabradli je tfeba odrezat
tenkym noZikem madlo v drdZzce od skla a poté madlo odtrhnout.

e Mezi jednotlivymi Useky madel je tfeba dodriet mezeru 3mm pro
dilataci dfeva.

e Pro nalepeni na sklo doporucujeme pouzit lepidlo SIKASIL SG20.

e Housenka lepidla se nanese na dno drazky a madlo se na sklo natlaci

tak, aby se lepidlo vytlacilo i na bo¢ni plochy.

6 ZPRACOVATEL PLANU UDRZBY

Ing. Tomas Graubner
mmcité a.s., 687 12 Bilovice 519

datum vypracovani: 14.12.2012
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