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2 TECHNICKY POPIS KONSTRUKCE

Hlavni nosnd kostra objektu je tvofena ocelovou konstrukci pfevainé z materidlu S355, pomocné
konstrukce jsou z materidlu S235. PKO je tvorena zinkovou vrstvou a dvouvrstvym natérem. Ocelova
konstrukce je kotvena k Zelezobetonovym zdkladovym pasiim a paticim pomoci chemickych kotev.
Vnéjsi oplasténi pilitd a pristavku pod mosty, které je soucasti tohoto SO, je tvoreno fasadnimi
obkladovymi lamelami. Stfesni krytina je z pozinkovaného trapézového plechu, v mistech vice
vystavenych povétrnostnim vlivim navic prekrytého PVC folii DEKPLAN 76. Podhled je tvoren
kazetami z perforovaného hlinikového plechu s vloZzenou zvukovou izolaci ze skelné viny
jednostranné kasirované cernou netkanou textilii.

Barevnost konstrukce:

RAL 7037 - Sedd

RAL 9010 - bila

Podhledové kazety - ptirodni hlinik (AIMg3), na schodisti - RAL 3020 - ¢ervena

3 VSEOBECNE POZADAVKY NA KONTROLU A UDRZBU

3.1 VSEOBECNE

e zasady oprav a udrzby konstrukce jsou pouze doporucenim pro zpracovani konkrétnich
technologickych a pracovnich postupl provadéjici organizaci s vyjadienim odborné zpUsobilé
osoby v oblasti BOZP. PfedevSim v navaznosti na stfet s verejnosti, bezpecnosti dopravy a
pracovnikl provadéjicich ddribové prace. Je tfeba vychazet ze zakona ¢. 262/2006 Sb.
zadkonik prace v platném znéni a zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci) a ostatnich legislativnich
pozadavk( ve vazbé na udrzbu a opravy.

e pravidelna kontrola a udrzba konstrukce v minimalnim rozsahu dle téchto zdsad je nutna
z hlediska planované Zivotnosti jednotlivych konstrukci a zaruky za dilo

3.2 BEZPECNOST PRACE

e pracovnici provadéjici kontrolu ¢i udrzbu musi byt proskoleni o dodrZzovani zasad bezpecnosti
prace a prace ve vyskach

e pracovnici provadéjici kontrolu ¢i udrzbu stfesnich konstrukci ,z horni strany”, musi byt
vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky proti padu z vysky

e naradi a nastroje musi byt zajistény proti padu do prostoru pod zastfeSenim

e pro vystup na stfechu je tfeba pouzivat stropni prllez s integrovanym Zebfikem, ktery je v
pfistavku v mistnosti dozoru.
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3.3 ZATIiZENi KONSTRUKCE SNEHEM

v pfipadé kalamitniho zatiZeni stfechy snéhem (vétsi zatizeni nez predpoklada norma) musi
provozovatel zajistit jeho odstranéni. Pro lokalitu stavby plati dle CSN EN 1991-1-3 maximalni
zatizeni snéhem 100kg/m2, coz odpovida vrstvé :

100 cm - ¢erstvého snéhu

50 cm - ulehlého snéhu (nékolik hodin nebo dnli po napadnuti)

33 c¢cm - starého snéhu (nékolik tydn( nebo mésicl po napadnuti)

25 cm - mokrého snéhu (stary snih do kterého naprsi)

3.4 CISTENi KONSTRUKCE
Pravidelné myti ocelové konstrukce a sklenénych vyplini je nutné z hlediska Zivotnosti konstrukce a z

dlvodu véasného zjisténi pripadného poskozeni konstrukce.

VSEOBECNE POZADAVKY

myté konstrukce odmastit a mechanicky ocistit, pokud neni v manualu uvedeno jinak
nepouZivat prostfedky a pomducky, které by mohly jakymkoli zplsobem poskodit cisténé
konstrukce (napf. pouZiti tlakové vody pfri cisténi sklenénych a ocelovych konstrukci je
nepfipustné z ddvodu mozného poskozeni tésnéni a tmell)

nepouzivat prostfedky a pomucky, které by mohly jakymkoli zplisobem poskodit konstrukce
dotcené mytim (napf. pouziti agresivnich chemikalii je vylouceno, pokud by pfi stékani mohly
poskodit pouzité materialy a povrchovou Upravu).

pfi myti je nutné dbat na mistni nebo zadkonné podminky, zejména s ohledem na
odstranovani odpadnich vod

organizace provadeéjici cisténi konstrukce ma za povinnost ovéfit moznost pouziti jimi
zvolenych Cisticich prostfedki

3.5 KONTROLA
Zjisténé zavady se doplni fotodokumentaci s vyznacenim mist poskozeni v dispozici. Veskerd

dokumentace zdvad bude soucasti deniku Udrzby.

3.6 DENiK UDRZBY

Vést denik udrzby a kontroly, ktery bude obsahovat soupis vSech provedenych udrzeb, kontrol a

oprav, vidy s uvedenim data, zodpovédné osoby a stru¢ného popisu provedenych praci dle

technologickych a pracovnich postupu.
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4 ROZPIS KONTROLY A UDRZBY

Tento rozpis obsahuje planované kontroly a udrzby, které jsou podminkou bezpecénosti a funkénosti
konstrukce. Cetnost udribovych praci v oblasti ¢istoty konstrukce je pouze navrhova, je mozno ji

upravit dle skutecného znecisténi konstrukce a dle pozadavk( spravce objektu na Cistotu.

CETNOST | KONTROLA UDRZBA
1xza 7 dni | PODHLEDY PODHLEDY
e vizualni kontrola polohy podhledt e v pfipadé poskozeni uchyceni
(pokud je kazeta podhledu podhledu je provozovatel
viditeIné v abnormdlni poloze povinen neprodlené zamezit
vici okolnim kazetam, svédci to o pfistupu pod takovéto misto a
poruse uchyceni) zajistit opravu uchyceni v co
nejkratSim terminu
[ ]
2x za rok STRESNI KRYTINA STRESNI KRYTINA
(pfed a po e kontrola nepropustnosti povrchu e oprava poskozenych ¢asti
zimnim stfesni  krytiny (sleduje se pfi e ociSténi streSni  krytiny od
obdobi) desti) hrubych necistot
e kontrola dotaZeni spojovaciho | ZLABY A SVODY
materidlu u trapézovych plech( e oprava poskozenych ¢asti
ZLABY A SVODY e vyCiSténi Zlabd a svodd od
e kontrola tésnosti Zlabového a hrubych necistot
svodového systému (sleduje se | OCELOVA KONSTRUKCE A FASADNI
pi desti) LAMELY
e kontrola Cistoty a propustnosti e myti ocelové konstrukce a lamel
Zlabl a svodl (pfi myti je tfeba postupovat tak,
FASADNILAMELY aby nedodlo k poskozeni
e vizudlni kontrola mechanického protikorozni ochrany)
poskozeni lamel FASADNI LAMELY
e vyména hrubé poskozenych lamel
2x za rok GRAFFITI GRAFFITI
e kontrola celé konstrukce e odisténi vSech dotcenych casti
1x za rok OCELOVA KONSTRUKCE A FASADNI | OCELOVA KONSTRUKCE A  FASADNI
LAMELY LAMELY
e kontrola stavu natér(i (provadi se e oprava natérd v  rozsahu
pfi myti konstrukce - zejména po zjisténého poskozeni
zimnim obdobi)
MimoFadna | VSECHNY CASTI KONSTRUKCE VSECHNY CASTI KONSTRUKCE
kontrola e provadi se po kazdé mimoradné e pii poskozeni konstrukce po
udalosti, to znamena po padu mimoradné udalosti nebo pfi
predmétu na konstrukci, poZaru, zjisténi vyznamnych odchylek
autonehodé apod. geometrie, rozhoduje o zplsobu
opravy prizvany specialista v
oboru ocelovych konstrukci (dle
konkrétniho poskozeni), nejlépe
projektant
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5 OPRAVY

V ndsledujicim textu jsou definovany zdvazné postupy pro jednotlivé druhy oprav. Pokud dojde k

poskozeni, které neni v zdsadach uvedeno (napf. poskozeni autonehodou), rozhoduje o zplsobu
opravy ptizvany specialista v oboru, nejlépe projektant.

5.1 OCELOVA KONSTRUKCE

DRUH POSKOZENi | POSTUP OPRAVY

POSKOZENY NATER | Natéry se opravuji v rozsahu zjisténého poskozeni.
Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci je tvofena zinkovou vrstvou a
dvouvrstvym natérem ve slozeni:
e  73kl. natér (zinek ponor): Hempadur 15553, 60 um
e  ZAkl. natér (zinek nasttik): Hempadur 15570, 60 um
e Vrchni natér: Hempathane Topcoat 55210, 40 um
Dodavatelem natérovych hmot je Hempel (Czech Republic), s.r.o.
e Pied provedenim opravy je nutné provést ocisténi a odmasténi
povrchu, odstranéni koroznich produktd a poskozenych natér.
e K odmasténi pouzit technicky lih ¢i benzin.

e Teplota okoli musi byt v rozmezi +5°C - +40°C.
e Vlhkost vzduchu nesmi pfesahnout 80%.

e Teplota povrchu nesmi byt nizsi nez 3°C nad rosnym bodem.

e Pokud se jednd o drobné poskozeni natéru, tzn. je porusena konecna
vrchni vrstva, poskozené misto se zabrousi brusnou houbic¢kou nebo
brusnym papirem P180 — 220, d(ikladné se zbavi prachu. Poté se na
poskozeném misté provede 1-2 natéry v intervalech, aby predchozi
natér stacil zaschnout, a tak aby bylo dosazeno shodného odstinu s
okolni povrchovou Upravou.

e Pfi vétSim poctu drobnych poskozeni (s cilem sjednoceni odstinu) se
na zavér opravy pretfe cely dil alespon jednou vrstvou vrchniho
natéru.

o Pfi vétsim poskozeni (poskozen i zakladni natér) se misto ddkladné
obrousi, jako u drobnych poskozeni a osetfi se zakladnim natérem. Po
zaschnuti zdkladniho natéru se provede opét prebrouseni a opakuje se
postup, jako u drobnych poskozeni.

Barevné odstiny pouZité na konstrukci:
e RAL7037-3eda
e RAL9010 - bila
e RAL 3020 - Cervena

GRAFFITI e odistit povrch od nedistot

o pokud lze graffiti z povrchu odistit, postupuje se jako u Cisténi skel

o pokud nelze graffiti z povrchu odistit, pretfit vrchnim natérem v tolika
vrstvach, aby prekryl graffiti, postupovat stejné jako pfi drobném
poskozeni natéru

OSTATNI PFi poskozeni ocelové konstrukce po mimoradné udalosti, nebo pfi zjisténi
ODCHYLKY A | vyznamnych odchylek geometrie, rozhoduje o zpUsobu opravy pfizvany
POSKOZENI specialista v oboru ocelovych konstrukci, nejlépe projektant.
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5.2 FASADNi LAMELY

DRUH POSKOZENi | POSTUP OPRAVY

POSKOZENY NATER | Fasadni lamely jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu s nastfikem
praskovou vypalovaci barvou Prisma 50 um.
e Postup opravy je shodny s opravou ocelové konstrukce.
e Pro opravu se pouZije praskovd barva rozmichand v redidle dle
technickych listd vyrobce barvy.
e Upozornujeme na fakt, Ze diky aplikaci mokré barvy na barvu
vypalovaci se muZe odstin po lokdlni opravé se lisit od plvodniho
odstinu — k jejich sladéni dojde po cca 6 mésicich.

Barevné odstiny pouZzité na konstrukci:
e RAL9010 - bild
e RAL 3020 - ¢ervena

GRAFFITI e odistit povrch od nedistot

e pokud lze graffiti z povrchu odistit, postupuje se jako u Cisténi skel

e pokud nelze graffiti z povrchu ocistit, pretfit vrchnim natérem v tolika
vrstvach, aby prekryl graffiti, postupovat stejné jako pfi drobném
poskozeni natéru

VYMENA JelikoZ je vyména lamely diky skrytému kotveni technologicky naro¢na
POSKOZENE operace, nedoporucujeme vyménovat drobné poskozené lamely a provést,
LAMELY pokud je to zapotiebi, jen opravu natéru.

Pokud je lamela nebo skupina lamel hrubé poskozena, je tfeba zajistit
provedeni vymény specializovanou firmou. Plvodni montaz lamel provedla
firma mmcité a.s., 687 12 Bilovice 519.

6 ZPRACOVATEL PLANU UDRZBY

Ing. Tomds Graubner
mmocité a.s., 687 12 Bilovice 519

datum vypracovani: 14.12.2012
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