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odstranéni stavby vodniho dila a vefejna vyhlaSka.

Odbor ochrany vod a pudy Magistratu mésta Ostravy, jako vécné a mistné ptislusny
vodopravni trad dle § 106 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén& n&kterych zakond,
v platném znéni, a jako ptisludny specialni stavebni Gfad dle § 15 odst. 4 zékona C. 254/2001
Sb., 0 vodach a o zméné nékterych zdkond, v platném znéni a dle § 120 zakona &. 50/ 1976
Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni,

povoluje

stavebnikovi, Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo ndm. 8, Ostrava-Moravska Ostrava, I1C 00

84 54 51

A) po provedenem yodopravnim Fizeni dle § 115 odst 1 zakona & 254/2001 Sb., o vodéach a o
zméné nékterych zdkond, v platném znéni a dle § 60-62, 64 a 65 zakona &. 50/1976 Sb., o
izemnim planovani a stavebnim fadu, a ustanoveni zdkona & 71/1967 Sb., o spravnim Tizent,
v platném  znéni zménu  dokonlené stavby vodniho dila a stavbu vodniho dila
,,Odkanalizovani Privozu na UCOV-2.etapa, 1. &ast® dle ust. § 15 odst. 1 zékona C.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond, v platném znéni a § 66 zékona C.

r

50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu, v platném znéni, dle projednané a
ovéfené projektové dokumentace.



Piedlozeny projekt Fesi : .
odkanalizovani P¥{vozu (ulice Halkova, Palackého, Terezy Novakove, Dobrovského,

Podkovatskd, Na Nahonu, Zofie Podlipské, Kristanova, Hluéinskd) na UCOV Ostrava.

Soutésti fefeni je nova preerpavaci stanice v ul. Na Néhonu, stoky Al &ast 3,4, ¢ast Alf a

OS.

SO 01-Vystavba novych stok ;

Patii zde : stoka AI &4st 3 -vede od k¥izovatky ulic Hluginska a Na Nahonu podél ulice Na
Nahonu az k gerpaci stanici '

stoka AI &ast 4 -navazuje na stoku Al &ast 3 na kizovatce ulic Hlu¢inska a Na Nahonu a
vede podél ulice Hluc¢inské)

stoka Al &st AIf -vede od kiizovatky ulic Na Nahonu a Podkovaiska k Serpaci stanici

0S -vede od odlehgovaci komory umisténé pobliz kiizovatky ulic Podkovafskd a Na Nahonu
ulici Na Néhonu a7 do mista, kde odleh¢ovact stoka koliduje s dalnici

Celkovéa délka stok : 754,55 m
Material: do DN 600-kamenina

od DN 700 do 1100-sklolaminat

protlak DN 400 pod ulici Hlug¢inskou-sklolaminat
Prameéry : DN 300-DN 1100

Kameninové trouby budou pokladény na podkladni betonovou desku tl. 100 mm do
betonového sedla se zasypem struskou zrna 0-22 mm a dosypanim struskou zrna 0-63 mm.
Sklolaminatové trouby budou ukladany do stérkopiskového loze. Pod ulici Hluginskou bude
proveden protlak z ocelovych trub DN 500 na délku 14,5 m. Do ocelové chrani¢ky bude
zasunuta sklolaminéatova trouba DN 400.

SO 02-Vyména stavajiciho potrubi

Patii zde: stoka AI tisek 1 -vede od kiiZzovatky ulic Halkova a Palackého po ulici Palackého,
dale po ulici Terezy Novékove, Dobrovského a ¢astedné podél ulice Hlu¢inskeé

stoka AI usek Ale -vede od kiiZovatky ulic Na Nahonu a Zofie Podlipské ulici Zofie
Podlipské a ulici Kfistanova

stoka AI usek AIm vede ulici Halkova aZ po kiizovatku ulic Halkova a Palackého

stoka AI usek Aln -vede od konce stoky Alm po ulici Halkova aZ po kiizovatku ulic
Halkova a Bozkova

Vétdina tras je navrzena ve stavajicich trasach, popt. v bezprostfedni blizkosti. Kameninove
trouby budou ukladany na betonovou desku, sklolamindtové budou uloZeny do
stérkopiskového loze. Bude proveden obsyp struskou. Délka vyméiiovanych stok bude 1492,5
m.

SO 03-Odleh&ovaci komora OK Al s Eerpaci stanici
Bude umisténa na volné ploge v ulici Na Nahonu. Objekt odleh&ovaci komory a erpaci jimky
bude betonovan do vypazené Sachty, na podkladnim betonu B10 tloustky 100 mm budezalito
dno do urovné stén. Jedna se o podzemni betonovy objekt o rozmérech 5x7 m s
armaturni komorou 3x5,85 m, jehoZ povrch je navrZen ze zatraviiovacich dlazdic.
stanici budou umisténa 2 Cerpadla. Objekt odlehcovaci komory bude vybeto
vypazené Sachty. Na podkladnim betonu tloustky 100 mm bude zalito dno do urov




Zelezobetonovy strop v tloustce 250 mm bude betonovan z betonu B20 se vstupnimi otvory
osazenymi poklopy ve velikostech 700/700, 900/900 a 1000/1000 mm.

PS O1-&erpaci stanice-strojni ¢ast, méfeni a regulace

CIPAALA. ...vvceereerrirereirseisee st e 2 ks ponornych kalovych Cerpadel
FLYGT NP 3153,180 MT

Vykon Cerpaci stanice pil provozu jednoho Cerpadla............. 87-101 /s

Vykon &erpaci stanice pfi provozu obou Serpadel:.. « s 152,5-172 /s

Piitokové potrubi do Cerpaci stanice je osazeno Soupatky EROX a Ceslicovymi kosi
s pralinami 35 mm.

Provoz &erpaci stanice bude automaticky.

7ména dokongené stavby vodniho dila a stavba vodniho dila bude realizovana na pozemcich
parc. & 560/6, 513/2, 457/1, 523/16, 528/8, 907/19, 966/7, 907/16, 907/15, 907/1, 907/18,
907/3, 280/1, 1179/78, 894/1, 895/3, 895/1, 931 a 941/1 v k.u. Privoz.

Kanalizaéni piipojky nejsou pfedmétem tohoto rozhodnuti.

Stavebni povoleni k vodnim dilim-400

Udaje o mistu predmé&tu rozhodnuti :

Nézev vodniho dila : Odkanalizovéni P¥{vozu na UCOV-2.etapa, 1. st
Identifikator kraje : 132

Nazev kraje : Moravskoslezsky

Identifikator obce : 554821

Nazev obce : Ostrava

Naézev katastralniho uzemi : Ptivoz -

Parcelni &isla umisténi stavby : ~ 560/6, 513/2, 457/1, 523/16, 528/8,907/19, 966/7, 907/16,
907/15, 907/1, 907/18, 907/3, 280/1, 1179/78, 894/1, 895/3, 895/1,931 a 941/1

P#imé uréeni polohy :

Al ¢ast 3
zacatek X 471 208,49
Y 1098 946, 84
konec X 4712982
Y 1098 922,92
Al ¢ast 4

zalatek X 471 208,49
Y 1098 946, 84



Al &ast AIf

(01}

Al Gisek 1

Al éast Ale

Al ¢ast Alm

Al &ast Aln

konec

zalatek

konec

zadatek

konec

zadatek

konec

zadatek

konec

zacatek

konec

zacatek

konec

X 471122
Y 1099 102,8

X 471 281,64
Y 1098 852,99
X 471 298,2

Y 1098 922,92

X 471 298,2
Y 1098 922,92

X 471 456
Y 1098 479,89

X 471 356,112
Y 1098 927,52

X 471 858,35
Y 1099 376,99

X 471 1204
Y 1098 766,79

X 471 208,49
Y 1098 946, 84

X 471 993,8
Y 1099 200,33

X 471 858,35
Y 1099 376,99

X 4719958
Y 1099 200,33

X 471 825,42
Y 1099 417,47




Cerpaci stanice s odlehcovaci komorou

Kategorie z hlediska TBD :
Manipula¢ni 7ad :

X 471 208,49
Y 1098 946, 84

nepodléha TBD
pe -

Vodni dila-stavby kanalizaénich stok a kanaliza¢nich objekti-440

Udaje o pfedmétu rozhodnuti :
Nézev kanaliza¢niho systému :
Povolovand vodni dila :

Kanaliza¢ni soustava :
Charakter kanaliza¢ni soustavy :
Pocty oddélenych ¢asti systému :

Pocet napojenych obcf :
Stokova sit’-441

Druh stokové sité :
Celkova délka stok :
Délka stokové sité dle druhu stokové site:

Nejmensi jmenovita svétlost :

Nejvétsi jmenovita svétlost :

Potet povolovanych odlehéovacich komor :
Poget povolovanych &erpacich stanic :

Cerpaci stanice-443
Druh stanice :
Projektovany vykon :
Umisténi stavby :

Odkanalizovani Pfivozu
441-stokova sit’

443-Cerpaci stanice

kanalizace pro vefejnou potiebu
jednotna

441-stokova sit’

443-Eerpaci stanice

1

gravita&ni s preerpavanim ve stokové siti
2310,05 m

gravitaéni s preCerpavanim ve stokoveé siti:
2310,05m

300

1100

1 y

1

Cerpaci

152 1/s

X 471 208,49
Y 1098 946, 84

Navaznost na vydana rozhodnuti: Rozhodnuti C. 276/04 o povoleni stavby vodniho dila, ze
dne 16. biezna 2004, &j. OVP/1043/04/Po/Ul, vydal odbor ochrany vod a pudy Magistratu
mésta Ostravy. Jedna se o ¢ast stavby _Odkanalizovéani P¥ivozu na UCOV-2.etapa, 1. Cast™-

ki{zeni stoky OS s dalnici D 47.

Podrobny popis stavby vodniho dila obsahuje projektova dokumentace, ovéfena v tomto
vodopravnim fizeni, kterd je nedilnou soudasti spisového materialu vodopravniho uradu

Magistratu mésta Ostravy.



Povoleni k provedeni stavby vodniho dila a zmény dokoncené stavby vodniho dila je'
vydavano za piedpokladu splnéni t&chto podminek : ,

L.

10.

11.

12,

13.

7ména dokonlené stavby a stavba vodniho dila bude provedena podle ovéfené
projektové dokumentace S pfipadnymi zménami, které vyplyvaji z tohoto rozhodnuti.
Vetkeré zmény, které maji vliv na technické fedeni ¢i majetkopravni vztahy, je nutno
pred realizaci projednat a nechat schvalit zdej§im odborem.

Veikeré Skody zplsobene provadénim  stavby budou nahrazeny v souladu
s ustanovenimi ob¢anského zakoniku v platném znéni a obchodniho zékoniku
v platném znéni. Spory 0 nahradu $kody et prislusny soud.

Koty projektu budou vy$kové navazany na statni nivelatni sit, nebo na sit pevnych
bodu. ‘

Stavba bude provedena opravnénou osobou. Jeji nazev bude vodopravnimu ufadu
Magistratu mésta Ostravy oznamen do 1 tydne od ukondeni vybérového fizeni, vietné
opravnéni k této ¢innosti.

Stavebnik povede stavebni denik, ktery je povinen piedloZit na pozadani kontrolnim
organum.

Na stavbé bude umisténa informatni tabule suvedenim nazvu stavebnika a
shotovitele, terminu dokon&eni stavby, ndzvu projektanta a jméno zodpovédného
stavbyvedouciho.

Stavba vodniho dila bude provedena nejpozdgji do konce prosince roku 2008.

S vegkerymi odpady, které budou vznikat stavebni Einnosti, musi byt nakladano
v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm&né né&kterych zakont,
v platném znéni, véetne predpisd vydanych k jeho provedeni.

Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady prokazujici, Ze s odpadem vznikajicim b&hem
stavby bylo nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeéné
nékterych zakont, v platném znéni, vietnd predpisl vydanych k jeho provedeni.

Stavebni sut’ musi byt ukladana na povolené skladce.

Realizaci stavby nedojde k poskozeni nadzemnich ani podzemnich Casti stromil
urenych k zachovani, v&etn& novych vysadeb platand na ul. Na Nahonu.

Dreviny rostouci v blizkosti stavby budou b&hem vystavby chranény pied
poskozovanim a nigenim v nadzemni i podzemni &4sti, napt. bednénim.

Po ukon&eni praci budou travnaté plochy uvedeny do plvodniho véetne
zaloZeni travniku.

o g 2 %
hio/p r&s}fedi

O povoleni kaceni vyse uvedenych dfevin je nutno pozadat odbor Zi
ava-vlastnik

Magistratu mésta Ostravy. 74dost o povoleni kaceni dievin mimo les\p
pozemku nebo najemce se souhlasem vlastnika. :




" 14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23,

24.

294

26.

27.

Realizaci stavby a provozovanim nesmi dojit ke zneciSténi podzemnich ani
povrchovych vod.

Realizaci stavby nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérd v dané
lokalité.

Veskerd ptipadnd manipulace s vodam zévadnymi latkami v dobé realizace zameru
musi byt provadéna tak, aby bylo sabranéno nezadoucimu tniku zdvadnych latek do
piidy nebo jejich neZddoucimu smisen{ se srazkovymi vodami.

Pro provoz povolovaného vodniho dila bude zpracovéan provozni fad dle vyhlasky C.
195/2002 Sb., o naleZitostech manipulanich ¥4di a provoznich Fadii vodnich dél a ke
kolaudaci predlozen schvaleny odborem ochrany vod a pudy Magistratu mesta
Ostravy.

Silni¢n{ t&leso, zatizeni a dopravni znaceni nebude znedistovano a poskozovano.
Stroje a zafizeni, kterd mohou poskozeni zplsobit, je zakazano pouZivat. Stavba se
nebude provadét v zimnim obdobi.

Prace budou provadény v jednotlivych etapéch. Bude zpracovéan projekt docasneho
dopravniho znaceni na jednotlivé etapy, ktery bude schvalen v pracovni skupiné pro
organizaci a f{zeni dopravy na Ostravskych komunikacich a.s.

Definitivni upravy komunikaci budou provedeny s piesahem min. 50 cm od hrany
vykopu na ob¢€ strany.

V dobé provadéni vykopovych praci kolem uli¢nich vpusti bude pfizvan pracovnik
SMO-UMOb Moravské Ostrava a Piivoz, odboru mistniho hospodafstvi, dopravy a
obchodu z divodu posouzeni stavu vpusti.

Minimalng 30 dnd pred zah4jenim praci pozada zhotovitel o povoleni ke zvlaStnimu
uzivani mistni komunikace.

Vzhledem k planovanym stavbam ,,Prodlouzeni ul. Slovenska“ a ,,Dalnice D 47,
stavba 4708.2 Ostrava, Rudna-HruSov, 7. stavba® bude vystavba vodniho dila
s ohledem na objizdné trasy zkoordinovana s témito stavbami.

Zat{zeni v provozovani spole¢nosti Ostravske vodarny a kanalizace as. bude
respektovano s piithlédnutim k prislusnym CSN.

Revizni $achty budou opatreny litinovymi poklopy typu BEGU, stupadla budou
ocelova s PE povlakem. Pritto¢na ¢4st bude z kameninové vystelky.

Ve stavajicich usecich, které budou opravovany vlozkovanim bude pred zahajenim

jejich opravy proveden kamerovy priizkum za Gcelem zmapovani vSech stavajicich
piipojek a jejich zprovoznéni po oprave.

V celé délce kanalizace bude provedena zkouska vodotésnosti s pfihlédnutim k CSN
756909 a EN 1610.
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Realizaci stavby a provozovanim nesmi dojit ke zneciSténi podzemnich ani
povrchovych vod.

Realizaci stavby nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérii v dané
lokalité.

Veskerd pipadnd manipulace s vodam zévadnymi latkami v dobé& realizace zameru
musi byt provadéna tak, aby bylo sabranéno nezadoucimu uniku zavadnych latek do
piidy nebo jejich neZadoucimu smiseni se srazkovymi vodami.

Pro provoz povolovaného vodniho dila bude zpracovan provozni fad dle vyhléasky €.
195/2002 Sb., o nalezitostech manipulacnich ¥4df a provoznich fadt vodnich dél a ke
kolaudaci predlozen schvaleny odborem ochrany vod a pudy Magistratu meésta
Ostravy.

Silni¢ni téleso, zafizeni a dopravni znaleni nebude znetiifovano a poskozovano.
Stroje a zatizeni, kterd mohou poskozeni zpusobit, je zakazano pouZivat. Stavba se
nebude provadét v zimnim obdobi.

Prace budou provadény v jednotlivych etapach. Bude zpracovan projekt docasného
dopravniho znaceni na jednotlivé etapy, ktery bude schvalen v pracovni skupin€ pro
organizaci a fizeni dopravy na Ostravskych komunikacich a.s.

Definitivni tpravy komunikaci budou provedeny s pfesahem min. 50 cm od hrany
vykopu na obg€ strany.

V dobé provadéni vykopovych praci kolem uli¢nich vpusti bude pfizvan pracovnik
SMO-UMOb Moravska Ostrava a Piivoz, odboru mistniho hospodéfstvi, dopravy a
obchodu z ditvodu posouzeni stavu vpusti.

Minimalné 30 dnd pred zahdjenim praci pozada zhotovitel o povoleni ke zvlastnimu
urivani mistni komunikace. 5

Vzhledem k plénovanym stavbam _ProdlouZeni ul. Slovenska“ a ,,Dalnice D 47,
stavba 4708.2 Ostrava, Rudna-HruSov, 2. stavba® bude vystavba vodniho dila
s ohledem na objizdné trasy zkoordinovana s t¢mito stavbami.

Zafizeni v provozovani spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. bude
respektovéno s piihlédnutim k prislusnym CSN.

Revizni $achty budou opatfeny litinovymi poklopy typu BEGU, stupadla budou
ocelové s PE povlakem. Prito¢na Cast bude z kameninové vystelky.

Ve stavajicich usecich, které budou opravovény vlozkovanim bude pted zahdjenim
jejich opravy proveden kamerovy prizkum za Gcelem zmapovani vSech stdvajicich
pipojek a jejich zprovoznéni po oprave.

V celé délce kanalizace bude provedena skouska vodotésnosti s pithlédnutim k CSN
756909 a EN 1610.
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29.
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33.

35.

36.

37.

Pied zahajenim praci bude provedeno piesné vytyeni stavajici kanalizace v dotéeném
uzemi.

Ke kontrole provedenych praci pred zdhozem, k provedeni zkouSek vodotésnosti a ke
kolaudaci bude pfizvéan zastupce Ostravskych vodéren a kanalizaci a.s a to minimalné
7 dni ptedem.

_PH kolaudaci bude piedloZen doklad, 7e zastupci Ostravskych vodaren a kanalizaci

a.s. byla predana dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvojim vyhotoveni
vietné geodetického zam&feni v systému JTSK a BPV.

S piihlédnutim k C'SN 73 00 39 bude stavba zajisténa s ohledem na tyto deformacni
parametry poddolovani :

max. naklonéni Lo = il 10 rad
max. vodorovné pomerné pietvoieni Ersi= 0,7.10'3
min. polomer zakfiveni Riin > 50 km

. Spole¢nost Ostravske komunikace a.s. bude informovana pied zahajenim praci o

nazvu zhotovitele minimalné 7 dni predem.

Stavajici inZenyrské sité musi byt respektovany véetne jejich ochrannych pasem (s
pfihlédnutim k pifsluSnym C'SN), prelozky nebo jiné zdsahy musi byt pfedem
projednany s jejich operativnimi spravci. Kazdé poskozeni kabelového vedeni ¢1
satizeni bude neprodlené ohlaseno piislu§nému sprévcei a to i v pripadé, Ze nedojde
k bezprostfedni poruse Ci preruseni dodavky.

. Vegkeré podzemni sité a satizeni budou vytydeny a vyznaceny ptimo na stavenisti,

v ptipadé poskozeni budou narufend podzemni vedeni a drenaZe opraveny a pred
z&hozem protokolarné predany spravetm téchto zafizeni. .

Pii provadéni zemnich a jinych praci, které mohou ohrozit podzemni telekomunikacni
vedeni, energetickd vedeni, plynarenska zafizeni, a v jejich blizkosti, je stavebnik
povinen ucinit veskera opatieni, aby nedoslo k poskozeni téchto vedeni a zafizeni
stavebnimi pracemi.

Stavebnik prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace,
s polohou vyty&enych vedeni a zafizeni a s postupem praci v oC nych pasmech

tschto vedeni a zafizeni a pouti je 0 nebezpeti mozneno drazv. é&\“ h
N y

L_l‘%ﬁbﬁdédaném

G
Stavebnik pisemné uveédomi piislusné spravce inZenyrskych shti
& 7 , ’ . v o . ’ 4 \pt'y e .
zahajeni stavebnich praci, min. viak 15 dnt pfedem (u plynare skych zafizeni min. 3
dnti pfedem) a provede vyznaleni polohy podzemnich kabelovych tras a vedeni piimo

na stavenisti.

Telekomunika&ni a energeticke kabely musi byt respektovany, ve vykopu musi byt

zajistény pred provésenim nebo poskozenim.



39. Obnazené kabely a zafizeni budou oznaceny vystraznymi tabulkami.

40. Ve vzdalenosti min. 1 m na kazdou stranu od vyznalené trasy telekomunika¢niho
vedeni, energetického vedeni a plynovodu nebudou pouZivany Zadné mechanizacni
prostiedky, pojizdéno t&zkymi vozidly, budovany skladky, popf. provozovéna jina
&innost, kterd by mohla ohrozit provoz t€chto vedeni a zafizeni.

41. Organizace provadgjici zemni prace je povinna zhutnit zeminu pod kabely pfed jejich
zakrytim (zahozem).

42. O predani obnazenych stavajicich vedeni a zafizeni jejich spraveim bude proveden
zapis do stavebniho deniku a tento bude predloZen ke kolaudaénimu fizeni.

43. Stavebnik je povinen pfed zahdjenim stavby projednat provadéci dokumentaci
vodniho dila se viemi majiteli-spravei dotéenych inZenyrskych siti.

44. Pi provadéni praci nesmi dojit ke zhor$eni Zivotniho prostiedi. Hluk a prasnost budou
eliminovany na co nejniz8{ miru, a toto bude dale omezovano kropenim, CiSt€nim
vozovek a dal§imi organiza¢nimi opatfenimi.

45. Bude zajistén piistup chodclim a piijezd sanitnim a poZarnim vozidlim ke stavajicim
nemovitostem.

46. Dle ustanoveni § 76 odst. 1 zakona &. 50/ 1976 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim
fadu, vplatném znéni, lze dokontenou stavbu uzivat na zaklade kolaudaéniho
rozhodnuti vydaného odborem ochrany vod a ptidy Magistratu mésta Ostravy.

47. Ped zahéjenim stavebnich praci ozndmi stavebnik prokazatelné toto zahdjeni vSem
vlastnikim stavbou dotéenych pozemki a vodopravnimu ufadu Magistratu mésta
Ostravy.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize vystavba nebude zahajena do 2 let ode dne, kdy
toto rozhodnuti nabylo pravni moci. Stavba nesmi byt zah4jena, pokud toto rozhodnuti
nenabude pravni moci.

B) po provedeném vodopravnim fizeni dle ust. § 115 zékona & 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zékont, v platném znéni, dle ust. § 90 zékona ¢. 50/1976 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim tadu, v platném znéni, a dle zakona &. 71/1967 Sb., o spravnim fizeni,
v platném znéni, odstranéni vodnich d&l v ramei stavby ,,Odkanalizovani Privozu na
UCOV-2.etapa, 1. ¢ast ,, dle ust. §15 odst. 1 zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakond, v platném znéni a ust. § 88 odst. 4 zékona C. 50/1976 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim adu, v platném znéni.

Piedlozeny projekt iesi :
Soutsti stavby je zruSeni a odpojeni nefunkénich stok o celkové délee 620,5 m (SO 05) a
zrudeni Gerpaci stanice v ulici Wintrova (SO 04). :

SO 04-Demolice ¢erpaci stanice
-odstaveni z provozu &erpaci stanice na ulici Wintrova
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- nejprve se provedou stavebni upravy stavajictho odd&lovace pred Cerpaci stanici
_stavajici vtok do erpaci stanice bude zaslepen a zafoukan . ‘
_konstrukce objektu budou vybourany do urovné —1m pod stavajici terén a zbyvajici objem ‘
bude zasypan recyklatem a svrchni ¢ast bude posypana zeminou s ohumusovanim v tloustce
150 mm

~ocelovy vytlak DN 300 v délce 52,5 m a natok do Cerpaci stanice DN 400 délky 82,5 m
budou zafoukany

SO 05-Odstranéni kanalizaci '

-po prepojeni stoky AIf do Serpaci jimky bude v délce 22,5 m zruSena &ast napojeni do
Hluginského sbérade v ulici Na Nahonu

_tast Hluéinského sbérate DN 2000/1720 bude zruSena a to od kiizovatky ulic Zofie
Podlipské- Na Néhonu po ulici Kiistanovu v délce 260 m

na ulici Dobrovského budou zafoukéany &asti stavajicich stok DN 500/750 od ulice
Dobrovského v délee 2x 27 m véetnd celého useku stoky 500/750 v ulici Terezy Novakové
v délce 123 m a dale usek smérem na ul. Hlu¢inskou DN 500/750 v délce 6 m

_na ulici Hluginské bude vyfazen tisek DN 300 v délce 15 m

“bude provedeno zafoukani potrubi

Odstranéni staveb vodnich dél bude provedeno na pozemcich pare. €. 560/6, 457/1,.323/16,
560/10, st. 1094, 169, 171/1, 171/2, 941/1, st. 118, 906, 61/1 a 67 v k.u. Ptivoz.

Pro odstranéni staveb vodnich dél se stanovi tyto podminky :

1. Odstranéni stavby bude provedeno podle piedlozeného technologického postupu
s pfipadnymi zménami, které vyplyvaji z tohoto rozhodnuti. Vegkeré zmény, které maji
vliv na technické fedeni & majetkopravni vztahy, je nutno pied realizaci projednat a
nechat schvalit zdej$im odborem.

2. Veskeré gkody zptisobené pii odstranéni stavby budou nahrazeny Vv souladu
s ustanovenimi ob&anského zékoniku v platném znéni a obchodniho zékoniku
v platném znéni. Spory o nahradu skody fest piisluny soud.

3. Technologie praci pii odstrafiovani stavby, jejich postup a organizace a bezpecnostni
a kontroln{ opatfeni musi byt zvoleny a provadény v takovém rozsahu a struktufe, aby
byly vyloudeny veskeré negativni u¢inky a dopady na bezpednost, zdravi a Zivot lidi
na stavenisti 1 okoli.

4. Stavebnik povede stavebni denik, ktery je povinen piedloZit na pozéadani kontrolnim
organiim. //

£
FA

5. Stavby vodnich dél budou odstranény nejpozdéji do konce prosincé i‘%)

2 Z
. ’ r r v ’ . v ’ B g o
6. Realizaci uvedeného zdméru nesmi dojit ke zhorSeni odtok%\yw ¢ri na
pfedmétné lokalité a ke znetisténi podzemnich a povrchovych vod.

7. Veskera piipadnd manipulace s vodam zévadnymi latkami musi byt provadéna tak,
aby bylo zabranéno nezadoucimu tniku zavadnych latek do pudy nebo jejich
nezadoucimu smiseni se srazkovymi nebo podzemnimi vodami.



10.

11.

12.

14.

13.

16.

17,

18.

14

S veskerymi odpady, ktere budou vznikat pfi odstrafiovani stavby, musi byt nakladano
v souladu s ustanovenimi zékona &. 185/2001 8b., o odpadech a o zmené n&kterych
z&kond, v platném znéni, véetné piedpistt vydanych k jeho provedeni.

Stavajici inZenyrské sit€ musi byt respektovany vetné jejich ochrannych pasem (s
pfihlédnutim k piisluSnym CSN), prelozky nebo jiné zésahy musi byt piedem
projednany s jejich operativnimi spravei. Kazdé poskozeni kabelového vedeni ¢i
zat{zeni bude neprodlené ohlaseno piislu§nému spravel a to i v piipadg, Ze nedojde
k bezprostiedni poruse €1 preruseni dodavky.

Veskeré podzemni sité a saizeni budou vytydeny a vyznaceny pfimo na stavenisti,
v piipadé poskozeni budou narudend podzemni vedeni a drenéZe opraveny a pied
z4hozem protokolarné predany spravcim téchto zafizeni.

Pii provadéni zemnich a jinych praci, které mohou ohrozit podzemni telekomunikacni
vedeni, energetickd vedeni, plynarenskéa zafizeni, a v jejich blizkosti, je stavebnik
povinen uéinit veskera opatfeni, aby nedoslo k poskozeni téchto vedeni a zafizeni
stavebnimi pracemi.

Stavebnik prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou provadst zemni prace,
s polohou vyty€enych vedeni a zatizeni a s postupem praci Vv ochrannych pasmech
tschto vedent a zatizeni a poudi je o nebezpedi mozZného urazu.

_Stavebnik pisemné uvédomi ptislusné spravee inZenyrskych siti o piedpokladaném

zahéjeni stavebnich praci, min. viak 15 dnt pfedem (u plynarenskych zafizeni min. 7
dnt predem) a provede vyzna&eni polohy podzemnich kabelovych tras a vedeni piimo
na stavenisti.

Telekomunikagni a energetické kabely mus{ byt respektovany, ve vykopu musi byt
zajistény pied provéSenim nebo poskozenim.

Obnazené kabely a zatizeni budou oznadeny vystraznymi tabulkami.

Ve vzdalenosti min. 1 m na kazdou stranu od vyznalené trasy telekomunikaéniho
vedeni, energetického vedeni, plynovodu nebudou pouzivany Zadné mechanizacni
prostedky, pojizdéno t¢zkymi vozidly, budovany skladky, popf. provozovana jina
&innost, ktera by mohla ohrozit provoz t&chto vedeni a zafizeni.

Organizace provad&jici zemni préce je povinna zhutnit zeminu pod kabely pied jejich
zakrytim (zdhozem).

Ukon&eni praci na odstranéni stavby bude vodopravnimu atadu Magistratu mésta
Ostravy ozndmeno do 14 dntt od dokongeni a soucasné bude vodopravnimu ufadu
Magistratu mésta Ostravy predana dokumentace stavajici stavby vodniho dila pro
ucely evidence a archivovani.

z

Oduvodnéni :
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Stavebnik, Statutarni mésto Ostrava, Proke$ovo nam. 8, Ostrava-Moravska Ostrava, IC 00 8‘\
54 51 prostfednictvim Ostravské vodarny a kanalizace a.s. , podéanim dne 4. listopadu 2004
pozadal o povoleni zmény dokoncené stavby vodniho dila, stavby vodniho dila a odstranéni
stavby vodniho dila ,,Odkanalizovani Privozu na UCOV-2.etapa, 1. éast.

Rozhodnutim & 1303/04 ze dne 19. listopadu 2004, &.J. OVP/12075/04/U1 bylo fizeni
preruseno a stavebnik byl vyzvan k doplnéni podéni. Podéni bylo doplnéno ve stanoveném
terminu.

Oznédmenim ze dne 30. listopadu 2004 oznamil odbor ochrany vod a pidy Magistratu meésta
Ostravy zahajeni vodopravniho tizeni ve vyse uvedené véci a stanovil ugastnikim fizeni a
dotéenym organtim statni spravy |htitu k nahlédnuti do piislusné dokumentace a podkladi
stim, Ze nejpozdéji k tomuto terminu mohou uplatnit své namitky a pfipominky, jinak
ziistavaji v platnosti jejich jiz vydana stanoviska a vyjadient, kterd k 7adosti pfilozil Zadatel.

Vodopravni Gfad Magistratu mésta Ostravy se v ramci fizeni o povoleni zmény dokoncené
predmétné stavby vodniho dila zabyval stanovenim okruhu Glastnikd Fizeni v souladu
s ustanovenim § 59 odst. 1 zékona C. 50/1976 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu,
v platném znéni.

Ukastniky tohoto vodopravniho fizeni o povoleni stavby vodniho dila a o povoleni zmény
dokonéené stavby vodniho dila jsou :

stavebnik, osoby, které maji vlastnick4 nebo jina prava k pozemkim a stavbam na nich,
véetnd osob, které maji vlastnickd nebo jina prava k sousednim pozemkim a stavbam na nich,
a tato prava mohou byt stavebnim povolenim piimo dotéena a spravei dotéenych
inzenyrskych siti.

Vodopravni tfad Magistratu mésta Ostravy se Vv ramei fizeni o povoleni odstranéni stavby
vodniho dila zabyval stanovenim okruhu udastnikd fizeni v souladu s ustanovenim § 97
zakona &. 50/1976 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu, v platném zné€ni.

Utastniky tohoto fizeni o povoleni odstranéni stavby vodniho dila jsou: -

osoby, které maji vlastnicka nebo jina prava k pozemkim a stavbam na nich, v&etné osob,
které maji vlastnicka nebo jind prava k sousednim pozemkim a stavbam na nich a jejichzZ
prava, pravem chranéné zajmy nebo povinnosti mohou byt rozhodnutim pf¥imo dotceny.

V rameci stavebniho Fizeni bylo doloZeno nasledujici :

Uzemni rozhodnuti €. 4/03, vydal odbor stavebné spravni Magistrdtu mésta Ostravy, dne
14.1.2003, &j. Sprav/USR/4369/02/Ko

Souhlas mistng p¥isluiného Gradu s pravomoci stavebniho Giadu dle § 120 odst. 2 zéakona ¢.
50/1976 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, v plat,nérvn znéni, vy E’@bor stavebné
spravni Magistratu mésta Ostravy, dne 7.7. 2003, &j. Sprav/USR/1620/

Vyjadieni vodopravniho fadu k vystavbé vodniho dila vydal dle usta ovent/§/18 zakona C.
254/2001 Sb., o vodach a o zmené nékterych zakont, v platném znéni V¥ al A_/a'giétrét meésta
Ostravy, odbor ochrany vod a ptdy, dne 5.9.2003, &.j. OVP/8001/03/Km
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Vyjadieni a souhlasy dotenych spravnich uradi:

- Magistrat mésta Ostravy, odbor sivotniho prostfedi, ze dne 30.6. 2003, i
7P/248/8327/2003

. Rozhodnuti & 652, &j. ZP/246.7/15559A/03/652 vydal magistrat mésta Ostravy,
odbor Zivotniho prostfedi dne 8.12. 2003

- Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, ze dne 27.8. 2002

_ Magistrat mé&sta Ostravy, odbor dopravy, ze dne 30.5. 2003, 6] 0D/2408/2003/Sa a
ze dne 30.12. 2004, &.j. OD/6009/04/Hal

- SMO-UMOb Moravska Ostrava P¥ivoz, odbor mistniho hospodafstvi, dopravy a
obchodu, ze dne 19.6. 2003, &.j. MH/1349/03/St

Vyjadieni dotéenych spravei inzenyrskych siti (zaFizeni), néastniki Fizeni a ostatnich :
-Ostravské vodarny a kanalizace a.s., €.J. 10.1/8085/6452/03/Kr ze dne 30.6. 2003

Dalkia Morava, a.s., zn. 24550/Lie/130503-2, ze dne 13.5.2003

_Severomoravska plynarenska, a.s., ¢.j. 834/2003, ze dne 14.4. 2003

_Severomoravska energetika, a.s., ze dne 16.4. 2003, zn. 52419-Se, ze dne 15.10. 2004
-Ostravské komunikace, a.s., €. TSU/1417/VO1/120/SK/03 ze dne 24.3. 2003, ze dne 28.5.
2003, zn. TSU/1695/Pr.

_CESKY TELECOM, a.s., zn. 04104/04/0V/MO, ze dne 1.10. 2004

-Ceska republika-Zeméd€lska vodohospodatska ze dne 16.6. 2003, zn.. OV/347/03-Lo
-OKD, a.s., ¢len koncernu KARBON INVEST, a.s., ze dne 22 9. 2004, zn. EGV471/2004
-Dopravni podnik Ostrava a.s., z€ dne 1.10. 2004, zn. 5748/TN/04/Tv

-Eurotel Praha, spol. s r.0., zn. 3-12/1 1/2004/Ci, ze dne 12.11. 2004

-OKD, OKK, a.s., zn. No/TS3942, ze dne 25.6.2003

-OKD, a.s., IMGE, odstépny zévad, zn. 0L-2001/14129-Ing KO, ze dne 18.9. 2001
Reditelstvi silnic a dalnic CR, zn. 8347/03-2203, ze dne 22.7. 2003

-Drazni ufad, ze dne 18.6. 2003

Provozovatelem stavby vodniho dila budou Ostravskeé vodarny a kanalizace a.s.

Vodopravni ufad prezkoumal predloZenou yadost z hledisek danych zékonem ¢&. 254/2001
Sb., o vodach a o zm&né nékterych zékont, v platném znéni, a souvisejicich predpisi a
zakonem ¢&. 50/1976 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim Fadu, v platném znéni, a dospél
k zavéru, 7e feSeni navrzené Zadatelem, technicky i1 ekonomicky zdivodnéné projektovou
dokumentaci za predpokladu dodrZeni podminek tohoto rozhodnut{ neohroZuje ani
neposkozuje vodopravni ani vieobecné zajmy a préva jinych nad miru danou zakonnymi
predpisy a proto bylo ve véci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Dle ustanoveni § 33 odst. 2 zdkona €. 71/1967 Sb., o spravnim fizeni, v platném znéni, byla
dana Geastniktm fizeni moZnost vyjadrit se k podkladim pro vydani rozhodnuti a ke zptisobu
jejich zjistén.

Vzhledem k tomu, e v pribéhu vodopravniho fizeni nebyly ze strany ulastniki fizeni
vzneseny zadné namitky, bylo ve véci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto
rozhodnuti. :

Pouceni o odvolani :
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Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15-ti dni ode dne jeho dorudeni ke Krajskémy
Gfadu Moravskoslezského kraje podanim, u€inénym u odboru ochrany vod a pidy Magistratu.
meésta Ostravy.

Ptiloha
1x ovéfena PD (moZno vyzvednout na zdej$im odboru po nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti)

Toto rozhodnuti obdrzi

Utastnici fizeni : :
1. Statutdrni mésto Ostrava prosttednictvim Ostravskeé vodarny a kanalizace a.s.

Vzhledem k tomu, Ze se jedné o liniovou stavbu a fizeni s velkym podétem ucastnikl fizeni,
dorutuje se ostatnim ucastnikim #zeni rozhodnuti o povoleni zm&ny dokonlené stavby
vodniho dila, stavby vodniho dila a odstranéni stavby vodniho dila dle ust. § 115 odst. 8
z4kona & 254/2001 Sb., o vodach a o zméné n&kterych zékont, v platném znéni, vefejnou
vyhlaskou. :

Uéastnikm Fizeni, kteff nejsou vodopravnimu ufadu zn4mi nebo jejich pobyt neni znam, se
rozhodnuti o povoleni zmény dokoncené stavby vodniho dila, stavby vodniho dila a
odstranéni stavby vodniho dila dorucuje dle ust. § 26 odst. 1 zakona ¢&. 71/1967 Sb., o
spravnim fizeni, v platném znén, rovnéz vefejnou vyhlaskou.

-dotéené spravni tfady

1. MMO, odbor stavebné-spravni

2. MMO, odbor Zivotniho prostiedi

3. MMO, odbor dopravy

4. SMO-UMOb Moravska Ostrava a Piivoz, odbor mistniho hospodaistvi, dopravy a
obchodu

5. Hasi¢sky zachranny sbor Moravskoslezského kraje #

6. Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje

W
Ing. Pavel Valeriin, Ph.D.

vedouci odboru
ochrany vod a pady

Dale obdrzi se zadosti o vyvéseni této vefejne vyhlasky po dobu 15 dnti a nasledné vraceni na
odbor ochrany vod a ptidy Magistratu Mésta Ostravy:

7. MMO,Iodbor vnitfnich véci
8 SMO-UMOb Moravska Ostrava a Pfivoz, odbor vnitinich véci



