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1 UVOD

1.1 Vychozi podklady a jejich zohledn éni v dokumentaci
» Stavebni dokumentace - digitalni podklady poskytnuté zpracovatelem stavebni ¢asti
» PoZadavky investora

» PoZzadavky uZivatele

1.2 Uéel dokumentace

Projekt je zpracovan na urovni projektové dokumentace Audiovizualni techniky pro realizaci
dodavky AV techniky. Tato dokumentace reviduje a nahrazuje pfedchozi stuperi dokumentace.

Tato technicka zprava popisuje navrzené systémy a vysvétluje jejich funkcionalitu.

1.3 Ugel, funkce a navrhovana kapacita souboru technické vybavenosti

Cilem navrhu celkové technické vybavenosti je zajistit funkéni a koncepéné spravné feseni
dotéeného prostoru AV technikou na Urovni odpovidajici potfebam uZivatele.

Navrh technologie zohledriuje dané prostorové dispozice, potieby a poZadavky investora

a uZivatele, navazné technologie a celkovy Gcel stavby jako celku, se vSemi jeho specifiky.
Dotéené prostory:
- Budova lll - m.1.13, m.1.15, m.1.38, m.1.50, m.2.12
- BudovalV-m.1.43, m.1.11, m.2.09, m.3.35

1.4 Charakteristika provozu a prost Fedi technologie

Zafizeni mUzZe byt umisténo pouze v prostorach a prostfedich, které jsou stanoveny limity
vyrobce a jeho technickymi podminkami. Z hlediska Zivotnosti se nedoporucuje zvySena prasnost,
vlhkost, extremné zvySena teplota a otfesy. Pro provoz se orientatné prfedpoklada teplota v
rozmezi 0 az +25°C, relativni vihkost max. 65%.

Neékteré prostory maji technologii rozdélenou na ¢ast, ktera je umisténa v technickém zdzemi a
¢ast, ktera bude nutné umisténa v samotném prostoru. Technické zazemi je chipano z hlediska
pohybu osob jako pracovisté specializované, kam maji pfistup pouze osoby vySkolené a odborné
zdatné. Tomu odpovida i zamér a navrh umisténi vétSiny technologie v technologickém 19“ stojanu
v feCnickém pultu. Technické zazemi musi zajistit svym jinym vybavenim doporu¢ené provozni
podminky technologie. Jedn& se zejména o zajisténi provozni teploty v rozsahu (0 az +25)°C
s relativni vihkosti max. 65%. Z hlediska Zivotnosti se nedoporucuje zvySena prasnost, vihkost,
extremné zvySena teplota a otfesy.

Veskery navrh technologie, kabelovych a signalovych tras je navrZzen dle dotéenych
bezpeclnostnich norem.

Prostorové usporadani prezentacnich zafizeni a dalSich periférii AV systému se odviji od jejich
obsluhy a ucelu (poZzadavek na pristup a dosazitelnost ovladacich prvka).

1.5 Za€atek, konec a pr tubéh provoznich a distribu €nich tras rozvod 0

Komponenty audiovizualni techniky jsou mezi sebou propojeny kabelovymi trasami signalovymi
pro pfenos obsahu a Fidicich dat. Sou¢asné je cela technologie napojena na systém napajeni.
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2 POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.1 Popis AV za fizeni v jednotlivych mistnostech

Budova lll, mistnost 1.13 — recepce
Budova IV, mistnost 1.43 — recepce

Jedn& se o vstupni haly s recepci. V mistnosti recepce bude umistén LCD profesionalni displej
(bez TV tuneru) pro zobrazovani multimedialniho obsahu. Displej bude v provedeni 24/7.

Zdroj signalu pro LCD zobrazova¢ bude multimediélni pfehravac¢ 24/7. Pfehrava¢ bude umistén na
sténé za LCD displejem (v definovaném prostoru recepce). Softwarovad népli multimedialnich
prehravacl bude vytvarena a distribuovana pomoci webového rozhrani. Ovladani multimedialniho
PC bude fizeno pomoci webového rozhrani.

Ozvuceni bude FeSeno pomoci pfidavnych aktivnich reproduktort umisténych po bocich displeje.

Ostatni viz vykresova dokumentace a schémata zapojeni.

Budova lll, mistnost 1.15 — zasedaci mistnost
Budova lll, mistnost 2.12 — zasedaci mistnost
Budova IV, mistnost 1.11 — zasedaci mistnost
Budova IV, mistnost 2.09 — zasedaci mistnost
Jedna se 0 zasedaci mistnosti vybavené rastrovym podhledem.

Na Celni sténé zasedaci mistnosti je navrzena interaktivni tabule s vlastnim datovym projektorem
a integrovanymi reproduktory (pevné uchyceny zboku na tabuli) s pomérem stran 16:10.
Interaktivni tabule bude ukotvena do stény (pokud bude SDK pFicka, tak narokujeme jeji vyztuzeni
v misté uchyceni tabule). Pokud to jiZ neni mozZzné, bude nutné ukotvit pomoci specialniho
kotviciho materialu uréeného pro tyto realizace. Interaktivni tabule bude odsazena cca 4-5 cm od
stény pro moznost umisténi pevného prezenta¢niho PC z boku tabule.

Zdroje signalu (pfipojné misto obsahujici HDMI, VGA+audio a USB) bude umisténo v nabytkové
skfifice vedle interaktivni tabule. PFfipojné misto nebude vybaveno pevnhymi koncovkami, namisto
koncovek bude vybaveno protahovacimi kabely. Interaktivni bude pouze jeden vstup z pfipojného
mista, ke kterému bude pfifazen USB kabel.

Prezenta¢ni PC umisténé z boku za tabuli bude vybaven bezdratovou klavesnici a mysi.

Osvétleni mistnosti by mélo byt navrZzeno, pfipadné rozdéleno do sekci tak, aby jas z téchto téles
nedopadal na projekéni plochu. Je nutné, aby svételny okruh u tabule byl ovladan nezavisle na
ostatnich svitidlech.

Optimalni je vybavit mistnost odpovidajici stinici technikou, co fe3i odpovidajici profese. Ostatni
viz vykresova dokumentace a schémata zapojeni.

Budova lll, mistnost 1.38 — VIP salonek

Mistnost je umisténa v 1.NP a bude vybavena rastrovym podhledem. Mistnost je obdélnikového
tvaru s obdélnikovym vyklenkem.

Ve vyklenku je planovan LCD 3D televizor s 3D brylemi. Televizor bude umistén na skfifce uréené

pro AV techniku. Ve skfifice bude umistén Blu-ray pifehravac a audio receiver.
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Mistnost bude vybavena 5+1 ozvuéenim. Jedna se o 2 pfedni sloupoveé reproduktory, 1x stfedovy,
2x efektovy reproduktor a aktivni subwoofer.

Do LCD televizniho pfijimace bude praveden kromé signélu z Blu-ray prehravace i signal
z pfipojného mista. Pfipojné misto (HDMI, audio, VGA+audio) bude umisténo na sténé vedle
pohovky.

AV technika bude ovladana pomoci dalkovych ovladacu.

Osvétleni mistnosti by mélo byt navrZzeno, pfipadné rozdéleno do sekci tak, aby jas z téchto téles
nedopadal na LCD TV. Optimalni je vybavit mistnost odpovidajici stinici technikou, co feSi
odpovidajici profese.

Ostatni viz vykresova dokumentace a schémata zapojeni.

Budova lll, mistnost 1.45 — restaurace/jidelna

Mistnost bude vybavena MP3 prehravacem s USB a kartovym vstupem, v€etné FM tuneru. Audio
vystup z MP3 pfehravace bude napojen na linkovy vstup evakuaéniho rozhlasu, ktery ma
vyclenénou audio zénu pro jidelnu. Timto zpisobem bude zajiSténo ozvuceni jidelny podkresovou
hudbou. Pfenos audio linky bude preveden na UTP kabelaz z divodu moZnosti pfenosu audio
signélu na dlouhé vzdalenosti.

Budova Ill, mistnost 1.50 — VIP salonek s videokonf erenci
Mistnost je umisténa v 1.NP a bude vybavena rastrovym podhledem.

Na jedné ze stén mistnosti bude umisténa dvojice LCD displeji s pfidavnymi aktivnimi
reproduktory. Na displejich bude zobrazovan signal z videokonferenéniho kodeku (pro zobrazeni
prezentace a obrazu protistrany).

Videokonferenéni kodek bude umistén v nabytkové sestavé pod displeji. Videokonferenéni hovor
(jednu stranu), bude mozné zaznamenavat na DVD rekordér umistény vedle VCF kodeku (skrze
S-video vystup a vstup). Videokonferenéni kamera bude umisténa na polici nad displeji.
Videokonferenéni mikrofon bude umistén na skfifice pod displeji. Videokonference musi
umozfovat deinstalaci a opé&tovné zapojeni v jiné mistnosti.

Do jednoho displeje bude zaveden krom signélu z VCF kodeku i signal z pfipojného mista (VGA).
Pfipojné misto (HDMI, 2xVGA+audio) bude umisténo na sténé vedle pohovky. HDMI a VGA+audio
konektor bude zaveden do VCF codecu.

AV technika bude ovladana pomoci dalkovych ovladacu.

Osvétleni mistnosti by mélo byt navrZzeno, pfipadné rozdéleno do sekci tak, aby jas z téchto téles
nedopadal na zobrazovag. Je vhodné vybavit mistnost odpovidajici stinici technikou.

Ostatni viz vykresova dokumentace a schémata zapojeni.

Budova IV, mistnost 3.35 — p FednaSkovy sal

Mistnost je umisténa v 3.NP a bude vybavena rastrovym podhledem. Mistnost je po boc¢nich
stranach vybavena prosklenymi dvefmi.

V mistnosti bude umistén datovy projektor s formatem obrazu 16:10 s HD rozliSenim (1280 x 800
obrazovych bodl) a vykonem min. 6000 ANSI Im, ktery bude pevné instalovan na stropnim drzaku.
Je nutné zajistit, aby hodnota parazitniho osvétleni na platné v dobé projekce nepfesahovala
150Ix. Projekéni platno bude umisténo na Celni sténé, tésné pod hranou podhledu. Rozméry
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elektrického projekéniho platna by méli byt min. 3500x2230 mm. Platno bude kotveno do nosné

konstrukce stropu (popfipadé stény) a ovladano pomoci Fidiciho systému.

Pro zlepSeni pozorovacich Uhld v mistnosti budou osazeny 4 pomocné nahledové displeje.
Displeje budou kotveny do stopu. Pfedni dva displeje budou osazené na otoném drzaku, ktery
umozni jejich oto€eni 180° okolo své osy. Displeje bude mozné natocit a vyuZit jako nahled pro
feCnika.

Ozvuceni mistnosti je feSeno pomoci 2 line-array reproduktord. Reproduktory budou umistény na
bocnich sténach dle vykresové dokumentace. Mistnost bude vybavena dvojici bezdratovych
ru¢nich mikrofona.

Veskery interface AV techniky (matice, extendery, atd.) bude umistén v 2 rackovych konstrukcich
umisténych v katedfe. Katedra bude odvétravana pomoci ventilatoru. Uvnitf rackové konstrukce
bude umisténo prezentacni PC ve formé desktopu s bezdratovou klavesnici a mysi. VeSkera
interface distribuce je navrzena na digitalni trovni (VGA signal je scalovdn na HDMI).

Na katedfe bude umisténo pfipojné misto (VGA+audio, HDMI, USB a LAN). Pfipojné misto
nebude vybaveno pevnymi koncovkami, hamisto koncovek bude vybaveno vytahovacimi kabely.
HDMI kabel pfipojného mista bude napojen na HDMI deembeder, ktery umozZnuje extrahovat
audio signal do audio distribuce.

Na desce katedry bude umistén interaktivni displej a bezdratovy touch panel Fidiciho systému a
stojanky pro bezdratové mikrofony.

Vedle katedry bude umistén Fecnicky pult, ktery bude vybaven dvojici pevnych mikrofond.
Recnicky pult bude moZné demontovat (pod pultem bude umisténa podlahova krabice
s konektory).

Konferenéni sal bude vybaven indukéni smyckou pro nedoslychavé. Kabel indukéni smycky byl
pfipraven a je zalit v podlaze. Konce kabelu jsou vyvedeny do mista katedry

V mistnosti je navrZen fidici systém, pomoci kterého jsou ovladdana nasledujici zafizeni: projektory,
LCD displeje, maticové prepinace, mixazni audio systém, osvétleni mistnosti a fizeni zaluzii. Ridici
systém bude ovladan z bezdratového dotykového panelu umisténého na katedfe, do kterého bude
nainstalovano pfislusné ovladdaci rozhrani pro ovlddani jednotlivych zafizeni i spousSténi
predprogramovanych procedur pro rizné scénare déni v mistnosti. Pfikladem procedury maze byt
pouZiti projekce v mistnosti. Zde se po volbé pfislusného povelu na dotykovém displeji Fidiciho
systému mohou provést nasledujici ukony:

- zapnuti projektoru
- nastaveni pfislusného vstupu projektoru
- setméni prislusnych svételnych okruht na stanovenou mez, €i jejich UpIné vypnuti.

DalSimi volbami |ze pak vybrat zdroj projekce a spustit ji. Po ukonéeni se opét jednim povelem
uvede mistnost do puvodniho stavu stim, Ze je zajiSténo dochlazeni projektoru. U vstupu
do mistnosti jsou také umisténa tlacitka pro ovladani osvétleni a Zaluzii, ktera lze pouZzivat i pfi
vypnutém fidicim systému.

Osvétleni mistnosti by mélo byt rozdéleno do sekci tak, aby jas ztéchto téles nedopadal na
projekéni plochu. Dokumentace pfedpoklada pouziti zafivek s elektronickymi pfedfadniky systému
DALI.

Pro realizaci kabeldZze je nutno uvazovat s kvalitnimi kabely s dostateCnymi kvalitativnimi
technickymi parametry, napf. pro pfenos audio signalu je nutno pouZit stinény symetricky audio
kabel. Je také nutné oddéleni silnoproudych vedeni od AV tras.

Je nezbytné vybavit mistnost odpovidajici stinici technikou. Stinici technika bude napojena na
fidici jednotky AV techniky umisténé v NN rozvadéci. Stinici technika by méla byt fizena pomoci
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prepinani faze. Aktualné je pocitano se 6-ti Zaluziovymi okruhy. Stinici technika neni soucasti
dodavky AV techniky.

Ostatni viz vykresova dokumentace a schémata zapojeni.

Kabelové trasy

Kabelové trasy AV techniky budou vedeny v podlaze, pfickach a nad podhledem. Kabeloveé trasy
pro AV techniku byly narokovany po profesi silnopro ud/stavba. Nyni jsou jiZz realizovany a
pripraveny pro protazeni AV kabeléze.

3 CHARAKTERISTIKA A TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH ZA RIZENI
OBECNE

3.1 Zobrazovaci technika

Zobrazovani video signalu Ize zjednoduSené popsat pomoci fetézce ,zdroj video signalu —
video interface technika — zobrazovac”. SloZeni tohoto fetézce je zavislé na vybaveni mistnosti a
predpokladaném reZimu provozu.

Obecné lze Fici, Ze za zdroje video signalu Ize povaZovat PC sestavu a zafizeni pfipojené
pomoci pfipojného mista.

Mezi zafizeni, které Ize zafadit do video interface techniky slouZici ke zpracovani video signélu
pfed zobrazovanim patfi video distribuéni zesilova¢, maticovy pFepinag, pfevodniky mezi
obrazovymi formaty a prevodnik pro pfenos video signalu za pouZziti kabelu CAT 6. Pfevodnik pro
prenos video signélu pomoci kabelu kategorie CAT 6 umoZiuje tento pfenos na velké vzdalenosti
za pouZiti strukturované kabelaZze bez ztraty kvality pfendSeného signalu. Maticovy prepinac
umoznuje prepnout jakykoliv vstupni signal do jakéhokoliv vystupniho signalu pfi zachovani kvality
tohoto signalu. Tento maticovy piepinac je moZzno fidit pomoci protokolu RS232.

Poslednim ¢lankem fetézce jsou zobrazovace = Datové projekce, displeje.

3.1.1 Projekce

Zakladnim prvkem prezentatni AV technologie je datovy projektor. Jeho normal je
charakterizovan privlastky konferencni, postaveny na bazi technologie LCD nebo DLP, s vysokym
svételnym vykonem a nativnim rozliSenim na arovni 1280x800 bodu. PFistroj je vybaven Sirokymi
moznostmi v pfipojeni vstupl v mnoha datovych a obrazovych formatech.

3.1.2 Plazmové a LCD zobrazova ¢e

Zobrazovace jsou zde pouZity nejen jako samostatné zobrazovaci prvky. Zobrazovace mizeme
rozdélit na dvé zakladni skupiny — monitory a televizory, pfi¢emz televizory maji oproti monitoram
ve své standardni vybavé integrovany televizni tuner a reproduktory. Monitory maji diky volnym
slotdm a Sirokému sortimentu vstupnich moduld mozZnost libovolné konfigurace vstupnich
konektord. ZobrazovaCe je mozné umistit na rlzné druhy podstavcu ¢&i zavésnych sad dle
pozadavku. V instalaci je uvazovano s pouzitim profesionalnich beztunerovych zobrazova €,
nikoliv televizor 4. TV pfijima¢ je jenom ve VIP salonku, kde je definované vyuziti  TV.

Zobrazovag je zdsadné definovan parametry jako je uhlopficka zakladni rozliSeni (1920x1080
obrazovych bodu), zobrazitelné rozliSeni (az 1920x1200 obrazovych bodu), kontrast (az 50.000:1)
a druh a pocet vstupnich signalt (slozkovy, S-Video a C-Video obrazovy signal, dale VGA, DVI,
HDMI).
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3.1.3 Interaktivni tabule

Jednd se o specialni dotykem ovladanou projekéni plochu a projektorem s ultrakratkou optikou,
ktera v sobé spojuje prezentani a ovladaci funkce pro AV techniku. Plocha je signalové spojena s
prezentacnim PC, z kterého je provadéna prezentace.

Interaktivnost prezentace pfi plném vyuZiti vSech moZznosti spociva v okamzitém ovladani menu
prezentacniho PC a tim i vytvofeného prezenta¢niho programu pfimo z plochy interaktivni tabule
dotykem elektronického pera ¢i v doplfovani promitaného obrazu popisy a nakresy z barevnych
elektronickych per. Pfitom vSechny operace provedené feCnikem jsou jak okamZzité aktivovany a
zobrazovany, tak se mohou i jednoduSe zruSit, vymazat Ci naopak v pfipadé potieby uloZit do
paméti PC.

Pro pfipojeni k interaktivni tabuli Ize pouzit dva video vstupy, pro ovlddani dotykem slouzi dva
USB vstupy. USB vstup je vzdy pfifazen ke konkrétnimu video vstupu. Musi byt zabezpe&eno
soucasné prepnuti jak signalu, tak interaktivity.

Vyhodou tohoto feSeni je, Ze se muZe nad prezentaci Ci feSenym problémem sejit i vice
diskutujicich a spolec¢né intuitivné FeSit vzniklou situaci, interaktivni tabule by méla byt
multidotykova.

3.1.4 Interaktivni panel

Interaktivni dotykovy displej je specialni dotykem ovlddana prezentaCni plocha, ktera v sobé
spojuje prezentacni a ovladaci funkce pro AV techniku. Displej je signalové spojen s prezentacnim
PC, z kterého je provadéna prezentace.

Interaktivnost prezentace pfi plném vyuZiti vS8ech moZznosti spo€iva v okamzZitém ovladani menu
prezentacniho PC a tim i vytvofeného prezentaCniho programu pfimo z plochy interaktivniho
dotykového displeje dotykem elektronického pera, ¢i v doplfiovani promitaného obrazu. PFitom
vSechny operace provedené fe€nikem jsou jak okamzZité aktivovany a zobrazovany, tak se mohou i
jednoduse zrusit, vymazat €i naopak v pfipadé potfeby ulozit na HDD PC. Komunikace vSech
uvedenych 3 komponent( probiha pres USB, resp. VGA rozhrani.

Vyhodou tohoto feSeni je, Ze se mlUze nad prezentaci ¢i feSenym problémem sejit i vice
diskutujicich a spole¢né intuitivné FeSit vzniklou situaci.

Interaktivni panel umozZnuje dotykem ovladat prezentaci, vpisovat pfimo do ni poznamky, Ci
oznacovat duleZité body. VSe co pfednaSejici tvofi na dotykovém panelu, se soubé&zné zobrazuje
na navrzenych zobrazovacich, v€etné dopsanych poznamek.

3.1.5 Videokonference

Videokonference bude ucelené HW i SW feSeni s moznosti multipoint pfipojeni. Pomoci
sitového FeSeni je mozno vybudovat video sit s moznosti propojeni s dalSimi video konferenénimi
systémy po celém svété. Videokonferencni feSeni bude kompatibilni s odpovidajicim zafizenim
provozovanym protistranou.

3.1.6 Ozvuceni

Pokud je obrazova prezentace opatfena slovnim zvukovym komentafem, efekty €i hudebni
kulisou, lze ji reprodukovat pres audio fetézec ,zdroj audio signalu — zpracovani — reproduktory".
SloZeni tohoto fetézce je zavislé na vybaveni mistnosti a pfedpokladaném rezimu provozu.

Obecné lze fici, Ze za zdroje audio signalu Ize povazovat DVD rekordér, PC sestavu, pevny
mikrofon nebo mikroportovou sadu a zafizeni pfipojené pomoci pfipojného mista.

Mezi zafizeni, které slouzi ke zpracovani audio signalu pred reprodukci, automatizovany audio
mixér a popfipadé vykonovy zesilovac.
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VSECHNA USTANOVENI AUTORSKEHO ZAKONA. DOKUMENTACI LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE
SMLOUVY O DIiLO. KOPIROVANI A JINA ROZSIROVANI DOKUMENTACE, NEBO JEJICH CASTI MOHOU BYT PROVADENA
JEN SE SOUHLASEM AV MEDIA, a.s.
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Automatizovany audio mixér slouzi ke smichani vstupnich audio signalt do vystupniho signalu
s moznosti Fizeni tohoto mixeru pomoci protokolu RS232. Audio maticovy procesor pracuje jako
maticovy pfepina¢ s moznosti regulace arovné jednotlivych linek a také s moznosti equalizace, coz
je vhodné z divodl optimalizace poslechu ve vztahu k chovani prostoru. Audio maticovy procesor
je mozno fidit pomoci protokolu RS232. Zafizeni pro potlaCeni zpétné vazby eliminuje zpétnou
vazbu aktivni filtraci rusivé ozvény poslechového prostoru, ktera pravé vede ke vzniku zpétné
vazby a to pomoci algoritmu potlaceni ozvény a korekce signalu. PFfidanim neslySitelného
maskovaciho Sumu k vystupnimu signélu nebo kmitoétovym posunem vystupniho signalu o 5 Hz
umozfuje toto zafizeni detekovat slozky ozvény signalu a odstranit je jeSté pred vznikem zpétné
vazby, zatimco puvodni signdl zdstava beze zmén.

Poslednim ¢lankem Fetézce jsou reproduktory (v naSem pfipadé aktivni reproduktory napajené
230V). Dulezité je spravné umisténi reproduktort, které musi posluchaci smérové sjednocovat
vizualni vjem obrazu s doprovodnym zvukem. V instalaci se neuvazuje svice jak 2 zvukovymi
kanaly doprovodu — pfedpokladané reZzimy v provozu jsou stereo L,R.

3.1.7 Pripojné misto pro externi AV signaly

UmozZnuje pfipojit do prezentaéniho systému v mistnosti i dalSi prezentaéni prostfedky jako
napf. notebooky, vizualizéry apod.

3.1.8 Informa €ni systém

Pro zobrazeni rdznych informaci pfed recepcemi. ReSeni bude se vzdalenou spravou a
distribuci obsahu zobrazenych informaci.

Jednd se o centralné fizeny systém spravy a distribuce kontrolovanych informaci a
multimedialniho obsahu vyuZitim pod vzdalenou spravou Fizenych specialnich prehravacu.
Multimedialni obsah umozZzrfiuje kombinovat texty, obrazky, powerpoint nebo flash animace, RSS
informacni zdroje, tak aby divaka nejen zaujaly, ale hlavné zprostfedkovaly smyslupiné predani
informace.

Systém je tvofen centralnim pocitaem s editaCnim a distribuénim softwarem a prehravaci a
funguje na principu store and play zajistujicim, Ze soubory jsou posilany pouze jednou a poté
pfehravany z vnitfniho disku prehravace (nedochazi ke zbyte€nému zatizeni pocitacoveé sité
opakovanym posilanim velkych objem( dat), s moznosti planovani kdy maji byt soubory poslany
(napf. na dobu slabého provozu). Komunikace mezi centralnim pocitacem a pfehravaci probiha
prostfednictvim standardnich TCP/IP siti a je Sifrovana a chranéna heslem. Software pro spravu a
distribuci multimedialniho obsahu umoZiuje rozdéleni plochy obrazovky na jednotliva okna,
moduly. Kazdy z téchto modull zobrazuje jiny typ souborl, obrazky, videa, flash, texty, atd.
Umisténi a velikost moduld je libovolna, nastavitelna pretazenim mysi v grafickém nahledu nebo
zadanim pfesné hodnoty v bodech obrazu. UZivatelské rozhranni mé nahled v textovém rezimu
C¢asova osa nebo grafickém rezimu se zobrazenim skuteéného rozmisténi na obrazovce. Systém
umoznfuje vytvorfeni vice rdznych sekvenci a v kalendafi naplanovat ¢asy prehravani na mésice
dopfedu. Soucasti softwaru je také monitorovaci aplikace, které vzdalené kontroluje stav
prehravacu, véetné zjisténi provoznich hodnot jako je vnitfni teplota pfehravace, otacky ventilatoru,
vyuZiti paméti, otisku obrazovky a moznosti pfehravac vzdalené restartovat.

Systém se da déle rozSifovat o napojeni na rizné informacni databaze a rezervacni systémy.

Zdrojem obrazového signalu budou prehravace. Pirehravac je jednoucelovy priimyslovy pocitac¢
konstruovany pro provoz 24 hodin denné, 7 dni v tydnu. Ty budou umistény pfimo u displejd a
napojeny na lokalni pocitaCovou sit. Pfehravace maji nizkou spotfebu elektrické energie a
automaticky usporny rezim, pokud neni naplanovano prehravani multimedialnich soubor.

Pred realizaci bude upfesnéno, jaka data budou zobrazovana a z jakych informaénich zdroju.
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3.1.9 Multimedialni p Fehrava¢ 24/7

Multimedialni pfehravac je zafizeni specialné uréené pro provoz 24/7. Svymi malymi rozméry ho
lze umistit za LCD displeje. Systém slouzi pro vzdalenou prezentaci na razné druhy AV
zobrazovacl. Distribuce signalu (obsahu) pro danou skupinu jednotlivych zobrazovacl je
realizovan z jednoho centrainiho mista. UmozZriuje strukturovanou obrazové — textovou informaci
dynamicky zobrazovat ve smyckach na rozdélenych segmentech zobrazovaciho prvku. Jedna se o
komunikacni néstroj jednosmérného typu. Obsah Ize doplnit zvukovou stopou.

3.1.10 Induk éni smy €ka

Indukéni smycka je zafizeni, jez vyzafuje do mistnosti elektromagnetické pole, které se méni
podle pfivedeného audio signélu. UZivatelé naslouchacich pomuicek tak mohou pfijimat vysilany
audio signal. Sluchadla maji vestavény indukéni snimac, ktery umoznuje takto vysilany audio
signal pfijimat. Pro buzeni smycky je uréen zesilova¢ indukéni smycky. Zesilovac je pfipojen ke
zdroji audio signalu. Jeden zesilova¢ pokryje oblast az 600m2. Toto feSeni umoZziuje uzivatelim
naslouchadel slySet hudbu, fe€ i hldSeni v oblasti uzaviené smyckou.

3.1.11 Ridici systém

Hlavnim prvkem systému je Fidici jednotka s vlastni procesorovou pamétovou kartou, kam se
zavadi konfiguracni software. Ten umoZziuje dle nakonfigurovani odbaveni akci ¢i celych sekvenci
téchto akci ulozenych v ¢asti mazatelné paméti Flash ROM. Zadavani Gkolu pro systém provadi
vlastné prednésejici dotykem pomoci tlacitek, kde jsou témto jednotlivym akcim pfifazené ikony.
Ridici jednotka je v3ak zaroven stykovym rozhranim a komunikaénim prevodnikem pro ovladané
vstupy a vystupy periférii pracujicich v rdznych datovych, analogovych &i digitalnich forméatech a
na rlznych Fidicich sbérnicich. Prostfednictvim jejich vstupl a vystupu lze nasledné ovladat
vykonné prvky systému bud pFes rizné ovladaci rozhranni nebo pfimo pres reléové kontakty.
Souprava takovych moduld je soudasti integrovaného prezentaéniho RS. Nej¢ast&jsimi akcemi je
prepinani vstupu raznych prezentacnich zafizeni a vstupnich formatd na zobrazovadci, ovladani
stahovani a zasouvani platna, hlasitosti zvuku, atd. ProtoZze kontakty téchto zafizeni nesnesou
vysokou proudovou zatéz, pfidavaji se zejména u technologii, kde se ovladaji rozbéhy motord,
stykaCe. Tyto stykace se vSak jiz umistuji do silovych rozvadécu a patfi technologicky do profese
silnoproud. V soupravé integrovaného prezentaéniho RS se zpravidla dodavaji odrusovaci filtry do
téchto rozvadécu. V instalaci je pocitdno pouze s ovladanim AV techniky bez doprovodnych akci.

3.1.12 AV racky, sk Finé

Zafizeni jsou v ur€itych mistnostech umisténa do AV racku, samostatného instala¢niho stojanu.
Jeho konstrukce je zakreslena, rozmérové by mél byt — pudorys 600x600 mm, vySka a pocet
stojanovych jednotek dle poctu a velikosti umisténych zafizeni, mozny bocni a spodni vstup pro
kabeldZ. VzZdy je nutno pfi navrhu klimatizace brat v Gvahu ztratové teplo vzniklé v AV racku a je
nutné brat v Uvahu minimalni poZadavky na odvétrani techniky zabudované v AV racku
v fe¢nickém pultu.

4 POZADAVKY A NAROKY OBECN E

Stavebni pfipravenost ve formé silovych, slaboproudych nérok( (zasuvky a vyvody) a
pripravenych kabelovych tras pro protaZzeni AV kabelaZze jiz byla realizovana.
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4.1 Zvlastni naroky na systém

Z hlediska zakonnych obecnych norem a pfedpisi nejsou na tento systém audiovizuélni
techniky kladeny Zadné zvlastni naroky.

Pfi instalaci, zejména data projekce, je v8ak tfeba dodrZzet nékteré prostorové vztahy, které
vychazeji z fyzikalnich a technickych principli, na kterych tato technologie pracuje. Jediné pfi
respektovani téchto podminek Ize dosahnout optimalni vysledek a zuZitkovat veSkery technicky
potencial danych zafizeni. Pfi data projekci jde zvlaSté o vztah a umisténi projektoru a projekéni
plochy, tedy sledovani projekéni osy (poduskova horizontalni i vertikalni zkresleni — rozsah
dokorigovani), vzdalenosti ve vztahu k velikosti poZadovaného obrazu a ubyvani jasu (viz
vlastnosti objektivu a moznosti jeho ostfeni, svételny vykon projektoru v ANSI a opticky zisk platna)
a vneposledni Ffadé jsou to i zakonitosti vyplyvajici z pozorovaci vzdalenosti obrazu
respondentem. Tady plati zjednoduSené pravidlo, Ze pozorovaci vzdalenost obrazu by méla byt
v toleranci mezi 2x az 8x jeho vySky. Toto pravidlo souvisi s optikou a vliastnostmi lidského oka,
které je schopno spravné a plnohodnotné vnimat jen pfedméty a akce do urcitych ahla.

4.2 Ochrana p fed urazem elektrickym proudem

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim je feSena dle CSN 33 2000-4-41 napétim
SELV a samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje.

Cast zafizeni jiz ve svém principu pracuje pouze s napétim bezpe&nym.

4.3 Uréeni prost fedi

_ Z hlediska pusobeni vnéjSich vlivi poZadujeme v dotcenych prostorech, dle CSN 33 2000-3 a
CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-1 ed.2 prostredi.

V pFipadé Ze neni ur éeno jinak, poZzadujeme, aby dot ¢éené prostory spadaly do kategorie -
prost fedi zakladni (resp. normalni resp. oby €ejné).

4.4 Protipozarni opat reni

Z hlediska pozarni bezpe¢nosti musi byt dodrZzeno utésnéni prostupud. Prostupy kabell a jinych
elektrickych rozvodl pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény tak, aby se zamezilo Sifeni
pozaru témito rozvody. Konstrukce utésnéni prostupu kabelovych a jinych elektrickych rozvodu
musi odpovidat pozadavkdm CSN 730810 ¢&l. 6.2.1., poZzarni odolnost t&snéni musi odpovidat
pozadavkdm &l. 8.6 CSN730802. Pro elektrické silové rozvody ve shromazdovacim prostoru plati
¢1.12.9CSN730802 s odchylkami dle &l. 5.4.1 CSN 730831. Za vyhovuijici feSeni vodié a kabell
ve vnitinim shromazdovacim prostoru se povaZuje postup podle €.12.9.3 b.1 a b.2. CSN730802.

Vv CSN 730802 jsou uvedeny pouze poZadavky na silnoproudé rozvody (&1.12.9.CSN 730802) -
v chrdnéné Unikové cesté nesmi byt umistény volné vedené rozvody (kabely), které neodpovidaji
poZzadavkam ¢&l.12.9. CSN 730802. Ostatni poZzadavky nevyplyvaji z norem fady 7308. o poZarni
bezpecnosti staveb.

Ostatni viz pozarni zprava.

4.5 Péc€e o Zivotni prost Fedi

Instalace zafizeni a jeho pouzivani nema vliv na zménu stavajiciho Zivotniho prostfedi. Pfi
provozu systému nevznikaji Zzddné odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.

4.6 Pozadavky na jiné technologie

PoZadavky na ostatni technologie, architekta, stavbu, silnoproud a slaboproud jsou popséany v
dokumentu stavebni pfipravenost
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4.6.1 Silnoproud

Stavebni pfipravenost pfipravena stavbou z pfedchoziho stupné dokumentace.

4.6.2 Slaboproud, strukturovana kabelaz LAN, STA

Stavebni pfipravenost pfipravena stavbou z pfedchoziho stupné dokumentace.

4.6.3 Osveétleni

Stavebni pfipravenost pfipravena stavbou z pfedchoziho stupné dokumentace.

4.6.4 Zafizeni vzduchotechniky, klimatizace

Stavebni pfipravenost pfipravena stavbou z pfedchoziho stupné dokumentace.

4.6.5 EZS, EPS

Stavebni pfipravenost pfipravena stavbou z pfedchoziho stupné dokumentace.

5 SERVIS

5.1 Preventivni prohlidka (Profylaxe)

K dosazeni maximalnich provoznich vykonu systémda, funkénich celkl a zafizeni po celou dobu
jejich Zivotnosti, k udrZzeni zaruky a k podchyceni moznych rizik v provozu systému v budoucnosti
je nutné pravidelné kontrolovat zafizeni a udrzovat ho ve funkénim stavu.

Doporucujeme miniméalné 2x rocné proveést preventivni prohlidku zafizeni (profylaxi).
Preventivni prohlidka béZzné obsahuje tyto ¢innosti:

Vizudélni kontrola a odista zafizeni, béZné udrzba zafizeni, bézné sefizeni projektoru, kalibrace
obrazu, ¢€isténi vzduchovych filtrd projektord, kontrolu provoznich hodin svételnych zdroja, kontrolu
a otestovani zakladnich parametrt funkénich celkd, provéfeni béznych funkci systému.

Zékaznik ziskd jistotu 100% funkénosti zafizeni a jistotu udrzeni zaruky.

5.2 Vzdalena sprava

Vzdalena servisni sprava je sluzba, umoznujici identifikaci a naslednou analyzu zjisténé zavady
z jiného mista, nezZ je misto provozu dané technologie.

Hlavnim cilem vzdalené spravy je rychla a u¢inna pomoc pfi feSeni problémda, virtualni podpora
uzivatelul, Uspora ¢asu a nakladd.

Vyhody vzdalené servisni spravy:
- identifikace a nésledna analyza nevyZaduje, pfi splnéni podminek provozu sluzby, vyjezd
technika

- v pfipadé, Ze se jedn& o chybu obsluhy nebo chybu SW, je mozné zavadu odstranit bez
vyjezdu technika

- pfed nutnym vyjezdem, je technik schopen urychlit analyzu problému a je patficné vybaven
naradim, pfip. nahradnimi dily
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Predpokladem vzdalené servisni spravy je zabezpeCend a stabilni datovad konektivita mezi
technologii klienta a mistem servisu. Vzdalena sprava nesmi snizit nebo ohrozit zabezpeceni dat
klienta.

MozZnosti FeSeni zabezpeceni dat
- technologie neni viibec (mechanicky) propojena s ostatnimi daty nebo SW aplikacemi klienta

- technologie je propojena s klientskou siti, ale propojeni je zabezpeceno a obé strany souhlasi
s feSenim a stupném zabezpeceni

6 ZAVER
Tato dokumentace navrhuje optimalni feSeni vybaveni prostor a je koncipovana jako

dokumentace vybéru dodavatele a provedeni stavby. Tento projekt nefeSi profese silnoproudu a
slaboproudu.

V Praze 11/2014

Zpracoval: Antonin Turek, DiS
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