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1.UVOD

Timto projektem je navrzena rekonstrukce vzduchotechnickych zafizeni, které zajist'uji
pozadované parametry vnitiniho prostfedi vétranych prostort objektu A. Projekt je zpracovan
v rozsahu projektu pro stavebni povoleni.

Podklady pro zpracovani projektu vzduchotechniky
a) dokumentace stavebni a technologické dispozice,
b) CSN normy, Hygienické predpisy
¢) Sbirka zdkoni ¢.502/2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci
d) Sbirka zakonti ¢.178/2001 o podminkach ochrany zdravi zaméstnancii pfi praci

Projekt VZT byl béhem zpracovani koordinovdn s profesemi stavebniho feSeni,
vytapéni, zdravotechniky, elektroinstalace, MaR a technologie.

2.ZAKLADNI UDAJE
Meteorologické udaje

Klimatiza¢ni zafizeni jsou dimenzovadna na tyto vypoctové parametry venkovniho
vzduchu:

Normaélni tlak vzduchu p= 98,1 kPa

Léto teplota t. =32 °C,
entalpie i, =53,2kl kg,

Zima teplota t. = -15 °C,
entalpie i, =-16 kJ.kg".

Parametry vnitiniho prostredi

Zima Léto
Vnitini teploty: kuchyn t,=22+1°C t,=25+1°C
Mnozstvi venkovniho vzduchu na osobu : Min. 50m */h
Satni skfifika Min. 20m */h
Socialni zafizeni:
Vytisk &islo : Datum vydani :22.09.03 Strana: 2z 8
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misa 50m */h

sprcha 150m */h

Poznédmka: VZT nefesi thradu tepelnych ztrat budovy.

3.POPIS ZARIZENI A JEJICH FUNKCE

Zarizeni ¢.1 - Prdadelna

Systém vétrani zdstdvd nezménény. Resi se pouze vyména strojni &asti — pfivodni
jednotka je se stavajicim vykonem. Méni se i odvodni ventiltor.

Upravu vzduchu zajiStuje jednotka ve vnitfnim provedeni, kterd je umisténi ve
strojovn¢ VZT. Zafizeni je rovnotlaké a pracuje se 100 % Cerstvého vzduchu. V jednotce jsou
provadény tyto Gpravy vzduchu:

Pfivodni ¢ast klimajednotky:

e 1° filtrace tfidy GS5,
e ohfev vzduchu vodnim ohfivacem pfi tep. spadu t.vody 80/60 °C,
e doprava piivodniho vzduchu ventildtorem 2N

Odvodni ventilétor:
e doprava odvodniho vzduchu néstfeSnim ventildtorem 2N

Vzduchovy vykon pfivodni ¢asti je 9000 m*.h" a odvodni 9000 m>.h".

Venkovni vzduch je pfivddén pies stivajici protideStovou Zaluzii, komoru sini do
jednotky.

Odvod odpadniho vzduchu z jednotky je feSen nad objekt. V rdmci rekonstrukce je
feSena vyména stavajictho ventilatoru za novy, ktery je umistény na stfeSe na ocelové
konstrukci. Soucésti ventildtoru je tlumici sekce.

Pfivod vzduchu a odvod vzduchu ve vétraném prostoru je beze zmén. Systém je vzhledem
k pozadavku tdspor navrZen s dvouotiCkovymi motory. V soucasné dobé je VZT zafizeni
vyuzivano vyjimecné, prostor je vétran pfirozené — okny.

Zarizeni ¢.2 - Kuchyni

Kuchyii se dispozi¢né, stavebné a co se tyka rozmisténi technologie neméni. Projektova
dokumentace fe$i vyménu strojni Casti VZT, kompletni vyménu potrubni Cisti, novou
koncepci odsavani, nové umisténi strojni ¢asti VZT. Upravu vzduchu zaji$tuje jednotka ve
venkovnim provedeni, ktera je umisténa na ocelové konstrukci na stieSe objektu. Zafizeni je
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rovnotlaké a pracuje se 100 % cerstvého vzduchu. V jednotce jsou provadény tyto tpravy
vzduchu:

Pfivodni ¢ast klimajednotky:
o 1° filtrace tfidy GS,
o rekuperace tepla v deskovém rekuperéatoru s obtokem,
e ohfev vzduchu vodnim ohfivaCem pfi tep. spadu t.vody 80/60 °C,
e chlazeni vzduchu v pfimém 2-okruhovém vyparniku, chladivo R407C,
e doprava pfivodniho vzduchu ventildtorem 2N

s Wz

Odvodni ¢ést jednotky:
o 1° tukovy filtr

o 2° filtrace tfidy GS,
e doprava odvodniho vzduchu ventildtorem 2N

s w2

Vzduchovy vykon pfivodni &sti je 14000 m*h a odvodni 14500 m®.h".

Venkovni vzduch je pfividén pfes sito proti ptdkim a protideStovou Zzaluzii do
jednotky. Spodni hrana potrubi je min. 600mm nad trovni stfechy.

Odvod odpadniho vzduchu z jednotky je feSen nad objekt pfes vyfukovou hlavici. Sani
je od vyfuku z pradelny ve vzddlenosti min. 15m.

Pfivod vzduchu do vétraného prostoru je feSen 2f. vyustkami. Rozvod potrubi
v kuchyni je feSen po obvodu s ¢asteCnym ofukem oken. Odvod vzduchu je feSen pies
induk&ni zdkrytu , umisténé nad varnou technologif. Cést vzduchu je odsivdna nad vydejem
pfes lapace tuku. Jednotlivé odsavaci vétve jsou vybaveny pro zaregulovini vzduchového
vykonu Skrticimi klapkami. Vypocet odsdvani je proveden dle VDI 2052 ve spolupréaci
s firmou INDUCT AIR — mnozstvi odsdvaného vzduchu na jednotlivy zikryt je uvedeno ve
vykresové dokumentaci..

Hluk klimajednotky do sini a vytlaku je na poZadovanou hodnotu utlumen tlumici
osazenymi v jednotce. Zatizeni VZT nezajiSt'uje thradu tepelnych ztrat budovy.

Kondenza¢ni jednotka je dvouokruhova a je umisténa na ocelové konstrukci na stfese.
Propojeni s pfimym vyparnikem je Cu potrubim s izolaci ARMAFEX. Pied objedninim
jednotky VZT a kondenzac¢ni jednotky sjednotit chladici vykon na cca 2x40kW.

Zarizeni ¢.3 - Jidelny

Vétraci zafizeni pro jidelny neni a nebylo provozovéno. Jidelny jsou vétrdny pfirozené okny.
Zafizeni rozhodnutim uZzivatele nebude déale vyuzivano, proto investiCni zdmér zfizovatele
(Statutarni mésto Ostrava, investi¢ni odbor) neuvazuje s vyménou za nove.

Vytisk ¢islo : Datum vydani :22.09.03 Strana: 4z 8
Kontroloval : Ing. Kudlik




ss 28. fijna 168

o e, Ostrava 9 p A
596637037 TO1 TECHNICKA ZPRAVA
Nazev : . . ’ Cislo zakézky :
DOMOV DUCHODCU PETRUSKOVA - rekonstrukce UT, TUV,VZT
Objekt : Kéd :
REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY TO1

Zarizeni ¢.4 - Sdl

Systém vétrani zistava nezménény. ReS$i se pouze vyména strojni €asti — pfivodni
jednotka je se stivajicim vykonem. Méni se i odvodni ventilétor, ktery je nyni demontovan.
Upravu vzduchu zajiStuje jednotka ve vnitfnim provedeni, kterd je umisténd ve

strojovné VZT. Zatizeni je rovnotlaké a pracuje se 100 % cCerstvého vzduchu. V jednotce jsou
provadény tyto dpravy vzduchu:

Pfivodni ¢ast klimajednotky:
o 1° filtrace tfidy G35,
e ohfev vzduchu vodnim ohfivacem pfi tep. spadu t.vody 80/60 °C,
e doprava pfivodniho vzduchu ventilidtorem 2N

Odvodni ventilétor:
e doprava odvodniho vzduchu néastfeSnim ventilatorem 2N

Vzduchovy vykon pfivodni &sti je 7000 m*.h" a odvodni 7000 m’.h™".

Venkovni vzduch je pfivadén pfes stavajici protideStovou Zaluzii, komoru sani do
jednotky.

Odvod odpadniho vzduchu z jednotky je feSen nad objekt. V rdmci rekonstrukce je
feSena vyména stavajiciho ventilatoru za novy s umisténim na stavajici tlumici komoru.

Pfivod vzduchu a odvod vzduchu ve vétraném prostoru je beze zmén. Systém je vzhledem
k poZadavku dspor navrZzen s dvouotdckovymi motory. V souCasné dobé VZT zafizeni neni
provozovano, prostor je vétran pfirozen€ — okny.

ZaFizeni &5 - Satny V 1.PP

Systém vétrani zistdva nezménény. ResSi se pouze vymeéna strojni ¢sti — pfivodni jednotka je
se stavajicim vykonem. Méni se i odvodni nastfeSni ventilator.

Upravu vzduchu zajistuje jednotka ve vnitinim provedeni, kterd je umisténd ve
strojovné VZT. Zatizeni je rovnotlaké a pracuje se 100 % cerstvého vzduchu. V jednotce jsou
provadény tyto dpravy vzduchu:

s w2

Pfivodni ¢ast klimajednotky:
o 1° filtrace tfidy GS,
e ohfev vzduchu vodnim ohfivacem pfi tep. spadu t.vody 80/60 °C,
e doprava pfivodniho vzduchu ventildtorem 2N

Odvodni ventilator:
e doprava odvodniho vzduchu néstfeSnim ventilatorem 2N

Vytisk ¢islo : Datum vydani :22.09.03 Strana: 5z 8
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2 vz

Vzduchovy vykon pfivodni &sti je 3000 m*.h™" a odvodni 3300 m’.h™.

Venkovni vzduch je pfivadén pfes stavajici protideStovou Zaluzii, komoru sini do
jednotky.

Odvod odpadniho vzduchu z jednotky je feSen nad objekt. V rdmci rekonstrukce je
feSena vymeéna stavajiciho ventilatoru za novy s umisténim na stavajici tlumici komoru.

Pfivod vzduchu a odvod vzduchu ve vétraném prostoru je beze zmén. Systém je vzhledem
k pozZadavku dspor navrzen s dvouotadckovymi motory.

4.MATERIAL A MONTAZE
Vzduchotechnické potrubi

Potrubi bude provedeno z pozinkovaného plechu v pozadovanych tloustkéch vztazeno
k profilu potrubi. Pfirubové spoje budou tésnény, obdobné spoje kruhového potrubi. Odbocky
kruhového potrubi Ize feSit sedly. Potrubi v prostorach s vlhkosti bude smontovano vodotésné
a bude spadovano. MontaZz jednotek a jejich spusténi provede vyrobcem zaSkolend firma.
Potrubi podpirat co 2-3m. Cu potrubi pro chladivo R407C je izolovano izolaci ARMAFLEX.
Montaz klimatiza¢nich zafizeni provede odborna firma s proSkolenim vyrobcem.

Stavajici odvody spalin od kuchyniské technologie budou demontovany a nahrazeny
novymi. Spoje jsou bezpfirubové, napojeni v souladu s pozadavky CSN, spadovany. Pro &ast
horizontalnich rozvodi koufovodd vedenych v digestofich je vytvofen prostor. Pfed vyrobou
digestofi provést zaméfeni. Provést nutnou Gpravu koncové ¢asti komind.

5.ENERGETICKA CAST A MEDIA

Vzduchotechnicka zafizeni mohou plnit spolehlivé svoji funkci jen tehdy, je-li plynule
zaji§tovana doddvka vSech druhti energii a médii.

Elektrickd energie

Rozvodnd soustava: 3 PE+N stF.50 Hz 400V/TN-S,

Ochrana pFed nebezpecnym dotykem dle CSN 33 2000-4-41:
samocinnym odpojenim vadné Cdsti

Piikony jednotlivych VZT zafizeni viz.PD MaR — zafazeno do 1. etapy.

Topna energie

Tepld voda 80/60° C

Topné vykony VZT nepiekrodi stdvajici odbéry. Pro napojeni jednotek VZT, které jsou jen
zaméfovany, tj. vyjma kuchyné budou pouzity stavajici trubni trasy, kde u jednotky je feSen
smé$ovaci uzel. Uvedené feSeni neni pfedmétem technicky ani cenové této dokumentace a je
uvedeno v PD rekonstrukce topné soustavy a ohfevu teplé uzitkové vody v 1.etapé.

Vytisk ¢islo : Datum vydani :22.09.03 Strana: 6z 8
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MaR + silové napdjeni VZT

Je feSena samostatnym projektem. MaR zajiSt'uje ovladani a regulaci vetn€ silového napajeni
uzc. 1,245.

Zdravotechnika

Odvod kondenzitu od vyparniku jednotky od fancoild fe$i ZT. Sifony na venkovnich
jednotce VZT pro z¢€.1 je soucésti dodavky jednotky.

Elektro

Elektro zajisti napojeni osvétleni a pohond ventilatorkd indukénich zékrytd v kuchyni a nové
rozmisténi osvétleni v kuchyni viz. samostatnd dokumentace.

6.PROTIPOZARNI OPATRENI A TEPELNE IZOLACE

U zafizeni ¢. 1,4,5 se jednd o vyménu zafizeni, vzduchovody se neméni , dle CSN
730834 se jedna o zmény staveb skupiny I. Zafizeni €. 2 — kuchyil mé strojni Cast osazenou na
stfeSe, potrubi vstupuje pfimo do vétraného prostoru pies svétlik. Venkovni rozvody za
jednotkou jsou izolovdny minerdlni vatou t1.80mm s oplechovdnim. Natéry potrubi jsou
v RAL dle investora na viditelném, nebo neizolovaném potrubi nové instalovaném.

7.ZDRAVOTNI A BEZPECNOSTNI CAST

Zdravotni ¢dst
Projekt respektuje veskeré pozadavky platnych hygienickych pfedpist:
e specifickd minimalni davka Cerstvého vzduchu na osobu je v souladu s hygienickymi
ptedpisy,

e dosahované hladiny hluku pfenidsené VZT zafizenim byly eliminoviny v souladu s
hygienickym pfedpisem.

Hluk a chvéni

K utlumu hluku od VZT na strané sani a vytlaku jsou navizeny tlumice hluku situované
pfimo do vzduchotechnického potrubi. Ventildtory umisténé v klimajednotce jsou pruzné
uloZeny pro zamezeni pfenosu chvéni do stavebni konstrukce. Napojeni vzduchovodi k
zafizeni je provedeno pfes pruzné vlozky za icelem zamezeni pfenosu chvéni.

Projekt vzduchotechniky fe$i pouze ttlum hluku v rdmci dodavky VZT zafizeni.
Vzduchotechnické zafizeni jsou provozovina pouze od 6 hod do 22 hod.

Hladina hluku vytvofena VZT instalacemi:

Vytisk Cislo : Datum vydani :22.09.03 Strana: 728
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Vné budovy na méfeném misté — okno pokoje viz. tabulka
Kuchyii —1,5m pod vyusti 55dB(A)

Poznimka: podkladem pro ureni hiuku — viz vySe jsou tdaje vyrobci. Jednotky — VTS
CLIMA 57 dB(A). Odvodni ventilatory jsou typu ROOFJET — GEA 56 dB(A). Kondenzacni
jednotka je — akusticky tlak do okoli 65 dB(A). Pfi zdméné jednotek s jinymi hlukovymi
parametry bude proveden novy propocet hluku s garanci — pfipadné tupravy — zajiSténi
pozadovanych parametrd hluku.

Nejvys$§i pfipustnd hladina hluku dle Sb. zdkond ¢.502/2000 ,§12 a pfiloha ¢.6 — korekce
+5dB(A). Vyslednd pozadovand hodnota na méfeném misté v denni dobé je 55dB(A).

zdroj ak.tlak dB(A) vzdalenost (m) | hluk v dané poznadmka
vzdélenosti dB(A)

VTS kuchyini 57 15 45 vyhovi
GEA 65 20 49 vyhovi
ROOFIJET 5063 56 10 48 vyhovi
ROOFJET 3140 56 10 48 vyhovi
VTS pradelna 49 20 33 vyhovi
Bezpeénost prdce

Pti provozu, idrzbé a opravach VZT zafizeni je nutné dodrZovat veSkera bezpecnostni
opatfeni vyplyvajici ze souvisejicich norem, pfedpisi a kmenovych norem jednotlivych
elementd.

8.STAVEBNI PRIPRAVENOST

Stavba zajisti ocelovou konstrukci pod jednotky na stieSe prostupy vertikalnimi
stavebnimi konstrukcemi. Nutné tpravy stavebnich konstrukci a nové okna viz. stavebni
projekt.
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DODAVATEL

MNO-

POSICE

NATER

ZKRACENY POPIS

M.J.

ZSTVIi

IZOLACE

Zafizeni ¢. 1-Vétrani pradelny

PRIVOD

1.1

Jednotka VTS CLIMA CV-A 4P N-10A/1-6 (V€. sifonu)

9000m3/h+C127

ODVOD

12

Jednotka VTS CLIMA CV-D 3P W-1024B/1-2

ks

1,00

9000m3/h

DemontaZz

- stavajici pfivodni sestavy KDK 080

kpl

1,00

- stivajiciho odvodniho ventilitoru KDK L 080

kpl

1,00

- &asti potrubnich rozvodt

25,00

Zarizeni ¢. 2-Vétrani varny

2.1

Jednotka VTS CLIMA CV-D 5P X-1386 C/1-1

1,00

14000m3/h

Kondenzaéni jednotka GLCU 0152 - 0512 AC1

ks

1,00

vé.expanzniho ventitu a bypassu

-chl. potrubi

bm

5,00

2.2

Indukeni odsavaci digestof nad sporaky

1,00

0OZV 13 (3300x1300x500/600)1x hrdlo s pfir.,3xLT

2ks osvétleni 3x36 W, 1x indukéni systém 65 W/230V

tlakova ztrata 45 Pa

2.3

Indukéni odsavaci digestor nad varné jadro s plyn. kotli

2,00

0OZV 13 (2300x1000x500/600)1x hrdlo s pfir.,2xL. T

+meziprostor pro odvod spalin (2300x600x500) - 1ks

ks osvétleni 3x36W,1x indukéni systém 65 W/230V

tlakova ztrata 25 Pa

2.4

Indukéni odsavaci digestof nad varné jadro s kotli, panvemi a stolickami

ks

2,00

OZV 13 (3800x1300x500/600)2x hrdlo s pfir.,4sL.T

2ks osvétleni 3x36W,1x indukéni systém 65 W/230V

tlakova ztrata 20 Pa

2.5

Indukéni odsévaci digestof nad 1. sporak

ks

0OZV 11 (1450x1100x500/600)1x hrdlo s pfir.,2xL.T

1ks osvétleni 3x36W, 1x indukéni systém 65 W/230V

tlakova ztrata 20 Pa

2.6

Indukéni odsavaci digestof nad konvektomat

1,00

0OZV 13 (1200x1300x500/600)1x hrdlo s pfir., 1xLT

Iks osvétleni 2x25W,1x indukéni systém 65 W/230V

tlakova ztrata 25 Pa

2.7

Indukeni odsavaci digestof nad 2 konvektomaty

ks

0OZV 13 (3300x1300x500/600)1x hrdlo s pfir.,3xLT

2ks osveétleni 3x36 W, 1x indukéni systém 65 W/230V

tlakova ztrata 25 Pa

2.8

Skrtici klapka na digestofi 315x315 - rugni

12,00

2.9

Lapa¢ tuku 400x200

ks

8,00

2.10

Privodni vyustka dvoufada komfortni VK-1.0-R1 560x280

ks

22,00

2.11

Vytukova hlavice ¢ 700

ks

1,00

2.12

Skitici klapka 800x200 - ru¢ni

ks

1,00

2.13

Odvody spalin od kotli, prov. nerez ¢ dle stavajicich trub

bm

15,00

2.14

Uprava koncovych dilti kominovych sopouchii

(vstupy odvodi spalin - sniZeni)

kpl

2,00

Odvodni potrubi provést ve spodni &dsti vodotésné, vyspadovat a

odvodnit natrubkem s uzavérem

Demontaz

- stavajici privodni sestavy KDK 160

kpl

1,00

- stavajiciho odvodniho ventilatoru KDK L 160

kpl

1,00
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DODAVATEL MNO-
POSICE NATER ZKRACENY POPIS M.J. |ZSTVI
1ZOLACE
- kompletnich potrubnich rozvodii m’ 60,00
Zarizeni €. 3-Vétrani jidelen - neobsazeno
B Zarizeni ¢. 4-Vétrani spolecenského sialu
PRIVOD
4.1 Jednotka VTS CLIMA CV-A 3P N-10A/1-6 ks 1,00
) 7000m3/h
ODVOD
42 QOdvodni ventilator RoofJETT RJVL.5063.6B20 ks 1,00
- (v&etné podtlakové klapky)
- Demontaz
| - stavajici pfivodni sestavy KDK 080 kpl 1,00
B ) - stavajiciho odvodniho ventilatoru Falax 500 kpl 1,00
| - &asti potrubnich rozvod m’ 25,06
- ZaFizeni ¢. 5-Vétrani Saten
S.1 Jednotka VTS CLIMA CV-P 2P N-10A/1-S ks 1,00
3000m3/h
52 Odvodni ventilator RoofJETT RIVL.3140.4B20 ks 1,00
(v&etng podtlakové klapky)
DemontaZz T
- stavajici privodni sestavy KDK 040 kpl 1,00
- stdvajiciho odvodniho ventilatoru DVJ 450-9 kpl 1,00
- &asti potrubnich rozvoda m’ 9,00
MontaZni material:
- spojovaci kg 35,00
B - gumové tésnéni kg 15,00
- materidl na zavésy kg 750,00
) - montaz zavésu kg 750,00
i Index: Skupinova cena potrubi sk. I - pozink. plech:
6
[ Ctyihranné:
Do obvodu 1050/tvarovek (%o):
30 bm 15,00
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
30 bm 20,00
Do obvodu 1890/tvarovek (%): T
30 bm 28,00
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
30 bm 60,00
i Do obvodu 3500/tvarovek (%):
30 bm 70,00
Do obvodu 4000/tvarovek (%):
30 bm 44,00
Do obvodu 4460/tvarovek (%):
30 bm 7,00
Do obvodu 5600/tvarovek (%):
30 bm 7,00
Zaslepeni ks 5,00
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DODAVATEL MNO-
POSICE NATER ZKRACENY POPIS M.J. |ZSTVi
1ZOLACE
Otvory pro vyustky ks 30,00
Celkem:
B Pozndmka : Jednotky VTS viz. nabidka dodavatele, obdobné GEA

Natéry:
Natéry viech nenatfenych pozic ve slozeni: 1x $2008,2x82013 bm 195,00
Natéry celkem
Izolace:
Tepelnd izolace - desky ORSIL M t1.40mm s oplechovanim poz. plechu m’ 105,00
tl. 0,6mm
Tepelnd izolace - desky ORSIL M t1.40mm s AL polepem m’ 15,00
Izolace Celkem
HZS - odstranéni drobnych zavad, hrubé zaregulovani a zaugeni obsluhy.
Prace lze fakturovat dle skute¢né odpracovanych hodin potvrzenych v
montiznim deniku hod. 888,00
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