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Datum: 2016-08-08

Vefejna zakazka ,,Pristavba a nastavba Domova dichodci Korytko 11.¢ - Dodateéné informace ¢. 3
k zadavacim podminkam a informace o zméné lhity pro podani nabidek

Vazeni,

V ndvaznosti na dotazy dodavatelt Vam v souladu s § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach,
ve znéni pozdgjSich predpist, predkladdme dodatecné informace k zaddvacim podminkdm vySe
uvedené veiejné zakazky.

Dotaz ¢. 1: Po prostudovani zadavaci dokumentace jsme zjistili nasledujici skuteCnosti, které
pozadujeme upiesnit, prip. doplnit:

1.) Do slepého rozpoc¢tu SO 03 Elektroinstalace - Objekt B bylo evidentné zasahovano, kdy
byla pfidana polozka, pfi¢emz posledni oddil M0221 REVIZE neni zahrnut v rekapitulaci
ani pric¢ten do celkové ceny.

Dotaz: Jelikoz jako uchazei nejsme opravnéni provadét zmény v rozpoctech, zadame
zadavatele o zaslani opraveného rozpoctu se spravné nastavenym kompletnim vyctem
pfedmétnych oddilti v pozadované rekapitulaci, a to v§em uchaze¢iim jednotneé.

2.) Do slepého rozpoctu SO 07 Elektroinstalace - Objekt C bylo evidentné zasahovano, kdy
byla pifidana polozka, pfi¢emz posledni oddil M0221 REVIZE neni zahrnut v rekapitulaci
ani pric¢ten do celkové ceny.

Dotaz: JelikoZz jako uchazei nejsme opravnéni provadét zmény v rozpoctech, zadame
zadavatele o zaslani opraveného rozpoétu se spravné nastavenym kompletnim vyétem
pfedmétnych oddild v pozadované rekapitulaci, a to vSem uchazecim jednotné.

Odpovéd’: Ptipominka byla zapracovana do vykazu vymeér :
1) Vykaz_vymér_elektro_ SO 03 B;
2) Vykaz_vymér_elektro_ SO _07_C.

Dotaz ¢. 2: Ve stavebnim vykazu vymér je u polozek Cislo 426, 638, 928, 1222 uveden popis ,,Lepeni
pasu_povlakovych podlah plastovych elektrostaticky vodivych® s popisem ,,Montaz
poviakovych podlah plastovych elektrostaticky vodivych na Cu pasku, lepenim pasu®
Z duvodu, ze:

e Vv projektové dokumentaci nejsou elektrostaticky vodivé podlahy uvedeny

e tento typ podlah je urCen pfedevs§im pro provozy, kde elektricky vyboj by mohl zplisobit
poskozeni nékterych citlivych pfistroji, tudiz neni obvyklé je pokladat do provozil
domovt diichodcti
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e tento typ podlah by navysil celkovou cenu stavby

predpokladame, Ze vySe uvedeny popis poloZek byl zvolen omylem a uchaze¢ ma ocenit
standardni lepeni pasu povlakovych podlah. Je —li tento predpoklad spravny, prosime
o opravu vykazu vymér.

Odpovéd’: Predpoklad byl spravny, uvedeny popis byl zvolen omylem, pfedmétné polozky byly
upraveny a nahrazeny béznym lepenim bez specialnich pozadavkl (pol. 428, 642, 932
a 1226 — Lepeni past povlakovych podlah z pfirodniho nebo korkového linolea) - viz
OVA 12009 Korytko celkovy soupis_01 08 2016.xIs.

Dotaz ¢. 3: Ve vykaze vymér SO.01: Ptistavba objektu "A", (1pp, 2-4np) u polozky ¢. 31 ,,Zdivo nosné
tl 375 mm z pérobetonovych presnych tvarnic hmotnosti 350 kg/m3 / vcetne systémovych
prekladu® chybi MJ.

ZAadame o doplnéni vykazu vymér.

Odpovéd’: Pfipominka  byla  zapracovana  do  celkového  vykazu  vymér -  Viz
OVA 12009 Korytko celkovy soupis_01_08 2016.xls

Dotaz ¢. 4: Ve vykaze vymér SO.01: Piistavba objektu "A", (1pp, 2-4np) je u polozky ¢. 403 ,,Nosny
ocelovy ram pro jednotky VZT na streSe - rozmer cca 18,1x6,7x0,5 m (121,3 m2);
exteriérovy systémovy nater (stupen korozni agresivity C3) - D+M vcetne dilenské
dokumentace® uvedeno 925,34 ks.

Piedpokladame, Ze spravna MJ ma byt kg. Je — li tento piredpoklad spravny, prosime o
opravu vykazu vymér.

Odpovéd’: Pfipominka  byla  zapracovana  do  celkového  vykazu  vymér -  viz
OVA 12009 Korytko_celkovy_soupis_01_08 2016.xIs.

Dotaz ¢. 5: Ve vykaze vymér SO 01-02 ELEKTROINSTALACE-Objekt A chybi u polozky ¢. 37 ,,Mtz
zasuvka krab Sroub ven 3P+N+PE® mnozstvi.

ZAadame o doplnéni vykazu vymér.

Odpovéd’: Polozka ¢. 37 byla vypusténa z pfedmétného vykazu vymér prislusné profesni ¢asti objektu
SO 01- 02 (viz — Vykaz_vymér elektro SO 01 02 A 2 2016).

Dotaz ¢. 6: Ve slepém vykazu vymer s ndzvem
»OVA 12009 Korytko celkovy soupis 25 05 2016.xls* jsou polozky (viz nize), které
nelze jednoznacné ocenit.

Z ptedané projektové dokumentace nelze jednozna¢né vycist kam jednotky, paraboly,
plosinu, svitidla, atd...... uskladnit.
150. | X243 | Odborna demontaz a zpétna montaz klimatizacni jednotky | kus 3,0 -
na fasade — vcetne revize a uskladneni
151. | X240 | Odborna demontaz a zpétna montaz 1ks satelitni paraboly | kus 1,0 -
— veetne uskladneni
152. | X244 | Odborna demontaz a zpétnd montdz nastupni plosiny pro | kus 1,0 -
ZTP - schodiste k hlavnimu vstupu do objektu — vcetne
uskladneni a revize
154. | X511 | Odborna demontaz a zpétna montaz 6ks bezpecnostnich | soubor| 1,0 -
kamer — vcetne revize a uskladneni / kabelaz bude vedena
v chranickach pod izolantem
155. | X512 | Odbornd demontdz a zpétnd montaz 1ks reproduktoru —

kus 1,0 —
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veetne uskladneni a revize

156.

X513 | Odbornd demontaz a zpétna montaz 1ks zarivkového | kus 1,0 -
svitidla — u technického vstupu do kuchyne — vcetne
uskladneni a revize

157.

X514 | Odbornd demontaz a zpétna montaz lks svitidla — u|Kkus 1,0 -
hlavniho vstupu do objektu — vcetne uskladneni a revize

747.

X465 | Odborna demontaz a zpétnd montaz lks klimatizacni |soubor| 1,0 -
jednotky na fasade — vcetne revize a uskladneni

748.

X466 | Odbornd demontaz a zpétna montaz 2ks bezpecnostnich | soubor| 1,0 —
kamer — vcetne revize a uskladneni / kabelaz bude vedena
v chranickach pod izolantem

749.

X467 | Demontaz a zpétna montaz 3ks svitidel (reflektoru) —|soubor| 1,0 —
veetne revize a uskladneni

750.

X468 | Odborna demontaz a zpétna montaz 2ks satelitni paraboly | soubor | 1,0 —
— veetne uskladneni

751.

X469 | Odbornd demontaz a zpétna montaz 2ks WIFT prijimacu — | soubor | 1,0 -
vcetne uskladneni

1 048.

X465 | Odborna demontaz a zpétnd montaz lks klimatizacni|soubor| 1,0 -
jednotky na fasade — vcetne revize a uskladneni

1 049.

X470 | Odbornd demontaz a zpétna montaz 1ks bezpecnostnich | soubor| 1,0 -
kamer — vcetne revize a uskladneni / kabelaz bude vedena
v chranickach pod izolantem

1 050.

X471 | DemontaZz a zpétna montaz 2ks svitidel (reflektoru) —|soubor| 1,0 -
vecetne revize a uskladneni

1 051.

X468 | Odborna demontaz a zpétna montaz 2ks satelitni paraboly | soubor | 1,0 -
— veetne uskladneni

1 052.

X469 | Odbornd demontaz a zpétna montaz 2ks WIFT prijimacu — | soubor | 1,0 -
vcetne uskladneni

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 7:

e MiiZete uvést u kazdé vySe zobrazené polozky misto, kde bude konkrétni véc
z polozky uskladnéna? Jaka bude vzdalenost od mista demontiZe na misto
uskladnéni?

Piedmétné polozky budou uskladnény vramci skladovych prostor zhotovitele stavby
(dodavatel stavby piebira za ptevoz + uskladnéni plnou odpovédnost — popis
polozek byl upraven v celkovém vykazu vymeér - viz
OVA 12009 Korytko celkovy soupis 01 08 2016.xls).

Dle popisu v pol.¢.776 se tato polozka neoceiiuje.

776.

X535 | Odstraneni podkladnich kvadriku betonovych, uskladneni a | kus | 342,0 |- =
zpetna pokladka - pl do 0,20 m2, v do 200 mm / betonové
kvadriky pod solarnimi panely na streSe - vcetne presunu
hmot

TUTO POLOZKU NENACENOVAT 0,- K¢&

Odpovéd:
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e VySe zobrazena poloZka se neocefiuje.

Znamena to, Ze ve sloupecku jednotkova cena bude uvedena misto ceny pomicka, tak
jak je uvedeno ve slepém vykazu vymér nebo bude ve sloupecku jednotkova cena
uvedena hodnota 0,00 K¢?,

Polozka ziistane nevyplnéna, tzn. ve stavu v jakém je uvedena ve vykazu vymer.

OSTRAVA
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Dotaz ¢. 8: Slepy vykaz vymér slaboproudu, objekt C.
PoloZkovy rozpocet

Rozpocet
Stavba : 1 Pristavba a ndstavba domova diichodcit Korytko SO-01C
Objekt : 3 Slaboprouda instalace-objekt C Slaboprouda instalace
Dil: | M0258 Datové rozvody - material
1 Cenadod |Krabice protahovaci KO 100 ks |5,00
2 Cenadod |Krabice pristrojova KP 67/2 ks |12,00
3 Cenadod | Zasuvka komunikaéni 2xRJ 45 6/s kompletni ks |24,00
4 Cenadod | Trubka ohebna prum 20 m | 45,00
5 Cenadod |Vodi¢ SYKFY 5x2x0,5 m
6 Cenadod |Vodi¢ UTP 4x2x0,6 Cat 6/s m |1 250,00
7 Cenadod | Trubka plastova prum 32 m | 42,00
8 Cenadod | Trubka plastova prim 50 m |20,00

Polozka ¢.5 ma nulové mnoZstvi.
e Ziistane u pol.¢.5 nulové mnoZstvi? Nejedna se o omyl?
e Bude doplnéné mnozZstvi u pol.¢.5?
e Pokud zistane u pol.¢.5 nulové mnoZstvi, je nutné doplnit jednotkovou cenu?
Celkova cena by byla 0,00 K¢.

Odpovéd’: Polozka ¢€.5 byla vypusténa z vykazu vymér piislusné profesni ¢asti objektu SO.07 (viz —

slepy-rozpocet-C.xls).

Dotaz ¢. 9: Slepy vykaz vymér SO 03 elektroinstalace :
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0 0
Oborova prirazka 0 0,0 0 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 0 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 0 0
Zafizeni staveniSté 0 0,0 0 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0 0,0 0 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 0 0
CELKEM VRN 0

Ve slepém vykaze vymér vySe uvedené casti jsou polozky pro ocenéni vedlejSich

rozpoc¢tovych nakladi. Stejné polozky jsou uvedeny také v Casti vykazu vymeér s ndzvem

OVA 12009 Korytko celkovy soupis 25 05 2016.xls. Tim padem jsou polozky

duplicitné.

Zaroven se polozky pro ocenéni vedlejSich rozpoctovych nakladli objevuji také i v jinych

vykazech vymeér.

e Jak ocenit duplicitni polozky vedlejSich rozpoctovych naklada?

e Smi ziistat polozky vedlejSich rozpo¢tovych nakladi v jednotlivych vykazech vymér
neocenény, budou mit nulové ceny a oceni se polozky vedlejsich rozpoctovych
naklada pouze v hlavnim rozpoctu $ nazvem
OVA 12009 Korytko_celkovy_soupis_25 05 2016.xls?
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Odpovéd’: V dil¢ich vykazech vymér polozky vedlejSich rozpoctovych nakladii nenacetiovat. Nutno
nacenit pouze celkove za celou stavbu Vv hlavnim rozpoctu
(OVA 12009 Korytko_celkovy soupis_01 08 2016.xls).

Dotaz ¢.10:  V objektu SO 01 budova A v 2. NP je navrzena okenni sestava z prvkia O16 a 2x 0 17. Po
podrobném prostudovani dokumentace jsme zjistili, ze u téchto dvou prvkd se neshoduje
vypis oken s pohledy. Ve vypisu prvkid jsou okna O16 a O17 zakreslena jako samostatna
okna, osazena v obvodové sténé. V pohledu jsou tato okna zobrazena jako sestava, ktera je
spojena meziokennimi izola¢nimi vlozkami. V pohledech je zakresleno i jiné ¢lenéni oken
nez je ve vypisu oken a jsou uvedeny také jiné rozmeéry.

Predpokladame, Ze ve vykrese pohledi doslo k pochybeni a spravné zakresleni oken je
ve vypisu oken a v plidorysech. Je tento piedpoklad spravny? Pokud ne, prosime
zadavatele o poskytnuti opravené projektové dokumentace.

Odpovéd’: Predpoklad je spravny, plati vypis oken a pudorys

Dotaz ¢. 11:  Z vykresové dokumentace neni zcela ziejmé otevirani kiidel u oken pozice O19a, 19b.
Ziadame zadavatele o objasnéni, ktera kridla u vySe uvedenych oken maji byt fixni a
ktera otvirava. U otviravych kiidel Zadame o uvedeni zpiisobu otevirani.

Odpovéd’: Plati vypis oken, dle schématu a dle popisu —
019A — 4x ktidlo — 3x ktidlo sklopné, 1x sklopné + oteviravé
019B — 2x sklopné, 1x sklopné + oteviravé
(viz - SO01_02_Vypis_Oken.pdf).

Dotaz €. 12: Ve vypisu oken u pozice O 24 je v zobrazeni okna okédtovana vyska okna 1800mm, v popisu
okna i v ptidorysu objektu A 2.NP je uvedena vyska 2500mm.
Piedpoklidime, Ze u zakresleni schématu okna pozice 024 doslo k chybé a spravny
rozmér celého okna ma byt dle pidorysu objektu a popisu okna ve vypisu oken
7500mm x 2500mm. Je tento piredpoklad spravny? Pokud ne, Zadame zadavatele o
poskytnuti opravené projektové dokumentace.

Odpovéd’: Piedpoklad je spravny — doSlo kpochybeni, plati ptadorys a popis (viz -
S001_02_Vypis_Oken.pdf).

Dotaz & 13: U hlinikovych protipozarnich okennich vyplni je pozadovan parametr Uw=1,2 W/m’K . U
hlinikovych vyplni otvort s pozarni odolnosti pozadované Uw=1,2 W/m’K nelze spinit.
Piedpokladame, Ze tento parametr zde byl uveden omylem a uchaze¢ ma nabidnout
hlinikové okenni vyplné s poZadovanou protipoZarni odolnosti bez ohledu na
pozadované Uw. Je tento predpoklad spravny? Pokud ne, prosime o revizi
predmétnych poZadavku a zaslani nového vypisu oken s opravenymi poZadovanymi
parametry, které budou vzajemné splnitelné.

Odpovéd’: Parametr je v souladu s PD - renomovani vyrobci hlinikovych okennich a dvefnich systému
bézné dodavaji okenni vyplné dle pozadovanych parametrii uvedenych v PD (tzn. hlinikova
okna s Uw = 1,2 W/m2K, pii deklarovani pozarni odolnosti EI 45 /EI 30).

Dotaz ¢. 14:  Prace na objektech SO 03 a 07 mohou byt zahajeny az po ukon¢eni objektit SO 01 a 02 a po
prestéhovani stavajicich provozi. Jak dlouho bude toto st¢hovani trvat? Je doba st¢hovani
zahrnuta v maximalni dob¢ trvani vystavby?
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Odpovéd’: Ano, doba stéhovani je zahrnuta v maximalni dob¢ trvani vystavby a jeji délka je plné
v kompetenci zhotovitele stavebnich praci v navaznosti na investorem odsouhlaseny
harmonogram postupu vystavby.

Dotaz €. 15:  V SO 01 objekt A je v projektové dokumentaci vypis dveii uveden u dveti D4 pozadavek
EW 15 DP1 — 1x. V soupisu praci je v polozce cislo 312 uveden popis ,,Dvere vnitrni
pozdarne odolné CPL 0,8; pozZdarni odolnost EW15 DP3-Sm - plné, 1kridlové 90 x 197 cm -
dvere D4 s pozarni odolnosti kourotesné *.

Zadime o objasnéni, zda ma uchaze¢ dvefe D4 v SO01 nabidnout dle poZadavku
Vv projektové dokumentaci ,EW 15 DP1%, nebo dle pozadavku uvedeném v soupisu
praci ,,poZarni odolnost EW15 DP3-Sm“?

Odpovéd’: Vykaz vymér je spravné — jedna se o dveie v 2NP objektu A do m.¢.A.2.022. Chyba je ve
vypisu dvefi — opraveno 1x EW 15 DP3-Sm-C — (viz - SO01_02_Vypis_Dveri.pdf).

Dotaz €. 16: Ve VV je v objektu SO 01 a SO 02 u polozek ¢. 309, 587 uveden popis ,, Dvere vnitrni
pozdrne odolné CPL 0,8, pozZarni odolnost EW30 DP3-Sm - plné, 1kridlové 80 x 197 cm -
dvere D3 s pozarni odolnosti“. Dle projektové dokumentace tyto dvete koufotésné (sm) byt
nemaji.

Zadame o objasnéni, zda ma uchaze¢ dvefe D3 v SO01 a v SO 02 nabidnout dle
pozadavku v projektové dokumentaci tj. bez poZzadavku na kouiotésnost, nebo dle
poZadavku uvedeném v soupisu praci ,,poZarni odolnost EW30 DP3-Sm*.

Odpovéd’: U dvefi D3 — plati pozadavek vPD — tj. bez pozadavku na koufotésnost, upraveno
Vv celkovém vykazu vymér - viz OVA_12009_Korytko_celkovy_soupis_01_08 2016.xls.

Dotaz €. 17: Po podrobnéjsim prostudovani projektové dokumentace jsme zjistili nesoulad v poctu
samozaviraci uvedenych ve vypisu dvefi SO 01 a SO 02 a poc¢tu samozaviracli uvedenych
Vv soupisu praci ( polozky ¢islo 386, 387, 619,620).

Zadame o kontrolu soupisu praci a to mnozZstvi poloZek ¢islo 386, 387,619,620.

Odpovéd’: Celkem je 39 samozavira¢i u SO 01 a SO 02 takto:
30 ks samostatnych samozavirac¢ia — pro dvete v oddile truhlatskych vyrobku
9 ks samozaviraci je soucasti kompletni dodavky dvefi — jedna se o hlinikové dvefe nebo
hlinikové okno s dveimi (uvedeny spravné — polozky 623, 391, 392, 393)

Polozky tykajici se samozaviracu — tedy — v oddile zamecnickych prvki:

tj. polozka 619 a 620 je uvedena spravné — 7 + 2 ks

polozka 386 — opraveno na 11 ks

polozka 387 je uvedena spravné — 10 ks

(upraveno Vv pfedmétném vykazu vymer - viz
OVA_12009_Kaorytko_celkovy_soupis_01_08_2016.xIs)

Dotaz €. 18: Po podrobnéjs$im prostudovani projektové dokumentace jsme zjistili nesoulad v poctu
dveinich madel uvedenych ve vypisu dvefi SO 01 a SO 02 a poctu dvefnich madel
uvedenych v soupisu praci (polozky Cislo 389, 622).

ZAdame o kontrolu soupisu praci a to mnoZstvi poloZek ¢islo 389,622.

Odpovéd’: Madla maji byt osazena u celkem 36 dveti, z toho 28 madel u dvefi truhlaiskych a 8 madel u
dvefti hlinikovych ¢i okenni sestavy s dvefmi.
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V soupisu je uvedeno u polozek 389 - 21 ks a 622 — 8 ks, celkem tedy 29 ks (polozka 389
byla opravena na 20 ks, polozka 622 je uvedena spravné 8 ks).

Madla budou také osazena u polozek 390 (D7), 391 (D5b), 392 (D15b), 623 (D5b) jako
kompletni dodavka téchto prvku.

(upraveno V pfedmétném vykazu vymer - viz
OVA_12009_Kaorytko_celkovy_soupis_01_08_2016.xIs).

Dotaz €.19: U nékterych dveti napt. v SO 01 dvefe D3, D4 jsou ve vypise dvefi navrzeny dveini mtizky.
Do které z polozek soupisu praci ma uchaze¢ naklady na tyto miizky zahrnout?

Odpovéd’: Samostatné polozky pro dvetni miizky u SO 01 a SO 02 byly doplnény do vykazu vymér —
viz OVA_12009_Korytko_celkovy_soupis_01_08 2016.xIs.

Dotaz ¢.20: Ve slepém vykazu vymér S nazvem
»OVA 12009 Korytko celkovy soupis 25 05 2016.xIs“ jsou polozky (viz nize), které
nemaji uvedenou mérnou jednotku.

31. | X553 |Zdivo nosné tl 375 mm z pérobetonovych presnych tvarnic 187,601 —
hmotnosti 350 kg/m3 / vcetne systémovych prekladu
608. | X253 | D33 skladaci akustickd pricka - Al ram, drevotriskové 1,0 —

panely vyplnené minerdlni vatou; Rw 52 dB; vodici
kolejnice / rozmer otvoru 6290/2700 mm - D+M

e MiizZete uvést (doplnit) mérnou jednotku u pol.¢.31 a 608?

Odpovéd’: Piipominka  byla  zapracovana do  pfedmétného  vykazu  vymér viz = -
OVA 12009 Korytko_celkovy_soupis_01_08 2016.xIs.

Dotaz ¢. 21: Ve slepém vykazu vymér s nazvem ,,Vykaz vymér elektro SO 07 C.xIs“ se oddil M0221
REVIZE (viz niZe) nezapocitava do celkové ceny v zaloZce kryci list.
Dil: | M0221 REVIZE

Celkem za M0221 REVIZE

o Bude opraven vykaz vymér tak, aby se oddil M0221 REVIZE - pol.c.87 az 89,
zapocitaval do celkové ceny v zaloZce kryci list?

Odpovéd’: Ptipominka zapracovana do pfedmétného vykazu vymer viz -
Vykaz vymér elektro SO_07_C.xls.

Dotaz ¢.22: Ve slepém vykazu vymér s nazvem ,,Vykaz vymér elektro SO 03 B.xIs“ se oddil M0221
REVIZE (viz nize) nezapocitava do celkové ceny v zaloZce kryci list.

Celkem za M0221 REVIZE

o Bude opraven vykaz vymér tak, aby se oddil M0221 REVIZE — pol.¢.100 az 102,
zapocitaval do celkové ceny v zaloZce kryci list?

Proke$ovo nam. 8, 729 30 Ostrava IC 00845 451 DIC CZ 00845 451 o ST R A v A
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Odpovéd’: Ptipominka zapracovana do piredmétného vykazu vymér viz -
Vykaz vymér elektro SO 03 B.xls.

Dotaz €. 23: Ve slepém vykazu vymér s nazvem ,,Vykaz vymér elektro SO 03 B.xIs“ ma polozka ¢.28
nulové mnozstvi.

Dil: | M0042 ELEKTROINSTALACE-MATERIAL

23 |14 Prepinac fazeni 6, s krytem, barva bila ks 14,00
24 | Cenadod Vodi¢ CY 6 z/z1 m 80,00
25 |Cenadod. Prepinac stiidavy dvojity, fazeni 6+6 ks 32,00
26 | Cenadod. Krabice pfistrojova pétinasobna pod omitku ks 18,00
27 | Cenadod. Instalacni lista vkladaci 100 x 40 mm m 120,00

e Zustane u pol.¢.28 nulové mnoZstvi? Nejedna se o omyl?

e Bude zadavatelem dopInéné mnoZstvi u pol.¢.28?

e Pokud zistane u pol.¢.28 nulové mnoZstvi, je nutné doplnit jednotkovou cenu?
Celkova cena by byla 0,00 K¢.

Odpovéd’: Polozka ¢.28 je z predmétného vykazu vymér prislusné profesni ¢asti objektu SO.03
vypusténa a v navaznosti na to je upraveno pozadované mnozstvi u polozky ¢. 30 a 35 (viz —
Vykaz vymér elektro SO 03 B.xls).

Cena dod.

35 | Cenadod.

m

|30 Kabel CXKH-R/J 3x1,5 ‘ m ‘ 2 520,00

Kabel 1-CXKH-R 3x1,5/0 460,00

Dotaz ¢. 24:
Uchazec pfi zpracovavani rozpoétu zjistil, ze u nize uvedenych poloZek ve vykazu vymér chybi mérné

jednotky.

371, SP | X553 | Zdivo nosné tl 375 mm z pérobetonovych presnych tvarnic hmotnosti 350 187,601
kg/m3 / vcetne systémovych prekladu

608. SP | X253 | D33 sklddaci akusticka pricka - Al rdm, drevotriskové panely vyplnené mineralni 1,0
vatou; Rw 52 dB; vodici kolejnice / rozmer otvoru 6290/2700 mm - D+M

Dotaz:

Upfesni zadavatel tyto polozky, aby je mohl uchazeé Fadné ocenit?

Odpovéd’: Viz. odpovéd na dotaz ¢. 20 téchto dodatecnych informaci.
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Dotaz ¢. 25:

UchazeC pfi zpracovavani rozpottu zjistil, Ze u nize uvedené polozky ve vykazu vymér je chybné
uvedena meérna jednotka — KS, uchazet se domniva, ze spravnou mérnou jednotkou je KG.

403. X510 Nosny ocelovy rdm pro jednotky VZT na strede - rozmer cca 18,1x6,7x0,5m | kus | 925,34
(121,3 m2); exteriérovy systémovy nater (stupen korozni agresivity C3) -
D+M vcetne dilenské dokumentace

Dotaz:

Upfesni zadavatel tyto polozky, aby je mohl uchazeé ¥adné ocenit?

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 26:

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 27:

Odpovéd’:

Dotaz ¢. 28:

Odpovéd’:

Dotaz €. 29:

Proke$ovo nam. 8, 729 30 Ostrava 1€ 00845 451 DIC CZ 00845 451

www.ostrava.cz

Piipominka  byla  zapracovana do  pfedmétného  vykazu  vymér viz = -
OVA 12009 Korytko celkovy soupis_01_08 2016.xls

Ve vykaze vymér elektro silnoproud u objekti SO 03 a SO 07 chybi v rekapitulaci
stavebnich dili oddil revize, ktery neni nasledné zapocitan ani do celkové ceny v krycim
listu vykazu.

ZAadame zadavatele o opravu vy$e uvedenych vykazi vymér.

Viz odpovéd’ na dotazy €. 21 a ¢. 22 téchto dodate¢nych informaci.

Ve vykaze vymer stavebni ¢ast jsou uvedeny interiérové okenni Zaluzie, polozky ¢. 447, 658,
947, 1241. Na tyto zaluzie nebyly uchaze¢i dodany zadné vypisy ¢i schémata, kterd jsou
nezbytnd pro jejich ocenéni.

ZAadame zadavatele o doplnéni téchto vykresii piip. popisii navrzenych okennich Zaluzii
(rozméry jednotlivych Zaluzii a jejich pocet).

Dokumentace stavby je v souladu s vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pfilohou &. 6.
Rozméry danych prvkd jsou definovany rozméry oken, resp. jednotlivych ktidel okennich
otvorti. Okenni prvky, ve kterych bude dany prvek osazen, jsou uvedeny ve vypisu oken —
viz posledni strana vypisu.

Ve vykaze vymér stavebni ¢ast jsou uvedeny okenni sit€ proti hmyzu polozky ¢islo 659, 948,
1242. Na tyto sit¢ nebyly uchazec¢i dodany zadné vypisy ¢i schémata, ktera jsou nezbytna pro
jejich ocenéni.

ZAidame zadavatele o doplnéni téchto vykresii p¥ip. popisi navrZenych siti (rozméry
jednotlivych siti a jejich pocet) do novych i stavajicich oken.

Dokumentace stavby je v souladu s vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pfilohou €. 6.
Rozméry danych prvkl jsou definovany rozméry oken, resp. jednotlivych kiidel okennich
otvorti. Okenni prvky, ve kterych bude dany prvek osazen, jsou uvedeny ve vypisu oken —
Viz posledni strana vypisu.

Skladaci akusticka pticka odk.D33 — zvukova nepriizvucnost, velikost pricky
SOO01, SO 02 Vypis dvefi — zvukova neprizvuénost 41-52dB

OSTRAVA
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B320,/2700 SKLALACT ARUSTICE, PROKE
. BE70,/2700 — roamér hvory
033 ko teprleuEnost 4162 df
[ TLSTENY & M
wiha spalivh na eped” knlajnici
Mrr'ﬁ:_nm pﬂaJE:u il g 1 1
s samapostd bk rim,
Vi akusticezy Eirsh,
oplétkni dievetfiskosgmi panely H.9€ mm
panely spojery pardy,
mednoet dleni g obou sTabch
4 OLE BARVY ITERIER
Vykaz vymér — zvukova nepriizvucnost 52dB
608. X253 | D33 skladaci akusticka pricka - Al ram, drevotriskové panely 1,0
vyplnené mineralni vatou; Rw 52 dB; vodici kolejnice / rozmer
otvoru 6290/2700 mm - D+M
e  MiiZete upiesnit, jaka bude zvukova nepriizvucnost u akustické piricky? Jestli bude
41-52dB nebo 52dB?
e MiiZete upiesnit délku akustické pricky? Jednou je uvedena velikost pricky
6920/2700, jednou je uvedena 6290/2700.
Odpovéd’: Zvukova nepruzvucnost akustické pti¢ky bude v souladu s PD — tj. 41-52 dB.
Délka akustické pricky bude v souladu s PD — tj. 6920/2700 mm.
Pripominka byla zapracovana do pifedmétné polozky celkového vykazu vymér — viz
OVA 12009 Korytko celkovy soupis_01_08 2016.xls
Dotaz ¢.30:  Vypis oken
2) sITE PROT HMYZU ¥ PEVMEM KOVOVEM RAMU (ROHOVY SPOU SE TKOSENW)
— OKNO 011, STAVANC O%Na v MISTMOSTECH £. 41.20, &1.21, A1.22
Polozku pro ocenéni siti proti hmyzu jsme ve vykazu vymér nenasli.
e MiiZete doplnit do vykazu vymér poloZku pro ocenéni siti proti hmyzu vcetné
patii¢né vyméry a mérné jednotky?
Odpovéd’: Viz pfedmétna polozka X544 ve vykazu vymer
OVA 12009 Korytko celkovy soupis_01_08 2016.xls
663. | X544 Okenni site proti hmyzu - v pevném kovovém ramu (rohovy | m2 62,341
spoj se zkosenim) - D+M
Dotaz ¢.31:  Vykaz vymér
360. | 766694113 | Montaz parapetnich desek drevenych, laminovanych Sirky do 30 cm ks - - -
délky do 2,6 m
Plny popis: MontdZ ostatnich truhldrskych konstrukci
parapetnich desek
Sirky do 300 mm, délky
pres 1600 do 2600 mm
Vykaz okno 02,05,07,016,022,036,038 -
vymér:
1+1+1+1+1+2+42 9,0
361. | 766694114 | Montaz parapetnich desek drevenych, laminovanych Sirky do 30 cm ks - = =

délky pres 2,6 m

Plny popis:

ProkeSovo nam. 8,
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Sirky do 300 mm, délky

pres 2600 mm
Vykaz okno 01,03,04,08-010,012-015,017-021,023-029,033,037 -
vymér:
1+1+1+1+1 414141+ 1+1 424+ 142+ 1+ 1+1+1+14+1+1+1+1+142 27,0
362. | X275 Parapet plastovy vnitrni komurkovy s melaminovou folii - Sire 150 64,152 = =
mm
PIny popis:
Vykaz okno 01-05,07-010,026-029 =
vymér:
3,14+2,55+5,6+4,0+1,7 16,99
2,4+4,2+3,3+4,2 14,1
5,48+9,7+7,35+4,7 27,23
363. | X356 Parapet plastovy vnitrni komurkovy s melaminovou folii - Sire 170 . - -
mm
Plny popis:
Vykaz okno 033 -
vymeér:
3,0 3,0
364. | X276 Parapet plastovy vnitrni komurkovy s melaminovou folii - Sire 220 79,888 — —
mm
Piny popis:
Vykaz okno 012,014-025,036-038 -
vymér:
5,6+5,6+5,55+2,1+2,85+2,85+2,75+2,8+3,6+1,6+5,625+7,5+8,0+2,25*%4+3,6*2 72,625
Vypis oken
OKENNT SESTAVA celoabvodovE kowding
2w ghennt kFMolo, otewiraws downitf, a klitky de slivajicich
Qg wjldapns, 2x fieni kFidlo jiz wymenenfch cken 1 1
|| - plastova, barva bila
N33 675 l S50l 675 poufité raskleni:
- i izolafni dvojskia Us=12W,/m2K
%‘ parapetni deska 170 mmAL20 mrm

plastovy, kamdrsoef, barva bila

Pazn.: ckno whavens mikroventilocty
2300 x 2000

fFide zvuk.neprizvucnosii Bw min J6dE

Pol.€. 360 a pol.€.361 montaz parapetnich desek - nesouhlasi mnoZstvi - pocet kust dle tabulky Vypis oken.

Pol.¢.364 — doddavka parapetnich desek Sife 220 mm— nesouhlasi mnozstvi dle tabulky Vypis oken.

Pol.€.363 — doddvka parapetnich desek Sife 170 mm — nesouhlasi mnozZstvi, jind mérnd jednotka nez u

ostatnich poloZek dodavka parapetnich desek.

Muzete vysvétlit mnoistvi u pol. €. 360 a pol. €. 361?

Bude opraveno u pol. €. 360 a ¢. 361 montaz parapetd mnozstvi dle vypisu oken?

MuzZete vysvétlit mnozstvi u pol. ¢. 364?

Bude opraveno u pol. €. 364 dodavka parapetnich desek Sife 220mm mnoistvi dle

vypisu oken?

Muzete vysvétlit mnoistvi u pol. €. 363?

Bude u pol. ¢. 363 dodavka parapetnich desek
tabulky Vypis oken?

Proke$ovo nam. 8, 729 30 Ostrava I€ 00845 451 DIC CZ 00845 451
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Odpovéd’: Pol. 360, 361, 362, 363 a 364 — ptipominky byly zapracovany do pfedmétnych polozek ve
vykazu vymér — viz OVA_12009_Korytko_celkovy_soupis_01 08 2016.xls

Dotaz €.32: Ve vykazu vymér elektroinstalace v ¢asti SO 01-02A jev pol.130 uvedeno: ,,Nasténné
dekoracni svitidlo 40W dle vybéru uzivatele 2 ks“. Takovato specifikace je pro fadné
ocenéni zcela nedostatecnd, protoze se ceny mohou pohybovat od nékolika desitek korun po
desetitisice korun. Navrhuji, aby zadavatel v tomto pfipad¢ pouzil fizenou cenu spolecnou
pro vSechny nabizejici.

Odpovéd’: V prislusné polozce upraven text takto: Ndsténné svitidlo 40W, ctvercovée 30x30 cm,
hlinik/sklo, barva bila, E14/40W — viz upraveny vykaz vymér elektro silnoproud SO 01,02.

Dotaz ¢.33:  Kde se ma pienést cena na Zdravotechniku objektu SO.02, kdyZ v hlavnim rozpoctu pro tuto
¢ast neni prislusna polozka?

Odpovéd’: Cenu za zdravotechniku SO. 02 vyplnit do spole¢né polozky (SO 01+SO 02) celkového
vykazu vymér OVA_12009_Korytko_celkovy_soupis_01_08 2016.xls

[960. [X394 | Zarizeni zdravotne technickych instalaci |

Zadavatelem poskytnuté dodateéné informace ¢. 3 Kk zadavacim podminkiam jsou pro zpracovani
nabidKky zavazné.

Zména lhity pro podani nabidek a terminu pro otevirani obalek s nabidkami

Sohledem na dal$i podané dotazy k zadavacim podminkam, jejichz odpovédi Vam budou nasledné
poskytnuty, Vam soucasné sdélujeme informaci o zméné lhiity pro podani nabidek z ptivodniho terminu
22.08.2016 do 13:00 hod. na 05.09.2016 do 13:00 hod. a informaci 0 zméné terminu pro otevirani obalek
s nabidkami z pivodniho terminu 22.08.2016 ve 13:00 hod. na 05.09.2016 ve 13:00 hod. k vefejné zakazce
,,Pristavba a nastavba Domova dichodci Korytko®.

S pozdravem

Ing. Eva Seborska
vedouci odboru
vetejnych zakéazek a kapitalovych ucasti

Ptilohy: Ptiloha ¢. 1 — OVA_12009_Kaorytko_celkovy_soupis_01_08_2016.xls
Ptiloha ¢. 2 — Vykaz_vymér_elektro SO 01 02 A 2 2016.xls
Ptiloha ¢. 3 — Vykaz vymér elektro SO 03 B.xls
Ptiloha ¢. 4 — Vykaz vymér elektro SO 07 C.xls
Ptiloha ¢. 5 — slepy-rozpocet-C.xls
Piiloha ¢. 6 — SO01_02_Vypis_Oken.pdf
Piiloha ¢. 7 — SO01_02_Vypis_Dveri.pdf
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