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DRAZNI URAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
sekce stavebni
Sp. Zn.: MO-SDO0176/13-5/Ma V Olomouci dne 7. kvétna 2013
C.j.: DUCR-24022/13/Ma Telefon: -+420 972 741 315 (linka 220)
Opréavnéné tifednf osoba: Mikeskova Jarmila Ing. E-mail:  mikeskova@ducr.cz

ROZHODNUTI

Dréin{ dfad, jeko drani sprivni tfad podle § 54 odst. 1 zékona &. 266/1994 Sb., o dréhsch,
ve zn€ni pozdEjSich predpisti (déle jen “zdkon“), a jeko specidlnf stavebni Gfad pro stavby drah a stavby
na dréze podle § 7 odst. 1 zékona a podle § 15 odst. 1 pism. b) zikona &. 183/2006 Sb., o dzemnim :
plénovéni a stavebnim Fadu, ve znéni pozd&jlich pledpist (déle jen “stavebnf z4kon)

vyd4ava
na zékladé vysledku provedeného stavebniho Fizeni podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebniho zékona
stavebni povoleni

pro stavbu: y
s Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Ceskobratrskd a ul. Sadovaa

Uprava povrchu ul. Ceskobratrska v tiseku Nadra¥ni — Sokolska trida ,,

Stavebnik: .
Statutarni mé&sto Ostrava, Proke¥ovo namésti 1803/8, 72930 Ostrava, IC:00845451

Stavba je flen&na na objekty drihy:

SO 402 PieloZka trakéniho sloupu
S0 403 Uprava vedeni kabeli DPO a.s.

Umisténi stavby:
na pozemcich p.&. 672/1, 831/1, 830/1, 1293/1, v¥e v kn. Moravski Ostrava, obec: Ostrava, okres:

Ostrava-mésto

Struény popis stavby:

Z divodu Gpravy povrch souvisejicich s rekonstrukei vodovodu a kanalizace je nutno provést prelozky
sitf technické infrastrulktury. T
- Vrémci 8O 402 PreloZka trakéniho sloupu bude provedeno posunuti trakéniho stoZdru 505/48 cea 0 4 m "
smérem ke stdvajicim kioskim. Posunem sto¥iru dojde k Sastetnému zisahu do pievésovich a
kotevnich lan pro trolejové vedeni trolejbusit. Trolejové vedeni ziistane stivajici, ale dojde k posunu
trolejové stopy o cca 4 m smirem do zastdvkového zilive a také k posunu prot&j3i trolejové stopy
z ditvodu roz8iteni chodniku pfed evangelickym kostelem, Dojde t6% k posunu elektrické vyhybky pfed
Pfivozskou ulici. Novy stoZ4r bude osazen do betonové patky 1,8 x 1,8 x 2 m. Po pfevéSeni nosnych lan
bude stavajici stoXér demontovan. Pro zaji¥téni napéjeni z napajeciho bodu na stoéru 505/1 bude do
posouvanych trolejovych stop nové provedena kabeldZ napéjeciho bodu, Viechny posouvané trolejové
zév&sy budou provedeny nové, vlastni trolejové vedeni zistane stavajici.
SO 403 Uprava vedeni kabelt DPO a.s. — v rAmei tohoto objektu budou od stivajicich napajecich sk¥fni
NS506 a ZS506 poloZeny v plivodn{ trase Styfi trakéni kabely v obetonovanych chrénidkéch pod nové
zprijezdnénim vyjezdem z Husova namésti, Po cca 20 m bude trasa naspojkovéna na stavajici trasu.
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Pro provedeni stavby stanovi Dré¥ni diad tyto podminky:

L.

2.

10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Stavba bude provedena podle dokumentace ovéfené Dréinfm d¥adem ve stavebnim Kzeni.
Ptipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoztho souhlasu DréZniho tadu.

Stavba must splifovat parametry stanovené vyhléskou &. 177/1995 Sb., kterou se vydévé stavebni
atechnicky 7ad drah, ve zn¥ni pozd¥jsich predpist, (ddle jen ,vyhlaska®) a ustanovenimi
stavebniho zékona.

Stavba svym feSenim musi spliiovat poZadavky stanovené ve vyhlace & 398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb.

Stavebnik je povinen pisemnd oznimit Dré¥nimu Gfadu termin zahdjeni stavby, nézev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Zmény v téchto skutednostech stavebnfk
neprodlens oznédmi DréZnimu dfadu.

Pfed zahdjenim stavby bude na viditelném misté v mistech soustfedéné stavebni &innosti u vstupu
na staveniS$td umistén Stitek "Stavba povolena". Rozséhlé stavby se mohou oznatit jingm vhodnym
zplisobem s uvedenim udajid ze #titku. Stitek musi byt chrénén pied povétenostnimi vlivy, aby
tdaje na ném uvedené ziistaly Zitelné. Stitek bude na stavbé ponechén do vydani kolaudadniho
souhlasu,

Providét stavbu miZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jejl realizaci zabezpedi
odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Dale je povinen zabezpedit, aby price na
stavb¥, k jejichZ provadéai je pfedepsano zvi4¥tni opravnéni, vykonavaly jen osoby, které Jsou
drZiteli takového opréavnéni.

Pfi provadeni stavby je nutno dodrfovat predpisy tykajicf se bezpetnosti price, zejména zékona
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpe¥nosti a ochrany zdravi pti préci
v pracovnéprévnich vztazich a o zaji¥téni bezpeZnosti a ochrany zdravi pfi &nnosti nebo
poskytovéni sluZeb mimo pracovn8pravd vziahy (z4kon o zajisténi dalfich podminek bezpednosti
a ochrany zdravi pfi prici), ve znéni pozd¥jSich pfedpisi, a naFfzenf vlddy &. 591/2006 Sb.
o bliZSich minimélnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, a dbat
0 ochranu osob na stavenisti.

' Pred zapogetim stavebnich praci stavebnik zabezpeéi vytydeni viech podzemnich vedeni a zafizeni

v obvodu staveniSté, jejich ptipadnou ochranu a pielo¥eni podle p¥isludnych norem a predpisii za
odborného dohledu spraved (vlastnila) vedeni a za¥{zeni.

Pred zéhozem podzemnich vedeni, zafizeni a pfelozek inZenyrskych sftf bude provedeno jejich
zaméfeni situadnimi a vySkovymi kétami.

Stavebnik po dobu realizace stavby bude zajiStfovat koordinaci vlastnf stavby s provadénymi
stavbami cizich investord v ochranném pésmu dréhy a v obvodu dréhy.

Sou&ésti stavby jsou urfend technickd za¥izeni (UTZ) podie § 47 zdkona. Pred podénim Zadosti
0 uvedenti stavby nebo jeji &ésti, kterd obsahuje UTZ, do zkusebniho provozu, stavebnik pozida
Dra#ni ifad, sekei technickou, o vydani prikazu zpisobilosti urSeného technicksho zafizenl,
Stavebnik je povinen zajistit f4dnou Gdr2bu a sjizdnost viech jim vyuzivanych piistupovych cest na
staveniit€ po celou dobu vystavby.

Pfipadné skody zpitsobené pii provadéni stavby na cizim majetku je nutné neodkladng odstranit.
Price na stavenisti, pfi kterych by hiuk prekradoval hranici stanovenou piisluinym hygienickym
predpisem, nesmf byt provadény v dobé od 21.00 do 7.00 hod., pfipadné préce v uvedenou dobu

- projedna stavebnik pfedem s piislusnym organem ochrany vefejného zdravi a Dréfnim Gadem.

Pfed zahdjenim praci a zdsahem do pozemnich komunikaci po¥4d4 stavebnik p¥islusny silniéni
spréavni tfad o povoleni zvlaStnfho uZivani komunikace. '

Stavebnik bude nejmén¥ 1 mésic pfed dopravnimi omezenimi a vylukami v osobni dopravé
informovat dotéené obecni Gtady.

Stavebnik zajisti realizaci technickych a organizainich opatfeni k minimalizaci pradnosti pfi
provadini stavebnich pracl v zastavéném tzemi. Pro pijezd na staveni¥td budou pouZivany
vyhradné s viastaiky (sprdvei) komunikac pfedem projednané a schvélens pristupové cesty,
Stavebnik dodrZi podminky stanoviska:

- z koordinovaného 24vazného stanoviska KS 1775/2012 vydané Magistritem mésta Ostravy,
ttvarem hlavafho architekta pod &§. SMO/366201/12/UHA/KOZ z¢ dne 17.12.2012:
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o Svelkerymi odpady, které budou vznikat stavebni Einnosti, musi byt nakldddno v souladu
5 ustanovenimi zdkona o odpadech, viemé pfedpisd vydanych k jeho provedeni.

s Vrdmei ozndmend uZivini stavby nebo pted vyddnim kolaudanfho souhlasu budou stavebnimu
Gfadu predloZeny veSkeré doklady prokazujici, e s odpadem, venikajfcim b&hem stavby bylo
naklédéno zpdsobem, kiery je v souladu s ustanovenimi zékona o odpadech, vietn® predpist
vydanych k jeho provedeni

¢ Dieviny, které rostou ve vzdalenosti od stavby, v nf¥ miZe dojit k jejich dotéent, budou v souladu
sust. § 7 odst. 1 zdkona & 114/1992 Sb. vnadzemni i podzemni ¥asti chrindny pfed
po¥kozovénim a nidenfm. Bude ptihiédnuto k CSN 839061, zejména k bodim 4.6 (ochrana
stromi pfed mechanickym poSkozenim), 4.8 ( ochrana ko¥enové zény p¥i navéZce zeminy), 4.10
ochrana kofenového prostoru pfi vykapech), 4.11 ( ochrana kotenového prostoru pti zfizovént
stavebnich prvkd), 4.12 (ochrana kofenového prostoru stromi pfi dodasném zatiZenf) a 4.14
(ochrana kofenové zony stromil pbi zakryti povrchu).

- vyjadfeni Statutérnfho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravska Ostrava a Piivoz, &.j.
MOaP/66147/12/0IMH/Br ze dne 11.12.2012:

«  dopravnf fefenf musi zajistovat obsluhu dotéeného tizemi. Po celou dobu stavby bude zachovan
plynuly silniénf provoz v dané lokalitd a bude jednoznatn¥ stanovena trasa pSich pro zajidtén{
bezpe&ného a bezkolizniho préchodu chodef,

*  vdisledku stavby nesmi dochézet k zamezovani ptistupu k sousednim stavbim nebo pozemkim.
Pfijezd vozidel zdchranné sluZby a vozidel hasitského sboru musi byt zajistén trvale. V disledku
stavby nebude omezen provoz parkovisté ve dvore domu ul, Ceskobratrska 22 a vyjezdy 2 garh¥i,

* vykopy, prekopy na vefejném prostranstvi musf byt zabezpeteny proti pFpadnému padu do
vykopu, prekopu (osvétleni, ohrazenf, pieplétovénf, piechodovym miistkem pro chodce
5 ochrannym zébradlim),

+  silniéni t¥leso, za¥izent a dopravni znadenf nebude zne&i¥tovano a poskozovéno. Stroje a zafizen,
kieré mohou po¥kozenf zpiisobit je zakézéno pouZivat. Bude zaji¥fovéno pravidelné &iftdni
ckolnich vozovek od nedistot zplisobenych staveni¥tni dopravou a stavebni &innosti,

*  zelei bude uvedena do piivodniho stavu v&.vyhrabéni od sit3, provedeni jemngch terénnich dprav,
uvélcovani a podsetd travanim semenem,

¢ dfeviny nachdzejici se vblizkosti stavby, budou chrindny pfed potkozovdnim a nitenfm

v nadzemnf { podzemnf &4sti, bude dodriena norma CSN 83 9061 — technologie vegetatnich

T ipravey krajing — Ochirana strorndl, porosth a vegetadnich ploch pii stavebnich pracich.

- ze zdvazného stanoviska KHS MSK &j. KHMSK 37842/2012/0V/HOK ze dne 21.11.2012:

¢ stavebni &innost pti realizaci stavby bude probfhat pouze v dennf dob& od 7,00 do 21,00 bod.

- ze souhrnného stanoviska CD-Telematika a.s. zn. 6254/11-INFRA/184 ze dne 18.3.2011:
Stavebnik je povinen u&init velker4 opateni tak, aby nedo¥lo k po¥kozeni telekomunika&nfhe vedeni a
zatizend stavebnimi praceri, zejména tim, %o zajist{:

s pisemné vyjédfeni o zahdjen{ stavebnich praci min. 15 dnd p¥edem
¢ pied zahdjenim zemnich prac vytyZit polohy podzemniho telekormunika¥ntho vedent a zafizen{
piimo ve staveni¥ti (trase),
prokazatelné sezndmeni pracovniki, kteff budou provadét préce s polohou vedenf (zatizeni)
* upozornéni organizace provéd&jici zemnif préce na monou cdchylku mezi skuteénym uloZenim
vedeni od polohy vyznadené ve vykresové dokumentaci
e upozornéni pracovnikd, aby dbali pti prici v blizkosti veden{ maximé&in{ opatrnosti a nepouZivali
v tchto mistech nevhodného néfadf a ve vzdélenosti nejméng 1,5 m na ob# strany od vyznafené
trasy nepouZivali Zidnych mechaniza¥nich prostfedkd,
¢ Fadn¢ zabezpecen{ odkrytého podzemniho telekomunikaéniho vedeni proti poskozen, zcizenf a
fadného zajifténi vykopii,
. -»...odpovidajfci ochranu kabeli a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa
kabelil pojf#d&na vozidly nebo stavebn{ mechanizaci,
¢ aby pii pfeloZkich organizace provaidgjicl zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pred jeho
zakrytim po vrstvéch a vyzvala CD-telematika k provedenf kontroly pred zakrytim kabelu
¢ nad kabelovou trasou dodr¥ovat zékaz skitdek a budovén{ zaffzeni, kterd by znemoZiiovala
pristup ke kabelim. Bez souhlasu spravce nesniZovat ani nezvySovat vrstvu zeminy nad
kabelovou trasoy
& pfi kifZenf pfip. soub¥zich podzemnich telekomunikadnfch vedenf dodr¥et CSN 736005 —
prostorovd tiprava vedeni technického vybaveni
* pfi provadéni zemnich praci mus{ byt dodr¥ena CSN 733050 Zemn prace, zejména &l. 20 a 21,
SN 332160- pfedpisy pro ochranu sd&lovacich vedeni a zakizen{ pred nebezpeénymi vlivy
trojfizovych vedeni VN, VVN 2 ZVV a CSN 332000-5-54 — uzemnéni a ochranné vodie
» neprodlené ohldseni kazdého poskozeni podzemniho tel. vedenf a zaFizenf CD-Telematika a.s.
ohléSenf ukongent stavby organizaci, ktera vydala vyjadfen, v&etn sprévce a jeho pozvani ke
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kolaudatnimu Fizent,
aby provadéné price respektovaly podminky vyplyvajici ze zékona & 127/2005 Sb., O
elekironickych komunikacich, zdkona 266/1994 8b., Zakon o dréhich a zdkona &. 183/2008 Sb.,
Stavebn{ zékon a platnych provad¥cich vyhldsek
provedeni prac{ na telekomunikanim vedeni (zatizeni) organizaci kterd mé pHslusné odborné
oprévnéni k prici na Zeleznitnim telekomunikatnim zatizent, a to v ptipadech, kdy je vedent
umist¥no na pozemcich dréhy &i v jejim ochranném pasmu,
s ohledem na to, Ze spravce neodpovidd za zmény provedené bez jeho vidomf nad trasou vedent

(zatizent), je nutné ovéfit vy¥kové umisténi vedeni (zafizenf) ruéng kopanymi sondami
* v pitpadg, Ye stavebnik poskodi kabel v majetku CD-Telematika a.5.: je povinen uhradit

-z vyjad
[ ]

spoleZnosti {D-Telematika a.s smluvni pokuty a tim neni doteno prévo CD-Telematika a.s

feni Dopravniho podniku Ostrava a.s., zn. 19575/TDC/12/Kr ze dne 11.12.2012;

price budou provedeny v souladu s bezpegnostnimi predpisy, platnymi zikony, predpisy a
normani, zejména CSN 33 2000-5-52, CSN 73 6005, CSN 73 6425-1, CSN 34 3112,

stavebnik pted zahdjenim stavby oSeti s viastnikem a provozovatelem stivajic dréhy (DPO as.)
dotteni majetku dréhy, zpiisob provozovéni drihy v dobi stavby a po dokondend,

pfed zahédjentm praci si investor za tthradu u stfediska Vrchni vedeni DPO a.s. objedn4 vytylent
tras kabelovych souborl a odsouhlasi ochranu trakénfho zafizent trolejbusové dréhy —o vytylen{ a
technickych opatfenich viiti dréZnimu zatzen{ (trakénf kabelové soubory) bude proveden Zépis
do stavebniho deniku,

pracovnici provadgjici stavebni &innost budon prokazatelng sezndmeni s polohou vytyeeného
elekirického zat{zeni, rozsahem ochranného pésma a témito podminkami,

po celou dobu realizace vySe uvedené stavby bude nale dra¥ni zat{zen{ ptistupné pro odstratiovani
poruch a provéddéni b&¥né udrby,

pripadng obnaZené kabely budon mechanicky zajistény p¥ed nepovolenym prihybem — prace, kdy
budou trakénf kabely obnaZeny, nusf byt provadsny ru¢n& a v obdobi, kdy teplota okoli bude min.
+5 st. Kabely pod nap&tim budcu oznateny bezpednostnf tabulkou &, 0108,

pracovnici provadjfci vykopové a montdZnf prace v blizkosti dra2nfho zafizen{ ( kabely a
rozvodné skiin€) budou pedem prokazateln® pouteni o nebezpedi tirazu el.proudem ve smysla
vyhidsky 50/78 Sb., §4. PH pouZitl pracovnich stroji je nutno dodr¥ovat bezpednou vzdélenost od
trolejového vedeni (CSN 34 3112),

~veSkeré zemnf préice ve vzdalenosti 1 m na kKadoi stranii od krajniho kabelu budou provadény

ruéng se zvySenou opatrnostf, tedy bez pouZitf mechanickych prosttedki,

viechny préice na zatfzent DPO a.s., budou provad¥ny a% po dohods se sprévci zafizent (trakéni
kabely, trakénf stoZdry, jizdenkovy prodejni automat),

zastédvkovy oznadnik — jeho zédkladek bude stavebnikem osazen a stavebnf pipravenost pro jeho
osazenf pfedem dohodnuta s vedenim provozu Udriba ptislusenstvi dopravni cesty DPO as.
po ukongen{ praci budou jednotlivé &dsti stavby prokazatelné predény spravciim Jjednetlivich
zatfzenl (trak¥nf kabely, trakénf sto4ry, jizdenkovy prodejni automat),

min. 60 dnfi pted zah4jenim stavby investor projednd jednotlivé vyluky v MHD ve vitukové
komisi DPO a.s., kter4 se kon4 ka¥dou stfedu v 9 hod. na ul, Podgbradova 494/2,

stavbu dréhy bude provad¥t firma s oprdvnénim,

okamiitd ohldsit ka¥dé zjist&ns nebo zplisobené podkozeni kabelll nebo zatfzeni DPO a.s. na
energeticky dispetink DPO a.s.,

po celou dobu vystavby investor zodpovid4 za viechny Skody nebo tirazy, které eventualné
realizaci pfedm&tné akce vzniknou,

po odkryti a pted zdhozem na3f kabelové trasy budou sprévei 2affzeni DPO a.s. vyzvéni ke
kontrole uloZent.

=z vyjadieni Ostravskych komunikacf a.s. zn. OKAS-6022/12/TSU/Vor ze dne 29.11.2012:
* uvédomit spravu VO o plénovaném zahsjen stavebnich praci nejménd 10 dndl predem, zhotovitel

prip. projednd zaji¥téni vypnutého stavu a pred vlastnim zahdjenfm pracf objednd vytyeni
podzemnich vedeni VO, které se v terénu vyznadf barvou ( koliky) 2 s jeho polohou prokazatelng
sezndmi pracovniky, ktetf budou zemni préce provadat,

vytyCen provede za tthradu na z4klads objednavky #adatele firma provadgjici idrzbu VO v dané
oblasti { OK a.s., tdrZba VO)

zhotovitel upozorni pracovniky, aby dbali p¥ préci v blizkosti vedeni a zatizen! VO nejvat
opatrnosti a nepouZivali v téchto mistech nevhodného nafadi a ve vzdalenosti do I m na ka¥dou
stranu od vyznadené trasy kabeli VO a do 2 m od stoZéri VO nepouivali Zidnych
mechaniza¥nich prostfedkii,

pfi ktiZenich a soubézich s vedenim VO musf byt dodr¥eny zejména CSN 736005 — Prostorové
tprava vedent technického vybavent, p¥i soub&hu a kiiZenf kabeld, SN 341050 (33 2000 5-52)
Predpisy pro kiadenf silovych el. vedeni. P¥i provadin{ zemnich praci musi byt dodrzena CSN
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733050~ Zemnd price,

¢ podkopané kabely budou podchycenc podlo¥enim prken na vzdélenost nejméng 1,5m a zemina
pod prknem musi byt f4dn& uduséna. Pro zav&Sen( kabelfi nebude pouZito sousednich kabelt ,
nebo potrubi ,

¢ viechny obnaZené kabely VO musi byt oznadeno vystranymi tabulkami. Pfed zakrytim
obnaZenych kabell vyzve zhotovitel spravee VO ke kontrole, 2da vedenf nebylo pii provadéng
praci viditeln& poSkozeno a zda je v plivodnf poloze, O souhlasu sprévce VO bude proveden zépis
do staveb.denfku firmy provadjic stavbu,

* na vyznadenou trasu vedenf VO nebude uklddén materidl, zemina atd. a nebude provadéna 24dns
Sinnost, kterd by znesnadiiovala pfistup ke kabelovému vedeni, nebo ohroZovala bezpetnost
jeho provozu , nesm{ byt ménéna viroveii terénu,

 okamZité ohlasit spravé VO kaZdé poskozenf vedeni a zafizeni VO a na viastnf néklady zajistit
uvedené poSkozeného vedeni a zaffzen{ VO do piivodnfho stavu a naslednd predat spravei VO,

* nastoZirech VO byvajf zavéSeny dopravn{ znatky, ukazatele, reklamn{ poutade a jind zafizenf. PH
pfeloZkdch t¥chto sto2Arl zodpovidé investor za provedeni provizornfho dopravnsho znadens a
obnoveni viech ptivodnich zafizenich na pfeloZenych sloupech VO,

» piipadné prelozky zafizeni VO je nutno pfedem projednat 5 na3f spravou VO a ndslednd
zapracovat do RDS, -

¢ pod nov& zpevnénymi pojizdnymi plochami, viezdy a parkoviiti je nutno uloZit kabely VO do
chréni¢ek — tento poZadavek je nutno pfedem projednat s nai spravou a nasledn& zapracovat do
RDS.

- z vyjad¥eni CEZ Distribuce, a.s. zn. 001032730985 ze dne 2.3.2011, zn. 1048720247 ze dne
20.11. 2012, zn. 2600_2011_72734 ze dne 8.12.2011:
- v ochranném pdsmou podzemniho vedenti je podle § 46 odst. 8 a 10 z4k.&. 458/2000 Sb., zakézéno:

» zfizovat bez souhlasu viastnika tdchto zafzeni stavby &i umistovat konstrukee a jind podobns
zaffzeni, jako¥ i uskladiiovat hotlavé a vybuiné latky,

+ provadét bez souhlasu vlastnika zemnf price,

» provadgt Zinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpednost provozu téchto zatizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi, &I majetek osob,

s provadét innosti, které by znemoZiovaly nebo podstatng znesnadiovaly pistup k t¥mto

* vysazovat trvalé porosty a pfeji2dét vedenf t¥¥kymi mechanizmy

pokud stavba zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny

souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na ziklad® § 46, odst. 8 a 11 zak.&.

458/2000 Sb.,

¢ dodavate] musi pfed zahdjenfm praci zajistit vyty¥en{ podzemniho zafizenf a prokazateln®
seznamit pracovniky, jichZ se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace,

* vjkopové préce do vzdilenosti 1m od osy krajniho kabelu musi byt provadény rutnd, V pripads
provedenf sond miiZe byt tato vzddlenost sni%ena na 0,5 m,

¢ zemnl prace musf byt provadny v souladu s CSN 73 3050 (zemni préce) a pii zemnich pracich
musf byt dodrZena vyhldska & 324/90 Sb.,

¢ mista kifZenf a soubdhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musf byt vyprojektovany a
provedeny zejména die CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, €SN 33 3301, SN 34 1050, CSN 33
2000-5-52,

* dodavatel pracf musi ozndmit plisluSnému provozovateli distributni soustavy zahajeni praci
minimélng 3 pracovni dny pfedem,

* pfi potfeb® pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohod

" g provozovatelem provést dodatetnou ochranu proti mechanickému po¥kozeni,
» je zakézdno manipulovat sobnaZenymi kabely pod napftim. Odkryté kabely musi bjt za
nutého stavu Fadné vyvéSeny, chrinény proti po¥kozenf a oznaleny vystra¥nou tabulkou dle

SN 34 3510,

* pled zéhozem kabelové trasy mus{ byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloeni . Pokud
toto organizace provéd&jici zemn{ prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuni soustavy
prévo nechat inkriminované misto znovu odkryt,

e pii zahozu musf byt zemina pod kabely fidné uduséna, kabely zapiskovény a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni,

* bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano sni¥ovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem,
kaZdé poskozenf zafizeni provozovatele distributni soustavy musf byt okam#it$ nahlsfeno
piislu¥nému provoznimu Gtvaru ( v mimopracovni dob¥ pHpadné na dispeterské pracovisté nebo
na linku 840 840 840}

* ukonden stavby musi byt neprodlen& ohla¥eno pFisluinému provoznimu ttvaru,
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po dokonten{ stavby provozovatel distribudni soustavy nesouhlas{ s vyhlélenfm ochranného
pédsma novych rozvoddi, které jsou budovény, protole se ji¥ jedna o price v ochranném pasmu
zatizeni provozovatele distribugni soustavy. Pripadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizen(
nebude provozovatel distribusn{ soustavy provadét na vyjimku zochranného pisma nebo na
zdKlad€ souhlasu s &innosti v tomto pssmu.

-z vyjédtenf RWE Distribudaf sluby, s.r.o., zn. 5000719141 ze dne 6.12.2012 - dojde k dotéeni
ochranného pdsma NTL plynérenského za¥izeni mistnich sit. Budou dodr¥eny podminky:

za stavebn( ginnosti se pro tlely tohoto stanoviska povaujf viechny &innosti provédéné

v ochranném pasmu plyndrenského za¥{zenf,

stavebnf Einnosti v ochranném pasmu plynérenského zatizent je moné realizovat pouze pfi
dodrZeni podminek stanovengch v tomto stanovisku, Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou
stavebni &innosti povaZoviny dle §68 zdkona & 458/2000 Sb. ve znénf pozdjich predpisi za
Cinnosti bez nafeho predchoziho souhlasu, Pii kaZdé zméng projektu nebo stavby je nutné poZadat
o nové stanovisko k této zm¥n¥,

ped zahdjenim stavebni dinnosti v ochranném pésmu plynérenského zatizenf, bude provedeno
vytydend plyndrenského zatizeni . Z4dost o vytydeni bude podéna min. 7 dni pred poZadovanym
vyty&enim. Bez vyty&enf a piesného uréeni uloZenf plynérenského zafizenf nesmi byt stavebni
innosti 2ahéjeny. O provedeném vytyéeni buse sepsén protokol,

bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04— tab, 8, zdkon &, 458/2000 Sb. ve znéni pozd&jiich
predpisd, p¥ipadng dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenon stavbou,

pracovnici provadgjici stavebni &innosti budou prokazatelnd seznimeni s polohon plynirenského
zaHzend, rozsahem ochranného pésma a tEmito podminkamd,

pii provadéni stavebni &innosti v ochranném pésmu plyndrenského zaFizeni je investor povinen
udinit takové opatfent, aby nedoSlo k poskozen! plynérenského zatizeni nebo ovlivnin{ jeho
bezpetnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina bude ti¥ena
pouze rutn& bez pouiti pueumatickych, elektrickych, bateriovych a motarovych nafadi,

odkryté plyndrenské zafizeni bude v pribshu nebo pii prerulenf stavebnd &innosti ¥adn#
zabezpedeno proti jeho poskozeni,

v ptipadé pouZitf bezvykopovych technologii bude pred zahdjenim stavebni &innosti provedeno
obnaZenf plynarenského zafizeni v misté k¥izeni,

neprodlend ozndmit ka2dé i sebementf poskozeni plyndrenského zatizent

pfed provedenim zésypu vykopu v ochranném pasmu plyndrenského za¥izeni bude provedena
kontrola dodrZenf podminek stanovenych pro stavebni dinnosti v ochranném pasmu plynérenského
zat{zeni a kontrola plyndrenského zakizeni. O provedené kontrole bude sepsén protokol, Bez
provedené kontroly nesmf byt plynovodni zaf{zen{ zasypéno,

plynérenské zafizenf bude pred z4sypem vykopu ¥dn¥ podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutngno a bude osazena vystraing folie Zluté barvy, vie v souladu s SN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04,

neprodleng po skondeni stavebni &innosti budou FAdn& osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plynérenského zaffzend,

poklopy uzéverd a ostatnich armatur na plynarenském zatizen{ v&. hlavnich uzdvéra plynu (HUP)
na odb¥meém plynovém zat{zeni udrZovat stéle piistupné a funknf po celou dobu trvan{ stavebni
dinnosti

pfipadné zfizovéni staveniSté, skladovani materidld, stavebnich stroj& apod. bude realizovéno
mimo ochranné pésmo plyndrenského zat{zen{

bude zachovéna hloubka plyndrenského zatizent

pii poutiti nikladnich vozidel, stavebnich strojfi a mechanismi zabezpeit piipadny pfejezd pFes
plyndrenské zatizeni uloZenim panelli v mist¥ piejexdu plyndrenského zatizent,

e_z__vyjédi“feni.Dalkia.éeské.republika.a.s zn..24550/Lie/250211-1 ze dne 25.2.2011,-2n. 24420/Ky/
131112-] ze dne 13,11.2012:

.

pisemné nebo telefonicky uvidomit Zavod distribuce a sluby, resp. pfishuinou sluebnu lokality
o zahdjeni zemnich praci nejmént 7 dndl predem,

pited zahéjenim zemnich praci zabezpetit vyty&eni presné polohy teplarenského zatlzent
zodpovEdnym pracovnikem zévodu Zévod distribuce a sluzby. Prokazateln® s vytytenfm seznimit
pracovniky, kte{ budou prace v blizkosti tepldrenského zafizenf provadgt,

zemni préce do vzdalenosti 2,5 m na kaZdou stranu od svislé roviny vedené po obou strandch
tepldrenského zalizeni budou provadény ruéng se zvy¥enou opatrnosti, tedy bez pouiti
mechanizaéaich prostiedkd,

na vytyenou trasu teplirenského zatizeni a v jeho ochranném pasmu nebude uskladitovin Zadny
stavebn{ materidl &1 zemina. Nebude v ném provédéna #4dns &innost, kters by ohrozovala
bezpetny a spolehlivy provoz teplarenského zatizeni véetnd k pristupu k zatizen{ Dalkia Cesk4
republika a.s.
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neprodlens ohldsit kaZdé poskozen{ teplérenského zafizeni na Zékaznickou linku,

- z vyjadieni Ostravskych vodaren a kanalizaci, a.s., zn. 10.1/8025/10857/12/Ku ze dne 8.1.2013:

Zatizeni v provozovéni spolenosti Ostravské vodérny a kanalizace, a.s, budou respektovana dle
pislusnych CSN, zejména CSN 73 6005 (prostorové usporadant sitf technického vybavent) a
zékona &, 274/2001 Sb. ve znéni pozd&jsich pledpistt. V ochranném pasmu nelze umisfovat
zafizeni stavenist¥, budovat stavby a konstrukee trvalého nebo dodasného charakteru s vijimkou
beiné Gipravy povrchu a staveb inZenyrskych siti, pro kters plati CSN 73 6005,

V souladu s ustanovenim § 153, odst. 1 zékona &. 183/2006 Sb., v platném zn¥nf bude pred
zahajenim stavby provedeno pfesné vyty&eni nasich zafizenf v dot¥eném tizem,

Pfi provadin{ zemnich praci musi byt dodr¥ena CSN 73 3050. Ve vzdalenosti 1,5 m na kaZdou
stranu od potrubf musf byt vikop provadEn rukng,

Stavba bude provéd&na v souladu s metodickym pokynem nai spoletnosti ,, PoZadavky na
provadéni kanalizaénich stok a pfipojek® a ,,PoZadavky na provadéni vodovodnich #adi &
pHpojek®,

- z vyjadfeni Telefonica O2 Czech Republic, a.s. &j. 28698/11 ze dne 1.3.2012, &.j, 189662/11 zo
dne 20.12.2012::

stavebnik, nebo jim povéfend tretl osoba, je povinen pi provadéni jakychkoliv &innostf , zejména
stavebnich nebo jinych praci, pki odstratiovani havarii a projektovén{ staveb, ¥dit se plataymi
pravafmi pfedpisy, technickyni 2 odbornymi normami, spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a utinit veSker4 opatfeni nezbytn# k tomu, aby nedoslo k poskozeni
nebo ohroZen sité elektronickych komunikaci ve viastnictvi spoletnosti Telefonica O2 a je
vyslovng srozumén s thm, 2e SEK jsou soutéstf vetejné komunikatni sit&, jsou zajistovany ve
vefejném z4jmu a jsou chrandny prévnimi predpisy. Ochranné pismo podzemniho
telekomunikanfho vedeni &inf 1,5 m po stranich krajntho vedent

pti jakékoliv Einnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jfm povéfend tfet{ osoba, povinen
respektovat ochranné pismo PVSEK a NVSEK tak, aby nedo¥lo k poskozenf nebo zamezen{
pHistupu k SEK.pfi kifZen{ nebo soub&hu dinnosti se SEK je povinen #dit se platnymi

prévnimi pledpisy, technickymi a odbomymi normami, spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. Pti jakékoliv Zinnosti ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni
vyznatené trasy PVSEK je povinen nepoufvat mechanizalnich prostfedkii a nevhodného néfadi,

pro ptipad poruSen kterékoliv 2 povinnost! stavebnika, nebo jfm povitfené tfeti osoby, zalozené ,,
- Podminkami ochrany SEK spole€nosti Telefénica O2 , je stavebnik nebo jim povéfens tet!

osoba, odpovédny za veSkeré nihrady Skody, které spoletnosti Telefénica O2 vzniknon porugenfm
Jjeho povinnost, .
zapotet! &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfetf osoba, povinen ozndmit POS,

¢ pfed zapoletim zemnich pracf &i jakékoliv jiné innosti je stavebnik, nebo jim povéfena teti

osoba, povinen zajistit vyznateni trasy PVSEX na terénu dle polohopisné dokumentace,
stavebnik, nebo jim povéfens tfetf osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfetf osobu, jeZ bude
provadet zemn préce, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohe PVSEK pHénymi
sondami, 4 je srozumén s tim, Ze moZnd odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranové i
hloubkové, &inf +/- 30 cm mezi skutednym uloZenim PVSEK a polohovymi tdaji ve vykresové
dokumentaci, -

pti provadéni zemnich prac{ v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéFena tfetf osoba,
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zmgns hloubky uloenf nebo prostorového uspor4dani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen zabezpedit proti
provéient, poSkozenf a odeizend,

pii 2jiStén{ jakéhokoliv rozporu mezi Yidaji v projektové dokumentaci a skuteEnosti je stavebnik,
nebo jim povitens tfetf osoba, povinen bez zbytetného odkladu zastavit prace a zjisténi rozporu

. ozndmit POS a v p¥erulenych pracich pokragovat teprve poté, ¢o od POS prokazatelns obdr¥e] .
souhlas v pokratovéni v pferudenych pracich,

v mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem# do budovy, rozvad&le, sloupu apod. je stavebnik, nebo
Jim povéfend tfetl osoba, povinen vykondvat zemnf price se zvy$enou mirou opatrnosti s ohledem
pa ubyvajici kryti nad PVSEK,

pli provedend zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jfm
povéTena tfetl osoba, pied zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zéhoz je oprdvnan provést
aZ poté, kdy prokazatelng obdrZel souhlas POS,

stavebnik, nebo jim pové¥end tfetl osoba, nenf oprivnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolednosti Telefonica 02,

stavebnik, nebo jim povafend tfetl osoba, nent opravnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdst
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to a¥ do doby , nez PVSEK Fadng zabezpe¥{ proti
mechanickému po¥kozeni,

stavebnik, nebo jim povéfena tfetf osoba, neni opravngn na trase PVSEK jakkoliv mdnit niveletu
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terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevndngich ploch,

¢ stavebnik, nebo jim povéfend tretf osoba, je povinen manipulaéni a skladovaci plochy zfizovat
v takové vzdilenosti od NVSEK, aby innosti na/v manipulatnich a skladovych plochich nemohly
byt vykondvény ve vzddlenosti men¥i ne Im od NVSEK,

* stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen obrétit se na POS v pribhu stavby, a to ve
viech ptipadech, kdy by nad rdmec téchto ,, Podminek ochrany SEK spoletnosti Telefénica O2*
mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK,

¢ stavebnik, nebo jim pov&fend tfet! osoba, neni opravnén uivat, premistovat a odstrafiovat

technologické, ochranné 2 pomocné prvky SEK,

* stavebnik, nebo jim povéfend tfet! osoba, nenf oprivnén bez pfedchozfho projednant s POS
Jakkoliv manipulovat s ptipadn& odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou sk¥fni optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zaFzenim SEK.
Stavebnik, nebo jim povéfens teti osoba, je vyslovng srozumén s tim, %e technologicks rezerva
predstavuje nkolik desitek metrll kabelu stodeného do kruhu 2 ochranou optické spojky je sk¥fit o
htans 1 m.

¢ Stavebnik, nebo jim povétend tfetf osoba, je povinen kaZdé poskozenf &i krade? SEK ihned,
nejpozdsji viak do 24 hodin od okamZiku zjisténf takové skuteZnosti, oznimit POS. Stavebnik,
nebo jfm povéend tfetf osoba, je povinen ozndmeni uinit na poruchové stuzb& spoletnosti
Telef6nica O2.

- zvyjhdteni UPC Ceské republika, a.s., zn. Ka/2380-2012 ze dne 21.11.2012:

* pfi Cinnostech v blizkosti PKV je stavebnik povinen respektovat ochrannd pésma tak, aby nedo¥lo
k poskozeni, omezeni nebo zamezen{ pFistupu k PKV, P¥ k¥f¥eni nebo soubshu &innosti s PRV
je povinen dodr¥et CSN 736005 — prostorovd Uprava veden; technického vybaveni, CSN 332160-
predpisy pro ochranu sd&lovacich za¥izeni,

* pled zapodetim zemnich pracf poZddat o vytygen{ PKV. S vyznatenou trasou prokazateln®
seznamit pracovaiky, ktefl budou zemni préce provadst,

* pracovniky, ktetf budou provid¥t zemni préce upozornit, aby v ochranném pasmu (vzdélenost

nejmén 1,5 m od krajnich vedent na ka¥dou stranu) provadeli vykopové prace ruéné bez pouZiti
mechaniza¢nich prostfedkd, nebo nevhodnych ndstrojd a néfadi, a dbali v t&chto mfstech nejvyssi
opatrnosti. Dale upozomit pracovniky na moné odchylky mezi skutednym nloZenim PKV a

polohovymi tdaji ve vykresové dokumentaci, a aby v pFpad& potieby zjistili hioubkové uloZen{ -

- -PKV_-pﬁén}hni--sondami;" o

+ pti zji3t¥n{ rozporu mezi ziskanymi idaji o poloze PKV a skutefnosti, zastavit pracova{ &innost a
neprodlend informovat pracova{ky UPC CR a.s. V pracich pokragovat a% po projednini a
schvéleni dalStho postupu,

* po odkryti PKV a s ohledem na vzniklou situaci zabezpetit PKV proti pipadnému prov&sent,
pokozeni & odcizeni,

* pfi poffebé piejiZdéni trasy PKV vozidly a mechanismy je potfeba projednat dodatednou ochranu
proti mechanickému poskozen!. Volné ptejiZdént bez pfedchoztho zabezpedeni neni dovoleno,

* bez predchoziho projednani nen{ s odkrytym PVK povolena smérové manipulace. Manipulovat je
moZno pouze v nezbyiném rozsahu pro zajisténi ochrany PVK,

¢ nuinost smérového posunu — pfeloent musf byt pfedem projedndna s pracovnfkem UPC Ceska
republika s.r.0,

¢ pled zpénym zakrytim PKV vyzve UPC Cesk4 republika a.s. ke kontrole stavu. Zhoz je mo¥no
provést jen s pfedchozim povolenfm pracovntka UPC Ceskd republika a.s Nedojde-li ke spingni
této podminky, vyhrazuje si UPC Cesk4 republika a.s prévo zptného odkryti,

*  pfi z8hozu musi byt zemina pod PKV ¥4dug udusans, PKV uloZeno do piskového loZe a
provedeno kryti proti mechanickému po3kozend,

* neni povoleno menit rozsah pracf oproti pYeloZené dokumentace bez predchoziho prokazatelného
projednani

* kaZdé po¥kozenf okamZité nahlésit pHsluinému pracovnikovi UPC Cesk4 republika a.s

- zvyjédfeni Ovaneta.s, zn 11-152 ze dne 8.3.20111 L-investor je povinen:
* uvédomit spoleZnost o plinovaném zehajen stavebnich prael min. 15 dni predem,
* upozornit pracovniKy, aby dbali pti praci v blfzkosti vedeni maximéin{ opatrnosti a nepouzivali
v téchto mistech nevhodného nafadf a ve vaddlenosti nejméng 1,5 m na ob¥ strany od vyznadené
trasy nepouZivali Zidné mechanizadnf prosttedky,

e pii kifZenf a soub¥zich s telekomunikadnim vedenim mus{ byt dodrZeny zejména ESN 736005 —
Prostorova dprava vedeni technického vybaven, pi soubghu a k¥fZent kabelil, PH provadeni
zemnich pracf musi byt dodrfena CSN 733050 Zemni préce,

* podkopané telekomunikatn{ vedeni bude podchyceno podlo¥enim prken na vzddlenost nejméns
1,5m a zemina pod prknem musf byt ¥4dn$ udusdna. Pro zav&Sen{ kabelit nebude poutito
sousednich kabeli -ani potrubi,
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e veskeré obnaZené telekomunikagni vedeni musi byt oznateno vystraZnymi tabulkami. Pred
zakrytim obnaZeného telekomunikadniho vedeni vyzve investor odpovédného zéstupce spol.
OVANET a.s. ke kontrole, zda nenf vedent viditeln& po¥kozeno a zda byly dodrZeny pisluiné
normy a stanovené pedminky, O této skutetnosti bude proveden 2apis do staveb.deniku,

o navyznadenou trasu telekomunikadntho vedeni nebude uklidén materidl, zemina atd. a nebude
provédéna Zadn4 Sinnost, kterd by znesnaditovala plistup k vedeni, nebo ohroZovala bezpetnost
jeho provozu,

¢ nairase telekomunikaéniho vedeni v&. ochranného pédsma, se nesmi ménit niveleta terény,
vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsak zpevn&nych ploch. Zménu je nutno pfedem projednat
s odpovédnym zéstupcem spoletnosti OVANET a.s.,

e neprodiené ohlésit kazdé po¥kozeni vedent a uvést potkozené vedeni do plivedniho stavu,

e jenumo dodr¥ovat ochranné pasmo telekomunikadniho vedeni dle § 102 zdkona &. 127/2005 Sb.V
plipadé zisahu do ochranného pésina je nutno Zadat o souhlas s praci v ochranném pésmu,

s piipadné pieloZky nebo jakakoliv manipulace se zaffzenim v majetku nebo ve spravé spole&nosti
OVANET bude provedena spolednosti OVANET a.s. na néklady investora.

- z vyjadreni CEZ ICT Services a.s. zn. P3A1200011500512/2040 ze dne 15.11.2012:

» stavebnik zajisti ochranu za¥izenf spoletnosti CEZ ICT Sevices, a.s., v rozsahu daném zékonem &
127/2005 Sb., pHisluinymi CSN a témito podminkami tak, aby béhem stavebnf dinnosti ani jejim
nésledkem nedoglo k jeho po¥kozent, V téta souvislosti odpovida za skody jak na zafizeni
spolednosti CEZ ICT Sevices, a.5. tak za $kody vzmikié na zdravi a majetku tfetim osobam.
Ochranu bezporuchového provozu zatizen spoletnosti CEZ ICT Sevices, a.s. b¥hem stavby i po
Jjejim dokondeni zajisti sdm nebo u svych dodavateld zejména tim, Ze:

¢ pti zemnich pracich upozorni{ na zvyenou opatrnost v mistech stfetu s komunika&nim vedenim,
nebude pouZito mechanismii v prostoru 1,5 m na kaZdou stranu od osy krajniho vedeni

s [adn€ zabezpetit odkryté podzemni komunikatni veden{ p¥i praci i proti poskozeni nepovolancu
osobou

¢ podkopané kabely budou podioZeny ve vzddlenosti 1,5 m a zemina pod podloZenfm mus{ byt
Hidn¥ upéchovina. Pro zavien! kabelii nebude pouZito sousednich kabeld nebo potrubf. Kabelové
spojky budou uloZeny vodorovné na mistku. Pfi prici s vysazovanim a podklddénim kabelfi zajist!
piitomnost odpov&dného pracovnika CEZ ICT Services, a.s. _

* kaZdé po¥kozenf PKV okam¥it# ohldsit CEZ ICT Services, a.s

" pred zakiytim obnazeného kabeli vyzve pracovnika CEZ ICT Services, as. ke konfrole, zda
vedeni nebylo pfi provad&ni praci viditeln& po¥kozeno a zda je v plivodn{ poloze. O souhlasu
pracovaika CEZ ICT Services, a.s , bude proveden zépis

¢ na vytyenoy trasu komunikagniho vedeni nebude uskladiiovén stavebnf materisl, zemina a
nebude provadéna 2adnd Einnost, kierd by znesnadiiovala pFistup ke kabelovému vedeni nebo
obroZovala plynulost a bezpetnost jeho provozu. Piejezdy PKV t&#kymi vozidly a mechanismy
mus{ byt upraveny podle pokynit CEZ ICT Services, a.5 .

+ pii podkezenf PKV CEZ ICT Services, a.s . bude poZadovéna ndhrada v plné vyii
stavebnik prokazateln¥ ohl4sf ukon&ent stavby pracovnikovi CEZ ICT Services, a.s.
pted zapodetim stavebnich praci v ochranném pismu komunika&niho vedent je nutno
poiadat spréivce sitf o udé&leni souhiasu s Einnosti v ecchranném pasmu (inf 1,5 m)

- zvyjdfeni OKD, a.s., &j. IT 594/2012 ze dne 16.11.2012:

* uvidomit OKD, a.s. CSS IT o zah4jeni stavebnich praci nejmén® 15 dnll pfedem

o stavebnik bude dodrZovat ochranné pasmo telekomunika&nich kabel — 1m na ka¥don strann od
krajniho kabelu. Nebude na trase uskladiiovén materi¢l, zemina a nebude provadena Xidnd
ginnost, které by znesnadiiovala pFistup ke kabelovému vedeni, nebe ohroZovala bezpetnost jeho
provozu

-e._stavebnik . provede - prokazateiné seznémeni pracovnikd, ktefl budou provédét zemni price
s polohou dotSeného kabelového vedenf . V ochranném pésmu ve vzdalenosti lm od
telekomunikadniho kabelu je nutno vedkeré vykopové prdce provadét rutng bez pouZitf
mechanism,

s stavebnik zajisti odkryté podzemni vedeni jednak proti prové¥eni kabeldl, aby nedo¥lo k jejich
poSkozen,
stavebnik ohl4si neprodlen ka¥dé poskozeni telekomunikatn sftd
stavebnik ohlés( ukonden{ stavby a pfed zakrytim kabeli zeminou poZad4 zéstupce provozu
telekomunikacf spolednosti VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s. o kontrolu na mistd samém.
Pfeddnd a pfevzeti doteného mista musi byt doloZeno ve stavebnim nebo montaZnim deniku,

* okamzit¢ ohldsit ka2dé potkozeni dot¥eného zatizen.

-z vyjadeni Ceskych radiokomunikaci, a.s., zn. UPTS/0S/85031/2012 ze dne 21.11.2012:
¢ uvidomit Ceské radickomunikace min. 15 dn{ predem o zah4jen{ praci,
» pfed zahdjenim praci nechat vyty&it polohu podzemniho telekomunika¥ntho vedenf a zatizeni
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pfimo ve stavenisti a jeho blizkém okoli,

prokazateind seznamit pracovniky, ktefl budon provadét préce, s polohou tohoto vedent,

upozornit organizaci provadéjici précs, na moZnou odchylku 30 cm ve viech smérech od polohy

udévané ve vykresové dokumentaci,

upozornit pracovniky, aby dbali pfi préci v tdchto mistech nejv&ts{ opatrnosti, nepougivali zde

nevhodné néfad{ a aby ve vzdalenosti 1,5 m po kaZdé strané od vyzadené trasy nepouZivali

Z4dné mechanizadnf prostfedky,

po dobu vystavby uinit veskerd nezbytni opatfenf , vedouci k zamezeni moZného poskozen

podzemntho telekomunikatntho vedenf a zafizenf prejezdem stavebni techniky a to i na

piistupovych trasdch ke stavenidti,

nad telekomunikadnim vedenim bude dodrZen zékaz sklddek a budovén{ za¥zeni, které by k nim

mmemoiovalo pfistup,

zajistit, aby odkryté telekomunikaini vedeni (zafizeni) bylo fadn& zabezpeeno proti poskozeni &

to nejen pii provadéni praci, ale i pfed po¥kozenin tfetimi osobami,

dohlédnout, aby organizace provédgjici prace zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovnika

Vegacom a.s. k provedeni kontroly pfed zakrytim kabelu,

%i‘i kdfZen{ nebo soub&hu s podzemnimi telekomunikadnimi vedenimi (zatizenimi) zajistit dodrZent
SN 73 6005 ( prostorovd dprava vedenf fechnického vybavenf) a aby bylo ohldSeno kazdé

potkozeni podzemniho telekomunikatniho vedenf (zafizenf) organizaci, kterd vydala toto

vyjadieni,

pfi kiiZeni komunikace misi byt vedeni uloeno do chrénidek s pfesahem 1 m na ka%dou stranu

komunikace,

bez souhlasu Ceskych radiokomunikac{ a.s., nebude sniZovina vrstva zeminy nad a pod

telekomunikanim vedenim,

» pisemné ohl4sit ukoneni praci

L]

- zvyjadfeni Policie Ceské republiky, Krajského Feditelstvi Policie MSK &j. KRPT- 341-79//CJ-

pokud pti realizaci stavby dojde v mistd dotdent naich siti ke zm#n& polohopisu, je investor
povinen predat Ceskym radiokomunikacim as., geodetické zamdfeni skutefného stavu
telekomunika®nfhe vedeni viéems aktudlniho polohopisu,,

pripadné poSkozenf kabelu okamZits nahl4sit na HOTLINE firmy Vegacom.

2011-0700IT ze dne 25.3.2011;

pii manipulaci s kabelovou trasou MV CR budou dodrZeny platné normy a zakony (zak.&.
151/2000, CSN 33 4050, CSN 73 6005, TP69a, TP69b, TP69c, TP117, CSN 34 1100, CSN EN
50 110-1 ed 2, CSN 73 3050, vyhL & 591/2006 Sb., NV 378/2001 Sb., vyhl. 50/1978 Sb., pfedpis
& 98/1982 Sb., CSN 33 2000-5-52 Sb., CSN 33 2000-3, SN 33 2000-4, zik.&. 22/1997 Sb. a
dal$i novelizované souvisejici zékony, pfedpisy, poplatné v rimei EU/ poZadujeme postupovat die
posledni platné verze,

ve vyznaeném iseku stavby neni u metalickych kabeli MV R dle dokumentace %4dn4 rezerva

¢ prodlouZeni/ nastavovéni telekomunikaZnich kabeli MV CR poZadujeme provést steinym typem

novych kabetil. V pfipad¥, Ze se ji uvedené kabely prokazatelng nevyrébi navrhnite kabely se
stejnymi pfenosovymi parametry, podtem a priffezem péarit

vyie uvedené kabely MV CR jsou v ,, ostrém provozu®, proto mus{ byt stanoven pisemns piesny
harmonogram preklddky tohoto kabelu a jeho provozu ve spolupriei s techniky OIKT PER
Ostrava

v pifpadé dpiného preru¥ent a prekladky tichto kabeld poZadujeme —~ ZAJISTIT NAHRADNI
PLNE FUNKCN{ SPOJENI tzn. prerudent deldf nez 1 hod., resp.navrhngte jiné tefent,

tiplné preruleni kabelové trasy MV CR poZadujeme provést ve dnech pracovnthe volna a
pracovniho klidu ( sobota, nedgle)

- pli prerudeni, nastavenf a jiné manipulaci s kabely MV CR poZadujeme dodat dokumentaci

skute&né trasy tohoto kabelu, provedeni spojek, kompletni m&fic protokoly, zprovozn&ni atd.
poZadujeme stanovit pfesny termin pferuenf provozn z diivodu 14-ti denni ohla¥ovaci zikonné
povinnosti vidi telefonnim véastnikim, pisemné ohls¥en celé akce + harmonogram
kabel poZadujeme uloZit do chrénitky
fed zahdjenim praci poZadujeme vyzmageni polohy podzemnich telekomunikadnich kabeli MV
R pfimo na staveni§t
pracovnici provéadéjici &innost v souvislosti s preklidkou kabelu MV CR, budou s touto trasou
prokazateln¥ seznameni
organizace provéd&jic{ zemni préce bude upozorn&na na moiné odchylky trasy od zakreslené
vykresové dokumentace
poZadujeme OIKT PCR Ostrava pisemné uvédomit 14 dnd pred zahdjenim stavebnich praci
prekladky, prodlouZenf a manipulace s kabelem MVCR
manipulace s kabely MV CR bude provadéna pouze pH teplot® vy¥¥i jak +5 st.C a pod dohledem
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pracovnika OIKT PCR Ostrava
¢ v piipadé, Ze budou telekomunikadni kabely obnaZeny — podkopény poZadujeme je mechanicky
zajistit p¥ed nedovolenym ohybem
* pracovnici nebudou pouZivat v blizkosti kabelové trasy MV CR (cca 1,5 m po kadé strang)
nevhodné néafadi, aby nedoilo k po¥kozeni kabely
+ poZadujeme odkryté telekomunikadnf vedeni MV CR zabezpetit tak, aby nedoilo k jeho
poskozeni, odcizeni a zneuZiti, ani {fet{ osobon
¢ poZadujeme, aby odborn4 firma provadéjici zemni préce pod kabelovou trasou MV CR diikladn
zhutnila zeminu
* poskozen! telekomunikatnich kabelt MV CR neprodlen® hlaste pracovnikiim OIKT PCR Ostrava
* pfi provad¥ni vykopovych praci bude ze strany OIKT PCR Ostrava proveden technicky dobled
tzn.. optick4 kontrola neporusitelnosti prekiddaného kabelu MV CR. O uvedené kontrole bude
proveden zdpis do stavebniho deniku.. Investor akce zajisti odborny dozor i firmu na ptipadné
prerufeni, prodlouZeni a preklddku telekomunikatntho kabelu MV CR.
+ poZadujeme dodrZet zdkaz pojl2déni t¥2kymi vozidly a budovani skladek nad telekomunikatni
trasou MV CR
o celd kabelové trasa MV CR bude oznadena folif oran¥ové barvy. V mistech pHpadného k¥fZeni
napf. se silovymi kabely, plynovodem atd. poZadujeme uloZit kabely MV CR do chrénitky
e viechny chrdnitky budou vybaveny protahovacim lankem
+ mista situovan{ kabelovych spajek, konce chrénitek, zitky, telekomunikadni zatzeni, prichody
pod komunikacemi, lomy atd. poZadujeme oznagit markery
¢ pfi predént dfla poZadujeme dodat dokumentaci s nové zaméfenou telekomunika¥ni trasou MV
CR, kompletnf m&¥ici protokoly, zératnf podminky a ohld¥enf o ukongeni stavby
¢ pfiprici s telekomunikatnimi kabely poZadujeme dodrzovat poZérni a bezpetnostnf predpisy
o fyzicky stav kabelt MV CR bude posouzen a% po jejich odkryti
*  poZadujeme pisemn& nahlésit ukondeni stavby
Dal§i podminky jednotlivych vyjadieni jsou souddsti vyrokové &dsti tohoto stavebniho povoleni polozky
&.6,7,8,9,13.
19, Na stavb& budou provedeny kontroln{ prohlidky v téchto fazich vystavby:

- kontrolni prohlidka stavby po jejim dokondeni nebo dokon&eni jejf &4sti schopné samostatného

- ugivani pred-uvedenim stavby do zkuSebniho provozu,
- zavéreénd kontrolni prohlidka stavby pfed vydénim kolaudaéniho souhlasu,
Ukon&eni jednotlivych fazi vystavby, po nichf bude nasledovat kontrolni prohlidka, ozndmi
stavebnik DréZnimu tifadu, :

20. Po dokondenf stavby nebo jeji &ésti schopné samostatného uZivéni, poZéda stavebnik nebo jeho
zdstupce o zavedeni zkuSebniho provozu, ktery se stanovuje na dobu min. 1 m¥sice,

21,  Po ukongeni zkuSebniho provozu ize stavbu uZivat jen na zékladé kolaudaéniho souhlasu vydaného
Dré¥nim titadem, Z4dost stavebnika o proveden{ z4vére&né kontroln{ prohlidky stavby a o vydani
kolaudaéniho souhlasn musi byt doloZena ptedepsanymi doklady podle § 122 stavebniho zékona
apodle § 18 i vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobngjif dprav& dzemniho Hzeni, vefejnopravni
smlouvy a izemniho opatieni, ve znén{ pozdéj¥ich predpisi

22, K Zaidosti o vydani kolaudaéniho souhlasu piedioZi stavebnik doklady o vraceni pozemks a staveb,
které nejsou ve vlastnictvi stavebnika a byly dodasn& pouZity pro stavbu, jejich viastnikim.

23.  Stavba bude dokongena nejpozdéji do 31.12.2019, véetné zkuiebniho provozu.

Statutdrni mésto Ostrava, ProkeSovo ndmésti 1803/8, 72930 Ostrava

Y¥rok o ndmitkéch Géastniki:

Némitky Geastnikd stavebniho Fizeni ve stanoveng [hit® nebyly vzneseny.

Odlivodnéni

Stavebnik Statutirni mé&sto Ostrava, Prokefovo nimdsti 1803/8, 72930 Ostrava, IC:00845451
podal dne 14. bfezna 2013 Zadost o stavebni povoleni. Souhlas s vydinim stavebniho povolenf podle § 15
odst.2 stavebniho zékona byl vydan Magistritem mésta Ostravy, odborem stavebn¥ sprévnim dne
22.dubna 2013 pod &.j. SMO/141289/13/Sprav./Krél.
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O stavebni povoleni na tuto stavbu poZddaly nejdfive Ostravskéi vodarny a kanalizace a.s.,

NéadraZni 28/, 72971 Ostrava, IC: 45193673 a vzhledem k nezaplaceni spravniho poplatku, bylo
stavebni fizeni usnesenim &j. DUCR-13006/13/Ma ze dne 14.bfezna 2013. Po nabyti pravni
moci tohoto usneseni mohlo byt zahdjeno nové stavebni Fizeni v této v&ci. Dré¥ni G¥ad oznémil
zahdjeni stavebniho Fizeni pFipisem &j. DUCR-19194/13/Ma dne 15.4.2013.

Ke stavebnimu Fizeni byly doloZeny tyto doklady a néleZitosti:

R

uzemni rozhodnuti & 199/10 vydané Magistritem mésta Ostravy, odborem stavebn# spravnim
pod &;j. SMO/320108/10/Sprav./Ing.Koz ze dne 6.12.2010, které nabylo prdvni moci dne
7.1.2011

rozhodnutf & 244/2012 o prodlouZen] plamosti izemniho rozhodnutf vydané Magistritem mésta
Ostravy, odborem stavebné spréavnim pod &,j. SMO/409720/12/Sprav./VIt ze dne 14.12.2012
s nabytim pravni moci dne 19.1.2013

doklad o vlastnickych prdvech ke stavebnim pozemkim- vypis z LV &. 2577, 3000 + snimek z
KM

doklady o pradvu zaloZeném smlouvou o budouci smlouvé o zfizeni v8cného bfemene mezi H-
Development CZ a.s. , Dopravnim podnikem Ostrava a s. a Statutdrnim mé&stem Ostrava

plan kontrolnich prohlidek stavby

souhlas dle § 15 vydany Magistritem mésta Ostravy, odborem stavebng spravnim dne 22.dubna
2013 pod &j. SMO/141289/13/Sprév./Kril,

koordinované zdvazmé stanovisko KS 1775/2012 vydané Magistratem mé&sta Ostravy, Gtvarem
hlavniho architekta pod &.j. SMO/366201/12/UHA/KOZ dne 17.12.2012:

vyjadfeni Statutdtniho mésta Ostrava, méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz, &j.
MOaP/66147/12/OIMB/Br ze dne 11.12.2012

sdlenf Krajského tifadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zeméd&lstvi, &j.
MSK 217446/2011 ze dne 19.1.2012, &,j. MSK 122012/2012 ze dne 24.1.2012

souhlasné stanoviske HZS MSK zn. HSOS-13185-2/2012 ze dne 14.11.2012

zdvazné stanovisko KHS MSK &,j. KHMSK 37842/2012/0V/HOK ze dne 21,11.2012

~ vyjadfeni Spravy silnic Moravskoslezskeho kraje zn. SSMSK/2012/20704/Je ze dne 14.11.2012

souhmné stanovisko CD-Telematika a.s. zn. 6254/11-INFRA/184 ze dne 18.3.2011

vyjadfeni Zem&d&lské vodohospodéatské spravy Brno zn. UPB/1014/11 ze dne 23.3.2011
stanovisko Povodi Odry zn. 16952/9232/821.05/2012 ze dne 13.11.2012

vyjadient Ostravskych komunikaci a.s. zn. OKAS/0988/201 1/TS0/Do ze dne 25.2.2011, zn.
OKAS-6022/2012/TSU/ ze dne 12.11.2012, zn. 0KAS/6203/20121’I‘SU/D0 ze dne 23.11.2012,
zn. OKAS-0988/201 l/TSUfFI‘ ze dne 4.3.2011, zn. OKAS-6022/12/TSU/Vor ze dne 29.11.2012,
zn. OKAS-6434/2011/TSU/Vor ze dne 16.12.2011

vyjadteni Dopravniho podniku Ostrava a.s., zn. 3695/PDC/11/Kr ze dne 30.3.2011, zn. 19575/
TDC/12/Kr ze dne 11.12.2012

vyjadten CEZ Distribuce, a.s., zn. 001032730985 ze dne 2.3.2011, zn. 1048720247 ze dne 20.11.
2012, zn. 2000_2011_72734 ze dne 8.12.2011

vyjddfeni RWE Distribugni sludby, s.r.o., zn. 778/11/155 ze dne 23.3.2011, zn. 5000625785 ze
dne 7.5.2012, zn. 5000719141 ze dne 6.12,2012

vyjédtenf Dalkia Ceské republika, a.s., zn. 24550/Lie/250211-1 ze dne 25.2.2011, zn. 24420/Kr/

131112-1 ze dne 13.11.2012

. vyjédfeni Ostravskych vodéren a kanahzacl, a.s. zn. 10, 1/8025/10857/12/'{{11 ze dne 8 1 2013

vyjadfeni Severomoravskych vodovodii a kanalizaci Ostrava, a.s. zn. 9773/V002501/2011/BO ze
dne 21.3.2011, zn. 9773/V014872/2012/BO ze dne 1.12.2012
vyjadieni Telefonicy Czech Republic, a.s. &j. 28698/11 ze dne 1.3.2012, &]. 189662/11 ze dne
20.12.2012

vyjédteni UPC Ceska republika a.s. zn Ku/3971 ze dne 10.3.2011, zn Ka/2380-2012 ze dne
21.11.2012
vyjadfeni GTS Czech s.r.o., zn. 331100610 ze dne 3.3.2011, zn, 331206199 ze dne 12.11.2012
vyjadfenf MAXPROGRES s.r.0., zn. OV12040309 ze dne 15.12.2012
vyjadfeni OVANET a.s., zn, 11-152 ze dne 8.3.2011, zn. 12-966 ze dne 10.12.2012
vyjadieni SELF servis zn. 11/000582 ze dne 7.3.2011
vyjadieni SITEL spol. s r.o., zn. 131101079 ze dne 25.2.2011, zn. 131205749 ze dne 12.11.2012

12/14




e vyjadieni PODA, as., zn. TaV/173/2011/Ga ze dne 7.3.2011, zn. TaV/1026/2012/Ga ze dne
16.11.2012

e souhlas Policie CR, Krajského feditelstvi policie MSK, odboru informaénich a komunika¥nich
technologii zn. KRPT-341-79/CJ-2011-0700IT ze dne 25.3.2011,

e vyyjadteni CEZ ICT Services as. zn. P2A1100002940911/1114 ze dne 9.3.2011, zn.
P3A1200011500512/2040 ze dne 15.11.2012
vyjadieni Evkanet s.r.0. zn. VEV-11-025 ze dne 25.2.2011
vyjadieni CZFO.NET s.r.o. zn. URV-12-188 ze dne 28.11.2012
vyjadreni Ceskych radiokomunikaci a.s., zn. UPTS/08/66202/2011 ze dne 18.3.2011, zn. UPTS/
08/85031/2012 ze dne 21.11.2012 ‘

s vyjadreni T-Mobil Czech Republic a.s, zn. 055-11-M-Na ze dne 25.3.2011, zn. 366b-12-M-PJ z¢
dne 17.12.2012

e vyjadieni Dalkia Industry CZ a.s., &j. EGV 167/2011 ze dne 2.3.2011, &.j. EGV 820/2011 ze dne

23.11.2011

vyjadfeni OKD a.s. CSS IT &j. IT 135/2011 ze dne 4.3.2011, &,j. IT 594/2012 ze dne 16.11.2012

vyjadreni CEZ a.s., Teplérna Vitkovice, zn. 2000_2012_37272 ze dne 27.11.2012

vyjédreni CEZ Energetické stuzby, s.r.0. zn. 02A12000038852 ze dne 30.11.2012

vyjadfeni RPG SluZby s.r.o. ze dne 13.11.2012

vyjadieni NET4GAS, s.r.0., zn. 7824/12/OVP/N ze dne 12.11.2012

vyjadieni UNIVERSITAS Ostraviensis &j. QU-3570/92-2011 ze dne 2.3.2011 a zdvazné

stanovisko &.j. OU-27502/90-2012 ze dne 19.11.2012

e projektova dokamentace, vypracovand firmou Baliské projekty Ostrava, a.s., Vitkovicka 11, 702
00 Ostrava, IC 60792841 ( Ing. Tomd SSupdk CKAIT 1102476, Ing. Karin Motyckova CKAIT
1102318, Ing. Alena Kimlovd CKAIT 1100225)

Okruh Géastniki stavebniho fizenf byl stanoven podle § 109 odst.1 stavebniho zékona. Dri¥ni Gfad
vydava toto stavebni povoleni na zékladé kladného vysledku stavebniho fizeni. V tomto fizeni DriZni

... Wifad Zjistil, Ze povolovand stavba neni v rozperu s vefejnymi zdjmy.a neshledal divody, které by brénily .. .. . ...

povoleni stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyrokové &asti tohoto rozhodnuti.
Pouéeni o odvoléani

Proti tomuto rozhodnuti miZe G3astnik Fizeni podat odvoldni podle §81 odst.]. zdkona
&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéj¥ich predpisi (déle jen “spravni f4d“), ve 1hit& 15 dnd ode
dne jeho ozndmenf, k Ministerstvu dopravy, poddnim udinénym u DréZnitho Gfadu, sekce stavebni,
Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolani jen proti odfivodnéni rozhodnuti je podle ustanoveni §82 odst.1
spravniho fadu nepfFipustné. Odvolinf se podédvd s potiebnym poltem vyhotoveni tak, aby jeden
stejnopis zdstal spravnimu orgénu, aaby kaidy ugastnfk dostal jeden stejnopis. Nepods-li udastnik
potfebny poet stejnopisih, vyhotovi je Drani ifad na néklady G&astnika.

0 razitka® Ing. Vladislay Kalup
vedouci oblasti Olomouc

” Otisk ured

Informace pro stavebnika:
Stavba nesm{ bft zahdjena, dokud stavebnd povoleni nenabude privni moci.
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Stavebni povolenf pozbyv4 platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci,
nebude stavba zahdjena. Stavebni povoleni pozbyvd platnosti téZ dnem, kdy Drainf dfad obdrzi
oznfmeni stavebnika o tom, ¥e od provedeni svého zdméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiZ
byla zahdjena.

Stavebnik uhradil DraZnimu G¥adu spravni poplatek stanoveny podle sazebniku spravnich poplatki
zékona &, 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve zndni pozd&jsich pfedpisi, poloZky 18 bod 1 pism. f),
bankovnim pfevodem ve vy§i 5000 K¢&.

Prilohy:

Pro stavebnika (bude pFeddno po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti):
» OvéFena projektova dokumentace

e Stitek ,,Stavba povolena®

Rozdélovnik:

Liastnici Fizent:

Stavebnik: Statutirni mésto Ostrava, Prokesovo namésti 8, 729 30 Ostrava

Dopravni podnik Ostrava, a.s., Podébradova 494/2, 701 71 Ostrava

H-DEVELQPMENT CZ, a.s., Tynska 633/12, 110 00 Praha

Statutirnf m¥sto Ostrava, Méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz, Prokefovo namésti 8, 729
29 Ostrava

5. Spréva silnic Moravskoslezského kraje, prisp&vkova organizace, Uprkova 1, 702 23 Ostrava
6. CD-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

7. Ostravské komumkace, a.s., Novovesks 25/1266, 709 00 Osirava

8

9

Falb el

. CEZ Distribuce, a.s., Teplické 974/8, 405 02 D&in
. RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o., Plyndrenska 499/1, 657 02 Brno
10. DALKIA Cesk4 republika a.s., Elekirdrenskd 5562/17, 709 74 Ostrava
11. Ostravské vodarny a kanalizace a.s., Nadraini 28/3114, 729 71 Ostrava
12. Télefénica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/1, 140 22 Praha
13. UPCCR a.s., Zavidova 5, 140 00 Praha 4
14. OVANET, a.s., Héjkova 1100/13, 702 00 Ostrava
15. Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi Policie MSK, odbor informaénich a
telekomunikaénich technologii, 30.dubna 24, 728 99 QOstrava
16. Ceské radiokomunikace a.s., U Nakladového nédra¥i 3144, 130 00 Praha
17. OKD, a.s., CSSIT, Proke%ovo ndm. 6/2020, 728 30 Ostrava
Dotené orginy:
18. Magistrat mé&sta Ostravy, Prokefovo nim., 8, 729 30 Ostrava
19. Utad méstského obvodu Moravské Ostrava a Pivoz, ProkeSovo namést! 8, 729 29 Ostrava
20. Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silniéniho hospodéfstvi
21. Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, Vyskovicka 40, 700 44 Ostrava

22, Krajskd hygzemcké. stanice Moravskoslezského lﬂ‘aje se sidlem v Ostravé Na Bélidle 7, 702 00

-~ QOstrava -
23 Policie Ceské repubhky Méstské i‘edltelstvi poilcle Ostrava, Vystavni 55 703 49 Ostrava

Spis
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DRAZNI GRAD, NERUDOVA'1, 779-00 OLOMOUC
N - sekce stavebni
S 2B 0. MO-SDO0151/15-5/Ma V Olomouci due |. dervna 2015
- . j=» DUCR-30888/15/Ma Telefon:  -+420 972 741 315 (linka 220)
Oprdvnéna dfedni osoba: Mikeskov4 Jarmila Ing. E-mail:  mikeskova@ducr.cz
ROZHODNUTI

o prodlouZeni platnosti stavebniho povoleni

Dré#ni G¥ad jako dré¥nf sprdvnf Gfad podle § 54 zdkona 8.266/1994 Sb., o drihdch, ve znénf
pozd&jiich piedpist (ddle jen ,.zdkon") a jako specidinf stavebn( i¥ad pro stavby drah a stavby na dréze
podle § 7 odst. 1 zikona a podle § 15 odst. 1, pfsm.b) zdkona &.183/2006 Sb., o Gizemnfm plénovan{ a
stavebnim fadu, ve znénf pozdéjsich predpisil (ddle jen ,stavebni zdkon™), podle § 115 odst. 4 stavebniho
zékona, rozhodl takio:

Platnost stavebntho povolent ke stavbi:
» Rekonstrukce vodovedu a kanalizace ul. Ceskobratrskd a ul, Sadové a

Uprava povrchu ul. Ceskobratrské v diseku Nadra¥ni - Sokolské tiida ,,

¥ rozsahu stavby drihy :
S0 402 Prelozka trakiniho sloupu

SO 403 Uprava vedeni kabeld DPO a.s.

Ostrava-mésto,

které bylo vydéno DraZnim dfadem stavebnikovi Statutéenimn méstu Ostrava, ProkeSovo ndmésti 8, 729
30 Ostrava, IC: 00845451, zastoupenému na zéklad# pné moci Ostravskymi vodémami a kanalizacemi
a.s., NédraZnf 28/, 72971 Ostrava, IC:45193673, pod &j. DUCR-24022/13/Ma, sp.zn. MO-SDOO176/13
dne 7kvétna 2015 a které nabylo provaf moci dne 3.8ervna 2015, se podle § 1135 odst. 4 stavebniho
zékona prodiufuje o dva roky od nabytf privni moci tohoto rozhodnuti.

Odidvodnéni,

Dne 20.bfezna 2015 podal stavebnik, Statutfeni mésto Ostrava, ProkeSovo nimesti 8, 729 30
Ostrava, IC: 00845451, zastoupeny Ostravskymi voddrnami a kanalizacemi a.s., Nédra¥af 28/, 72971
Ostrava, 1C:45193673, u DréZniho Gtadu, oblast Olomouc, sekee stavebni, Zidost o prodlouZent platnosti
stavebntho povoleni £j. DUCR-24022/13/Ma, sp.zn, MO-SDO0176/13 ze dne 7.kvétma 2015 a které
nabylo prévnf moci dne 3.fervma 2015. Divodem prodlouZeni platnosti stavebntho povoleni je
skute&nost, Ze se doposud nepodafilo zajistit financovani pfedmétné stavby.

... Ozndmenim: &j. DUCR-18436/15/Ma ze dne 2.dubna 2015 bylo viem. dcastnikiim. . ¥zenf . a.
dotfenym orgdntim oznémeno zahdjeni Fzenf o prodiouZenf platnosti stavebnfho povoleni, Usastnfkim
fizeni bylo umoZnéno navrhovat diéikazy a dinit jiné ndvrhy po celou dobu Fizeni. Dne 15.kvétna 2015
sdelil Drézni 1ifad pod &.j. DUCR-20900/15/Ma Géastnikiim Hzenf, #e shrom4¥dil podklady pro vydén{
rozhodnutf v uvedené véci a dal jim mo¥nost dle § 36 odst. 3 zdkona & 500/2004 Sb., sprévnf 4d, ve
znénf pozdgj¥ich predpisil, ve 1hit€ 5 dnil od dorudeni pisemnosti se k podkiadfim vyjadtit. Tohoto priva
nikdo nevyuZil.

DréZni vitad vydava toto rozhodnutf na z4kladg kladného vysledku provedeného spravnsho Fzent,
ve kterém posoudil dived Zidosti o prodloufeni stavebniho povoleni uvedené stavby Protoe




pfedpoklady a podminky, za kterfch bylo stavebni povoleni &j. DUCR-24022/13/Ma, sp.zn, MO-
SDO0176/13 dne 7.kvétna 2015 vydéno se nezménily, rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyrokové &dsti

tohoto rozhodnutl.

Poudenf o odveoldni
Proti tomuto rozhodnuti miZe lastnik ¥izeni podat odvolénf podle § 81 odst.l. zdkona
&. 500/2004 Sb., spravni ¥4d, ve zn&ni pozd&j¥ich predpist (déle jen “sprdvni #4d*), ve 1hiité 15 dnd ode
dne jeho ozndmeni, k Ministerstvu dopravy, poddnim uginénym u Drd¥ntho d¥adu, stavebnf sekce -
oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Clomouc. Odvoldni se poddvé s potfebnym podtem vyhotovend tak,
aby jeden stejnopis zlstal sprivnimu orgdnu, aaby ka?dy dfastnfk dostal jeden stejnopis. Nepod4-li
u¢astnfk potfebny potet stejnopisi, vyhotov! je Drd¥n{ ¥ad na ndklady G¥astnika.

» Qtisk dfedntho razitha® z p. Ing. Dana Komirkov4i
za vedonciho oblasti Olomoug

Stavebnik uhrad:l Dréi¥niru dradu spravni poplatek sta.noveny podle sazebnfku spréivaich poplatkl:
zdkona &. 634/2004 Sb., o sprévnich poplatcich, ve znéni pozd&jSich predpist, polozky 18 bod 2,
bankovnim pfevodem ve v§Si 1000 K¢ (PV 144/2015).

Rozd&lovnik;
Ugastnici ¥zeni:
die § 27 odst. 1 pism. a) zskona & 500/2004 Sb., spravnl ¥4d, ve znéni pozd&jsich pledpist,

I. Swuvebnfk: Statutdrni mésto Ostrava, Proke¥ovo ndmésti 8, 729 30 Ostrava zastoupen\]

Ostravskimi voddrnami a kanalizacemi a.5., NadraZnf 28/3114, 729 71 Ostrava_

 dle § 27 odst. 2 zékona &. 500/2004 Sb., spravni £4d, ve znénf pozdéjSich predpist

2. Dopravaf pednik Ostrava, a.s., Podébradova 494/2, 701 71 Ostrava
3. H-DEVELOPMENT CZ, a.s., Tynsk4 633/12, 110 00 Praha
4. Statutdrnf mésto Ostrava, Méstsky obvod Moravskd Qstrava a Piivoz, Némésti Dr.E.Benele
55576, 729 29 Ostrava
Spréva silnic Moravskoslezského kreaje, pHspévkovd organizace, Oprkova 1, 702 23 Ostrava
D-Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Ostravské komunikace, a.s., Novovesks 25/1266, 709 00 Ostrava
CEZ Distribuce, a.s., Teplickd 974/8, 405 02 Dén
RWE Distribuni sluZby s.r.o., Plyndrensk4 499/1, 657 02 Bmo
10. Veolia Energie CR, a.s., 28.kjna 3337/7, 702 00 Ostrava
11. Télefénica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/1, 140 22 Praha
12. UPCCR ass., Z4viSova 5, 140 00 Praha 4
13. OVANET, a.s., Hijkova 1100/13, 702 00 Ostrava
14, Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvf Policie MSK, odbor informatnich a
telekomunikaénich technologif, 30.dubna 24, 728 99 Ostrava
15. Ceské radickomunikace a.s., U Nékladového nddrazf 3144, 13000 Praha
16, OKD, a.., CSSIT, ProkeSove ndm. 6/2020, 728 30 Ostrava :
Dctécné organy:
17. Magistrdt mésta Ostravy, ProkeSovo ndm. 8, 729 30 Ostrava
18. Utad méstského obvodu Moravské Ostrava a Piivoz, Ndmésti Dr.E. Benefe 555/6. 729 29 Ostrava
19, Krajsky dfad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silnigatho hospodéFstvi
20. Hasidsky z4chranng sbor Moravskoslezského kraje, Vskovick4 40, 700 44 Ostrava
21. Krajsk4 hygienick4 stanice Moravskoslezského kraje se sfdlem v Ostravé, Na Bélidle 7, 702 00
Ostrava
22. Policie Ceskeé republiky, Mestské teditelstvi policie Ostrava, Vstavnf 55, 703 49 Qstrava
Spis
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Ovifovaci dolozka konverze na Z4dost do dokumentu v listinné podob&

Ovéruji pod pofadovym Sislem 701394_005986, Ze tento dokument v listinné podobg, ktery venikl pfevedenim z
dokumentu obsa¥eného v datové zpravé, skladajiciho se z 2 listh, se shoduje s obsahem dokumentu, jehoZ
pfevedenim vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost idajii obsaZenych v dokumentu a
jejich soulad s pravnimi predpisy.

Vstupujici dokument obsa¥eny v datové zpravé byl podepsan zarudenym elektronickym podpisem zaloZenym na
kvalifikovaném certifikitu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikatnich sluZeb a platnost zarueného
elektronického podpisu byla ovéfena dne 22.06.2015 v 10:21:39. ZaruZeny elektronicky podpis byl shledan
plamym ve smysle ovdfeni integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl zmeénén, a ovéfeni platnosti
kvalifikovaného certifikitu bylo provedeno vi&i poslednimu zvefejnénému seznamu zneplatnénych
kvalifikovanych certifikith vydanému k datu 22.06.2015 09:17:47. Udaje o zarudeném elektronickém podpisu:
&islo kvalifikovaného certifikitu 19 DA 8D, kvalifikovany certifikit byl vydén akreditovanym poskytovatelem
certifikadnich sluZeb PostSignum Qualified CA 2, Ceska posta, s.p. [I‘g 47114983] pro podepisujici osobu
(oznatujici osobu) Ing. Dana Komérkov4, Referent stitni spravy, Dr, 43, DriZui ufad [IC 61379425].
Elektronicky podpis nebyl oznagen &asovym razitkem.

Vystavil: Cesk# posita, s.p.
Pracovisté: Ostrava 39
Ceské po¥ta, s.p. dne 22.06.2015

jzavanou konverzi dokumentu provedia:

Pozndmka:

V dobé od uvereinéni sezmamu tneplaményeh kvalifikovanych certifikdti, viéi kierémn byla ovéFovina platnost kvalifikevaného
certifikiitu 19 DA 8D, do provedeni autorizované konverze dokumentis mokly dajit k zneplatnéni kvalifikovaného certifikdtu.

Kontrolu této ovéFovact doloZky lze provést v centréint evidenci ovéfovacich dolofek pHstupné tpiisobem umoiiuficim ddélkovy pristup
na adrese https:/fwww,czechpoint.cy/overovacidolozky.

Jméno, pFijmeni a podpis osoby, ktera autg,
Sarka Kvitova

Otisk dredniho razitka:




