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a) ldentifikacni idaje stavby a investora

Nazev stavby: Regenerace brownfields-rozsifeni vyukového aredlu Bélsky les
Katastralni uzemi: Zabreh nad Odrou 714305

Misto stavby: Ostrava — Bélsky les

Investor: Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo ndmeésti 8
729 30 Ostrava

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo namésti 8
729 30 Ostrava

Projektovy stupen: DSP

Hlavni projektant: Ing. Pavel Simek — FLORART
Kanceldr pro zahradni a krajinafskou tvorbu
Rybarska 401

688 01 Uhersky Brod
Email: florart@florart.cz; www.florart.cz
Tel.: 4420 572 632 520

K PROJEKT

Ing. Tomas Krocil
Antonina Vaclavika 341
763 26 Luhacovice

e-mail: krocil@krocil.eu; www.krocil.eu
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1) Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

a) Zhodnoceni stavenisté, vyhodnoceni soucasného stavu

Jedna se o stavbu trvalou ve smyslu zdkona ¢.183/2006 Sb. O Uzemnim planovani a
stavebnim fadu.

Pozemek pro planovanou Upravu se nachazi na katastralnim Uzemi mésta Ostrava.
Stavenisté se nachazi ve stdvajicim aredlu Bélského lesa, Ostrava. Stavajici plochy stavenisté
jsou dostatecné pro vlastni realizaci dila a rovnéz jsou dostatecné pro skladovani material( a
hmot v rozsahu nezbytné nutném pro plynuly pribéh stavebnich praci, plochy pro tuto
potfebu neni nutno upravovat. Stavenisté bude v prabéhu praci v nezbytné mire oploceno
pro zamezeni vniku tfetich osob z hlediska zajisténi bezpecnosti a rovnéz z hlediska ochrany
a zcizovani materialll a hmot po dobu vystavby.

Realizace stavebnich Uprav si nevynuti Zddné vdzné zmény ve zpusobu vyuZiti Gzemi.

b) Urbanistické a architektonické feseni stavby

Na akci navazuje feSeni vegetacnich uprav, kdy se stdvajici nekvalitni porosty byvalého
vojenského objektu prevadéji na parkovy a lesoparkovy charakter doplnény vybavenosti pro
nauc¢nou funkci. Objekt bude doplnén mobiliafem, drobnou architekturou, hernimi i

sportovnimi prostory.

¢) Zasady technického feseni stavby

Predkladany projekt Regenerace brownfields-rozsifeni vyukového arealu Bélsky les reSi
odstranéni vsech technickych prvk( v dotéeném aredlu. Zejména se jedna o asfaltové a
betonové arealové kominice, zpevnéné plochy betonové a asfaltové, drobné technické prvky
jako jsou znacky, ocelové prvky, betonové zakladové konstrukce a kanalizaéni Sachty.
Podrobnéjsi popis a i soupis vSech odstranovanych prvkd je v ¢asti F/technicka zprava.

d) Reseni technické a dopravni infrastruktury

Objekt bude vyuZivat dosavadniho technického vybaveni Uzemi.

e) Vliv stavby na Zivotni prostredi a feseni jeho ochrany

V pribéhu stavebnich praci mize dojit k do¢asnému negativnimu ovlivnéni prostredi v
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blizkosti stavenisté.

Po dobu vystavby budou v minimdlni nutné mire vyuZity okolni zpevnéné plochy pro
uskladnéni stavebniho materidlu.

Vybourané stavebni materidly budou tfidény dle druhu a charakteru a budou odvazeny
na skladku — zajistuje zhotovitel stavebni ¢asti dila.

Veskeré odpady budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znéni, vyhl. ¢.381/2001 Sb., vyhl. ¢. 383/2001 Sb. a predpist
souvisejicich, odvozem na legalni skladky a ulozisté.

Vedkeré popsané odpady jsou zatfidény do kategorie ,0“ Zadny odpad nebude
nebezpecny “N“.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadi ze stavby

Odpad Katalog. | Druh odpadu
Cislo
Odpady béhem | 2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad
uzivani stavby 200301 | Smésny komunalni odpad
Odpady pfi | 170201 | Drevo
vystavbé 170504 | Zemina a kameni
170101 | Beton
170302 | Asfaltové smési neuvedné pod cisled 170301 O
170904 | Smésny stavebni a demoli¢ni odpad (suti)

Tabulka ¢.3 charakteristika a tridéni odpadi

Veskeré odpady budou naleZité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znéni, vyhl. ¢. 381/2001 Sb., vyhl. ¢. 383/2001 Sb. a predpist
souvisejicich, odvozem na legdini skladky a uloZisté.

f) ReSeni bezbariérového uZivani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a
komunikaci

Pfistup a uZzivani objektu neni potfeba feSit bezbariérové, jednd se o odstranéni
stdvajicich zpevnénych ploch a technickych prvk( v aredlu.
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g)

Udaje o provedenych prazkumech a méreni

Podklady pro zpracovani projektové dokumentace:

a)

b)

Vyhlaska ¢.268/2009 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v platném
znéni.

Zakon €.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) ve
znéni pozdéjsich predpist véetné prislusnych provadécich vyhlasek v platném znéni.
Fotografickd dokumentace.

Zaméreni stavajiciho stavu.

Podklady a informace spravci inZzenyrskych siti.

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Zavéry z pracovnich jednani, konanych v pribéhu zpracovani dokumentace.
Pracovni sondy do typickych povrch( — stav fijen 2012

Dendrologicky prizkum — pracovni podoba, Florart, 2012

h) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a

vySkovy systém

Zameéreni polohopisné a vyskopisné bylo realizovano v 2010 a roce 2012 bylo provedeno
i doméreni.

Soutadnicovy systém S-JTSK.

Vyskovy systém — Balt po vyrovnani s navdzanim na znacky statni nivelace.

i) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZzenyrské objekty

Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty

j) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred

negativnimi Ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni

Po dobu vystavby dojde k dofasnému negativhimu ovlivnéni prostfedi v blizkosti

stavenisté. Dodavatel bude dlsledné uplatiiovat vsechna opatfeni zabranujici negativnim

vlivim na sousedni parcely a verejné komunikace.

Je nutné zabezpecit stavbu pred vnikem nepovolanych osob.
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k) Zpulisob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikt

Musi byt dodrZeno naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ,,0 blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.”

2) Mechanicka odolnost a stabilita

Samotna stavba, resp. postup odstrariovanych technickych prvkd je navrien tak, aby
zatiZeni na ni plsobici v prlibéhu realizace nemélo za nésledek:
e zficeni stavby nebo jeji ¢asti.
e vétsi stupen nepfipustného pretvoreni.
e poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného
vybaveni

e v dlsledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce.

3) Pozarni bezpecnost

Vzhledem k charakteru stavby bude moZino pouzit k poZarnimu zdsahu stavajicich
komunikaci a zpevnénych ploch, stavajicich zdrojl vody. Specialni pozadavky na tuto stavbu
nejsou pozadovany.

4) Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Stavba nebude mit negativni vliv na ZP, ani na zdravi osob.

Béhem provadéni vystavby nebude stavebni organizace vyvijet ¢innost, kterad by ohrozila
Zivotni prostredi v okoli stavby. Stavebni organizace je povinna Cistit vozidla, aby jimi

neznecistovala vozovky.

Botanicky ani zoologicky prizkum zajmového uUzemi nebyl provadén. K vyhubeni
rostlinnych a Zivocisnych druh( dojit nemuze.

5) Bezpecnost pfi uzivani

Predkladany projekt dodrzuje technické pozadavky na vystavbu z hlediska pozarni
bezpecnosti, ochrany zdravi a Zivotniho prostredi i z hlediska pozadavkd na stavebni
konstrukce, ¢imz je vytvoren predpoklad bezpeéného provozu.
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6) Ochrana proti hluku
Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad mez, stanovenou v Natizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci €. 502, ¢astka 146, ze dne 30. 12. 2000.
Nepfiznivé disledky stavebni ¢innosti budou eliminovany realizaci souboru opatreni:
- Casové omezeni stavebni &innosti: hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi
pfesahnout ve venkovnim prostoru hodnotu 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin a v dobé
od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB.

- Strojni mechanizace bude uZita typ(l a parametr( s garantovanou nizsi vyzafovanou
hlu¢nosti.

7) Redeni pfistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, udaje o splnéni pozadavki na bezbariérové feseni stavby

Pfistup a uzZivani objektu neni potfeba fesit bezbariérové, jednd se o odstranéni
stdvajicich zpevnénych ploch a technickych prvkd v aredlu.

8) Uspora energie a ochrana tepla

Nejsou navriena zadna specidlni opatfeni vzhledem k charakteru stavby.
9) Ochrana stavby pred nepftiznivymi vlivy vnéjsiho prostiedi

a) Povodné

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navriena zadna bezpecnostni opatfeni proti
povodnim.

b) Sesuvy pudy

Vzhledem k tomu, Ze neni zndmo, Ze by se v oblasti vyskytovaly sesuvy pldy, nejsou
navrzena zadnd opatreni.

c) Poddolovani

Uzemi neni poddolovano.
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d) Seizmicita

Nejsou navriena zadna specidlni opatfeni vzhledem k charakteru stavby.

e) Radon

Vzhledem k charakteru stavby neni uvazovano.

f) Hluk

Nejsou navriena zadna specidlni opatfeni vzhledem k charakteru stavby.

g) Ochranna a bezpecnostni pasma

Nejsou zZddna znama.

10)Ochrana obyvatelstva

Pro stavbu nejsou zapotiebi opatreni civilni ochrany obyvatelstva.

11)InZenyrské stavby/objekty

a) Odvodnéni tzemi, vcetné zneskodnovani odpadnich vod

Odvodnéni stavajici zpevnénych ploch je feSeno spadem bezprostiedné do prilehlé
zelené.

b) Zasobovani vodou

Vzhledem k charakteru stavby neni zapotrebi.

¢) Zasobovani energiemi

Vzhledem k charakteru stavby neni zapotrebi.

d) Reseni dopravy

PFistup na arealu je ze stavajici mistni komunikace.
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e) Povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacnich uprav

Plochy po odstrafiovanych zpevnénych plochach budou doplnény smési ornice a
zeminy, v poméru 30% ornice a 70% zeminy.

f) Elektronické komunikace

Neni feseno.

Vypracoval: Ing. Tomas Krocil




