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1) Technicka zprava

1.1 Obsah PD, udaje o investoru a zpracovateli

Obsah PD:

Nazev stavby:

Katastralni uzemi:

Misto stavby:

Investor:

Objednatel:

Projektovy stupen:

Hlavni projektant:

Technickd zprdva
V.¢. 1 — celkova situace
V.¢. 2 —zdkres do KN, ortofotomapa

Polozkovy rozpocet/vykaz vymér

Regenerace brownfields-rozsifeni vyukového aredlu Bélsky les

Zabreh nad Odrou 714305
Ostrava — Bélsky les

Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo nameésti 8
729 30 Ostrava

Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo nameésti 8
729 30 Ostrava

DSP

Ing. Pavel Simek — FLORART

Kancelar pro zahradni a krajinarskou tvorbu
Rybarska 401

688 01 Uhersky Brod

Email: florart@florart.cz; www.florart.cz
Tel.: +420 572 632 520

K PROJEKT

Ing. Tomas Krocil

Antonina Vaclavika 341

763 26 Luhacovice

e-mail: krocil@krocil.eu; www.krocil.eu
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1.2 Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického feSeni

V ramci tohoto stavebniho objektu se provede odstranéni vSech stdvajicich zpevnénych
povrch(, mobiliare a technickych prvkid celého arealu.

VYSKOVE RESENI
Vyskové feseni je patrné z celkové situace.
Soutadnicovy systém S-JTSK.

Vyskovy systém — Balt po vyrovnani s navazanim na znacky statni nivelace.

POPIS/SOUPIS ODSTRANOVANYCH PRVKU:

Rozebrdani ploch ze silni¢nich panel(

Oznaceni plochy Mnozstvi (m?) | Poznamka
PP1 70,70
PP2 142,90
PP3 165,35
PP4 44,20
PP5 232,25

Odstranéni podkladu, kam.tézené tl. 100 mm

Oznaceni plochy Mnozstvi (m?) | Poznamka
Podklad pod silniénimi panely

PP1 70,70

PP2 142,90

PP3 165,35

PP4 44,20

PP5 232,25

Odstranéni podkladu, kam.téZzené tl. 200 mm

Oznaceni plochy Mnozstvi (m?) | Poznamka
Podklad pod asfaltovym povrchem

PA1l 225,75

PA2 231,72

PA3 3038,72

PA4 1112,68

PAS5 5443,73

PA6 137,29

PA7 532,68

PAS8 331,51
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PA9 1055,4
PA10 46,20
PA11 467,52
PA12 591,24
PA13 581,05
Podklad pod betonovymi plochami

PB1 251,80
PB2 46,18
PB3 7,55
PB4 141,33
PB5 176,99
PB6 123,39
PB7 328,38
PB8 220,15

Odstranéni podkladu, beton tl. do 300 mm

Oznaceni plochy Mnozstvi (m?) | Poznamka
PB1 251,80
PB2 46,18
PB3 7,55
PB4 141,33
PB5 176,99
PB6 123,39
PB7 328,38
PB8 220,15

Odstranéni podkladu, Zivicny povrch tl. 150 mm

Oznaceni plochy Mnozstvi (m?) | Poznamka
Podklad pod asfaltovym povrchem

PA1l 225,75
PA2 231,72
PA3 3 038,72
PA4 1112,68
PAS5 5443,73
PAG6 137,29
PA7 532,68
PAS8 331,51
PA9 1055,4
PA10 46,20
PA11 467,52
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PA12 591,24
PA13 581,05

Vytrhani obrub chodnikovych

Oznaceni plochy Mnozstvi (m?) | Poznamka
Bez oznaceni 951,39

Zasyp jam, ryh, Sachet, bez zhutnéni

Oznaceni plochy Mnozstvi (m3) | Poznamka
Bez oznaceni 20,02 | Sachty
Rozprostreni ornice, rovina tl. 200-250 mm

Oznaceni plochy Mnozstvi (m?) | Poznamka

Plocha v misté asfaltového povrchu

PA1 225,75
PA2 231,72
PA3 3038,72
PA4 1112,68
PAS5 5443,73
PAG6 137,29
PA7 532,68
PAS8 331,51
PA9 1055,4
PA10 46,20
PA11 467,52
PA12 591,24
PA13 581,05
Plocha v misté betonovych ploch

PB1 251,80
PB2 46,18
PB3 7,55
PB4 141,33
PB5 176,99
PB6 123,39
PB7 328,38
PB8 220,15
Plocha v misté silni¢nich panelt

PP1 70,70
PP2 142,90
PP3 165,35
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PP4 44,20
PP5 232,25

PloSnd Uprava terénu, nerovnosti do 100 mm v roviné

Oznaceni plochy

Mnozstvi (m?) | Pozndmka

Plocha v misté asfaltového povrchu

PA1 225,75
PA2 231,72
PA3 3 038,72
PA4 1112,68
PAS5 5443,73
PA6 137,29
PA7 532,68
PA8 331,51
PA9 1055,4
PA10 46,20
PA11 467,52
PA12 591,24
PA13 581,05
Plocha v misté betonovych ploch

PB1 251,80
PB2 46,18
PB3 7,55
PB4 141,33
PB5 176,99
PB6 123,39
PB7 328,38
PB8 220,15
Plocha v misté silni¢nich panell

PP1 70,70
PP2 142,90
PP3 165,35
PP4 44,20
PP5 232,25

Obdélani pldy hrabanim

Oznaceni plochy

MnozZstvi (m?2)

Poznamka

Bez oznaceni

15 746,66

Ornice pro pozemkové Upravy




Zakazka: Regenerace brownfields-rozsiteni vyukového aredlu Bélsky les F - Technicka zprava

Zak.C.: 12ZAK0877 strana €. 7
Oznaceni plochy Mnozstvi (m3) | Poznamka
Bez oznaceni 1417,20 | V poméru 30 % (ornice) a

70 % (zemina)

Zemina

Oznaceni plochy Mnozstvi (m3) | Poznamka

Bez oznaceni 3 306,80 | V poméru 30 % (ornice) a
70 % (zemina)

Bourani zakladd z betonu prostého

Oznaceni plochy Mnozstvi (m3) | Poznamka

Bez oznaceni 1,53 | Patky ocelovych sloupkt

Bourani nezakladového zdiva z Zelezobetonu

Oznaceni plochy Mnozstvi (m3) | Poznamka

Bez oznacdeni 6,77 | Sachty

1.3 Stavebni prace

V ramci ptipravy Uzemi bude provedeno na dotéenych volnych terénnich plochach:
e Odstranéni veskerych technickych prvka.
e Rozebrani dotéenych zpevnénych ploch.
e Demolice nevhodnych drobnych staveb (viz. vyZe uvedena specifikace.)

1.4 Pozadavky na vybaveni

V ramci tohoto stavebniho objektu nejsou zndma zadna. Podrobnéji reSeno v ¢asti E — Zasady
organizace vystavby.

1.5 Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Objekt bude vyuZivat dosavadniho technického vybaveni tzemi.

1.6 Vliv na povrchové a podzemni vody v€etné jejich zneSkodriovani
Navrzené prace nebudou mit Zzadny vliv na podzemni vody.

1.7 Udaje o zpracovanych technickych vypoétech

V ramci tohoto stavebniho objektu byly pouzity nasledujici podklady:

a) Vyhlaska ¢.268/2009 o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v platném
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b)

h)
i)
j)

znéni.

Zakon €.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve
znéni pozdéjsich predpist véetné prislusnych provadécich vyhlasek v platném znéni.
Vyhlaska ¢.501/2006 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb.

Fotograficka dokumentace.

Zaméreni stavajiciho stavu.

Podklady a informace spravc( inZzenyrskych siti.

Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Zavéry z pracovnich jednani, konanych v pribéhu zpracovani dokumentace.
Architektonicka studie.

Platné CSN a technické podklady dodavateld stavebnich material(i.

Dokumentace je feSena v souladu s nasledujicimi platnymi zakony a vyhlaskami:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)

a)

Zakon ¢. 183/2006 Sb. Stavebni zakon.

Zakon ¢. 186/2006 Sb. Zménovy zakon.

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

Zakon ¢. 309/2006 Sb. O zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravé pfi
praci.

Zakon ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.

Zakon ¢. 185/2001 Sb. O odpadech.

Zakon €. 254/2001 Sh. O vodach.

Vyhlaska €. 381/2001 Sbh. Katalog odpadd.

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

TP 78 Katalog vozovek pozemnich komunikaci

EN EC 1: Zasady navrhovani a zatiZzeni konstrukci

EN EC 2: Navrhovani betonovych konstrukci

EN EC 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

EN EC 5: Navrhovani difevénych konstrukci

EN EC 7: Navrhovani hlinikovych konstrukci

EN EC 8: Geotechnické vypocty

Statické tabulky pro staveni praxi

1.8 ZvySeni prasnosti, vibraci a otfesu

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem,

vibracemi a otfesy nad mez, stanovenou v Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci ¢. 502, ¢astka 146, ze dne 30.12.2000.
Nepfiznivé disledky stavebni ¢innosti budou eliminovany realizaci souboru opatreni:

a)

Casové omezeni stavebni cinnosti: hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi
presahnout ve venkovnim prostoru hodnotu 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin a v dobé
od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB.
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b) Strojni mechanizace bude uZita typl a parametr( s garantovanou nizsi vyzafovanou
hlu¢nosti.

1.9 Pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materialech, energiich, doprave,
skladovani

Znecistovani uzivanych komunikaci provozem stavby bude eliminovano:
a) docisténim dopravnich prostfedkl pred jejich vyjezdem ze stavenisté,
b) prlbéznym Cisténim uzivanych komunikaci.

1.10 ZvySeni exhalaci provozem stavebnich mechanism
Dodavatel stavby je odpovédny za ndlezity technicky stav stavebnich mechanizm,

pouzivanych v ramci stavby, tzn. Ze tyto neprodukuji nezadouci exhalace znecistujici Zivotni
prostredi.

1.11 Ochrana stavajici zelené

P¥i provadéni praci bude dodrzovana CSN DIN 18 915 Prace s ptidou a CSN DIN 18 920
Ochrana strom, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.
Zachovdavana stdvajici zelen bude po dobu stavby ndlezité ochranéna.

1.12 Pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materialech, energiich, doprave,
skladovani

Podrobnéji feSeno v Casti E — Zasady organizace vystavby. Detailni soupis jednotlivych
material(/odstrariovanych prvk{ je uveden vyse v technické zpravé a polozkovém rozpoctu
stavby/vykazu vymér stavby.

1.13 Dusledky na zivotni prostfedi a bezpeénost prace

Stavba nebude mit negativni vliv na ZP, ani na zdravi osob.

Béhem provadéni vystavby nebude stavebni organizace vyvijet ¢innost, ktera by ohrozila
Zivotni prostredi v okoli stavby. Stavebni organizace je povinna Cistit vozidla, aby jimi

nezneclistovala vozovky.

Botanicky ani zoologicky prizkum zajmového uUzemi nebyl provadén. K vyhubeni
rostlinnych a ZivociSnych druh( dojit nemuze.

Predkladany projekt dodriuje technické poZadavky na vystavbu z hlediska pozarni
bezpecnosti, ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi i z hlediska pozadavki na stavebni
konstrukce a technické zafizeni budov, ¢imz je vytvoren predpoklad bezpeéného provozu
budovy.

Navrzené Upravy nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostiedi ani na zdravi osob.
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V pribéhu stavebnich praci mizZe dojit k do¢asnému negativnimu ovlivnéni prostiedi v
blizkosti stavenisté.

Po dobu vystavby budou v minimdlni nutné mife vyuZzity okolni zpevnéné plochy pro
uskladnéni stavebniho materialu.

Vybourané stavebni materidly budou tfidény dle druhu a charakteru a budou odvazeny
na skladku — zajistuje zhotovitel stavebni ¢asti dila.

Veskeré odpady budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znéni, vyhl. ¢.381/2001 Sb., vyhl. ¢. 383/2001 Sb. a predpist
souvisejicich, odvozem na legalni skladky a ulozisté.

Veskeré popsané odpady jsou zatfidény do kategorie ,0“ Zadny odpad nebude
nebezpecny “N“.

Charakteristika a zatfidéni pfedpokladanych odpadt ze stavby

Odpad Katalog. | Druh odpadu

Cislo
Odpady béhem | 20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad
uzivani stavby 2003 01 | Smésny komundlni odpad

Odpady pfi| 17 02 01 | Drfevo

vystavbé 17 0504 | Zemina a kameni

17 01 01 | Beton

17 03 02 | Asfaltové smési neuvedné pod Cisled 17 03 01 O

17 09 04 | Smésny stavebni a demoli¢ni odpad (suti)

Tabulka ¢.1 charakteristika a tridéni odpadi

Veskeré odpady budou naleZité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001
Sb., o odpadech v platném znéni, vyhl. ¢. 381/2001 Sb., vyhl. ¢. 383/2001 Sh. a predpist
souvisejicich, odvozem na legdlini skladky a uloZisté.

Kamenné prvky — obrubniky, kamenné bloky, budou oddéleny a zaskladnény v misté
po dohodé s investorem pro pouziti pro stavbu Lesoparku.

1.14 Zavér

Bezpecnost a ochrana zdravi

PFi provadéni zemnich a ostatnich praci musi byt dodrzovdna vyhlaska ,Ministerstva
pro mistni rozvoj“ ¢. 601/2006 Sb.

Doporucené normy:
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CSN 73 3050 ,,Zemni prace”
CSN 73 6005 ,,Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni”

Upozornéni

Na zakladé dostupnych podkladll a zaméreni povrchovych znakd, jsou ve vykresové
Casti zakresleny veskeré podzemni a nadzemni rozvody inZenyrskych siti.

Pfed zahajenim vykopovych praci musi zastupce investora nechat vytyéit, popf.
ovérovacimi sondami upresnit polohu téchto podzemnich rozvod(i, aby nedoslo béhem
provadéni vykopovych praci kjejich poSkozeni. O vytyéeni se musi provést zapis do
stavebniho deniku.

Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvodl inZenyrskych siti se musi
provadét rucné. Po odkryti podzemnich rozvod( inzenyrskych siti je nutné uvédomit spravce
téchto siti a zajistit jejich ochranu.

1.15 Fotodokumentace odstrafiovanych prvku
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Vypracoval: Ing. Tomas Krocil




