Seznam dokumentace

100 — Technicka zprava

101 - Situace parkovaciho systému
102 — SPECIFIKACE

Technicka zprava

Parkovaci systém

Akce Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava
Projekt C 401 - INFORMACNI SYSTEM

Investor Statutarni mésto Ostrava

Z.¢. '33-7/14

Vypracoval Ing. Vank

Datum '‘07/2014

Stupen PD DPS



PARKOVACI SYSTEM — parkovaci plocha ZOO Ostrava
Uvod:

Parkovaci systém pfed hlavnim vstupem do ZOO bude vybaven na vjezdu dvéma
vjezdovymi stojany pro vydej listki a mozZnost vjezdu na parkovaci kartu nebo Cip ™ a
dvéma zavorami a na vyjezdu jednim vyjezdovym stojanem a dvéma zavorami.

Parametry:

Systém poloautomatického parkovisté s obsluhou je navrzen tak, aby byl piné
kompatibilni s integrovanym parkovacim systémem v mésté Ostrava, coZ umozni radiovou
cestou propojeni vSech parkovist do jednoho centra s rychlym pfenosem informaci o
abonentech, stavech uctu, umozni provadét kontrolu systému z centra a také jeho budouci
napojeni do navigaCniho systému mésta Ostravy. NavrZzeny systém umozni rozSifeni
v navaznosti na dalSi budovana parkovisté.

ORGANIZACE VJEZDU

Po prijezdu vozidla na vjezd je mozno provést parkovaci operaci dvéma zpusoby.

< Abonent — majitel Cipu ™, nebo bezkontaktni karty se pfihlasi na samostatném
technickém nosici, umisténém na vydavaci vstupnich listkd, vstupni zavora se
okamzité otevie a automaticky uzavie po prujezdu vozidla pfes uzaviraci smycku.

< Ostatni parkujici stlaci tlacitko na vydavaci listk s ¢arovym kédem, vyC€kaji na vydani
listku, ktery nasledné odejmou a zavora se opét okamzité otevie a automaticky
uzavfe po prijezdu vozidla pfes uzaviraci smycku.

Pohled na vjezdovy parkovaci stojan
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Pohled na vyjezdovy parkovaci stojan
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Jak jiz bylo fe€eno po pfijezdu vozidla na vstupni smyCku a po stisknuti tlaCitka na
vydavadi listkl tento vyda Fidici listek. Vydavac€ nevyda listek, pokud vozidlo neni fyzicky
pfitomno na vstupni smycce. Listek obsahuje kromé zakladnich udaji pro uzivatele
(datum a €as vjezdu na parkovisté a identifikaci provozovatele) také Carovy kod, ktery
slouZi ke spolehlivé zpétné identifikaci listku a pro pfesné uréeni sumy za parkovani.

Pro pfipadné kolize na vyjezdech Ci vjezdech bude systém doplnén o jednoduchy
interkom, ktery umozni parkujicim domluvu s obsluhou.

Navstévnik pfi zakoupeni listku do ZOO predlozi v pokladné parkovaci listek a tento
pokladni nadte a navstévnik zaplati dohodnutou cenu za parkovani, popfipadé pokud
bude cena zahrnuta do ceny vstupného bude listek aktivovan pro vyjezd. Vzhledem
k tomu, Ze navrhujeme zahrnuti parkovaciho systému do integrovaného parkovaciho
systému v mésté Ostrava, ktery provozuje spoleCnost GAO a.s., bude umoznéno
parkovani i majitelim parkovacich Cipu ™ nebo parkovacich karet. Rozuc¢tovani ceny
bude dohodnuto na zakladé dohody s provozovatelem pomoci SW systému.

Na vjezdu do parkovisté budou rovnéz umistény dvé grafické tabule ( aktivni dopravni
znacky) ,které budou fidi€e informovat o stavu na parkovisti a to jak ze sméru od Ostravy
tak od Michalkovic. Tabule budou umistény na ocelovych sloupech 4m a nasmérovany do
prislusnych sméru.

ORGANIZACE VYJEZDU

Po zaplaceni vyda pokladni zakaznikovi dafiovy doklad a listek s Carovym kédem, ktery
umozni zakaznikovi opusténi parkovisté. Tento listek zakaznik /parkujici/ vliozi do ¢tecky
na vyjezdu a v pfipadé zZe byl zaplacen, systém otevie zavoru a zakaznik opusti
parkoviste.

Abonent — majitel Cipu ™, nebo bezkontaktni karty odjiZzdi bez kontaktu s obsluhou a to
tak,Ze se odhlasi na CtecCce vyjezdového stojanu a pokud jeho ucet Ci platnost Cipu , nebo
karty je v pofadku,systém jej propusti z parkovisté zvednutim zavory.

Pokud je prosla platnost Cipu (karty), nebo stav konta abonenta je nulovy ¢i minusovy
systém abonenta zadrzi a opticky — udajem na displeji jej upozorni na nutnost navstivit
pokladnu a zaplatit parkovné &i vyreSit problém. Systém neumozni vjezd na parkovisté na
™ ¢&ip ,nebo kartu v pfipadé ,Ze bude stav konta nizSi nez cena parkovani.

Informace o stavu konta abonenta bude zobrazovana na displeji vyjezdniho stojanu. Pro
zajisténi vyjezdu autobusu jsou na vyjezdu instalovany dvé zavory. Jedna zavora slouzi
pro vyjezd osobnich vozidel v systému. V pfipadé nutnosti vyjezdu autobusu je u vyjezdu
na sloupku instalované uzamykatelné tlacitko, které bude slouZit pro zvednuti obou zavor
soucCasné pfi vyjezdu autobusu. Pro vjezd i vyjezd autobusu je nutné vzdy zajistit asistenci
obsluhy. Na vjezdu bude umisténa tabule, ktera bude fidi¢e autobusu informovat o
organizaci vjezdu.

Ostatni technické informace o systému, bude feSit realizacni projektova dokumentace.
Kabelaze:

Pro zajisténi pfipojeni jednotlivych komponentd bude nutné k zajistit napajeni
230V,50Hz / vyvod 25A/230V / a propojeni datové sbérny ( opto + venkovni UTP )
od fidiciho PC v pokladné a metalicky venkovni kabel pro interkom. Vykopy potfebné pro
ulozeni chraniCek / 2 ks - HDPE 50 / jsou zakresleny na situaCnim vykrese. Vykopové
prace budou provedeny v ramci stavebnich uprav parkovist parkovaciho systému, ktery
v ramci své dodavky rovnéz zajisti pokladku chraniCek a kabell. Stavba zajisti dodavku
parkovacich ostravkl na vjezdu.




Ostatni technické poZadavky a informace :

Vykopy v prostoru:

Chodnik : 350 mm x 400 mm — 2xchranicka KOPOFLEX 50

Vozovka : 500 mm x 1200 mm — 2xchranicka KOPOFLEX 100

Prostorova koordinace (tj. soubéhy a kfizeni) s jinymi sitémi technického vybaveni bude
koordinovana dle CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Napétova soustava : 1INPE AC 50 Hz 230V/TN-S

Ochrana pted tirazem elektrickym proudem bude zaji§téna v souladu s normou CSN 33 2000-4-41,
ed.2 ochrannymi opatfenimi stanovenymi v oddile "411 - Ochranné opatfeni : automatické odpojeni
od zdroje" a v oddile "414 Ochrana malym napétim SELV, PELV" a souvisejicimi normami podle
odkazti v uvedené normé a v souladu s normou CSN EN 61 140, ed.2.

Ochrana pied pfimym dotykem zivych ¢asti je zajiSténa :
normalni (zakladni) ochranou dle odst. 411.2 jednim z opatfeni popsanych v pfiloze
"A", nebo pokud je to vhodné, v ptiloze "B".

Ochrana pfi dotyku krytii (nezivych &asti) pti poruse je v souladu s normou CSN 33 2000-4-41,
ed.2 zajisténa : - ochrannym uzemnénim a ochrannym pospojovanim dle odst. 411.3.1
- automatickym odpojenim v piipad¢ poruchy dle odst. 411.3.2
- dopliikovou ochranou dle odst. 411.3.3
- dodrzenim podminek pro sit’ TN dle odst.411.4
- funkénim malym napétim dle odst.411.7

Zajisténi dodavek a montaze

Montaz vSech zafizeni musi byt provedena dle montaznich a technickych podminek
vyrobce. Montaz mohou provadét pouze pracovnici s prislusnou autorizaci a praxi pro
montaz tohoto zafizeni. Montaz musi byt provedena remesiné kvalitné. Pfi montazi musi
byt dodrzovana bezpecnost prace. Pracovnici i zaméstnavatel musi dodrzovat jednotliva
ustanoveni zakoniku prace ¢.262/2006 Sb.

Pri montaznich pracich musi dodavatel zpracovat technologicky postup montaze a
prace provadét dle téchto postupd.

Pri praci ve vyskach musi dodavatel provadét prace v souladu s nafizeni vlady C.
362/2005 Sb. Rovnéz musi byt pouzity vhodné plosiny a zabezpecovaci pomdicky
vyhovuijici platnym CSN.

Pfi montazi a provozovani zafizeni nutno dodrzovat zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecCnosti prace a technickych zafizeni. Stroje a strojni zafizeni Ize pouzivat jen
v souladu s nafizenim vlady ¢. 378/2001 Sb.

Na stavenisti je nutno dodrzovat zasady, které vylouci moznost vzniku pozaru a tim
i Skod na zdravi osob a zarizeni stavenisté. Dodavatel vypracuje pro stavbu pozarni rad.
Pfi stavbé je nutno dodrZzovat pozarné bezpecnostni predpisy, zvlasté pri svarovani a
praci s otevienym ohném.

Elektrické zarizeni mohou obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky
¢.50/1978 Sb.- o odborné zpisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsiho predpisu
€.98/1982 Sb.a v souladu s vypracovanymi provoznimi predpisy. Udrzbou a opravami
elektrického zarizeni mohou byt povérovani pracovnici alespon znali.

Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni provadét dle CSN EN 50110-1 ed.2 -
BezpecCnostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich.



Kabely budou ulozeny pevné ve Zlabech, liStach nebo chrani¢kach kabelovych tras
a budou ulozeny oddélené od silnoproudé kabeladze a prepétovych svodl. Pri pokladce
budou dodrzovany minimalni povolené poloméry ohybl. Poklddka mize byt provadéna
pouze za teplot povolenych vyrobcem kabell. Prichody a prirazy zdi a stropd, tvorici
hranici mezi pozarnimi Useky, musi byt pozarné utésnény v celé tloustce a musi
vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarné délici konstrukci, kterou prochazeji.
Odpad, ktery vznikne pfi montazi, jako kousky izolace, obaly, zbytky kabell atd. musi
zlikvidovat montazni organizace v souladu se zakonem o odpadech.

Na provedené elektroinstalace musi byt prfed uvedenim do provozu provedena
vychozi revize dle CSN 33 2000-6 a doloZend revizni zpravou dle CSN 33 15 00 Z4-
Revize elektrickych zafizeni.

Po dokonceni montaze musi byt provedeno zaveérecné komplexni testovani
systému. Protokoly budou predany uZivateli spolu s privodni technickou dokumentaci a
vychozi revizi.

Zarizeni budou splinovat
pozadavky zakona €.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ,ve znéni
pozdéjsich platnych predpisli a zakonnych zmén
a nafizeni vlady ve znéni pozd¢jSich platnych zmén a ptedpisi :

¢. 17/2003 Sb. - technické pozadavky na elektrickéd zatizeni nizkého napéti

¢€.616/2006 Sb. - o technickych pozadavcich na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické

kompatibility
CSN 34 2300 - ptedpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni,
CSN EN ISO/IEC 17 050 Posuzovani shody - Prohlaeni dodavatele o shodé
- ¢ast 1: VSeobecné pozadavky
- ¢ast 2: Podpirnad dokumentace
CSN 33 1500 z4 Elektrotechnické piedpisy. Revize elektrickych zatfizeni
CSN 33 2000 — Elektrotechnické ptedpisy - Elektricka zaiizeni
Cést 4 ed.2 : Bezpeénost-Kapitola 41, ed.2 :Ochrana pied tirazem elektrickym proudem
Cast 4: Bezpe&nost-Kapitola 42, ed.2 :Ochrana pied uéinky tepla
Cast 4: Bezpecnost-Kapitola 43, ed.2 :Ochrana proti nadproudiim

Cést 4: Bezpec&nost-Kapitola 45:0Ochrana pied podpétim



Cést 5: Vybér a stavba elektrickych zaiizeni
Kapitola 51 ed.3:Vseobecné piedpisy
Cést 5: Vybér a stavba elektrickych zatizeni.
Kapitola 54:ed.3 Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢ ochranného pospojovani
Cést -5- Vybér a stavba elektrickych zafizeni
Kapitola 53: - Odpojovani, spinani a fizeni
Oddil 534: Prepctova ochrannd zatizeni.
Cast 6: Revize
Cést 7: Zatizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech-
Oddil 704 ed.2 :Elektricka zatizeni na staveniStich a demolicich.
CSN 33 2130, ed.2 : Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody.
CSN 34 2300 Ptedpisy pro vnitini rozvody sd€lovacich vedeni
CSNEN 50 110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN EN 50110-2-ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zaiizenich - Cast 2: Narodni dodatky.

CSN EN 50174-1-ed.2: /A1 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodii - Cast

1: Specifikace a zabezpeceni kvality.

CSN EN 50174-2-ed.2: /A1 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodii - Cast

2: Projektova pfiprava a vystavba v budovach.
CSN 73 6005 / Z4Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického

vybaveni



CSN 331310-ed.2 Bezpec¢nostni poZzadavky na elektrické instalace a spotiebice uréené k

uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Ochrana zdravi a bezpecnost pri praci

Pfi montdzi a provozovani zafizeni nutno dodrzovat zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni podle vyhlasky €.192/2005 Sb., kterou se méni
vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, ¢.363/2005 Sb., kterou se méni
vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského banského ufadu ¢. 324/1990 Sb.,
0 bezpetnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhladska C'UBP
€.207/1991 Sb. a nafrizeni vlady ¢.352/2000 Sb.

Prace a obsluha na elektrickém zarizeni

Pri montazi a provozovani zafizeni nutno dodrzovat zakladni pozadavky k zajisténi
bezpeclnosti prace podle vyhlasky ¢. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 a
souvisejicich predpisd.

Obsluhu a praci na elektrickém zafizeni je nutno provadét dle bezpecnostnich predpisi
CSN EN 501 10-1 ed.2 a CSN EN 50 110-2 ed.2.

Na provedené elektroinstalace a elektrozarizeni musi byt pred uvedenim do provozu
provedena vychozi revize dle CSN 33 2000 - 6 a dolozena revizni zpravou dle CSN 33 15
00 Z4.

Pravidelné revize elektrickych instalaci a zafizeni budou provadény dle platnych CSN.

Zakladni bezpecnostni predpisy pro obsluhu a praci na el.zafizenich a v jejich blizkosti
stanovuji ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych
zarizenich a CSN EN 50110-2-ed.2 Narodni dodatky, a CSN 33 1310 ed.2. VSechny
prikazy a narizeni pro obsluhu a praci na el.zafizenich, Cinnost nebo pobyt v jejich
blizkosti musi byt v souladu s témito predpisy a normami CSN.

Elektrické zarizeni mohou obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu vyhlasky CUBP a
CBU ¢.50/1978 Sb.- o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsiho
predpisu CUBP a CBU €.98/1982 Sh.a v souladu s vypracovanymi provoznimi predpisy.

Udrzbou a opravami elektrického zafizeni mohou byt povéfovani pracovnici alespof
znali (§5 vyhl.C. €.50/1978 Sb.) nebo pracovnici pro samostatnou cinnost (§6 vyhl.C.
€.50/1978 Sb.).

Vlastni prace na el.zafizeni mlze byt konana podle pokynd, s dohledem, pod dozorem,
bez napéti, v blizkosti ¢asti pod napétim a pod napétim (praci pod napétim mohou
provadét pouze odborni pracovnici). Prace na el.zafizeni jsou prace montazni revizni a
Udrzbarské, jakoz i prace spojené se zajistovanim pracovisté, a méreni prenosnymi
meéricimi pfistroji.

Nékteré pracovni Ukony musi byt provedeny prokazatelnym zplsobem, kdy organizace
musi zajistit pro tyto prace Skoleni, instruktaz, zacvik a.p. a musi byt o téchto
pracovnich Ukonech proveden pisemny zapis s postupnym uvedenim jednotlivych
manipulaci a uvedenim doby, kdy manipulace probéhla.

Bezpecnost provozu elektrického zarizeni stavby
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Identifikace nebezpedi

- Uraz el. proudem pfimym nebo nepfimym dotykem:;

- obnazeni zivych C¢&asti, snizeni izola¢nich vlastnosti, zkrat zpUsobeny vodivym
predmétem

Bezpecnost ) )

- preventivni Udrzba el. zarizeni, revize dle CSN 33 1500 Z4, CSN 33 2000-6 a
odstranovani zavad

- terminy revizi elektrického zafizeni provadét podle ,Protokolu vnéjSich vlivi“ pro
danou stavbu a CSN 33 1500 Z4, tabulka ¢.1
(za zajisténi provedeni revize el. zafizeni v predepsané |hité je odpovédny jeho

provozovatel.)

- vcasné odborné opravy poskozenych el. zarizeni (zasuvek, zastrcek, pohyblivych

privodd apod.)

- vedeni pohyblivych privodl mimo prichody a komunikace

- Setrné zachazeni s kabely a privod. Sndrami

- neobsluhovat elektrické pristroje a zarizeni mokryma rukama

- seznamit se s navodem pro pouziti, provoznim predpisem pro udrzbu

- pred kazdym pouzitim, obsluhou a Udrzbou vizualni kontrola stavu zafizeni

- neponechavat zapnuté elektrické pristroje a zafizeni po odchodu z pracovisté a
skonceni pracovni smeény;

- provoz a udrzovani elektrického zarizeni dle provozniho navodu, predpisu pro Udrzbu

- nepouzivani poskozenych pohyblivych privodl, zakaz jejich vedeni pres ostré hrany,
namahani na tah apod.,

- kontroly a revize elektrickych spotrebi¢l pro doméacnost a podobné Gcely (jde o
elektricka svitidla, elektricka zafizeni informaclni techniky, pfistroje spotrebni
elektroniky, pohyblivé privody a Snlrovad vedeni, elektrické a elektronické mérici
pristroje, ostatni elektrické spotrebice podobného charakteru)

- Nevyhovujici zarfizeni, ktera ohrozuji bezpecnost musi byt opravena. Zavady na
zafizeni, které bezprostfedné neohrozuji bezpecnost obsluhy a které vyplyvaji ze zmén
predpist musi byt az do doby rekonstrukce téchto zafizeni provozovany podle mistnich
pracovnich, provoznich a bezpecnostnich predpisl, ve kterych tyto odchylky jsou
uvedeny. S témito predpisy musi byt sezndmeni prokazatelnym zplsobem vsichni
pracovnici provozovatele, ktefi maji tato zafizeni obsluhovat a na téchto zafizenich
pracovat. Nevyhovuji-li bezpecnostnim predpisim prostory, musi se odpovédny
provozovatel postarat o predepsané oznaceni téchto prostorl. Dale musi provozovatel
seznamit vSechny pracovniky s bezpecnostnimi predpisy pro dana a obsluhovana
zarizeni jakoz i proskolit tyto pracovniky z obsahu navodu vyrobc(. Z udélenych znalosti
a pochopeni probirané latky se provozovatel presvédci prezkousenim proskolovanych
pracovnikl o ¢emz vede zédznam.

Prace ve vyskach

v v/

Narizeni vlady €. 362/2005Sbh., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Zakladni pozadavek na problematiku prace ve vyskach je stanoven v § 3 odst. 1 NV. Zde
se konstatuje, ze ,zameéstnavatel prijima technicka a organizacni opatreni k zabranéni
padu zaméstnancl z vysky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo jejich
bezpecnému zachyceni a zajisti jejich provadéni“ v pfipadech pracovist nachazejicich se
v libovolné vySce nad vodou nebo latkami ohrozujicimi v pripadé padu zivot nebo zdravi



a na vSech ostatnich pracovistich a pristupovych komunikacich, pokud lezi ve vysce nad
1,5 m, resp. volna hloubka pod nimi presahuje 1,5 m. Odst. 2 a 3 uvadi dva mozné
zpUsoby zajisténi - kolektivni a osobni. V odst. 4 jsou uvedeny moznosti, kdy neni nutné
ochranu proti padu provadét. Jedna se vesmeés o pripady ze stavebni praxe. (viz téz NV
¢. 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi).

Priloha k nafizeni vlady ¢. 362/2005Sb stanovuje dalSi poZadavky na zplsob
organizace prace a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pri praci
ve vysce a nad volnou hloubkou a na bezpecny provoz a pouzivani technickych zarizeni
poskytovanych zaméstnancdm pro praci ve vyskach a nad volnou hloubkou. Pfiloha
stanovuje podminky pro nasledujici problematiku :

Cast I. Zajisténi proti padu technickou konstrukci

Cast Il. Zajisténi proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky

Cast Ill. Pouzivani zeb¥ika

Cést IV.-VI. Tyto ¢asti zustaly beze zmén oproti vyhl. 324/1990 Sb.

Cast VII. Docasné stavebni konstrukce

Cast VIII. - X. Tyto éasti zastaly beze zmén, pouze s drobnou tpravou v IX.
pism. b)

Cast XI. Skoleni zaméstnanci
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