TABULKA SACHET

Sachtové dilce

Prefa Brno a. s.

Por.| Oznaceni | Koéta | Umisténi Kéta Kéta Kéta | VySka | Vyrovnavaci Sachtovy kénus Sachtova skruz Stupadla | Sachtové dno
Sachty terénu poklopu| dna dna Sachty | prstenec pro zakrytova deska uloZeni dna
vyvodu poklop Sachty Pocet Pocet Pocet elastomerové tésnéni Pocet
[m n.m.] [mn.m.]|[mnm.]|[mnm.]| [m]

1 (81 267.98 | vozovka h=0.0 m| 267.97 | 265.84 | 265.84 | 2.13 | TBW-Q.163/4 1 |TBR-Q.1100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1 ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
TBS-Q.1 100/50 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 3

2 [S2 267.94 | vozovkah=0.0 m| 267.94 | 265.90 | 265.90 | 2.04 | TBW-Q.163/10 2 | TBR-Q.1100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

3 [S3 268.45 | vozovka h =0.0 m| 268.45 | 266.12 | 266.12 | 2.33 | TBW-Q.163/12 2 | TBR-Q.1100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1 ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
TBS-Q.1 100/50 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 3

4 |54 268.34 | vozovka h=0.0 m| 268.34 | 266.34 | 266.34 | 2.00 | TBW-Q.163/10 1 |TBR-Q.1100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
TBW-Q.1 63/6 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

5 [S5 267.90 | vozovkah=0.0m| 267.89 | 265.91 | 265.91 | 1.98 | TBW-Q.163/8 1 |TBR-Q.1100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
TBW-Q.1 63/6 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

6 [Se 268.43 | vozovka h =0.0 m| 268.43 | 266.30 | 266.30 | 2.13 | TBW-Q.163/4 1 |TBR-Q.1100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1 ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
TBS-Q.1 100/50 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 3

7 [S7 268.65 | vozovka h =0.0 m| 268.64 | 266.76 | 266.76 | 1.88 | TBW-Q.1 63/4 1 |TBR-Q.1100-63/58 1 TBS-Q.1 100/50 1 ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

8 [Ss 267.80 | vozovka h=0.0 m| 267.80 | 266.17 | 266.17 | 1.63 | TBW-Q.163/4 1 |TBR-Q.1100-63/58 1 TBS-Q.1 100/25 1 ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2
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TABULKA SACHET Sachtové dilce Prefa Brno a. s.

Por.| Oznaceni | Koéta | Umisténi Kéta Kéta Kéta | VySka | Vyrovnavaci Sachtovy kénus Sachtova skruz Stupadla | Sachtové dno
Sachty terénu poklopu| dna dna Sachty | prstenec pro zakrytova deska uloZeni dna
vyvodu poklop Sachty Pocet Pocet Pocet elastomerové tésnéni Pocet
[m n.m.] [mn.m.]|[mnm.]|[mnm.]| [m]
Celkem TBW-Q.1 63/12 2 | TBR-Q.1100-63/58 8 TBS-Q.1 100/25 4 TBZ-Q.1 100/60 V max 40 8
TBW-Q.1 63/10 3 TBS-Q.1 100/50 7 tésnéni pro DN 1000 19
TBW-Q.1 63/8 1
TBW-Q.1 63/6 2
TBW-Q.1 63/4 4
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TABULKA SESTAV SACHET

Prefa Brno a. s.

Sachta ¢.1 S1

Sachta €.2 S2

Sachta ¢.3 S3

dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1 dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1 dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
skruz TBS-Q.1 100/50 1 skruz TBS-Q.1 100/50 1 M skruz TBS-Q.1 100/50 1
skruz TBS-Q.1 100/25 1 kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 skruz TBS-Q.1 100/25 1
kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2 kénus TBR-Q.1 100-63/58 1
. vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1 poklop D 400 Begu-B-1 D400 1 . vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 2
poklop D 400 Begu-B-1 D400 1 tésnéni pro DN 1000 2 poklop D 400 Begu-B-1 D400 1
tésnéni pro DN 1000 3 kéta dna 265.90 m tésnéni pro DN 1000 3
kéta dna 265.84 m kéta terénu 267.94m kéta dna 266.12 m
kéta terénu 267.98 m rozdil kot 2.04m kéta terénu 268.45m
> - T p > -
A rozdil kot 2.14m prevySeni nad terénem 0.00 m A rozdil kot 2.33m
e | prevySeni nad terénem 0.00 m vyska Sachty 2.04m e | prevySeni nad terénem 0.00 m
vyska Sachty 2.13m stavebni vyska 2.24m vyska Sachty 2.33m
| stavebni vyska 2.33m | stavebni vyska 253 m
Sachta €.4 S4 Sachta €.5 S5 Sachta €.6 S6
dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1 dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1 dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
skruz TBS-Q.1 100/50 1 skruz TBS-Q.1 100/50 1 skruz TBS-Q.1 100/50 1
kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 skruz TBS-Q.1 100/25 1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1 vyr.prst. TBW-Q.1 63/8 1 kénus TBR-Q.1 100-63/58 1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1 vyr.prst. TBW-Q.1 63/6 1 D vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1
poklop D 400 Begu-B-1 D400 1 poklop D 400 Begu-B-1 D400 1 poklop D 400 Begu-B-1 D400 1
* tésnéni pro DN 1000 2 tésnéni pro DN 1000 2 tésnéni pro DN 1000 3
kéta dna 266.34 m kéta dna 265.91'm A kéta dna 266.30 m
kota terénu 268.34 m kota terénu 267.90 m FE”"‘"/ kota terénu 268.43 m
rozdil k6t 2.00 m rozdil két 1.99m rozdil k6t 2.13m
Fc% prevyseni nad terénem 0.00 m Fmé/ prevySeni nad terénem 0.00 m Fc% prevySeni nad terénem 0.00 m
vySka Sachty 2.00 m vySka Sachty 1.98 m vySka Sachty 2.13m
(= | stavebni vyska 2.20m FE% stavebni vyska 2.18m (= | stavebni vyska 2.33m
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TABULKA SESTAV SACHET

Prefa Brno a. s.

Sachta €.7 S7

Sachta €.8 S8

dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40 1
skruz TBS-Q.1 100/50 1
kénus TBR-Q.1 100-63/58 1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/4 1
poklop D 400 Begu-B-1 D400 1
tésnéni pro DN 1000 2
kéta dna 266.76 m
kéta terénu 268.65 m
rozdil két 1.89m
¥ 1 prevySeni nad terénem 0.00 m
=" vyska Sachty 1.88m
stavebni vyska 2.08 m
s

dno TBZ-Q.1 100/60 V max 40

skruz TBS-Q.1 100/25

vyr.prst. TBW-Q.1 63/4

1
1
kénus TBR-Q.1 100-63/58 1
1
1

poklop D 400 Begu-B-1 D400

tésnéni pro DN 1000 2

ﬁm kéta dna 266.17 m
7 . kota terénu 267.80 m
rozdil kot 1.63m

prevySeni nad terénem 0.00 m

vySka Sachty 1.63m

1
I

stavebni vyska

1.83m
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TABULKA SACHTOVYCH POKLOP U Prefa Brno a. s.

Pof.| Oznaceni Trida Oznaceni poklopu Popis poklopu Uprava kolem poklopu VysSka
Sachty zatizeni poklopu [mm] Pocet
1 [S1 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
2 [S2 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
3 [S3 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
4 |54 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
5 |S5 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
6 |S6 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
7 |S7 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
8 |S8 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
Celkem D 400 Begu-B-1 D400 8
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