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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

A. IDENTIFIKACNI UDAJE

. Stavba

Nazev stavby: Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

Druh stavby: novostavba/rekonstrukce

Ugel stavby: stavba dopravni infrastruktury, Ucel stavby nebude
ménén - parkovani

Misto stavby: Z00 Ostrava, Horni parkovisté u hl. vstupu

Katastralni uzemi: Slezskd Ostrava (okres Ostrava-mésto); 714828

Parc. Cislo pozemku stavby: 5346, 5347, 5337/2, 5001, 5000, 5002/, 2422

. Objednatel DPS

Jméno: Magistrat mésta Ostravy, odbor dopravy,

Sidlo: ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

. Zhotovitelé DPS

Ateliér IDEA, spol. s.r.o.
Strma 640/12

709 00 Ostrava — Marianské Hory
http: www.atelier-idea.cz

e-mail: info@atelier-idea.cz
tel.: +420 596 627 759, +420 596 627 760

VEDOUCI| PROJEKTU: Ing.arch. Hana Kovarova
VYPRACOVAL: Ing. Radim Zvak
KONTROLOVAL: Ing. Ivan Holinka
AUTORIZOVANY INZENYR: Ing. Miloslav Vrana
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

B. ZAKLADNI UDAJE O OBJEKTU

Stavebni objekt 801 — FeSi ozelenéni ploch okolo parkovisté, a to
formou zalozeni travniku a vysadbou stromu a kefU.

Pfed vlastni vysadbou je nutné vytyCit vSechny inZenyrské sité a
zejména pfi vysadbé stroml dodrzovat stanovena ochranna pasma.

C. KACENI STROMU A KERU

Byl vypracovan dendrologicky pruzkum. PFi vystavbé je nutné dodrzovat
veskera nafizeni vyplyvajici z ochrany zivotniho prostfedi.

V ramci stavby je navrzeno odstranéni vétSiny stromu (36), a to z divodu stafi
stromu a jejich stavu a také navySovani plochy parkovisté. Stromy dosahuji priméru
kmene do 50 cm. Odstranéni stromu pfes rozhodnuti o kaceni podléhaji stromy s
obvodem kmene nad 80 cm ve vySce 130 cm.

Z prostoru kolem stavajiciho parkovisté bude odstranéno 29 stromu a 2
skupiny keru:

Stromy navrzené ke kaceni, které dle dendrologického prizkumu podiéhaji
povoleni ke kaceni jsou stromy €. 2, 3, 5,6, 7, 8,9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, viz projekt "Dendrologicky prizkum pfed vstupem do ZOO
Ostrava".

Stromy navrzené ke kaceni, které dle dendrologického prizkumu nepotfebuiji
povoleni ke kaceni jsou stromy €. 4, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Skupina kefu navrzena ke kaceni, ktera dle dendrologického prizkumu
podléha povoleni ke kaceni je skupina kefl €. 1. (jedna se o cca 70 m2 v Useku
pfelozeni chodnikového télesa, vzhledem k upravé HDP).

Skupina kefu navrzena ke kaceni, které dle dendrologického prizkumu
nepotiebuje povoleni ke kaceni je skupina kefu €. 33.

Zachovany budou stromy v horni ¢asti parkovisté ¢. 17 a 18.

Dale budou vykaceny stromy v blizkosti vybudovani nové pfijezdove
komunikace na parkovisté. Stromy jsou na zahradé na parc. €. 5000 a 5001. Jedna
se o 7 ovocnych stromd, viz. situace. Stromy nevyZaduji povoleni ke kaceni.

| kdyz se jedna o kaceni z ddvodu rekonstrukce stavajiciho parkovisté, jsou
zde ve velké mire stromy, které by byly navrzeny ke kaceni i ze zdravotnich davodu.
Zdravotni duvody ke kaceni drfevin snizuji pevnost stromi a hrozi lamani kosternich
vétvi, nebo zficeni celé dreviny.

Kacené stromy a skupiny kefl jsou dle druhu pfedevSim: 1x skupina kefu
Javor babyka (cca 70 m2), 7x Jasan ztepily, 8x Jasan zimnaF, 1x Smrk ztepily, 6x

# 4
Dokumentace pro provadéni stavby 4




Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

Javor mlé¢, 7x Slivon Hillierova, 1x skupina kefu Pénisnik.

fv s

Podrobngjsi informace o druhu kacenych stroml a kefu viz dendrologicky
prizkum.

D. OBNOVA ZELENYCH PLOCH
1. Obdélani pudy

Po rozprostfeni zeminy budou plochy uréené k provedeni vegetacnich uprav
obdélany. Rozprostfeni nové ornice se uvazuje v pfipadé znacného poskozeni
stavajicich travnatych ploch, nebo ploch, které maji byt zatravnény. Ornice bude
pouzita na vyrovnani terénu a vymeénu za zeminu, ktera nebude vhodna pro zalozeni
travnikd. V rozpoctu je pocitano s vyménou ornice po celé ploSe budoucich
travnatych ploch v tl. 150mm.

Celkova plocha je 1253 m2.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o malé plochy, bude provedeno ru¢ni obdélani
a to:

rytim, nakopanim, hrabanim a valenim.

2. Zalozeni travniku

Plochy pfed vysevem budou prehrabnuty, aby se nakypfil padni povrch.

Travniky budou zaloZeny na ploSe 1253 m2.

Pro zalozeni travnik( bude pouZito osivo travni smési krajinna s vysevkem
0,03kg/m2.

NejvhodnéjSi termin pro zaloZeni travnikd je od 2. poloviny dubna do 2.
poloviny Cervna a od konce srpna do konce zafi, aby travniky mohly dostatecné
zakorenit a nehrozilo jim pfipadné pfeschnuti nebo vymrzani.

Semena se vysévaji do hloubky 5 - 10 mm, max. 50mm, nejlépe "kfizovym"
vysevem, kdy se jedna polovina mnozstvi vyseje jednim smérem a druha polovina ve
sméru kolmém na puvodni smér. Tim se zamezi vyskytu "hluchych" mist.

Po vysevu musi byt plochy zavalcovany. Pfi vysevu musi byt osivo udrzovano
v promichaném stavu tak, aby byla semena jednotlivych druhd rovnomérné
rozdélena. Prvni koseni, které je soucasti katalogové polozky, je vhodné provést pfi
vySce travniku 6-10 cm, a je nutné kosit na vySku 4-5 cm. VeSkeré zbytky pokosené
travy musi byt pfi prvnim koseni fadné odstranény, aby se pfedeSlo pfipadnému
vyleZeni (vyhniti) nové zaloZenych travnatych ploch.

PrebyteCna zemina a nevhodny vykopany material budou odvezeny na
skladku.

3. OSetieni a udrzba

Po dobu jednoho roku bude provadéna udrzba zalozenych travniku.

Udrzba travnikl spocdiva v jejich pravidelném koseni a to 6x za vegetaéni
obdobi tj. od dubna do konce zafi. Katalogova poloZzka zahrnuje i vyhrabani travniku
vCetné nalozeni shrabku a jejich odvoz na skladku.
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Zavlaha nové zaloZeného travniku se musi provadét opatrné, aby nedoslo k
vyplavovani semen nebo vytvoreni pidniho Skraloupu.

4. Kvalitativni podminky pro vysazovany rostlinny material

Po jednom vegetaénim obdobi budou travniky pfedany spravci zelené.

Zaruka se vztahuje na nedostatky ve vzhledu travnikl zplsobené Spatnym
zalozenim, tj. nevykli¢ené osivo, fidky porost a pod.

Dodavatel béhem zaruéni Ihdty nezodpovida za Skody zpusobené
mechanickym nebo chemickym poskozenim zplUsobenym cizi osobou nebo Zivelnou
pohromou.

5. Specifikace vysazovaného rostlinného materialu

Krajinné travni smési — travnik zatézovy, smési schopné pfizpusobit se
riznym puUdnim ¢&i klimatickym podminkam, pro extenzivni pouziti, na udrzbu
nenaroc¢ny travnik pro krajinné ucely, pouZiti pro travnik okolo silnic, parkovist apod.

E. VYSADBA DREVIN A KERU

1. Umist'ovani a ochrana korenu

Kolem parkovisté bude zachovan zeleny pas v Sifce 5 az 6,5 m pro novou
vysadbu vhodné zelené.
Pfi umistovani bude pfihlédnuto na inZenyrskeé sité a jejich ochranna pasma.

Pfi provadéni stavby je tfeba respektovat pfislusné platné oborové normy a
geské technické normy: CSN 83 9061 - Ochrana strom(, porostli a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech (pfedevsim 4.6, 4.8, 4.10, 4.11 a 4.12.), CSN 83
9041 - Technologicko - biologicka zabezpe&ovaci opatfeni, CSN 83 9021 -
Technologie vegetaénich Uprav v krajiné a dale jsou to pfedpisy o bezpecnosti prace
a dalSi predpisy souvisejici s ochranou zivotniho prostredi.

K ochrané pfed mechanickym poskozenim vozidly, stavebnimi stroji a
ostatnimi stavebnimi postupy je nutno stromy v prostoru stavby chranit plotem, ktery
by mél chranit celou kofenovou zonu.

Kofenova zoéna - puda pod korunou stromu rozsSifena do stran o 1,5 m, u
sloupovitych forem o 5 m.

Neni- li mozné, opatfi se kmen vypolstafovanym bednénim z foSen vysokych
min. 2m.

V kofenové zoné€ se nema provadét zadna navazka zeminy nebo jiného
materialu. Jestlize tomu nelze zabranit, musi byt pfi mocnosti navazky a zpUsobu
navazeni zohlednéna druhové specificka snaSenlivost, vék, vitalita a utvareni
kofenového systému dieviny, padni pomeéry a material.
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Hrany zpevnénych ploch a vykopu budou umistény a provadény ve
vzdalenosti min. 2,5 m od paty kmenu stromda.

Zakladové konstrukce nemaji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze-li
tomu zabranit, zfizuji se patky, které smi mit mezi sebou a od paty kmene stromu
vzdalenost min. 1,5 m.

2. Vysadba drevin

Pouzity budou dfeviny odolné vi&i podminkam méstského prostfedi jako,
jasan ztepily (Fraxinus excelsior "Westhof Glorie”) a javor mlé¢ (Acer platanoides
‘Emerald Queen’).

V pasu kolem ul. Michalkovicka budou vysazeny javory mléCe a jasany
ztepilé. Pocet vysazovanych kusu je navrzen 14 ks.

Pobliz stavajiciho oploceni arealu budou vysazeny 2 ks dubu zimniho.

. o Pocet
Nazev Specifikace (ks)
javor mléc zemni bal, obvod 14-16 cm 9
jasan ztepily zemni bal, obvod 14-16 cm 5
dub zimni zemni bal, obvod 14-16 cm 2
CELKEM 16

U listnatych stromU budou pouzity alejové odrostky se zemnim balem s
obvodem kminku 14-16cm (méfeno v 1m od kofenoveho krcku).

Stromy budou vysazeny ihned po dodani do jam o rozmérech minimalné
1,0x1,0x0,8m. V jamach bude pfi vysadbé provedena 50 % obména pudy za kvalitni
zahradni substrat, odstranény kameny, stavebni zbytky, t€zko zetlivajici ¢asti rostlin
aj. odpady, povrch stény vysadbové jamy bude mélce nakopan (rozruseni krusty).
Dale budou stromy ukotveny tfemi difevénymi kaly (délka cca 2,5m, primér 6¢cm)
spojenymi pod korunou do ohradky pfickami z palené kulatiny a upevnény uvazky k
jednotlivym kulim. U strom0 bude provedena zalivka ( 50 I/kus) a aplikovano plné
hnojivo s postupnym uvolfiovanim Zivin. Po zalivce bude pfipadné doplnén zahradni
substrat po slehnuti. Pro omezeni vyparu a mozné poskozeni mrazem v prvnich
letech po vysadbé budou kmeny obaleny vrstvou rakosové rohoze, na povrch
stromové misy rozprostien mul¢ (mul€ovaci borka) v plose 0,64 m? na strom a
mocnosti cca 10cm a upravena zalivkova misa.
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3. Vysadba okrasnych listnatych kiovin

U kefl ve skupinach budou pouzity bézné dostupné okrasné kultivary jako je
Zlatice prostfedni (Forsythia x intermedia ‘Lynwood’), pustoryl (Philadelphus
‘Snowbelle’) a dfistal Thunberguv (Berberis thunbergii “Atropurpurea’).

Kefe budou rozmistény dle situace vzdy po skupinkach nékolika sazenic
stejného druhu.

. o Pocet
Nazev Specifikace (ks)
dfistal Thunberglv | kontejner 2I, vySka 40-60cm 3
Zlatice prostredni kontejner 2,51, vySka 30-40cm 4
pustoryl kontejner 2,5, vySka 40-50cm 6

| CELKEM 13 |

Kefe pro Zivé ploty jsou zvoleny hloh jednosemenny (Crataegus monogyna) a
javor babyka (Acer campestre). Sazenice budou vysazeny v poméru 60 % : 40 %.
Vzdalenost sazenic vychazi v priméru cca 30 cm.

. o Pocet
Nazev Specifikace (ks)
hloh jednosemenny | sazenice po cca 0,30-0,40 m, v.50 cm 148
javor babyka sazenice po cca 0,75 m, v. 50-70 cm 99
CELKEM 247

Sazenice budou pouzity kontejnerované o velikosti K2 a K2,5 a ihned po
dodani vysazeny do jamek o velikosti min 0,3x0,3x0,3m s 50% obménou pldy za
vhodny zahradni substrat. Pro omezeni vyparu bude na povrch pudy pod vysadbou
rovhomérné rozprostfen mul¢ v tl. 10cm (kvalitni hruba borka). Po vysadbé bude
provedena intenzivni zalivky v mnozstvi 7 I/ks a aplikovano hnojivo s postupnym
uvolfovanim.
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