PROTOKOL ¢. GC 08/07

Stanoveni vnéjich vlivii dle CSN 33 2000-3

GASCONTROL, spole¢nost s r.o.
Novy Svét 59a/1407
735 64 Havirov - Sucha

(Gplny nazev organizace)

Haviiové 28.09. 2007
Voo, ANC oo, podle CSN 33 2000-3
Slozeni komise: p-Sasyn FrantiSek
predseda (funkce)  ..ooooiieoiieiiieieeceee e

Clenoveé (funkce) oo

Podklady pouzité pro CSN 33 2000-3, CSN EN 12 186, TPG G 605 02,
VYPracovani ProtoKOIU ........ccoiiiiiiieiieiie et

CSN EN 60079-10, CSN EN 60079-14

1. Popis technologického procesu a zarizeni:

Regulacni stanice CH4 je jednostupiiova, dvoutrada o vykonu 5000 Nm3/h. pii vstupnim tlaku VTL
1 az 2 MPa, vystupnim tlaku STL 3 bary. Kazda fada obsahuje uzaviraci klapky, filtr prachovy,
bezpecnostni rychlouzavéry, regulator, méfeni.
Technologie regula¢ni stanice pln€ zarucuje jak pozadavky kapacitni, tak i bezpe¢nostni.
Svétlost vstupniho potrubi VTL je DN 80, vystupniho potrubi STL je DN 200.
Rozvadéc elektro je umistén v mistnosti s plynovymi kotly, v prostoru bez nebezpeci vybuchu
hotlavych plyni a par - BNV.

2. Stanoveni vnéjSich vlivai v jednotlivvch prostorech.

nazev, ¢islo mistnosti vnéjsi vliv BE 3N2

RS - vnitini prostor ZONA 2- s nebezpe¢im vybuchu
hotlavych plynt a par

RS - odfukové potrubi ZONA 2- a=1 m od mozného
zdroje uniku

Z hlediska tirazu el. proudem dle CSN 33 2000-3 &l. 320 N4
AA4, AB4, ADI1, AElL, AF1, AG2, AH2, AM1, BA4, BC3, BD1, BE3N2, CAl, CBI,
- prostor nebezpecny.




MISTNOST S PLYNOVYMI KOTLY.

Z hlediska tirazu el. proudem dle CSN 33 2000-3 &l. 320 N4

AAS, ABS, ADI, AEIL, AF1, AG1, AH1, AM1, BA4, BC2, BDI, CAl, CBl,
- prostor normalni.

Dle CSN EN 60079-10 ¢1. 2.3 - BNV - prostor bez nebezpeéi vybuchu.

REGULACNI STANICE
Slozeni zemniho plynu

Vlastnosti zemniho plynu: CHy

- mérnd hustota : 0,74 kg/m3

- spalné teplo Qg 39,8 MJ m-3
- vyhievnost Q; 35,8 MJ m-3
- vybusnost se vzduchem : 5-15%

- zapalna teplota 540 °C

- skupina vybusSnosti : ITA

- teplotni tiida : T1

2.1 Skupina nebezpecnosti zarizeni.

Dle CSN 33 2000-3 stanoven vné&j§i vliv v regulaéni stanici BE 3N2 - nebezpe¢i vybuchu hoflavych
plynti a par. Technologie je umisténa v porobetonovém kiosku s valbovou stfechou o pidorysnych
rozmérech 6 x 2,5 m, kterd je provedena tak, aby dochézelo k vyméné vzduchu 6x za hodinu.

2.2 Zdroje uniku.
Dle CSN EN 60079-10 se jedna o sekunddrni stupeni uniku dle ¢l. A.1.3 - tnik lze oCekavat

jen prilezitostné - netésnosti ventilil, ucpavek a ptirubovych spoja.

2.3 Vétrani 5
Vnitini prostor je s pfirozenym vétranim dle CSN EN 60079-10 €l. 5, se stfednim stupném vétrani dle
¢l. B.3.2. s dobrou spolehlivosti vétrani dle ¢l. B.S5.

2.4 Stupei nebezpedi vvbuchu )
V prostoru RS je nebezpecné pasmo ZONA 2, ITIA, T1 (stupen nebezpeci vybuchu ZONA 2, tfida
vybusnosti II.A, skupina vzniceni T1).

2.5 Vodivé spojeni
Vsechny ptirubové spoje jsou vodivé propojeny dvéma véjitovitymi podlozkami pod dvéma
Srouby a maticemi.

2.6 Ochrana pied bleskem
Musi byt provedena v souladu s CSN EN 62305-3.

3 ProtipoZarni ochrana
Ve vnitinim prostoru RS se piisné zakazuje koufit a manipulovat s otevienym ohném. Provozovatel
zajisti vyveSeni vystraznych tabulek na viditelném misté. Do regula¢ni stanice provozovatel doda
provozni fad.
Obsluha musi byt prokazatelné piezkouSena z pozarnich a bezpecnostnich predpist a s pouzivanim
hasicich pftistroju.
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