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DETAIL SPOJE

UPRAVA ZHLAVI

OZNACNIKOVA TYE

OCELOVA TRUBKA 51x3mm, dl. 2m
MODRY NATER (ZAKLADNI + SYNTETICKY)
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NATER KLUZNYM PROSTREDKEM

FLASTOMEROVE TESNENI

STYKOVA MALTA-MOZNO RESIT
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PODKLADNI BETON CB/10 XC1
STERKOPISEK

tl. 10cm-
tl. 15cm- ‘

DRENAZNI TRUBKA

VARIANTA VARIANTA

BEZ PODZEMNI VODY ‘ S PODZEMNI| VODOU

POZNAMKA

POKLOPY SACHET

BUDOU BETONOVE A VE ZPEVNENYCH PLOCHACH LITINOVE S BETONOVOU VYPLNI

SPOJ MONOQLITU A PREFABRIKATU MUSI BYT VODOTESNY

SKRUZE | SACHTOVA DNA JSOU DODAVANY VCETNE OCELOVYCH STUPADEL S PE POVLAKEM DIN 19555
UVNITR SACHTOVEHO DNA JE TOK USMERNEN KAMENINOVOU KYNETOU

PRI ZMENE PROFILU V SACHTE BUDE SACHTOU PROBIHAT VETSI PROFIL DOLNIHO OSEKU
VODOTESNOST ZAJISTUJE PRYZOVY PROGRESIVNI SPOJ

NAPOJENI TRUB KANALIZACE DO SACHTOVEHO DNA BUDE VODOTESNE

SACHTY BUDOU PROVEDENY Z BETONU ODOLNEHO C30/37 XA2

VE VSECH KOMUNIKACICH BUDE POD POKLOP OSAZEN TLUMICI KROUZEK Z HDPE VBT DIN 19584
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— TRIDA D 400 ( INTRAVILAN, POJIZDENE PLOCHY )

POD POKLOPEM BUDE TLUMICI KROUZEK Z HDPE
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— TRIDA B 125 ( NEPOJIZDENE PLOCHY )
— TRIDA A 15 ( EXTRAVILAN — OBETONOVANE ZHLAVI ) hi
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800 mm (pro potrubi max. DN 400) S KAMENINOVO KYNETOU
1000 mm (pro potrubi max. DN 500) S KAMENINOVOU KYNETOU
1200 mm (pro potrubT max. DN 600) S KAMENINOVOU KYNETOU

NASTUPNICE BUDE Z KAMENINOVEHO OBKLADU S PROTISKLUZOVOU OPRAVOU
TVRZENY BETON S CEDICOVYM KAMENIVEM C30/37
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Sustainable engineering and design

VYPRACOVAL J. Gemrotova HIP Ing. D. Klozova T. KONTROLA Ing. C, Krkoska
PROJEKTANT J. Gemrotova REDITEL DIVIZE | Ing. C. Krko$ka DATUM 04/2013
OBJEDNATEL Statutarni mésto Ostrava OKRES Ostrava
nt =T60mm - Pakce: GISLO ZAKAZKY | 309017-9-06 /
h1 =125mm

=60mm

Petrkovice, kanalizaéni stoka T - ¢ast B -

lll. etapa

STUPEN DPS
FORMAT 3 A4
MERITKO 1:25

ARCHIVNI CisLO

HPO 3-2-991r.0

CAST STAVBY ‘ SO 02.2 Splaskova kanalizace ll. etapa

SO/PS

SO 02.2

PRILOHA:

REVIZNi PREFABRIKOVANE SACHTY DN1000

CISLO PRILOHY

ver

B.2.1.3.14

rev

Tato dokumentace véetné v8ech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim akciové spole¢nosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuzit k u€elum vyplyvajicim z uzaviené smlouvy bez jakéhokoliv omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické)
nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele opravnény tuto dokumentaci ani jeji ¢asti jakkoli vyuzivat, kopirovat (ani jinym zptisobem rozmnozovat)

nebo zpfistupnit dal$im osobam.
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