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a) Bilance potieby vody studené, teplé a povrchové, popis méreni odbéru vody a

jeji poZadované upravy (chemické, ¢i biologické apod.)

Objekt je zasobovan pitnou vodou z nové navrhovaného fadu, kterd neni soucasti
projektu.
Ptivodni potrubi vnéjsiho vodovodu bude provedeno jako nové z materidlu plast HDPE 100
SDR11, 32x3,0.
Pro ohfev teplé vody bude vyuzit priitokovy ohtivac teplé vody o vykonu 3,5kW.

Ro¢ni potieba vody dle vyhlasky 120/2011 Sbh.

Roc¢ni potieba vody 70m’/rok na BD
Prumérna denni poti‘eba vody 190 I/den
Maximalni denni potieba vody (K=1,5) 295 I/den
Priumérna hodinova poti‘eba vody 25 I/hod
Maximalni hodinova potieba vody (K=2,6) 65 1/hod

b) Popis tlakovych poméra vodovodu, popis ¢erpacich a posilovacich zarizeni

Tlak v siti je dle vyjadieni provozovatele dostacujici.

c) Popis technického FeSeni vodovodu, popis pouZitych materidli s urcenymi
parametry a technologickymi postupy, popis a podminky pripojeni na verejné

vodovodni sité

Napojeni vnitiniho vodovodu na ptipojku vodovodu z vefejného fadu je na pozemku
investora. Vodomérna Sachta je v zeleném pasu v blizkosti objektu. Dale vnitini rozvod
pokracuje v drazkach a predstérach. Jednd se o rozvod teplé a studené vody. Minimalni
teplota teplé vody na vytoku u zatizovacich pfedméta je navrzena 55 + 3 °C.

Lezaté potrubi je vedeno v minimdlnim spadu 0,05 % k vypoustécim ventilam.
Veskeré potrubi teplé vody je izolovano tepelnou izolaci MIRELON tl. 30 mm. Rozvody
studené vody jsou izolovany MIRELONem tl. 9mm. VSe v souladu se smérnici ¢.151/2001
Sb.

Jako armatury budou pouzity uzaviraci a vypoustéci zavitové kulové kohouty a ventily

na vodu, dale zpétné ventily a pojistné ventily na ptipojkach studené vody do ohtivace.
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Dimenze potrubi jsou patrné z vykresové dokumentace, navrh dimenzi byl proveden dle CSN
75 5455 Vypocet vnitinich vodovod.

Pouzitym potrubim pro rozvod vody v objektu bude tlakové plastové trubky v tlakové
ttidé PN20 z materialu PPR typ3 random kopolymeru polypropylenu Sedé barvy. Piednosti
tohoto materialu je ptedevsim dlouhd Zivotnost minimalné 50 let, hygienicka a ekologicka
nezavadnost, stalost vnitinich pratoki po celou dobu Zivotnosti. Tento vodovodni systém je
vyroben dle norem EN 15874 a dle ISO 9001:2001 a ISO 14 001.

Prostupy navrhované¢ho vodovodu vedouci pies zdivo, budou osazeny v ocelovych

chranickach.

Potrubi vedené po sténach, predstérach a pod stropem bude kotveno po vzdalenostech:

PPR 16 - 700mm
PPR 20 - 700mm
PPR 25 - 800mm

d) Popis Cerpacich zarizeni, technického FeSeni kanalizace, pouzitych materiali s

ur¢enymi parametry a technologickymi postupy

Vnitini kanalizace

Navrh ptipojovaciho, odpadniho i svodného potrubi je feSen v systému I a proveden
dle CSN 12056-2(Vnitini kanalizace- Gravitaéni systémy- &ast 2: Odvadéni splaskovych
odpadnich vod- Navrhovéni a vypodet) a CSN 756760(Vnitini kanalizace). Navrh a vypocet
dimenzi potrubi vcetné vypoctu prutoku splaS8kovych vod je uveden v ptiloze — Navrh a
vypocet dimenzi prutoku.

Odpadni vody od veSkerych zafizovacich pfedméti budou svedeny pod zékladovou
desku a vyvedeny mimo objekt, smérem k navrhované Cov, ktera neni soucasti projektu
zdravotechniky, venkovni vedeni. Hlavni vétev odpadniho potrubi bude z materialu HT 110,
vyvedena 500 mm nad stfeSni rovinu, zakonceno ventila¢ni hlavici, napt. HL810.

Pfipojovaci potrubi v minimalnim spadu 2%, je vedeno v podlaze, piipadné
v predsténé. U kazdého zafizovaciho predmétu je osazena zapachova uzavéra. Dimenze
jednotlivych potrubi je oznacena ve vykresech.

Svislé odpadni potrubi je vedeno ve stoupacich Sachtach, ptedstérach a ve zdivu.
Potrubi bude ukonceno ventilacni hlavici nad stfeSni rovinou nebo zatkou, vzdy dle

projektové dokumentace.



V prostoru 1. nadzemniho podlazi je osazen cistici kus, umisténé 1 m nad Grovni
podlahy, které zajistuji moznost ¢isténi potrubi, v prostoru pred Cisticim kusem budou
osazeny revizni dvitka rozméru 300x200mm. Pfi pifechodu na svodné potrubi se dimenze
zvétsuje.

Ptivzdusnovaci hlavice budou napftiklad firmy HL 810.

Svodné potrubi je vedeno v celém rozsahu v zemin€ pod urovni podlahy podzemniho
podlazi. Je vedeno minimalné ve spadu 2%.

Destova kanalizace je navrzena dle CSN 12056-3 (Vnitini kanalizace- Gravitaéni
systémy- Cast 3: Odvadéni destovych vod ze stfech- Navrhovani a vypocet) a CSN 756760.
Odpadni voda bude odvadéna ze Sikmé stiechy pomoci pilkruhovych Zlabt s primérem
125mm a svislého odpadniho potrubi s primérem 110m do lapaci stfeSnich splavenin, ze
kterého bude dale voda odvadéna KG svodnym potrubim. Odvadéni vody ze stfechy je
v systému dle navrhu stavebni €asti, potrubi vedené v zemi navrzeno KG. Potrubi bude

ulozeno v nezamrzne hloubce min. 1000mm pod trovni terénu ve spadu minimaln¢ 1,5%.

Technologické postupy
Montéz potrubi musi byt provadéna v souladu s montaznimi piedpisy danych systému.
UlozZeni svodného potrubi bude provedeno na piskové 16ze o tloust’ce 100mm a obsype se do
vysky 300mm nad povrch potrubi vhodnym materialem (pisek).
V misté¢ prechodu kanalizace pfipojovaci na kanalizaci svodnou bude provedeno
podbetonovani v misté¢ zmény trasy. Podbetonovani bude provedeno betonem B15 tloustky
100mm.
Pted provadénim zemnich praci musi investor zajistit vyznaceni (vytyceni) vSech stavajicich
siti.
Pii provadéni zemnich praci budou dodrzeny pozadavky dle CSN 733050 (Zemni prace). Pfi
kfizeni a soub&hu s jinymi inzenyrskymi sitémi bude dodrzena CSN 736005 (Prostorové

usporadani siti technického vybaveni) a podminky spravc.

e) Vypoctové mnozstvi vypousténych splaskovych, deStovych a pramyslovych
odpadnich vod a jejich aprava a pripadné zadrZeni (retence) pied vypousténim

Bilance vypousténych dest'ovych vod

Qr = 70 m’ /rok
Qd = 1951
Q dinax = 1951x1,5=2931/den= 0,293 m’/ den
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Q hpax = 1951x1,8=3511/hod:24 hod=151/hod:3600=0,011/s

Bilance vypousténych destovych vod
- Soucinitel odtoku
0 Stfesni konstrukce 1,0

- Velikosti odvadénych ploch

0 Stifes$ni konstrukce 10 m?
- Dle udajt stanice CHMU Uherské Hradisté 0,0157 I/(s*m?)
Primérny ro¢ni srazkovy uhrn 0,798 m*/m**rok

Primérné mnozZstvi odvadénych vod pfi pocitani s primérnymi srdzkami pro danou
lokalitu 798 mm/rok srazek bude pro stfesni kci:

Qrok= 0,798*(10%1,0) =  8m’/rok

Maximalni roéni mnoZstvi produkovanych vod bude &init max 8 m’/rok.

Celkové mnozstvi bude tedy cca 78 m*/rok.

f) Popis a podminky pripojeni na vefejné ¢i mistni vnéjSi sité technické

infrastruktury, popis strojniho vybaveni a navrhovaného systému zarizeni a vybaveni

Vodovod
Navrhovany objekt je zasobovan vodou z mistni sit€. Vodovodni piipojka neni

soucasti tohoto projektu.

Kanalizace
Je navrzena z rour PVC-KG. Roury budou ulozeny po celé délce v piskovém lozi. Po
polozeni potrubi do pozadované nivelety bude proveden obsyp a zasyp potrubi, rovnéz
piskem do vyse cca 300 mm nad vrch potrubi. Obsyp a zasyp bude hutnén na Id=0,95, ptimo

nad trubkou nehutnit!!!

Odtokové armatury kanalizace:

Odtokové armatury jsou navrzeny pro standardizované zafizovaci piedméty.

wC Napojovaci sada pro klozetové misy bezbariéroveé

U Umyvadlova zépachova uzavérka podmitkova, napt. HL134.0
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Zarizovaci predméty:
e Budou pouzity standartni zafizovaci predméty urCené pro bezbariérové pouziti dle
vybéru investora.
e Soucasti dodavky je kompletni dodavka pro vybaveni bezbariérového socidlniho
zafizeni, jako je nastavitelné zrcadlo, drzdk na mydlo, ru¢nik, ovladace, pakovy

ovladac s prodlouzenym raménkem.

g) Pripadné pozadavky na etapizaci postupu praci a podminky pro realizaci dila

Pozadavky na etapizaci nebyly investorem déany.

Po dokonc¢eni montaze se musi vnitini vodovod jesté prohlédnout a tlakové odzkouset.
O prohlidce a tlakové zkouSce se zapracuje zapis.

Prohlidkou se kontroluje, je-li vnitini vodovod proveden podle projektové
dokumentace v souladu sustanovenim technickych norem, s hygienickymi piedpisy a
podminkami stanovenymi pii povoleni stavby.

Zavady zjisténé pii prohlidce se musi odstranit jesté pred tlakovou zkouskou potrubi.

Tlakova zkouska se provede po prohlidce wvnitiniho vodovodu, po montézi
prislusenstvi, zatizovacich pfedméti, ptistroji a zatizeni.

Pted tlakovou zkouSkou se musi vSechny useky vnitiniho vodovodu proplachnout
vodou. Pfi proplachovani musi byt vypoustéci armatury ur¢ené pro odkaleni otevieny.

Vnitini vodovod se bude zkouSet na 1,5MPa. Po napusténi vodou a ustaleni tlaku,
nesmi tlak poklesnout béhem 900s o vice jak 0,02MPa. Pi1 vétSim poklesu je zkouska
nevyhovujici.

V ptipadé nevyhovujici zkousky je nutné zdvady opravit a celou zkousku provést od
zacatku.

Poté se vnitini vodovod proplachne a dezinfikuje.

Vodovodni potrubi je navrzeno dle platnych norem a spliiuje viechny pozadavky CSN

EN 806 ¢ast 1-3, CSN 75 54 55 a CSN EN 1717.

Kanalizace se v celé délce provede ulozenim do zhutnéného piskového loze tl. 100 mm. Po

poloZeni potrubi a provedeni zkousek tésnosti se provede zasyp piskem v tl. 300 mm nad



vrcholem potrubi a zdhoz vykopu vytéZenou zeminou. Hutnéni po vrstvach bude provadéno
po stranach potrubi.

Pied zasypem potrubi je nutno rozvod odzkouset v souladu s CSN EN 1610, CSN 75

6101 a CSN 75 6909 s cilem prokéazat kvalitu a piipravenost na budouci provoz z hlediska

pevnosti a vodotésnosti.

h) Popis zatizovacich predméti zajiSt'ujicich uZivani stavby osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace

Cely prostor mistnosti bude feSen pro osoby somezenou schopnosti pohybu.
Mincovnik pfi vstupu bude osazen ve vySce 1100mm nad piichodovou komunikaci, dvete
budou osazeny madly. Ptistup ke klozetové mise, umyvadlu a dal$i vybaveni prostoru jako
jsou naptiklad madla budou provedeny dle CSN 398/2009Sb. Ptesny popis je uveden ve

vykresové Casti projektové dokumentace

Vypracoval: Ing. Jakub Gunka
V Ostraveé,unor 2013



