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LEGENDA POTRUBI LEGENDA ZARIZOVACICH PREDMETU
POTRUBI STUDENE VODY WCB NEREZOVE KOMBI WC PRO TELESNE HANDICAPOVANE
. ) PROVEDENI ANTIVANDAL
POTRUBI TEPLE VODY MANUALNI SPLACHOVANI 4/6L

MONTAZ PRES SERVISNI OTVOR
MATERIAL CrNi 18/10 (AISI 304)
POVRCH MATNY o
UB NEREZOVE UMYVADLO PRO TELESNE HANDICAPOVANE
BEREZOVE ZAVESNE LISOVANE UMYVADLO
BEZ OTVORU PRO BATERII
DVA PROLISY JAKO DRZAK MYDLA
MATERIAL Crnl 18/10 (AISI— 304)
POVRCH MATNY

PO PRUTOKOVY OHRIVAC 3,5kW
W VYPOUSTECI VENTIL

KKV KULOVY KOHOUT VYPOUSTECI
RV ROHOVY VENTIL
PO/NAMKA

DIMENZE PLASTOVEHO POTRUBI OZNACENA JAKO 16, 20, 25, 32 URCUJE
VNEJSI PRUMER POTRUBI A TLOUSTKA STEN JE DANA TLAKOVOU RADOU

10,000 = 226,850 m.n.m.
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