Vodni zdroj Nova Ves a Dubi - revitalizace prameni€ Dubi, 1. etapa
Upresréni pozadavku na investici SMO

Vzhledem ke st& vyuzivanych studni v pramenisti Dubi a perspskigho dlouhodobého
vyuziti je poteba gipravit hydrogeologickou koncepci jeho postupnéambn Podle ni budou
stavajici studny postupmahrazovany novymi.

Pro projektovou fipravu novych jimacich objekie v Gvodni fazi poZzadovano zajistit data,
definujici optimalni umishi novych studni a jejich technické parametry. Bapseni &€chto
dat je formou 1. etapy revitalizace poZzadovano @dewni pizkumnych praci, postavenych na
realizaci pilotnich vit v idealizovanych mistech pramegigiie zpracované koncepce, zjidt
piesného geologického profilu, vyuzitelné vydatnagtivality podzemni vody v daném ngist
Prizkumné vrtné prace je v rdmci 1. etapy revitalizagcgadovano provést uceteme vsSech
vytipovanych mistech (planovanych i perspektivnital, aby bylo umozmo nasledné
etapovité nahrazovani vybranych jimacich olfjefltte aktualni pdtby provozu vodniho
zdroje etne technologickych navaznosti na pramenidbva Ves.

Technické upfesreéni piredmétu poptavanych praci, tj. pilotniho prizkumu pramenisté
Dubi:

Predmétem pilotniho piizkumu je vybudovat ve vytipovanych mistech prameéni3ubi
celkem 8 piizkumnych vnd.

Pro pilotni pfizkum bude zpracovan projekt geologickych pracijiétzaa veSkera pé¢ébna
povoleni (geologické prace v ochrannych pasmeabjizaod, povolenCBU).

Projektovana hloubka wvrtje jednotd 45 m, v souhrnu 360 bm. Skdt& hloubka bude
odvisla od zastiZzenitpdkvartérniho neogenniho podlozi, do kterého buayuzahloubeny
v délce 1 m.

Vrty budou hloubeny s kolonovym pazenimimeru DN 273 do konéné hloubky, pouze
v pripac nezvladatelnych obtizi v n&mych podminkach tekutych piske mozno ve spodni
C4sti tolerovat snizeni na minimum DN 219.

Hloubeni vrti bude provagho pod hydrogeologickym dozoremiiggmz diraz bude kladen
na podrobnou popisnou a fotografickou dokumentasiizeného geologického profilu.

Vrty budou vystrojeny PVC-U paznici s atestem rtaqai vodu piméru DN 125. S¥rbinovéa
perforace §ky 1 mm bude zajigha ve 3 segmentech délky 3 m. VSechny perforovaeky
budou vybavenyigvieinymi piskovymi filtry DN 160 s vyplnitemicitym pranym piskem.
Zhlavi vrth bude provedeno formou plastové uzaviratelné pazi 200, vyvedené
a stabilizované minimét0,5 m nad terén.

Vrty budou po vystrojeni aktivovarigdnym odkalenim (airlift, hydraulické grerpani).

Ve vSech vrtech bude proveden expresni hydrodyrigmiest, spoivajici v provedeni
cerpaci a stoupaci zkousky v minimalnim rozsahu 8 todiny. Minimalni poZzadovany
vydatnost jimani prodely zkousky je 3 I/s.

Navazri po provedeni hydrodynamickych tiésbudou z kazdého vrtu odebrany vzorky
podzemni vody k laboratorni analyze v rozsahu: lpaflya, teplota, konduktivita, pach, NOS3,
NO2, NH4, Ncelk., PO4, Pcelk, SO4, Cl, F, CN, B, Mm, Cu, Zn, Ni, As, Cd, Cr, Pb, Hg,
CHSK Mn, uhlovodiky C10-C40, PAU (5 zastdpcbakteriologicky rozbor (mikroskopicky



obraz, koliformni bakterie, E.Coli, termotolerantikioliformni bakterie, enterokoky)
a pesticidy (4 zastupce a jejich metabolity - Alac, Metazachlor, Acetochlor
a Metolachlor). Jedné se o expertni &typoZzadavik na analyzu surové vody dle vyhlasky
¢. 428/2001 Sb. v platném &mi.

VSechny vrty budou polohopi&ma vySkopiss zantreny.

Vystupem praci bude vyhodnoceni zjisich dat a prezentace v podatawrecné zpravy. Ta
bude vedle vyhodnoceni v syntéze archivnich widapredchozich pizkumi obsahovat
upresréni koncepce revitalizace a podrobnou specifikaahekych parameir pro
projektoveé dely novych jimacich objekt

Predpokladané naklady na realizaci jsou 2,5 mil. X0 mil. K& v¢etrne DPH.

Na zaklad podkladu provozu zdrbjzpracoval
2.5.2017
Ing. Petr Novéek

Prilohy: Vykaz vynér pilotniho ptizkumu
Situace — stavajici stav jimacich objekt
Situace - cilovy stav revitalizace



Vodni zdroj Nova Ves a Dubi - revitalizace pramenis

té Dubi

Predm ét poptavanych praci

1. etapa - pilotni pr tGzkum pramenist & Dubi

Druh vykonu Jednotka PRo ¢éetjedn. Jedn.cena Celkem K ¢
Pripravné a projek €ni prace 0
projekt geologickych praci hod 24 0
legislativni zajisténi, povoleni CBU hod 24 0
vyty€eni vrtd, vyty€eni IG siti, pfiprava pracovisté hod 24 0
Technické prace 0
Vrtné prace 0
vrty, 8 ks, pazeni DN273-219, vystroj PVC DN125 bm 360 0
previe¢né piskové filtry DN 160, 3x3 m / vrt bm 72 0
aktivace vrtu ks 8 0
preprava vrtné soupravy km 60 0
Geologicka sluzba 0
sled, fizeni, koordinace priizkumnych praci hod 120 0
dynamicky odbér vzorku podzemni vody vzorek 8 0
doprava osob a vzorkud km 300 0
geodetické zaméreni vrth ks 8 0
expresni hydrodynamické testy ks 8 0
Laboratorni prace 0
analyza vody - vybrané ukazetele rozboru surové
vody dle vyhlasky 428/2001 Sh. v platném znéni vzorek 8 0
Vyhodnocovaci prace 0
vyhodnoceni dat hod 40 0
zavérec€nda zprava pilotniho prizkumu s upfesnénim
koncepce revitalizace pramenisté Dubi a specifikaci
parametrd budoucich jimacich objekt( hod 80 0
Cena celkem - bez DPH -Ké
DPH 21% - Ke
Cena celkem - v éetné DPH - Ké
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