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1. Stavaijici stav

V Moravské Ostravé se v ulici Hornopolni nachézi stavajici jednotnd vej¢itd kanalizacni
stoka DN 500/750 a rovngZ v ulici Nemocnidni stavajici stoka vejéit¢ho profilu DN 600/800.
Jedna se o funkéni jednotnou kanalizaci, kterd odvadi splaskové a de§fové vody z piilehlych
objektl a komunikaci do sbérade A DN 1500 jednotné kanalizace v ulici Cingrova.

Kamerovy prizkum prokdzal, Ze betonové kanalizaéni potrubi obou stok profilu DN
500/750 i DN 600/800 je ve velmi 3patném technickém stavu a misty se na potrubi nachazi
iseky s vyznamnymi protispady. Na potrubi jsou ¢etné koroze stén potrubi, podéiné a pii¢né
trhliny, v potrubi se nachazi ndnosy zptisobené protispady potrubi. VétSina spoji je netésnych,
n&které spoje jsou piesazeny ve vertikdlnim sméru, spoje jsou rozsazeny s pi‘ftokem balastnich
vod, spoji proristaji kofeny stromd. Piipojky jsou nezapravené s korozi a misty se tvoficimi
kavernami. Revizni Sachty jsou nevyhovujici, zkorodované, misty chybi stupadla, Sachtové
skruze jiz netésni. Primérna hloubka uloZeni potrubi je 2,0 — 4,6 m.

II. Navrhované reseni

Navrhujeme rekonstrukei kanalizace v obou ulicich otevienym vykopem, uloZeni stok se
predpoklada ve stavajici trase. Stavajici nefunkéni &ast stoky DN 500/750 v ulici Hornopolni
smérem od ulice Ceskobratrské do ulice Nemoeniéni bude zrudena a zafoukéna inertni smési.
Na konci iseku (v misté prvni funk&ni piipojky) bude osazena revizni Sachta.

Profily novych stok budou naviZeny v souladu s provedenymi hydrotechnickymi vypo¢ty.
Jako materidl potrubi poZadujeme pouZit kameninové trouby, velkeré stdvajici funkni
piipojky (v&etn& uli¢nich vpusti z komunikace) pozadujeme piepojit na rekonstruované stoky.
Revizni Sachty poZadujeme vyménit, V piipadé ndvrhu zmény trasy nového potrubi
pozadujeme staré nefunké&ni potrubi vyplnit inertni (napi. cementopopilkovou) smési, rusené
revizni Sachty poZadujeme rozebrat 1 m pod Groveii komunikace a zasypat. Orientalni navrh
tras novych kanalizagnich stok byl zakreslen ervenou barvou do situace zdjmového tuzemi.

V rémei zpracovani PD musi byt provedena identifikace vSech kanaliza¢nich pfipojek a
vyfe$eno napojeni viech objekth v zdjmovém Gzemi a soucasné proveden hydrotechnicky
vypodet pro navrh profild potrubi novych stok. Prizkum stévajicich kanalizatnich p¥ipojek
bude proveden formou pasportu, ktery bude obsahovat situaéni a vyskové zakresleni umisténi
stavajicich piipojek. Umisténi pFipojkové Sachty pro jednotlivé objekty bude projektantem
projedndno a odsouhlaseno s jednotlivymi majiteli stavajicich objektd. Tyto prizkumy a
hydrotechnické vypoéty budou doloZeny v dokumentaci pro tizemni rozhodnuti.

NavrZzené feseni bude respektovat dokument OVAK a.s. — PoZadavky na provadéni
stokovych siti a kanaliza¢nich piipojek.

III. Odhad nakladi

Nova kanalizace v ul. Hornopolni (205 bm) 6 150 000,- K&
Rugena kanalizace v ul. Hornopolni (10 bm) 50 000,- K&
Nova kanalizace v ul. Nemocniéni (217 bm) 6 510 000,- K&
Rezerva (10%) 1271 000,- K&
Celkem véetné rezervy 13 981 000,- Ké
DPH (21%) 2 936 010,- K&
Celkem véetné DPH 16 917 010,- K¢
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IV. Fotodokumentace
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Kiizeni potrubi se stokou DN 500/750 v ulici Hornopolni
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