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Ostravské voddrny a kanalizace a.s.

Investiéni zamér

Rekonstrukce vodovodu ul. Pod Jani¢kem

Koordinace se stavbou
»Dostavba kanalizace v lokalité Na Popi*
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Dnesni stav

Ve stfedni &asti méstského obvodu Stard BE&l4, na levém biehu Starobélského potoka, je
plipravovana vystavba ploiné kanalizace. Konkrétné se jedna o tuzemi od ul. Pepficova po
ul. Gregarkova. Byl proveden prizkum stava vodovodd. V ul. Pod Janickem je v t€sném
soubghu s vyhledovou kanalizaci cca 100 m ptvodniho litinového fadu DN 100. V koordinaci
se stavbou kanalizace je Fadouci provést vyménu tohoto potrubi za nové PE d 110.
V ostatnich Wsecich je vodovod v dobrém technickém stavu a vyména nenf nutnd, pokud
nedojde k prostorové kolizi, nebo podkozeni potrubi pfi stavbe.

Navrzené FeSeni
Stavajici potrubi bude nahrazeno dle pfiloZené situace potrubim PE d 110.
V tiseku cca 30 m, kde nenf soub&h s planovanou kanalizaci bude soutdstf rek. vodovodu

i obnova povrehi, ve zbytku trasy pak tato je zahrnuta do stavby kanalizace.

Projekt i naslednd realizace musi byt provedeny v souladu s externim  dokumentem
OVAK a.s., ,,PoZadavky na provadéni vodovodnich fadi a piipojek “.

Rekonstrukee bude provedena na majetku SMO,
¢.m. 5111806

Odhad nakladu

Jedna se pouze o hruby a pfedbézny odhad nakladu

vodovodni fady PE, d 110, dl. 100 m, cca 3000/5000 K&/m’ 360 000,- K&.
Celkem véetné cea 10% rezervy bez DPH : 396 000,- K¢

viéetné DPH 21% 480 000,- K¢
Piilohy: Situace 1:1000
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