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. Stavaiici stav

V Ostravé Hrabiivee se v ulici Moravska nachdzi stavajici jednotna kanalizaéni stoka DN
600/900. Jedna se o jednotnou kanalizaci, ktera odvadi splaskové a destové vody z prilehlych
nemovitosti a komunikaci do shérade CIII DN 1500 jednotné kanalizace v ulici U Haldy. Na
funkéni kanalizaci jsou napojeny piilehié objekty. Kapacita stavajici stoky DN 600/900 je jiz
kompletn€ vyuzita a v souvislosti se stavbou nové komunikace a s ofekdvanym rozvojem
bytové vystavby v zdjmovém tizemi se ocekava prekroCeni kapacity stavajici stoky.

Kamerovy prizkum prokézal, ze betonové kanalizacni potrubi profilu DN 600/900 je ve
velmi Spatném technickém stavu a misty se na potrubi nachdzi Gseky s vyznamnymi
protispddy. Na potrubi jsou ¢etné koroze stén potrubi, podélné a pticné trhliny, v potrubi se
nachazi nénosy zplsobené protispady potrubi. VEét§ina spojii je netésnych, nékteré spoje jsou
piesazeny ve vertikdlnim sméru, spoje jsou rozsazeny s pfitokem balastnich vod, spoji
proriistaji kofeny stromi. Pripojky jsou nezapravené s korozi a misty se tvoricimi kavernami.
Revizni Sachty jsou nevyhovujici, zkorodované, misty chybi stupadla, Sachtové skeuze jiz
netésni.

II. Navrhované reseni

Navrhujeme rekonstrukei vySe uvedené kanalizace v useku ulic Zavodni — U Haldy
otevienym vykopem v plvodni trase. Profil nové stoky bude navrZen v souladu
s provedenymi hydrotechnickymi vypodéty. Jako materidl potrubi poZadujeme pouZit
kameninové trouby shodné s navazujicim Gsekem stoky v trase za ulici Zavodni (viz stavba
»~Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Moravska™). Veskeré stavajici funkéni pripojky
(v€etné uli¢nich vpusti z komunikace} pozadujeme plepojit na rekonstruované stoky. Revizni
Sachty pozadujeme vymeénit. V pfipad® névrhu zmény trasy nového potrubf pozadujeme staré
nefunkéni potrubi vyplnit inertni (napf. cementopopilkovou) smési, rufené revizni Sachty
pozadujeme rozebrat 1 m pod drovell komunikace a zasypat.

Délka nové stoky je odhadovana na cca 560 bm. Dimenzi potrubi navrhne projektant dle
hydrotechnického vypoétu. Orientaéni navrh trasy nové kanalizatni stoky byl zakreslen
¢ervenou barvou pro do situace zajmového dzemi (viz ptiloha).

V ramci zpracovani PD musi byt provedena identifikace vsech kanalizaénich p¥ipojek a
vyieSeno napojeni viech objektl v zajmovém tzemi a soudasné proveden hydrotechnicky
vypocet pro navrh profild potrubi novych stok. Prizkum stavajicich kanalizaénich piipojek
bude proveden formou pasportu, ktery bude obsahovat situaéni a vyskové zakresleni umisténi
stavajicich pfipojek. Umisténi piipojkové Sachty pro jednotlivé objekty bude projektantem
projedniano a odsouhlaseno s jednotlivymi majiteli stdvajicich objektl. Tyto prizkumy a
hydrotechnické vypocty budou doloZzeny v dokumentaci pro tizemni rozhodnuti.

Navrzené teSeni bude respektovat dokument OVAK a.s. — PoZadavky na provadéni
stokovych siti a kanalizacnich pfipojek.

Iil. Qdhad ndkladu

Nova kanalizace (560 bm) 19 600 000,- K&

Rezerva (10%) 1 960 000,- K&

Celkem vietné rezervy 21 560 000,- K¢

DPH (21%) 4 527 600,- K¢

Celkem vietné DPH 26 087 600,- K¢
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1V. Fotodokumentace
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