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I. Stavajici stav

V Moravské Ostrave se v ulici Nadrazni (v Gseku mezi ulicemi Manesova a Suchardova)
nachézi stavajici jednotna kanalizadni stoka vejéitého profilu DN 500/750 a stavajici deStova
stoka kruhového profilu DN 500. Jednia se o funkéni kanalizaéni stoky, kterd odvadi
splagkové a dedtové vody z piilehlych objekth a komunikaci do stoky DN 800 jednotné
kanalizace v ulici Suchardova. Stoka DN 800 je napojena v Sokolské tiidé do sbérace A 11
profilu DN 2000, ktery odvadi odpadni vody k iSténi na UCOV Ostrava.

Kamerovy priizkum prokézal, Ze betonové kanalizaéni potrubi obou stok profilu DN
500/750 i DN 500 je ve velmi 3patném technickém stavu a misty se na potrubf nachézi dseky
s vyznamnymi protispady. Na potrubi jsou Setné koroze stén potrubi, podélné a pficné trhliny,
v potrubi se nachazi ndnosy zplsobené protispady potrubi. VétSina spojlii je nctésnych,
nékteré spoje jsou piesazeny ve vertikalnim sméru, spoje jsou rozsazeny s pfitokem balastnich
vod, spoji proristaji kofeny stromi. PEipojky jsou nezapravené s korozi a misty se tvoficimi
kavernami. Revizni $achty jsou nevyhovujici, zkorodované, misty chybi stupadla, Sachtové
skruze jiz netésni.

II. Navrhované reseni

Navrhujeme rekonstrukei kanalizace DN 500 otevienym vykopem v délce cca 145 bm,
ulo¥eni stoky se piedpoklada ve stavajici trase. Stdvajici vejitou stoku DN 500/750 v ulici
Hornopolni navrhujeme v délce cca 130 bm zrusit zafoukanim inertni smési. Vedkeré funkéni
kanalizatni pFipojky napojené na stoku DN 500/750 budou plepojeny na novou stoku DN
500. Nova stoka bude ukonéena Sachtou v posledni funk¢ni piipojce.

Profily nové stoky budou navrZeny v souladu s provedenymi hydrotechnickymi vypocty.
Jako material potrubi poZadujeme pouZit kameninové trouby, veSkeré stavajici funkéni
piipojky (véetné uliénich vpusti z komunikace) poZadujeme piepojit na rekonstruovanou
stoku. Revizni $achty poZadujeme vyménit. V pfipadé ruseni stavajiciho potrubi poZadujeme
staré nefunk&ni potrubi vyplnit inertni (napf. cementopopilkovou) smési, rufené revizni
Sachty poZadujeme rozebrat 1 m pod troveni komunikace a zasypat. Orientaini navrh tras
kanalizagnich stok byl zakreslen ¢ervenou barvou do situace zdjmového Gzemi.

V rémci zpracovani PD musi byt provedena identifikace vSech kanaliza¢nich pfipojek a
vyfeSeno napojeni viech objektd v zdjmovém lzemi a soucasné proveden hydrotechnicky
vypodet pro navrh profili potrubi novych stok. Priizkum stdvajicich kanalizaCnich piipojek
bude proveden formou pasportu, ktery bude obsahovat situacni a vySkové zakresleni umisténi
stavajicich pFipojek. Umisténi pi{pojkové Sachty pro jednotlivé objekty bude projektantem
projednano a odsouhlaseno s jednotlivymi majiteli stdvajicich objektt. Tyto prizkumy a
hydrotechnické vypoéty budou doloZeny v dokumentaci pro izemni rozhodnuti.

Navrzené feSeni bude respektovat dokument OVAK a.s. — PoZadavky na provadéni
stokovych siti a kanalizaénich ptipojek.

III. Odhad nakladii

Nova kanalizace (145 bm) 4 350 000,- K¢
Ru$ena kanalizace (130 bm) 650 000,- K&
Rezerva (10%) 500 000,- K&
Celkem véetné rezervy 5 500 000,- K¢
DPH (21%) 1 155 000,- K¢&
Celkem vietné DPH s 6 655 000,- K¢
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IV. Fotodokumentace
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Vnitini koroze stény stoky DN 500 v ulici Nadrazni
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