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I. Stavajici stav

V méstském obvodu Slezska Ostrava se v lokalit¢ ulic Na Baranovci, Na Bunc¢aku a Na
Burni nachazi stavajici oddilna kanaliza¢ni sit’ ze stok DN 250 — 1000, na kterou je v horni
¢asti napojena jednotnd kanaliza¢ni sit. Jednotna kanalizace se nachazi v aredlu byvalého
Dolu Petr Bezru¢ a v navazujicich ¢étyrech bytovych domech pod ulici Michéalkovicka. Na
konci jednotné kanalizace je stavajici odleh¢ovaci komora a septik. Neodleh¢ené odpadni
vody jsou z odleh¢ovaci komory odvadény do septiku, kde dochazi k pred¢isténi odpadnich
vod. Pak jsou vypoustény do deStové kanalizace vulici Na Baranovci spole¢né
s odleh¢enymi odpadnimi vodami. Splaskova kanalizace se v nejbliz§im okoli septiku
nenachazi. DeStova kanalizace v ulici Na Baranovci odvadi deStové vody z prilehlych
nemovitosti a komunikaci do toku Ostravice (vypust Frydecka). Dle platného GOMO jsou
nekteré stoky v ulicich Na Bun¢éku a Na Burni z kapacitnich davodu navrZzeny k rekonstrukci
(opatieni SL049).

Il1. Navrhované reseni

Vzhledem k nutnosti odstranéni vypousténi necisténych vod do toku Ostravice je
navrzeno realizovat nasledujici opatieni:

e rekonstruovat OK a zrusit septik,

e neodleh¢ené vody odveést do splaskoveé stoky (cca 170 bm) a tu rekolaudovat na
stoku jednotnou,

e odlehcené vody odvést do deStové stoky (cca 180 bm), stoku redimenzovat a
rekolaudovat na odleh¢ovaci stoku,

e vulici Na Baranovci za gardZemi prodlouzit odleh¢ovaci stoku do navazujici
deSt'ové stoky (cca 70 bm) a stoku rekolaudovat na odleh¢ovaci stoku,

e zrusit nefunkeni ¢ést deStove stoky u garazi (cca 20 bm),

e prodlouZit odleh¢ovaci stoku do ulice Té&Sinskd (cca 340 bm) do jednotné
kanalizace a tu rekolaudovat na odlehc¢ovaci stoku,

e redimenzovat stavajici stoku DN 600 na profil DN 800 dle posouzeni v GOMO
véetné kompletni rekonstrukce natokového objektu za silnici v TeSinske ulici.

Do situace zajmového Uzemi byl ¢ervenou barvou zakreslen orienta¢ni navrh tras novych
stok (viz ptiloha). Dimenzi potrubi navrhne projektant dle hydrotechnického vypoctu.
Hydrotechnické vypocty budou doloZeny v dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti.

Navrzené feSeni bude respektovat dokument OVAK a.s. — PoZadavky na provadéni
stokovych siti a kanaliza¢nich ptipojek.

I11. Odhad naklada

Nové jednotna kanalizace (170 bm) 3400 000,- K¢
Redimenzace deStové kanalizace (180 bm) 3960 000,- K¢
Redimenzace jednotné kanalizace (100 bm) 2 200 000,- K¢
Propojovaci trasy odlehcovaci stoky (70 + 340 bm) 9 020 000,- K¢
Rusend kanalizace (20 bm) + ruSeni septiku 150 000,- K¢
Rezerva (10%) 1 873 000,- K¢
Celkem véetné rezervy 20 603 000,- K¢
DPH (21%) 4 326 630,- K¢
Celkem véetné DPH ola 24 929 630,- K¢
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IVV. Fotodokumentace
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Stévajici Sachta za septikem v ulici Na Baranovci
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