Investice do vadi budoucnosti

Evropska unie R P

PODPOROVAMND I EVROPSKEHD FOMNDU
PRO REGIOMALMI ROTWVO Moravskosierzsko

Zadavatel:
Statutarni mésto Ostrava

se sidlem: Prokesovo namésti 8, 729 30 Ostrava
IC: 00845451

Vefejna zakazka:
»Inteligentni zastavky”
vefejna zakazka na sluzby zadavana v otevieném fizeni podle ust. § 27 zdkona ¢. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, jejiz ozndmeni bylo ve Véstniku
vefejnych zakazek uvefejnéno dne 15. 9. 2014 pod ev. ¢. 493188

DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM

dle ust. § 49 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti
(déle jen ,ZVZ")

MT Legal s.r.o., advokatni kanceldf, sidlem Jakubska 1, 602 00 Brno, jako zastupce vyse
uvedeného zadavatele v pfedmétném zaddvacim fizeni, obdrzel v niZe uvedeném terminu
zadosti dodavatelli o dodate¢né informace k zaddvacim podminkdm. V ndvaznosti na
obdrZené Zadosti zadavatel nize uvadi pfesné znéni Zadosti a pfipojuje k nim dodatecné

informace.

Dodatecné informace zadavatel uverejnil, véetné pifesného znéni zadosti, rovnéz na profilu

zadavatele https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/6231.

Dotaz ¢é. 1 (obdrzen dne 30. 9. 2014):

Seznam priloh:

ZD-Priloha-1-Prilohy-castl-198-2014.zip (zip, 143.18 MB), uvefejnéno 12.9.2014 13:22:15
uzivatelem Ing. Tomads Smolik

ZD-Priloha-1-Prilohy-castll-198-2014.zip (zip, 152.36 MB), uvefejnéno 12.9.2014 13:22:12
uzivatelem Ing. Tomds Smolik

Na strdance zadavatele https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/6231  jsou dané soubory

v poskozeném stavu a po stahnuti je nelze kompletné rozbalit (hldsi, Ze dany soubor je poskozen)

Informace zadavatele:

Zadavatel opakované provéfil funkcénost downloadu zadavacich podminek z profilu

zadavatele a Zddné poskozeni souboru ¢i jinou pfekazku nezaznamenal.

Dotaz ¢. 2 (obdrzen dne 3. 10. 2014):

Na zikladé informaci ze ZD kvefejné zakizce ,Inteligentni zastivky” pod oznacenim
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Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu uvadi, Ze uvedena pfiloha je uvefejnéna ve spravném a uplném znéni.
Zadavatel nepozaduje vyplnéni vykazu vymér. Plivodni pfiloha (oznacena jako ,ZD-Priloha-
1-Prilohy-castlll-198-2014_zneplatnene zneni.zip”) byla zneplatnéna a dodavatelé k ni nebudou
prihlizet.

Dotaz ¢. 3 (obdrzen dne 8. 10. 2014):

Informace zadavatele:

Zadavatel doda poZadovany pocet SIM karet s aktivnim datovym vefejnym tarifem s FUP
limitem 1Gb/mésic. Jednotlivé IZ budou komunikovat se serverem fizeni IZ, ktery bude
disponovat vefejnou IP adresou.

Dotaz ¢. 4 (obdrzen dne 8. 10. 2014):
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Nase otizka zni: Bude zadavatel vyZadovat, aby vsechny panely inteligentnich zastdvek byly
vybaveny cCidly snimajici otfesy s nastavitelnou hranici, kdy tyto otiesy budou vyvoldvat vznik

upozornéni pro dispeCera a ptipadnou prdci kamery (viz. dotaz nize)?

Informace zadavatele:

Zadavatel nebude vyzadovat systém otfesovych ¢idel.

Dotaz ¢é. 5 (obdrzen dne 8. 10. 2014):

Obecné je zndmo, Ze komunikace ptes GSM/GPRS/UMTS sité je v mistech s velkym vyskytem lidi
malo spolehlivd a je obtizné data vcas a korektné dorucit. Navic v ramci ziskavdni dat z vozidel
DPO a.s. je doba obvoldvini vozidel stanovena na 20 sekund (v pfipadé vypadku paketu i na 40
sekund). Ndsledkem toho se bude stivat, Ze panely inteligentnich zastdvek nedostanou prislusné
informace véas a budou cestujicim preddvat chybné idaje, tj. zda vozidlo projelo zastdvkou ci
nikoliv a tudiz, zda ma byt idaj p¥ijezdu vozidla smazin z displeje inteligentni zastdvky ¢i nikoliv.
Tento nedostatek Ize odstranit pfimou komunikaci mezi vozidlem MHD a inteligentni zastdvkou, tj.
jakmile se oteviou dvere vozidla je navizdna komunikace vozidlo — zastdvka a vyhleddn prislusny
odjezd zobrazovany na panelu. Tento se zméni ve zvoleny piktogram, tzv. symbol ,staniceni” (napf.
symbol vozidla). Po zavieni dvefi je pak tento odjezd rozblikin na dobu napt. 10 sekund a poté je
odjezd smazan z displeje. Tim dile neposkytuje falesnou informaci a jiz dale nemate cestujici, coz by
se pti ztrdté dat smérem od dispecinku nastalo (toto zpoZdéni miize byt i nékolik desitek sekund).

Nase otizka zni: Nebude zadavatel vyzadovat tuto pfimou komunikaci vozidlo — zastdvka tak, aby
zajistil dle predmétu plnéni verejné zakizky poZadovany parametr ,on-line pfeddvini informaci

cestujicim™?

Informace zadavatele:

Zadavatel nebude pozadovat pfimou radiovou komunikaci mezi zastavkou a vozidlem. Dle
zkuSenosti zadavatele, resp. dalSich uZzivatelli zjinych mést vyplyva, ze GPRS/3G je
dostatecné spolehlivd pro malé datové prenosy. Problémy nastavaji az pfi koncentraci
nékolika tisicti lidi pfi vzddlenosti do 500 metri. Pro oblast zastavek se jedna o

nepravdépodobnou kombinaci.

Dotaz ¢. 6 (obdrzen dne 8. 10. 2014):

V' bodé 1.3.1 dispecerské pracovisté Technické ptilohy ZD je poznimka o kamerovém systému pro
dispecera. Vzhledem k tomu, Ze se dnesni inteligentni zastavky vybavuji kamerami a to za ticelem
rychlé orientace pravé pti krizovych stavech v doprave, navrhujeme systém inteligentnich zastdvek
doplnit panely internimi kamerami s 1thlem vidéni minimalné 120 stupriii, IR pFisvitem pro nocni

vidéni a jejich napojeni na otfesovd cidla. V pripadé titoku vandalem na panel tento nahraje video
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sekvenci do paméti a je mozné poté iitocnika zpétné identifikovat. Soucasné jsou tyto snimky
v pravidelnych intervalech zasiliny na dispecink, kde je miiZe dispecer pozorovat a rozhodovat o

doprave.

Nase otdzka zni: Bude zadavatel pozadovat za ucelem zvysSeni bezpecnosti provozu panelil a
snadnou orientaci dispecera v krizovych situacich vybavit panely i kamerovym systémem se
schopnosti zdpisu videosekvenci p7i itoku na zastdvkovy panel vcetné zobrazeni stavu pied panelem

na dispecerském stanovisti?

Informace zadavatele:

Dle zadavacich podminek zadavatel poZaduje provést pifipravu na vybaveni panelu

kamerovym systémem, nikoliv jeho vlastni realizaci.

Dotaz ¢é. 7 (obdrZzen dne 8. 10. 2014):

UchazeC se tdze, zda by se soucdsti odevzddvané dokumentace nemély byt katalogové listy
doddvanych LED diod a pouZitych LCD panelii, ze kterych bude ziejmé, Ze dodavatel splni
pozadované parametry na zdruku a Zivotnost panelil. Soucasné zda uchazec zdiivodni své tvrzeni o

deklarované Zivotnosti.

Nase otizka zni: Bude zadavatel vyzadovat prokazani splnéni poZadovanych parametrii

v souvislosti s deklarovanou zZivotnosti panelii? _

Informace zadavatele:

Zadavatel pozaduje, aby za ticelem ovéfeni obsahu nabidky uchazect byly soucasti nabidky

prislusné katalogové listy nabizenych LED diod a LCD paneld.

Zadavatel dale informuje dodavatele, Ze prodlouzil lhiitu pro podani nabidek tak, Ze lhita
pro podani nabidek nové kondi dne 12. 11. 2014 v 10:00 hod. (misto pro podani nabidek

statutarni mésto Ostrava, Moravska Ostrava a Pfivoz, ProkeSovo namésti 1803/8, podatelna).

Zadavatel soucasné informuje, ze v souvislosti s provedenou tpravou lhiity pro podani

nabidek zaslal k uvefejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek opravny formulaf.

Dotaz ¢. 8 (obdrzen dne 21. 10. 2014):

Ptiloha 4.1. Povinné parametry
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Elektrické ptipojky ke vsem zastdvkdm

33. Vechny staciondrni zobrazovaci systémy budou napdjeny pomoci 230 V (tolerance +5%, -15%).
Ridici jednotka a komunikaéni zafizeni budou zdlohoviny tak, aby v p¥ipadé vijpadku napdjent byla
tato informace odeslina na centrdlni dispecink. ReSeni musi zabezpelit sledovdni stavii vsech
jisticich prokii, otevienych dvefi a piitomnosti napdjeciho napéti. Provoz fidici jednotky a
komunikacniho zatizeni musi byt garantovdn na dobu min. 5 min. vypadku el. energie).

Znéni dotazu

Zdddme Zadavatele o zodpovézent zda-li povinny parametr bod 33 piilohy 4.1. Povinné parametry

se opravdu vztahuje ke kapitole , Elektrické pfipojky ke vSem zastdvkdm” nebo md patfit do kapitoly

,Informacni panely” prilohy 4.1. pro specifikaci nabizeného plnéni.

Informace zadavatele:

Realizace povinného parametru bod ¢. 33 pfilohy 4.1. Povinné parametry musi byt zajiSténa
jako soucast kapitoly ,Informacni panely”; neni soucasti kapitoly , Elektrické pfipojky ke

vSem zastavkam”.

Dotaz ¢. 9 (obdrzen dne 27. 10. 2014):

V priloze Umisténi panelil na jednotlivych zastavkich je ke kazdé zastivce uveden typ panelu

(oboustranny/jednostranny). U zastdvky ,Hlavni nddrazi — centrdlni panel” vsak tato informace
chybi. Z poctu poptavanych panelii a umisténi se domnivdime, Ze se jednd o oboustranny panel.

Znéni dotazu: Jaky typ panelu je umistén u zastdavky ,Hlavni nddrazi — centrdlni panel”?

Informace zadavatele:

Centralni panel na hlavnim nadrazi je jednostranny.

Dotaz ¢. 10 (obdrzen dne 27. 10. 2014):
Zadavatel v ramci profesnich kvalifikacni predpoklady dle ust. § 54 ZVZ pozaduje osvédCeni podle

zikona ¢. 360/1992 spolecné s osvédceni o odborné zpiisobilosti podle zikona ¢. 174/1968 Sb., o
statnim odborném dozoru nad bezpecnosti price a vyhlasky CUBP a CBU ¢ 50/1978 Sb. Je ziejme,
Ze napt. dodavatel LED a LCD technologii, SW a dispecinkii bude stézi mit kvalifikaci podle zdkona
¢. 360/1992, coz plyne z povahy jeho cinnosti. Dle bodu 6.4 ZD zdrover zadavatel zakazuje
moznost prokdzini nékterého z téchto profesnich kvalifikacnich predpokladii subdodavatelem, ¢imz

eliminuje moznost zapojeni téchto vyrobcil jako hlavnich uchazecil.

Znéni dotazu: S ohledem na to, Ze realizace p¥ipojek elektrické energie tvoi pouze % pozZadovanych
¢innosti, pripousti zadavatel prokdzini se nékterého z vyse uvedenych profesnich kvalifikacnich

predpokladil pomoci subdodavatele?
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Informace zadavatele:

Ano, zadavatel umoznuje prokazani profesnich kvalifikacnich predpokladii (¢i jejich ¢asti)
dle odst. 5.2. pism. b) a c¢) zadavaci dokumentace prostfednictvim subdodavatele, jak

vyplyva z odst. 6.4. zaddvaci dokumentace.

Dotaz ¢. 11 (obdrzen dne 27. 10. 2014):
Zadavatel v dodatecnych informacich ¢. 3 z 8. 10. 2014 zadavatel pozaduje provést pfipravu na

vybaveni panelii kamerovym systémem. Protoze pod timto pojmem si lze predstavit mnoho zpiisobii

feseni a tim samoziejmé i s dopadem na cenu, prosime o uptesnéni tohoto pojmu. Z naseho pohledu
to znaci, Ze by uchazec¢ mél byt schopen tuto funkcionalitu predvést na funkcnim vzorku, tj. Ze by
ptipravil obdobu doddvaného panelu a prokazal by, Ze v ném obsaZena kamera je schopna prendset

snimky z panelu na simulovany dispecink.

Znéni dotazu: Bude zadavatel poZadovat predvedent funkcniho vzorku s funkcionalitou kamerového

systému tak, aby uchazec prokdzal, Ze je schopen v budoucnosti tento poZadavek splnit?

Informace zadavatele:

Zadavatel odkazuje na zad4vaci podminky, kdyz nebude provadét testovani vzorku.

Dotaz ¢. 12 (obdrzen dne 3. 11. 2014):
V navrhu smlouvy o dilo je na strané 4 uvedeno a pro uchazece ptipraveno k doplnéni registracni

cislo projektu: , Predmét plnéni Smlouvy je realizovdn v rdmci projektu ,Inteligentni zastivky”,
registraéni Cislo projektu [BUDE DOPLNENO] (ddle jen ,Projekt”), spolufinancovaného
z Regiondlniho operacniho programu regionu soudrznosti NUTS 1I Moravskoslezsko (ddle jen

,ROP”).” V zaddvaci dokumentaci vsak informace o registracnim cisle projektu neni obsazena.

Dotaz zni: Jaké je registracni Cislo projektu, které ma uchazec vyplnit do navrhu smlouvy o dilo?

Informace zadavatele:
Registracni ¢islo k doplnéni do odst. 2.2. smlouvy o dilo je CZ.1.10/1.3.00/12.01740.

Dotaz ¢. 13 (obdrzen dne 6. 11. 2014):
Zadavatel v dodatecnych informacich ¢. 3 z 8. 10. 2014 zadavatel pozaduje provést pfipravu na

vybaveni panelii kamerovym systémem. ProtozZe pod timto pojmem si lze predstavit mnoho zpiisobi

feseni a tim samoziejmé i s dopadem na cenu, prosime o uptesnéni tohoto pojmu. Vysvétleni
v dotazu ¢. 11 z 27. 10. 2014 bylo nedostacujici, protoZe zaddvaci podminky tento bod fadné neresi.
Proto se opakované dotazujeme, co si Ize predstavit pod pojmem p¥iprava na kamerovy systém — ma
jiz byt panel schopen odesilat snimky pouze po pripojeni kamery, napt. pies ethernet k idici
jednotce, nebo soucdsti pripojeni kamery je vymeéna ¥idici jednotky panelu, modemu panelu, apod.

To byl diivod, pro¢ by uchaze¢ mél byt schopen tuto funkcionalitu predvést na funkénim vzorku, tj.
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Ze by ptipravil obdobu doddvaného panelu a prokdzal by, Ze v ném obsazend kamera je schopna
prendset snimky z panelu na simulovany dispecink. Poté by byl soucdsti doddvky panel doddvany
pouze bez této kamery. Tato definice je nutnd z hlediska transparentnosti ceny.

Znéni dotazu: Proto opakujeme nds dotaz, zda bude zadavatel poZadovat predvedeni funkéniho

vzorku s funkcionalitou kamerového systému tak, aby uchazec prokizal, Ze je schopen v budoucnosti

tento pozadavek splnit?

Informace zadavatele:

Zadavatel opakované sdé€luje, Ze nebude pozadovat predvedeni funkcéniho vzorku.
Pfipravou pro kamerovy systém se rozumi prostorové uspoiadani komponent pro budouci
osazeni prehledové kamery bez nutnosti zdsahu do organizace vnitiniho uspofadani.
Software inteligentni zastdvky musi byt pfedpfipraven s kamerou spolupracovat (zasilani

prehledovych snimk do dispecerské aplikace).

Dotaz ¢. 14 (obdrzen dne 6. 11. 2014):

V technickych parametrech ptiloha ¢. 4 vyZaduje zadavatel okraje 5 cm na panelu s popisem o

velikosti 4 cm. Pokud by do tohoto rozméru okraje méla umistit kamera (viz p¥iprava na kameru),
neni mozno toto ,,rozumné provést” a lze pouzit pouze web kameru s vizkym iithlem vidéni. Pokud
mad kamera obsahnout déni pred panelem musi byt standardné ithel vidéni 120 stupiii.

Znéni dotazu: Miize zadavatel specifikovat, jaky tihel vidéni ma mit pfiprava na kameru umisténou

do ramu panelu a jaké dalsi jeji technické parametry se predpokladaji?

Informace zadavatele:

Zadavatel pozaduje, aby uchazeci ve svych nabidkdch vyhovéli zaddvacim podminkam.
Specifikace pfipadného umisténi prehledové kamery (jeji doddvka neni piedmétem
aktudlniho zadavaciho fizeni) probéhne na zdkladé mistniho Setfeni v dané lokalité

inteligentni zastavky po fazi realizaci vefejné zakazky.

Dotaz é. 15 (obdrzen dne 6. 11. 2014):

V technickych parametrech pfiloha ¢. 4 bod parametr 23 vyzZaduje zadavatel, Ze zatizeni nesmi

obsahovat odlomitelné cdsti. ProtoZe soucdsti dodduvky je povelovy pfijimac, ktery vyZaduje ptijimaci
anténu, je otdzkou, kam tuto umistit. Pokud se anténa stane soucdsti rdmu panelu, zkrdti se
prislusny dosah.

Znéni dotazii: Na jakou vzdalenost od panelu md povelovy pfijimac fungovat a miize byt pripadné

pouZita externi anténa?

Informace zadavatele:

Pfijima¢ ma fungovat na vzdalenost 25 metr(i. V pfipadé nutnosti externi antény by tato

méla byt co nejméné viditelna.
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Dotaz ¢. 16 (obdrzen dne 6. 11. 2014):

VZD je definovina architektura Server typu Blade 2U. Takovou architekturu neni mozné

technologicky dodat, protoZe se jednd o dvé riizné architektury. K dispozici jsou Ziletkové systémy
pro server typu Blade nebo servery v provedeni 2U. Pokud se jednd o server typu Blade je nutné
pred doddvkou zndt typ chassis.

Nase otdzka proto zni: Kterd z uvedenych architektur je v doddvce poZadovina? Jednd se o server
v provedeni 2U nebo server typu Blade? Pokud se jednd o server typu Blade, md zadavatel jiz

k dispozici chassis (popft. které) nebo jsou chassis soucdsti doddvky?

Informace zadavatele:

Pozadovana je jedna zuvedenych architektur, a to BLADE nebo rackmount 2U (neni
pozadovano feSeni v provedeni tower). V pfipadé dodani technologie BLADE jsou chassis

soucastky nabidky uchazece a jeho dodavky.

Dotaz ¢. 17 (obdrzen dne 6. 11. 2014):

Soucdsti dodavky jsou zdlozni zdroje pro dispecerské stanice a pro doddvany server. Zilozni zdroje

mohou vykryvat vypadky, slouzit k bezpecnému ukonceni systému nebo mohou systém udrZet
v chodu po urcitou dobu.
Nase otdzka proto zni: Mohl by zadavatel bliZe specifikovat poZadavky pro zdlohovdini a zdloZni

zdroje nebo ma uchazeC pocitat pouze s variantou zdalohovdni, ktera bezpecné zajisti ukonceni

systému pri vypadku energie?

Informace zadavatele:

Pro server fizeni inteligentnich zastavek je pozadovano zdlohovani napdjeni pii vypadku po
dobu 10 minut, po uplynuti této doby server vypnout. PoZadované provedeni je rackmount.
Kapacitu zalohovaciho zdroje musi byt dostatecna, aby vyhovéla v zatézi dodavaného
serveru. Zalohovaci zdroj pro Dipecerské PC bude dodan v provedeni Desktop. Je
pozadovano zalohovani napdjeni pfi vypadku po dobu 10 minut, po uplynuti této doby
dispecerské PC vypnout. Kapacitu zdlohovaciho zdroje musi byt dostatena, aby vyhovéla

v zatézi dodavaného PC.

Zadavatel dale informuje dodavatele, ze prodlouzil Ihtitu pro podani nabidek tak, ze lhiita

pro podani nabidek nové kondi dne 20. 11. 2014 v 10:00 hod. (misto pro podani nabidek
zustava nezménéno: Statutarni mésto Ostrava, Moravska Ostrava a Privoz, Prokesovo

namésti 1803/8, podatelna).

Zadavatel soucasné informuje, Ze v souvislosti s provedenou upravou lhity pro podani

nabidek zaslal k uverejnéni ve Véstniku vefejnych zakazek opravny formulaf.
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V Brné dne 10. 11. 2014
J
C/

y

Statutarni meésto Ostrava
i.s. MT Legal s.r.o., advokatni kancelaf
Mgr. David Mares, Ph.D., advokat

Signature Nclt;( ified
Mgr. David Ma#es, Ph.D.
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