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a) Popis a zakladni udaje o sou¢asném stavu vcéetné identifikaCnich udaja
zadavatele a stavebniho objektu

Nazev stavby: Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nadrazni
Misto stavby: Ostrava
Katastralni uzemi: Moravska Ostrava
Okres: Ostrava - mésto
Kraj: Moravskoslezsky
Objednatel: Dopravni podnik Ostrava a.s., Podébradova 494/2, 701 71 Ostrava -
Moravska Ostrava
IC objednatele: 61974757
Stupen dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni
Zhotovitel: Projekt 2010, s.r.o.
Ruska 43

793 00 Ostrava — Vitkovice
ICO : 48391531
tel: 596 693 711, fax: 596 693 728

Zodpovédny projektant objektu : Ing. Vlastimil Smitak (Projekt 2010)

b) seznam vstupnich podkladt

Projektova dokumentace je vypracovana pro provadéni stavby. Dokumentace zohlednuje pozadavky
z uzemniho a stavebniho fizeni dopIlnéné o pozadavky investora.

c) popis navrzeného technického feSeni a technickych parametrd a jeho
zdivodnéni

Dne$ni tramvajové zastavky Elektra na ul. N&drazni nevyhovuji CSN 73 6425 — 1. Cestujici
pfi nastupovani do tramvaje musi pfekonat pfilehly jizdni pruh pouZivany silniénimi vozidly a pfi tom
prekonavaji vySkovy rozdil mezi vozovkou a obrubnikem a vozovkou a podlahou tramvaje. Dnesni
usporadani zastavek Elektra je vystfidané, zastavky nejsou proti sobé&. V zadani rekonstrukce byl
stanoven pozadavek zastavky uvést do normového stavu. Z prostorovych ddvodd nebylo mozno
provést zastavky s nastupnimi ostrivky a proto se po jednani s DPO, MMO - odborem dopravy
dohodlo provedeni tramvajové zastavky s mysem (nastupisttm na pribézném chodniku).
Automobilova doprava je v prostoru zastavek svedena do jizdniho pruhu na tramvajové trati, provoz
automobilll je veden po kolejich. Pfi tom bylo rozhodnuto, Ze zastavky s ohledem na celkovou
koncepci rekonstrukce budou proti sobé v prostoru mezi ul. Umeélecka a Jureckova.

Tramvajové zastavky Elektra budou mit délky nastupnich hran 67,0 m. VySka nastupist nad temenem
kolejnice je 20 cm, coz zajiStuje bezbariérovy pfistup do tramvaji DPO. Nastupisté se pouZije typoveé
z betonovych prefabrikatd. V ramci stavby jsou tyto prefabrikaty obsazeny ve stavebnim objektu
SO 652 — Tramvajovy spodek. Chodnik je zahrnut ve stavbé Rekonstrukce ul. Nadrazni, objekt
SO 102.2 Chodniky. Dnesni tramvajovy pfistfedek je nahrazen novym, ktery je obsazen v objektu
SO 901 — Pfemisténi tramvajového pristfeSku Elektra.

PFi projednavani koncepce tramvajovych zastavek byl zahrnut pozadavek HZS Ostrava na moznost
objezdu stojicich tramvaji v zastavkach vozidly HZS po zastavkovém mysu. Detail prdjezdu
je ve vykresu.

d) doplnujici a upfesnujici idaje oproti DSP

Po konzultacich s Dopravnim podnikem Ostrav, a.s. a zpracovatelem komunikaci je pfechod z vySky
+0,20 m na vySku +0,02 m v misté pfechodl tvofen obrubniky OP3 v celkové délce 3 m. Je dodrzena
souéasna norma CSN 73 6425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, prestupni uzly a
stanovisté, Cast 1: Navrhovani zastavek. V pfipadé revize normy je$té pied stavbou je mozné provést
korekturu.
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