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Stavebni povoeleni & 2/2015D

Vyrokova {dst:

Statutdrni mdsto Ostrava, Urad méstského obvodu Hrabova, odbor stavebné sprévni, jako silniénf spravni
fad piislu¥ny podle ustanoveni § 40 odst, 1 zikona & 13/1997 8b., o pozemnich komunikacich,
vplatném znéni (déle jen “silnidn zdkon") a vykonavajici dle ustanoveni § 139 odst. 2 zékona
€. 128/2000 $b., o abeich, v platném znén, ustanovenf &l. 23 odst. 2 pism. ¢) obecn® zdvamé vyhlasky
mésta Ostravy &. 14/2013 (Statut mésta Ostravy), v platném zn&ni, ustanoveni § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4
plsm. a) silnidntho zékona a ustanoveni § 15 odst. 1 pism. ¢) zdkona & 183/2006 Sb., 0 vzemnim
plénovéni a stavebnim ¥idu (stavebni zékon), v platném znénf (d4le jen "stavebni zékon") plsobnost
specidlntho stavebniho ttadu ve v&cech mistnich komunikaci, ve stavebnim Hzeni prezkoumal podle
§ 109 aZ 114 stavebniho zikona ¥4dost o stavebni povoleni, kterou dne 25.2.2015 podal

Statutirni mésto Ostrava, se sidlem ProkeSovo ndm. 1803/8, 729 30 Ostrava, IC 00845451

(dale jen "stavebnik") a na zékladé tohoto prezkoumani:

vydavd podle § 115 stavebniho zikona a § 18c) vyhldsky &. 503/2006 Sb., o podrobnéj3i Giprave
uzemniho rozhodovani, tizemntho opatfen a stavebniho ¥adu, v platném znéni

stavebnf povoleni
na stavbu:

ProdlouZent cyklostezky — Jivka pres Ostravici
C101 (80 01) Cyklostezka

C202 (SO 02) Stavebni tipravy potrubniho mostu

C203 (S0 03) Pravobfezni rampa

C204 (SO 04) Levobfeini rampa

C405 (SO 05) Uzemnén{

(dale jen ,.stavba“) na pozemcich parc.C. 2597/1 - ostatnf plocha 2596/2 ~ vodni plocha v kat. tzemi
- Hrabova a na pozemku pare.&. 1207/3 — vodni plocha v kat. Gizemi Vratimov, '

Cyklostezka bude na levém b¥ehu feky Ostravice napojena na planovanou cyklostezku na pozemku
parc.d. 2623 vk.i. Hrabov4. Na pravém behu feky Ostravice bude cyklostezka napojena na stévajici

cyklostezku na pozemku parc.& 1207/15 v k4. Vratimov.
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Druh a #icel povolované stavby:

Jednd se o doplitjici stavbu stévajici dopravaf infrastruktury. Stavba bude urdena pro cyklisty a pro p&xi.
Jednd se o stavbu, kterd rozfifuje dopravni sit’ pro rekreadni vyuZiti. NavrZzenym propojenim dojde
k zokruhovan{ cyklistickych tras v pHmdstskych obvodech mésta Ostravy a bude zvySena separace

nemotoristické dopravy z komunikaci pro motorovy provoz.

Dotéené pozemky se nachézej{ v nezastavéné $4sti méstského obvodu Hrabové 2 mésta Vratimov u feky
Ostravice. Na stran Vratimova vede podél feky stivajici cyklostezka smérem na Paskov. Na strand
Hrabové bude napojeni na planovanou cyklostezku, kiera je vedena po ochranném valu a kterd je
napojena na komunikaci k aredlu Hrabov4-Statek. Propojeni pres feku Ostravici bude zajiSt€no pfes
stavajici potrubni most.

Dle technickfch moZnosti (na vn&jsich stranich obou hiavnich piihradovych nosniki stavajictho
potrubniho mostu) jsou navr¥feny nové ocelové lavky ¥iky 1,5m, po kterych povede cyklostezka.
Mostovka lavek je naviZena z kompozitnich rodtl. Nové lavky budou situovany v dirovnich spodnich p4st
hlavnich nosniki stdvajictho potrubntho mostu, budou tedy ve vySce cca 2,2m nad terénem. Z takto dané
vi¥ky se napoji trasa pomoci novych ocelovych ramp a propojovacich cyklostezek na ochranné hréze.
Rampy budou ukotveny pomoci lepenych Sroubd na elezobetonové pilotové zdklady. Mostovka ramp je
op&t navrZena z kompozitnich rosti. Napojovact tiseky cyklostezky od novych ramp budou mit hornf kryt

z asfaltobetonm.

C101 (S0 01) Cyklostezka

“Jednd se o useky mimo mostn{ konstrukei. Na stran® k.6. Hrabova bude nové cyklostezka navazovat
na planovanou cyklostezku od arealu Hrabova-Statek, kterd je vedena po stavajici ochranné hrizi smé&rem
k ul. Mostni. Cyklostezka bude mit horni kryt z asfaltobetonu a bude v ¥ffce 3,0 m. Na strand k..
Vratimov bude nové propojovaci cyklostezka dotaZena a% ke stdvajici cyklostezce na ochranné hrézi.
Z divodit pozadavikn POVODI bude v misté napojeni stvajici hréz s cyklostezkou roziifena na 4m.
Stavajiei cyklostezka ziistane v 3ifce 2,5 m, dojde pouze k dosypéni zeminy a vytvofeni zelenébo péasu
smérem na vzdulnou stranu ochranné hrize vedle cyklostezky za Udelem zesileni ochramné hrdze.
Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou pomoci p¥iéného a podélného sklony svedeny do pfilehlého
zeleného pasu smérem k fece. Po obou stranich nové cyklostezky v bermé bude kamennd rovnanina,
Konstrukce vozovky byla navrZena dle Katalogu vozovek pozemnich komunikaci — TP 170. THda

dopravniho zatfZenf TDZ = VI, typ D2-N-3.
Vozovka — skladba §1

Asfaltovy beton jemny ACO 8 (ABJII) 50 mm
Spojovaci postiik asfaltovy v mnoZstvi 0,5 kg/m2 PS; A

R-material (Ziviény recyklat) R-mat 50 mm
Podkladni vrstva §térkodrt fr, 16/32 8§D 200 mm
Separaéni geotextilie

Celkem 300 mm

V prostoru bermy bude cyklostezka zpevnéna po obou stranich kamennou rovnaninou, kterd bude
v prubu min. 5m za cyklostezkou a bude proveden lomovym kamenem s urovninim Hee a vyklinovanim.
Velikost zrna kamene cca 0,25 Z 0,50m s hmotnosti 30 a# 70kg. Tloustka rovnaniny bude min. 0,50m.

C202 (SO 02) Stavebni iipravy potrubniho mostu

Po obou vnéjSich strandch hlavnich nosnfidi mostu jsou navrZeny nové lavky pro cyklisty ¥itky 1,5m.
Lavky jsou po obou stranich lemovény zibradlim méstského typu (zdbradli pro vefejn¥ piistupné
prostory). Mostovka livek je navrfena z kompozitnich rodtd vyiky 38 mm a oky 30 x 30 mm. Nosn4
konstrukce livek je navr¥ena znosniki U 140 (krajni) a IPE 140 (stfednf), které jsou upevnény
na konzoly z vélcovanych profilé IPE 240. Konzoly budou pfivateny na spedni pasy hlavnich nosnik,
a to vidy vosich pticniki, které spodni pasy vzijemnd spojujf. Na ziklads statického posouzeni je
navrZeno zesileni &ty¥ diagondl hlavaich nosniké, a to &tyfmi pasky P12*40, které budou na stdvajici
diagonély mont4#né pfivateny. Jednd se o diagonaly, sitaované Jjako sedmé od koncovych rami smérem
ke stfedu mostu, Dile je navrZeno doplnén{ svislic hlavnich nosnikt, a to vidy mezi svislice stévajici.
Tyké se obou hlavnich nosnikdi. Nové svislice jsou opét navrZzeny z TR. @ 60*4, RovnéZ bude provedena
Uprava stdvajicich vyztuh na stojkdch koncovych rédmil v mistech nava¥eni novych konzol pro uloZeni
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spojovacich ldvek vedoucich od obou ramp na lavky vedené po potrubnim mosts. Jiné Gpravy nejsou
vyZadovény.

C203 (SO 03) PravobfieZni rampa

PravobfeZni rampa je navrZena jako ocelové o &tyfech polich, z nich¥ posledni pole mé pfevisly konec
(pole u stvajici podpéry potrubntho mostu). Hlavni nosniky jednotlivych poli jsou mpavrZeny
z vélcovanych priifezii U 400. Hlavni nosnfky jsou na koncich, v misté wlo¥eni, vzijemné spojeny
svafovanymi profily ve tvaru U (2 * P 20 * 100 + st. P 10). Zhruba ve tietinich rozpétf jsou vzéjemné
spojeny pti¢niky z valcovangch I profild 200 nebo U 200, na které jsou uloZeny podélniky z profilu HAE
140. Dile je celé pole zavétrovano ztuZenim z profilii L 70*6, které zajist'uje tuhost kaZdého pole jako
celiu. Jednotlivé pole pisobi ze statického hlediska jako prost® ulo¥ens. Kazdé pole je na jednom konci
piipojeno na vodorovné ovélné otvory + 5,0 mm. Maximélni rozpéti pole je 10,000 m. Jednotliva pole
jsou navrZena jako odnimatelna. Spoje prvkii jednotlivich poli jsou navr¥eny jako svafované, Pojizdna
a pochozi plocha (vozovka) jednotlivich poli a rovnd¥ &sti spojovacich ldvek mezi poslednim polem
rampy a stvajicim potrubnim mostem je navr¥ena z kompozitnich rosti 30*30/38. Krajni opéra v misté
napojeni rampy v jeji spodni &4sti je navrZena jako Felezobetonova na pilotovych zdkladech. Mezilehlé
podpéry jsou mavrZeny z ocelovych valcovanych trub TR. & 298*16,0, které budou kotveny pomocf
lepenych Sroubl do Zelezobetonovych praht podepfenych pilotovymi zéklady. Viechny podpéry jsou
navrZeny ve tvaru pismena T. Nohy (stojky) jsou navrfeny z ji¥ vyse uvedené trubky a hornd pfevézky
ze svafovanych profilit ve tvaru pismena I proménného prifezu (2 * P 14 * 320 + st. P 10). Jednotliva
pole jsou uprostfed své ifky rozdélena zébradlim na dva jizdni pruhy. Maximalnf rozmér dilce jednoho
pole bez zibradelnich konstrukef je 3,200 x 9,990 m.

C204 (SO 04) Levobfeini rampa

LevobfeZnl rampa je navrZena jako ocelova o &tyfech polich, znichz posledni pole mi pfevisly konec
{(pole u stivajici podpéry potrubniho mostu). Hlavni nosniky jednotlivich poli jsou naviZeny z
vélcovanych prifezi U 400. Hiavni nosniky jsou ma koncich, vmisté ulodens, vzéjemné spojeny
svafovanymi profily ve tvaru U (2 * P 20 * 100 + st. P 10). Zhruba ve tFetinich rozpét jsou vzéjemné
spojeny pii¢niky z valcovanych I profili 200 nebo U 200, na které jsou uloZeny podélniky z profilu HAE
140. Dale je celé pole zav¥trovéno ztuZenim z profilh L 70*6, které zajisfuje tuhost ka¥dého pole jako
celku. Jednotlivé pole plisobi ze statického hlediska jako prosts uloZens. Kazdé pole je na jednom konci
pfipojeno na vodorovné ovilné otvory + 5,0 mm. Maximalni rozp&ti pole Jje 10,000 m. Jednotliv4 pole
jsou navrZena jako odnimatelns, tzn., %e v piipadé potieby je Ize po uvolndni Sroubovych spojil v mist$
uloZeni na podpéry jefébem zvednou a pFemistit na potfebné misto. Spoje prvki jednotlivych poli jsou
navrZeny jako svafované. Pojizdnd a pochozi plocha (vozovka) jeduotlivich poli a rovnd d4sti
spojovacich lévek mezi poslednim polem rampy a stivajicim potrubnim mostem je maviZena
z kompozitnich rosti 30*30/38. Krajai opéra v misté napojenf rampy v jeji spodni ¢4sti je navrZena jako
Zelezobetonov4 na pilotovych zékladech, Mezilehlé podpéry jsou navrZeny z ocelovych valcovanych trub
TR. @ 298*16,0, které budou kotveny pomoci lepengch Sroubis do Zelezobetonovych prahi podepfenych
pilotovymi zéklady. Podp&ry jsou navr¥eny ve tvaru pismena T, kromé podpéry PS5, kterd je navriena
ve tvaru obracencho pismena L. Nohy (stojky) jsou navr¥eny z jiZ vy$e uvedené trubky a horni pievazky
ze svafovanych profild ve tvaru pismena I prom&mého priifezu (2 * P 14 * 320 + st. P 16). Jednotliv4
pole jsou uprostfed své $ifky rozdélena zibradlim na dva jizdni pruhy. Maximéln{ rozmér dilce jednoho

pole bez zdbradelnich konstrukei je 3,200 x 9,990 m.

Podrobry popis povolované stavby obsahuje projektovi dokumentace, ovétend v tomto stavebnim
Fizeni, kierd je nedilnou soudasti spisového materislu zdej$iho stavebniho tiiadu

Pro provedeni stavby se stanovuji tyto podminky:

1. Stavba bude provedena podle projekiové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou
autorizovali Ing. Stanislav Ostruika, autorizovany inZengr pro dopravni stavby, vedeny u CKAIT
pod &. 1102364 (C101), Ing. Zden&k Pefik, autorizovany inZenyr pro mosty a inZenyrské konstrukee,
vedeny u CKAIT pod & 1101192 (C202, €203, C204) a Ing. Miroslav Dord, autorizovany infenyr
pro techniku prostfedf staveb, specializace elektrotechnick4 zatizeni, vedeny u CKAIT pod &. 1103395
(C405 — Uzemnéni (SO 05)). PHpadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povolent
specidlniho stavebniho tiadu.




C.j.: 01306/2015/Fai sir. 4

2. P providéni stavby musf byt respektovéna existence viech nadzemnich i podzemnich vedeni

inZenyrskych siti ve smyslu stanovisek jejich vlastnfki a spravcil:

- CEZ Distribuce, a 5. — zn, 0100372873 ze dne 3.2.2015

Pied zab4jenim stavebnich praci budou inZenyrské sité vytydeny a vyznadeny pHmo na stavenidti
2 pracovnici, kteff budou price provadét, budon prokazatelné s jejich polohou seznimeni.
V ptipadé potkozeni budou naruend podzemni i nadzemni vedeni opravena a pfed zihozem
protokoldrné pfedéna spravetim téchto zafizeni.

Stavebnik je povinen neprodiens ohlasit kazdé poskozeni a odkryt{ podzemnich veden{ nebo obnazeni
nevytytenych podzemnich vedeni jejich spravedim.

Stavba bude providéna stavebnim podnikatelem, ktery bude vybrén na ziklad& vjbérového Hzeni
a pted zapocetim praci bude specislnimu stavebnimu dfadu pfedloZena kopie opravanéni k &innosti.

Pfi provédéni stavby budou disledn& dodr¥ovény viechny phipominky a podminky stanovené viemi
znAmymi Geastniky Hzeni, dotéenymi orgény a viastniky a sprévei inZenyrskych siti, zejména:

MMO — OZP — koordinované stanovisko &, 1701-09-OZP ze dne 30.12.2009:

Pfi vystavbé komunikace nebudou vnéSeny uhé znedistujic] latky do ovzdud, pfi manipulaci
s¢ sypkymi materiély budou dodrZovana protipra$n opatfent,

Pii providéni zemnich praci nebude dochdzet ke znedi¥ovani pHijezdovych komunikaci ke stavenidti
provozem nakladnich automobilli, pokud k takové situaci dojde, je stavebnik povinen komunikaci
uklidit.

Zachovévané dfeviny, nachézejici se do vzdélenosti stavby, v ni¥ mie dojit k jejich dotdeni, budou
vsouladu sust. § 7 odst. 1 zdkona & 114/1992 Sb., chréndny pfed po¥kozovinim a nigenim
v nadzemnf i podzemnf &4sti, bude pfihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k bodim 4.6, 4.8, 4.9, 4,10
2 4.12; objekty za¥izeni staveni’ts v&. mobilnfch bungk budou umistény vné stavajictho porostu dfevin
a vn& biokoridoru USES.

Nebude zasahovano do koryta vodniho toku.

Zafizeni stavenidté, v&. objektt mobilnfch bungk a mobilnich WC nebudou umisfoviny do nivy

vodniho toku Ostravice. ]
Po ukonfeni stavby bude terén urovnén, ohumusovin a zatravnén na tizemi biokoridoru USES

geograficky piivodnimi druhy bylin.

MMO — OZP — &j. SMO/0080042/10/07P/Km ze dne 26.3.2010;

-

Realizaci tohoto zdme&ru a provozovanim nesmi dojit k znedisténi podzemnich a povrchovych vod.
Veskerd piipadnd manipulace s voddm zavadnymi latkami v dob stavby musi byt provadéna tak,
aby bylo zabrén¥no neZidoucimu iniku z4vadnych latek do pldy nebo jejich nezddoucimu smiseni
s odpadnimi nebo srazkovimi vodami,

Realizaci tohoto zéméru nesmi dojit ke zhor¥eni odtokovych pomérd na predmétné lokalité,

Pro nakladanf se zdvadngmi latkami v pribéhu stavebnich praci v prostoru vodntho toku 2 p#i ném
bude zpracovan pldn opattenf pro p¥ipady havarie (bavarijnf plén), ktery bude projednén s prisludnym
spravcem vodnfho toku a predloZen odboru ochrany Zivotntho prostfedi Magistrétu mésta Ostravy
ke schvileni p¥ed zah4jenim praci. '

Pro vy%e uvedenou stavbu bude pro obdobi vystavby zpracovén povodilovy plan a p¥edloZen
k vyjédient odborn OZP MMO pred zah4jenim stavby.

Vlastnik pfemosténi bude priib&né zajidfovat kapacitu prito&ného profilu pod mostem, odstratiovat
pedméty zachycené ¢i ulpélé na této stavbé a naklidat s nimi podle zikona o odpadech.

Vlastnik pfemosténi je povinen ve vefejném zijmu dbat o jeho statickou bezpelnost a celkovou
tdrZbu, aby neohroZovaly plynuly odtok povrchovych vod, a zabezpetit je proti $koddm zplisobenym
vodou a odchodem ledu. Pokud k naruSeni plynulého odtoku dojde v diisledku zanedbani péle o tuto
stavbu, je jeji vlastnik povinen na své niklady provést opravu a plynuly odtok vody plné obnovit.

Povodi Odty, sttnf podnik — zn. 15850/923/2/821.07/2013 ze dne 3.12.2013:

- Majetkové zédleZitosti projednévejte s majetkovim odborem Povodi Odry, s.p. (Ing. Polednikova,

tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouzf k majetkopravnimmu vypofadani trvalého a dodasného
zéboru pozemkd v rimci stavby. Za timto tZelem je potfeba pied realizaci stavby uzavift s nasim

majetkovym odborem piisluing smluvnf vztah,
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-V rdmci realizace stavby poZadujeme vypracovat havarijni a povodiiovy plén ve smyslu zikona

254/2001 Sb. § 39 (ohroZeni zhvaduymi létkami) a § 71 (ohroZeni povodn&mi) a predloit jej nademu
VH dispetinku ke schvéleni (Ing. Zdrahal, tel: 596 657 238).

Zahdjeni stavby poYadujeme ozndmit pisemnd v predstihu nejméng jednoho tydne nasemu
VHP Ostrava (tel., fax 596 237 121), email: ostrava.vhp@pod.cz, a VH dispedinku Povodi Odry,
statni podnik (fax: 596 612 666), email: dispecer@pod.cz, kde je nutné uvést tel, spojeni a jméno
odpov&ného pracovnika.

Mimo vy¥e uvedené poZadujeme oznAmit naSemu VHP Ostrava zahéjeni praci pHimo v pritodném
profilu (v koryté, na bfezich, berméch) a dile poadujeme, aby byli zdstupei VHP Ostrava plizvani
k provedeni kontroly pfed uzavfenim zakrytych konstrukci, kieré jsou v pritoéném profilu, a to
nejmené v predstibu 3 pracovnich dni.

Pii stavbé musi byt dodrZena ustanoveni CSN 75 21 30.

Stavbou nesmi dojit ke zneXi¥t&ni vodniho toku stavebnim materidlem a ropnymi ukapy.

V priitoéném profilu vodnfho toku (tzn. i na bermich) nesmi byt uklddan stavebnf a vykopovy
material.

Po ukonceni pracovni smény musi stavebnf stroje opustit koryto toku.

Pf{padné zmény, kterymi budou dotdeny na¥e zéjmy pii Gprav§ odsouhlasené projektové dokumentace
nebo pfi fmyslu provést zménu stavby nebo jejf &dsti v dobé realizace, poZadujeme projednat
v pfedstihu s odpovédnym zistupcem VHP Ostrava.

Vyhrazujeme si pravo pfipominek k providénym pracim na stavbé, pokud dojde k dotdeni nasich
zajmu. ‘

Po ukondeni praci musi byt staveni§té vyklizeno, pritodny profil uveden do nezivadného stavu
a pfedan protokol4né odpove&dnému pracovniku VHP.

. VeSkeré plipadné 3kody na majetku Povodi Odry, stitni podnik odstrani investor nebo zhotovitel

na svitj paklad v terminu do dne p¥edani a pfevzeti ukondengch stavebnich praci.
Neodpoviddme za Skody, které vzniknou v prib&hu praci i po uvedeni stavby do provozu pa zafizenl

a majetku investora nebo zhotovitele p¥i priichodu velkych vod a ledd.

Po ukondeni stavby poZadujeme pfedéni dokumentace skutedného provedenf a geodetické zam&feni
polohy objektu (smérové, vyikové). Vybudované objekty véetnd zabezpefovacich prvki napt.
opevnéni apod. zistivaji soud4sti investorem zfizeného dila a je povinnosti jeho nebo vlastnika
udrZovat je v bezpedném a provozuschopném stavu.

Toto vyjadieni plati pouze pro vy¥e uvedeny tidel a stupeti dokumentace. Pokud budou touto stavbou
dotéeny i jiné na¥e z4jmy, ne¥ vyplynuly z predloZené dokumentace, je tfeba je s ndmi rovnéz

projednat,

Biocel Paskov a.s. — ze dne 13.11.2013;

‘Nutno zachovat moZnost rektifikace naseho potrubniho mostu pies Ostravici

Re¥eni uzemnéni stavajiciho mostu je nutno zkontrolovat na misté popiipads i prom&Fit.

PoZadujeme pfedloZit realizadni dokumentaci k posouzeni, ve které bude mimo jiné 1 detail
konstrukéniho feSend uchyceni novych ldvek ke stévajici konstrukei mostu 3 napojeni néjezdovich
ramp na l4vky s moZnosti rektifikace.

PoZadujeme zaslani oznémeni o pFedpokladaném zah4jeni praci se sd&lenim terminu pfedini nageho
potrubniho mostu k realizaci navr¥ené dpravy, pi kterém by se dohodl Zasovy postup kontroly praci
z nadi strany vietn koneného terminu zpdtného predani mostu po dokondend fiprav.

Biocel Paskov a.5. — ze dne 22.1.2014 — vyiadfeni k dokumentaci pro provadéni stavby:

C101 Cyklostezka

B.1.4 SITUACE 2 -
- préce probihajf v ochranném pasmu kyslikovodu a odpadovedu (pfed zah4jenim praci nutno vytyit

a zakazat pfejezdy t&Zkou technikou
dopravnf znaCeni — nutno upozornit, Je se jedna o kyslikovod tzn, zékaz kouteni a nebezpedi poZiru

pii styku kysliku s mastngmi 14tkami - doplnit do zésad organizace vystavby

C202 Stavebni tipravy potrubniho mostu
- poZadujeme pfedat staticky vypocet po ukon¥eni vystavby dle skuteZného stavu
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C203, C204 PravobfeZni a2 Levobie¥ni rampa

- upozorfiyjeme, Ze zéklady a nosnd konstrukce nijezdovych ramp se nachizeji v ochranném pésmu
kyslikovodu a odpadovodu (ochranné pasmo kyslikovodu je 7m od 08y potrubi na obé& strany
a u odpadovodu je 4m od osy). Pokud nelze tesit konstrukéng jinak bereme to na védom s tim, Ze je
nutno navrhnout konstrukei ramp tak, aby byl umoznn p¥istup k témto potrubim pro provadéni oprav

a Widrzby na nich.

Po realizaci stavby poZadujeme predat &4st dokumentace skutedného provedeni tykajici se dprav
na vlastni konstrukci mostu,

Meéstsky Gfad Vratimov — zn. SPT 42/2014/INV33 10 ze dne 7.3.2014:

Je nutné nejméné 30 dnf pred zahdjenim stavebnich praci pozédat silniéni spravai Gfad o vydani
rozhodnuti o povoleni zvlastntho u¥vani mistni komunikace pro stavebni price (viz. § 25 odst. 6
pism. ¢) bod 3 zdkona o PK)-

6. Realizac{ stavby nesmi dojit k poskozovéni a zmedisfovani pfileblych komunikaci vdetng jejich
soutasti a piistufenstvi, _

7. Dojde-li pfi stavebn{ Ginnosti ke znedisténi pfilehlych komunikaci, budou tyto prib&Zing &istény.
Stavebnik je povinen provadét &i¥t¥nf komunikaci na své ndklady. PouZivat stroje a zaifzeni, kter
mohou poskozeni zpisobit, je zakdzino.

8. Stavba bude zajiSténa proti vstupu nepovolanym osobam.

9. Stavebnik ozndmi specidlnimu stavebnimu t¥adu a uastnikém fizend termin zahéjeni stavby.

10.Stavebnik oznimi specialnimu stavebnimu fi¥adu tyto faze v¥stavby pro kontrolni prohlidky stavby:
- pfed vydénim kolauda&niho souhlasu — z4véredns kontrolni prohlidka stavby

11. Stavba bude provedena do 31.12.2015.
12. Po ukonteni vjstavby je tfeba podat specidlnimu stavebnlmu ftadu ¥4dost o vydéani kolaudaéniho
soublasu. Dokonéenon stavbu lze, dle § 122 stavebnfho zékona, uZfvat pouze na ziklade

kolaunda&niho souhlasu.

Udastnik ¥zeni dle § 27 odst. 1 zdkona & 500/2004 Sb. spravni #4d. v plainém znéni. na n&ho? se

vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Statutarni mésto Ostrava, se sidlem Proke$ovo nam. 1803/8, 729 30 Ostrava, IC 00845451

Oddavodnéni;

Specidlni stavebni Gfad obdrzel dne 25.2.2015 ¥4dost o vydéni stavebnfho povoleni na predmétnou
stavbu. Uvedenym dnem bylo zah4jeno stavebni fizeni.

Uzemni rozhodnuti &, 119/10 o umisténi pfedméiné stavby bylo vydano dne 19.7.2010 odborem stavebnd
spravnim Magistrdtu mésta Ostravy. Rozhodmuti nabylo pravni moci dne 20.8.2010. Platnost tohoto
rozhodmuti byla prodlouZena rozhodnutim & 138/2012 vydanym dne 24.7.2012 odborem stavebng
spraviim Magistrdtu mésta Ostravy. Rozhodnut! nabylo pravai moci dne 28.8.2012. Déle byla platnost
tizerntho rozhodnuti prodlouzena rozhodmutim &. 150/2014 vydangm dne 19.8.2014 titvarem hlavniho
architekia a stavebniho fadu Magistrdtu mdsta Ostravy. Rozhodnuti nabylo prévai moci dne 5.9.2014.
Platnost tizemniho rozhodnuti &. 119/10 byla prodlouZena do 20.8.2016.

Souhlas mistné piislusného stavebniho titadu dle § 15 odst. 2 stavebnfho zikona vydal odbor stavebng
spravni Magistrétu mésta Ostravy dne 25.11.2013 pod &j. SMO/417000/13/ Sprav./Mik.

Oproti pivodnfom rozsahu stavby, jejiZ umisténi bylo povoleno tizemnim rozhodnutim &. 119/10 ze dne
19.7.2010, doslo ke zm&n& napojeni cyklostezky mezi cyklostezkami na obou b¥ezich feky Ostravice
a potrubnim mostem. V disledku toho stavba nebude umisténa na pozemcich parc.8, 1442/7, 1442/8,
1442/16, 1443/2, 1443/9, 1443/14 vki. Hrabovd uvedenych v citovaném tizemnfm rozhodnuti.
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Dale doflo ke zmén& parcelniho &fsla zparc.s. 1207/4 na parc.é. 1207/3 v ki, Vratimov dle
geometrického planu &, 2169-008/2013 ze dne 13.1.2014.

K Zadosti byly doloZeny niZe uvedené podklady, stanoviska, vyjadieni, souhlasy a rozhodnutf;

2 x projektovd dokumentace
geometricky plin & 2169-008/2013 ze dne 13.1.2014

zavaznd stanoviska dotSenych orgém a ostatnich:
- Moagistrdt mésta Ostravy, Gtvar hlavofho architekta — koordinované zdvazné stanovisko
(k dokumentaci pro Gzemni tizenf) KS 1701/2009 ze dne 6,1.2010 v rémci ndho se vyjadfili;
- odbor ochrany Zivotniho prostfedf ze dne 30.12.2009 obsahuje:
- Kkladné vyjadfeni z hlediska zikona o odpadech
- kladné vyjadieni z hlediska zikona o ochrang ovzdusi
- kladné stanovisko z hlediska o ochran zem#d&lského pidntho fondu
- Kladné zévazné stanovisko z hlediska zékona o ochrang piirody a krajiny (ochrana dfevin)
- souhlas k zésahu do vjznamného krajinného prvku :
- zdvazné stanovisko z hlediska zdkona o ochrang ptirody a krajiny (kraj inny rz)
- kladné zdvazné stanovisko z hlediska zikona o lesich
- tvar hlavniho architekta — oddéleni fizemniho planovanf ze dne 22.12.2009 (nend dotdenym

orginem ve stavebnim #zen{)
- Gtvar hlavntho architekta — oddé&leni pamdtkové péde a koordinovanych stanovisek ze dne

17.12.2009 (nenf dotéenym orginem)
- Magistrét mésta Ostravy — odbor ochrany Zivotniho prostiedi — zn. SMO/080042/07P/Km ze dne
~26.3.2010 z hlediska vodnfho zdkona
- Povodi Odry stétni podnik - zn. 15850/923/2/821.07/2013 ze dne 3.12.2013

- Biocel Paskov a.s — ze dne 13.11.2013 .
- Méstsky Gtad Vratimov — zn. SPI42/2014/INV33 10 ze dne 7.3.2014

stanoviska vlastnfkil vefejné technické infrastruktury:
- Ostravské vodamy a kanalizace a.s. — zn. 6.3/8025/10542/13/Dan ze dne 2.12.2013 (nedojde’

k dot&eni)
~  Severomoravské vodovody a kanalizace — zn, 9773/V001878/2015/KA ze dne 23.2.2015 (nedojde

k dot&enf)
- RWE Distribudni sluby, 5.r.0. — zn. 5000863951 ze dne 12.11.2013 (nedojde k dot&eni)
- CEZ Distribuce, a.s. — zn, 0100372873 ze dne 3.2.2015 (dojde k dotéen)
- CEZICT Services, a.s. — zn. 0200280856 ze doe 3.2.2015 (nedojde k dotden)
- Telefénica Czech Republic, a.s. — &, 698061713 ze dne 12.11.2013 (nedojde ke stietu)

Specialni stavebni ifad si opatfil nésledujici podklady:

vypis z katastru nemovitosti LV &. 87, jako doklad prokazujici viastniclé pravo Povodi Odry, stétniho
podniku k pozemkidm parc.8. 2569/2, 2697/1, 2623 v k:i. Hrabova (détkovym pfistupem do katastru
nemovitosti)

vypis z katastru nemovitosti LV &, 8, jako doklad prokazujici viastnické pravo Povodi Odry, statntho
podniku k pozemkim parc.é. 1207/3 a 1207/15 vk6. Vratimov (dalkovym pFistupem do katastru
nemovitostf)

kopii katastraln mapy z mapového serveru mésta Ostravy

Dodateéng stavebnik ptedloil:

souhlas odboru OZP MMO dle § 17 vodniho zikona — R.&. 244/15/VH ze dne 2732015

Specidlni stavebni tifad vymezil dle § 109 odst. 1 stavebniho zdkona okruh Gastnike ¥izeni nésledovnd:
a) stavebnik: '

Statutarai mésto Ostrava (investi&ni odbor MMO)

b) viastnik stavby, na ni¥ m4 byt provedena zména;

Biocel Paskov a.s. - potrabni most pres feku Ostravici
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- Mgsto Vratimov — cyklostezka na parc.&. 1207/15 v k.4. Vratimov

¢) viastnik pozemku, na kterém ms byt stavba provadina, neni-li stavebnikem, miZe-li byt jeho

vlastnické privo k pozemku providénim stavby piimo dotfeno:

- Povodi Odry, stétni podnik — pozemky parc.&. 2596/2, 2597/1, 2623 v k.15, Hrabova a parc.é. 1207/3,
1207/15 v k4. Vratimov

d) vlastnik stavby na pozemku, na kterém mi byt stavba providéna, a ten, kdo md k tomuto
pozemku nebo stavhé pravo odpovidajici véenému b¥emenu, mohou-li byt jejich priva previdénim

stavby pFimo dotfena;
- CEZ Distribuce, a s.

Specidlni stavebni fifad oznAmil opatfenfm ze dne 25.2.2015 zahjeni stavebniho fizeni zndmym
Gastnlkim fzenf a dotdenym orgénim, Specidlni stavebni ufad podle ustanoveni § 112 odst, 2
stavebniho zdkona upustil od ohleddni na mist& a dstnfho jednéni, protoZe mu poméry staveni§ts jsou
dobfe znimy a Zidost poskytuje dostatetné podklady pro posouzeni stavby, a stanovil, e ve Thi
do 10 dnf od doruden tohoto ozndmen{ mohou tidastnici Hezeni uplatnit své ndmitky a dotcené organy sva
zévaznd stanoviska. Ve stanovené Ihits se ke stavbé nikdo nevyjadril.

Specidlni stavebn{ ti¥ad v provedeném stavebnim Fizent piezkoumal pfedloZenou Z4dost a piipojené
podklady z toho hlediska zda lze stavbu podle nich provést a ovéfil zejména, Ze ve smyslu § 111 odst, 1
pism. a) stavebniho zékona je projektové dokumentace zpracovana v souladu s Uzemnim plénem Ostravy
a Uzemnim plénem mésta Vratimova (viz. tizemnf rozhodmuti &, 119/10 ze dne 19.7.2010).

Ve smyslu § 111 odst. 1 pism. b) stavebniho zdkona specidlni stavebni Gfad ovéfil, Fe projektova
dokumentace je tipln, prehledn4, byla zpracovana oprévnénymi osobami a splifuje poZadavky stanovené
vyhlaskou & 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, v platném znéni a vyhlaskou &.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni.

Ve smyslu § 111 odst. 1 pism. ¢) stavebntho zdkona specialni stavebnf G¥ad oveHl, Ze je zajidtén piijezd
ke stavbé po stdvajici komunikaci na pozemku parc.8. 2623 v k.. Hrabova s napojenim na silnici I1/478

Mostni.

Ve smyslu § 111 odst. 1 pism. d) specidlni stavebni witad ovéfil, Ze predloZené podklady vyhovuijf
poZadavkim uplatngnym dotéenymi organy ve vySe uvedenych stanoviscich a zivaznych stanoviseich.

Ve smyslu § 111 odst. 2 d4le ovéfil rovnéy Gginky budouciho wZivani stavby. Vzhledem ke skute&nosti,
Ze stavba je dle Uzemniho planu mésta Vratimovii a Uzemniho plénu Ostravy navrZena na pozemcich
s funkénim vyufitim v kategorii »Pripustné”, stavebni ufad konstatuje, ¥e idinky budouctho u¥vani
stavby budou pfiméfené dané lokalits,

Na zéklad€ v§¥e uvedeného Ize konstatovat, Ze specidlni stavebnf afad prezkoumal predlofenou F4dost
0 vydéni stavebniho povolenf na pfedmétnou stavbu a plipojené podklady z hledisek uvedengch v § 111
stavebniho zdkona, projednal ji s udastniky Hzenf a s dotdenymi organy a zjistil, Z& uskuteéngnim nebo
uZivanim stavy nejsou ohroZeny zijmy chrdnéné stavebnim zikonem, predpisy vydanymi kjeho
provedent a zvl4§tnimi predpisy. ,

Stanovené podminky pro provedent stavby vyplyvaji pfedeviim z podminek a pozadavii dotéenych
organi uvedenych v zévazngch stanoviscich a vyjadfenich, které nejsou sprivnim rozhodnutim
a z vlastntho uvé¥eni speciglniho stavebniho (fadu k zabezpeteni z4jmi sledovanych ve stavebnim ¥izend.
Do podminek rozhodnuti nebyly zahrmuty ty podminky, kde povinnost jejich pinénd vyplyva pfimo
z platnych prévnich predpist.

Pfed vydinim rozhodouti dal specialn{ stavebni difad opatfenim ze dne 25.2.2015 Ggastnikim Fizeni
moZnost vyjadtit se k podkladim rozhodnuti ve smyslu § 36 odst. 3 zdkona & 500/2004 $b., spravni fad,
v platném znéni. Této moZnosti #4dny z tidastnikd Hzeni nevyuzil.

Specidlni stavebn{ Gfad v prib&hu #Hzeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby,
proto rozhodl, jak je uvedeno ve v§rokové Sdsti rozhodnuti, za pouZiti ustanoven{ pravnich predpisi

ve vyrokové asti uvedenych,
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Upozornéni :

- Stavba nesmi{ bjt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravad moci. Stavebn{ povoleni
pozb§vé platnosti, jestliZe stavba nebude zahdjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

- Specidlni stavebni tfad po dni nabyti prévn{ moci stavebniho povolenf zadle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ov&fené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikadn{ udaje o povolené stavbi,

- Stavebnik je povinen ¥titek ped zahdjenim stavby uristit na viditelném misté u vstupu na staveniste
a ponechat jej tam a% do dokondeni stavby, pHpadné do vydani kolaudagniho souhlasy; rozsshlé
stavby se mohou oznatit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim udaji ze Stitku.

- O priibéhu stavby musi byt veden stavebn{ denik.
~ Sveskerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innost{, mus{ byt nakladino v souladu

s ustanovenim zdkona o odpadech, v&. pfedpist vydangch k jeho proveden.

- Po ukondenf vystavby je tfeba podat specidinfrou stavebnimu tiadu #&dost o vydini kolaudaénfho
souhlasu, Dokon&enou stavbu lze, dle § 122 stavebnfho zdkona, uZfvat pouze na zaklad& kolaudadtniho
souhlasu, ' '

Pro vyd4ni kolauda¢niho soublasu je nutne doloZit tyto doklady:

- zapis o odevazdéni a pfevzetf stavby, pokud byl pofizen

- dokumentace geodetické &4sti skutedného provedeni stavby

- doklady prokazujici shodu vlastnost{ pouZitych vyrobki s poZadavky na stavby (§ 156 stavebniho
zhkona) ' . ' -

- protokoly z provddénych zkousek

- dokumentace skutetného provedeni stavby (dolo-li k nepodstatnym odchyltkdm proti povolend .
stavby nebo ovéfené projektové dokumentaci)

- -plnd moc v pHipadé zastupovani stavebnika _

- protokoly nebo zépisy ze stavebniho deniku o pievzeti dotdenych inZenyrskych siti jejich vlastniky
nebo sprévei nebo prohlaeni, Ze pii provadéni stavby nedoilo k ¥adnému dot¥eni inZenyrskych siti

- doklady o nakladéni s odpady vzniklymi v pribshu stavby (tj. daflové doklady o zpisobu zajidtsn{
nebo vyuZiti odpadtl, ve kterych jsou identifikadni &sla oprivnénych osob, jeZ odpady ptevzaly,
s uvedenim mmnoZstvi a k6dG odpadil), pfipadné pisemné estné prohlasenf o tom, Ze odpady

v prib¢hu stavby nevznikly

Poudeni &dastnikii:

Proti tomuto rozhodnut{ se lze odvolat do 15 dnfi ode dne Jeho oznémeni k odboru dopravy Magistrétu
mésta Ostravy poddnim ulinéngm u stavebné spravniho odboru Utadu méstského obvodu Hrabova.,

Prvnim dnem lhity pro odvoldn{ je den nésledujfci po dni dorudeni rozhodnutf. V p¥ipads, e pokus
doruéit G&astnikovi Hzend toto rozhodmuti prostfedniotvim dorudovatele piimo do vlastnich rukou nebyl
sp&iny, ale rozhodnut{ bylo uloZeno na poit, potom se za den dorudeni povaZuje desaty den od uloZeni
rozhodnuti, nikoli a# nasledné faktické pfevzeti rozhodnuti po uplynutf této desetidenni lhity. V tomto
piipad€ se Ihita pro pHpadn& podané odvolani nepodita od faktického pFevzeti pfedmétného rozhodnuti
ucastnikem fizen, ale uZ od jedendctého dne od uloFeni pisemnosti na podt¥, Mé-1i tidastnfk zptistupnénu
svou. datovou schrénku, orgin vefejné moci dorutuje dokument této osob& prostfednictvim datové
schranky. Dokument, ktery byl dodén do datové schranky, je doruden okamiikem, kdy se do datové
schrénky pfihlasi osoba, kterd mé s obledem na rozsah svého opravnéni pfistup k danénm dokumenty.
Nepiihlasi-li se ve Ihiit§ deseti dnit ode dne, kdy byl dokument dodén do datové schranky, povaZuje se

tento za dorueny poslednim dnem této lhity.

Odvoldnim Ize napadnout vyrokovoun &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejdi ustanoven.
Odvol4ni jen proti odiivoduéni rozhodnut{ je nep¥ipustné.

Odvolani musf mit nileZitosti uvedené v § 37 odst. 2 spravatho ¥idu a rusf obsahovat Udaje o tom, proti
kterému rozhodnut sméfuje, v jakém rozsahu ho napadd a v fem je spatfovan rozpor s pravnimi p¥edpisy
nebo nespravnost rozhodnuti nebo Fizeni, jez mu predchazelo.
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Odvolanf se poddvé s potfebnym podtem stejnopisi: tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimun orginu
a aby kaZdy Gidastnik dostal jeden stejnopis. Nepod4-li téastnik potfebny polet stejnopisi, vyhotovi je
spravni orgdn na naklady ti¢astnika.

Ing. Jana Faicova
vedouci odboru stavebn® sprévniho
Obdri;
- do vi.ukou:

Utastnici stavebniho ¥izeni uvedeni v § 109 stavebniho zdkona: (do datové schrinky)

a) stavebnik;
- Statutdrni mésto Ostrava (investiéni odbor MMO)

b) viastnik stavby, na niZ m4 byt provedena zm¥na:
- Biocel Paskov a.s. — ze dne 13.11,2013 — potrubni most pres feku Ostravici
- Mésto Vratimov — cyklostezka na parc.&. 1207/15 v k.. Vratimov

c) vlaztnik pozemku, na kterém md byt stavba providéna, neni-li stavebntkem, mitZe-}i byt jeho
vlastnické pravo k pozemku provadénim stavby p¥imo dotéeno: (do datové schranky)

- Povodi Odry, sttni podnik — zn, 15850/923/2/821.07/2013 ze dne 3.12.2013
— pozemky parc.€. 2596/2, 2597/1, 2623 v k.. Hrabové a parc.&. 1207/3, 1207/15 v k4. Vratimov

d) vlastnik stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba providina, a ten, kdo m4 k tomuto
pozentku nebo stavbé prave odpovidajici vécnému b¥emenu, mohou-l byt jejich priva provid&nim
stavby pFimo dotena: (do datové schrinky)

- CEZ Distribuce, a s. — zn. 0100372873 ze dne 3.2.2015

Dotéené orgdny a ostatni: (do datové schrénky)
- MMO - 00ZP - XS &. 1701-09-OZP ze dne 30.12.2009, &j. SMO/080042/10/07P/Km ze dne

26.3.2010; R.8, 244/15/VH
- Méstsky tfad Vratimov — sp, zn. SPIS 42/2014/INV33 10 z¢ dne 7.3.2014

Na védomi:

- Investing servis s.r.o.
Erbenova 3, 703 00 Ostrava-Vitkovice

- vyst — zde 3x




