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1. Technicka zprava

Objednatel:  Dopravni podnik Ostrava a.s.

Stavba: Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nadrazni

Objekt: SO 002 - Provizorni jednokolejné useky — tramvajovy
svrsek

Stupen: DPS

Datum: 07/2014

Cislo zakazky: 43 085

Arch. ¢.: PRO-TZ-9868

Vypracoval: Ing. Vlastimil Smifak

Prezkoumal: Ing. Vlastimil Smirak

Schvalil: Ing. Lukas Madry
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S ohledem na postup vystavby a nutnost zajisténi tramvajové dopravy prakticky po celou dobu
rekonstrukce ul. Nadrazni, tj. pfi vystavbé kanalizace, vodovodu, plynovodu a vlastni tramvaje,

je nutno zachovat provoz alespor po jedné koleji. V ramci SO 002 to pfedstavuje vlozeni dvou
vyhybek do stavajiciho kolejisté. Vyhybky jsou navrzeny tvaru PH 37, 15°, délky 13,236 m. Tyto
vyhybky se po dokoné&eni inZenyrskych siti na jedné strané ul. pfehodi na opaénou kolej. Celkem
pocitame pro prvni etapu stavby, tj. Usek od ul. 30. dubna po ul. Stodolni s vlozenim dvou vyhybek

a jejich prfehozeni vzdy o vikendu za kratkodobé vyluky. Po ukon&eni prvni etapy budou tyto vyhybky
deponovany v DPO ostrava a v druhé etapé (rok 2016) se bude situace opakovat v Useku mezi

ul. Stodolni a ul. 28. Fijna. V zimnim obdobi rok 2015/2016 bude novy a stary stav koleje propojen
provizornimi kolejovymi spojkami v prostoru u ul. Stodolni. Vkladané vyhybky budou navazany

i provizornimi kolejovymi useky, které jsou blize dokumentovany ve vykresech provizornich propojeni.
Predpoklada se pouze Uprava svrsku, zZelezni¢ni spodek se v ramci provizornich usekl nefesi.
Upravu trakéniho vedeni pro jednokolejné useky fe§ SO 003. Po dobu provizornich jednokolejnych
Usekl bude provoz tramvaiji Fizen svételnou signalizaci, ktera je feSena v SO 001.

Doplnéni a upresnéni tdajlt oproti DSP:

Pro realizaci jednokolejnych usekU jsou zapotifebi dvé vyhybky. Ty budou vybaveny stavécimi
skfinémi s uzamcéenim jazykl v zakladni poloze. V prostoru vkladanych vyhybek bude zajisténa
pochozi plocha pro fidiCe ze Stérkodrti t. 100 mm a zZiviéného rycyklatu tl. 50 mm. Koleje budou
svafeny a kolejové vlozky budou délky 4 m.
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