POL. POPIS omwx. POZNAMKA

- PLASTOVE OKNO 5 )
g - VEL. 750/500 MM PRED VYROBOU

g - CELOPLASTOVY (S TEP.IZOLACNi NAPLNI)
e - JEDNOKRIDLOVE SKLOPNE
- ZASKLENI IZOLACNIM DVOJSKLEM
750 - F 4/14 (argon)/4 MM 4
- U=1,1W.m-2/K
- BARVA STRIBRNOSEDA, RAL7001
- BUDE PROVEDENO UTESNEN[ OKEN
KOMPRIMACNi PASKOU A PAROTESNOU FOLIi
- SOUCASTI DODAVKY PARAPET VNEJSI, TITANZINEK, RS 220MM,
DELKA 750MM
- SOUCASTI DODAVKY PARAPETVNITRNI, PLASTOVY, RS 290MM,

DELKA 750MM
- SOUCASTI DODAVKY JSOU VNITRNi ZALUZIE

500

5 5 - PLASTOVA SESTAVA+VSTUPNi DVERE ) )
@ - VEL. 3580/2800 MM PRED VYROBOU
@ - CELOPLASTOVY (S TEP.IZOLACNi NAPLNI)

° ° - PETIKRIDLOVE PEVNE, OTVIRAVE
A - ZASKLENI IZOLACNIM DVOJSKLEM
- F 4/14 (argon)/4 MM 1
- U=1,1W.m-2/K
- BARVA STRIBRNOSEDA, RAL7001
K - BUDE PROVEDENO UTESNENI OKEN o

KOMPRIMACNI PASKOU A PAROTESNOU FOLII

’ - SOUCASTI DODAVKY PARAPET VNEJSI, TITANZINEK, RS 170MM,
DELKA 3580MM
1050 1265 1265 - SOUCASTI DODAVKY JSOU VNITRNI ZALUZIE
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PRESTUPNI UZEL HULVAKY 1.ETAPA VYPIS VYROBKU PSV OKENNI VYROBKY 108—343




