POL. POPIS CELK-| - POZNAMKA
KS

AHV STRESNI ZLAB, RS 330mm PRED VYROBOU
MATERIAL TITANZINEK PREDZVETRALY, DODAVKA VCETNE KOTEVNIHO SYSTEMU _@_ M NUTNO ZAMERIT I

AHU STRESN| SVOD, PRUMER 125mm PRED VYROBOU
MATERIAL TITANZINEK PREDZVETRALY, DODAVKA VCETNE KOTEVNIHO SYSTEMU ML NUTNG. ZAMERITII

@ ZAVETRNA LISTE, RS 350mm PRED VYROBOU
MATERIAL TITANZINEK PREDZVETRALY, DODAVKA VCETNE KOTEVNIHO SYSTEMU 8M | NUTNO ZAMERITII

Auv DILATACNI PROFIL STRESNI PRED VYROBOU
MATERIAL TITANZINEK PREDZVETRALY, DODAVKA VCETNE KOTEVNIHO SYSTEMU M NUTNO ZAMERITII

@ VNEJSI ROLOVACI MRIZ BEZPECNOSTNI TRIDY 2, MATERIAL ELOXOVANY HLINIK, KLICOVY SPINAC, NOUZOVE RUCNI PRED VYROBOU
OVLADANI VCETNE KLIKY, ROZTEC SPON 70MM, CELKOVY ROZMER 2850x2800MM, VEETNE KOTEVNIHO SYSTEMU | 2KS | NUTNO ZAMER[THII

AHV SNEHOVY ZACHYTAVAC OSAZEN U KONCE STRECHY PRED VYROBOU
MATERIAL TITANZINEK PREDZVETRALY, DODAVKA VCETNE KOTEVNIHO SYSTEMU ML NUTNG ZAMERITII

@ OPLECHOVANI OKAPNIHO PLECHU, RS 400mm 300 PRED VYROBOU
MATERIAL TITANZINEK PREDZVETRALY, DODAVKA VCETNE KOTEVNIHO SYSTEMU 50 \\a\ ML NUTNO ZAMERITII

15
@ VALCOVANY OCELOVY NOSNIK 1220, DELKA 6100MM oks | PRED VYROBOU

PRESTUPNI UZEL HULVAKY 1.ETAPA

WPIS VYROBKU PSV KLEMPIRSKE VYROBKY
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