POL. POPIS CELK- | POZNAMKA
KS
KUCHYNSKA LINKA 2100x1870mm 5 )
1150 - korpus DTDL tfidy E1 t1.25 mm v dekoru dfeva, police 18mm, sokl v barvé hlinik, , | PRED VYROBOU
I/ I/ dvitka a ¢ela zasuvek DTDL v barvé svétla textura dreva tl. 25 mm, vSe s ABS NUTNO ZAMERIT!!H
hranou 2 mm
Il o - pracovni deska — DTD + umakart v kvalité "postforming”, tl. 38 mm, barva hlinik
Il | = - vysuvné a vyklopné mechanismy s dojezdem a tlumenim
5V - uchytky celohlinikové, délka 232 mm, vysSka 36 mm
o AO - v€etné nerezoveého dfezu s odkladaci plochou, véetné odpadu
R4u ~ - v€etné spotiebicl: vestavna chladni¢ka, vestavna mikrovinka - provedeni nerez,
— -~ indukéni varna deska, vestavny odpadkovy ko$, osvétleni pod linku-
o spinané na téle svétla .
| I 3 SPECIFIKACE INDUKCNI VARNI DESKY:
- 2 indukéni varné zény 1x200 mm 2300/3000 W, 1x160 mm 1400 W
- dotykové ovladani, plynula regulace vykonu 0-9, funkce Sprint u zény 200 mm
500 moo_ 500 600 (rychlé zvySeni vykonu na 3000 W), ukazatel zbytkového tepla, automatické
\__\ vypnuti indukéni zény po 1 min. (po odebrani nadobi z desky), automatické
Boo vypnuti desky po urcitém Case (bez obsluhy), pfedni hrana zkosena, ostatni
brousené, Sitka 29 cm, hloubka 51 cm, vySka pro vestavbu 5.7 cm, Sifka pro
vestavbu 27 cm, hloubka pro vestavbu 49 cm
SPECIFIKACE LEDNICE
- vestavna monoklimaticka chladni¢ka, objem 130 litr(i,3 sklenéné police, z toho 3 vySkové stavitelné, 2 pfihradky na dvefich,
1 uzaviratelna pfihradka na dvefich vhodna pro skladovani masla a vaji¢ek, automatické odmrazovani, energeticka tfida A+,
spotfeba energie 0,342 kWh/24h, hluénost 38 dB, vyska 81.5 cm, §ifka 56 cm, hloubka 55 cm, vySka pro vestavbu 82 cm,
Sitka pro vestavbu 60 cm, hloubka pro vestavbu 55 cm
SPECIFIKACE MIKROVLNE TROUBY
- vestavna mikrovinna trouba v nerezovém provedeni se signalizaci konce ohfevu, funkci rozmrazovani, nerezovy vnitini
prostor, objem 20 I, 5 vykonovych stupiu, vykon800 W, nerezovy ramecek pro vestavbu, barva nerez s povrchovou Upravou
proti otisk(im prstd, vyska 38.5 cm, Sitka 59.5 cm, hloubka 36.2 cm, vy$ka pro vestavbu 38 cm, Sitka pro vestavbu 56.8 cm,
hloubka pro vestavbu 51.5 cm
SPECIFIKACE ODSAVAC PAR
- Odsavacd par, barva bila,3 rychlosti odsavani, vykon odsavace 134—-234 m3/h, osvétleni 1x40 W, odtah horni, zadni g 100 mm
nebo recirkulace, hluénost 63 dB, Sifka 50 cm
PRESTUPNI UZEL HULVAKY 1.ETAPA VYPIS VYROBKU PSV DREVENE VIROBKY 108—7/




