POPIS KONSTRUKCE PLASTOVYCH OKEN :

Celoplastov@  Sestkomorova konstrukce oken ramy tl. 90mm,s vyztuznym pozinkovanym
profilem TL.1,5MM — BARVA STRIBRNOSEDA

KOVANI OKEN : Celoobvodové vicebodové kovanikliky nerez prip.hlinik.

kovani provedeno pro okna oteviravd a skldpéci, s mikroventilaci nebo bez
( SPECIFIKACE VIZ. TABULKY)

ZASKLENI OKEN : lzola&ni dvojsklo (se selektivni vrstvou) CLIMAPLUS,
v provedeni 4+16(argon)+4MM.

Celkovy soucinitel prostupu tepla
pro ram i zaskleni Uw = cca 1,1 W/m2K.

Zaskleni do pryZového té&snéni

Odvodnéni a zavzdusnéni zaskleni FeSeno dvéma drazkami, vlastni spara zavzdusnéna
vZdy pomoci dvou drazek, odvodné&ni vidy dvéma a tfemi drézkami.

Teply ditanéni ramecek.

Vnitfni a vnéj§i EPDM tésnénf.

Celoobvodaové kovani s 9 uzdvéry na kazdém k¥idle.
Odolnost proti prorazeni dle CSN EN 477.

Odolnost proti tepelnému namdhant dle CSN EN 478.
Odolnost proti smratént dle CSN EN 479.

Pevnost roht dle CSN EN 514.
Mechanickd odlnost dle CSN EN 13 115 —min. t¥ 3.
Odolnost zatizent v&trem dle poZadavkd CSN EN 12 211,

Sparova privzdusnost iLv dle pozadavka CSN EN 1026.
Vodot&snost dle poZadavka CSN EN 1027-min. tF.4.
Soutinitel prostupu tepla Uw dle CSN EN 1SO 10077-1.

Spin&nT pozadavkli na intenzitu vymény vzduchu v mistnostech dle CSN 730540-2
vhodnost typu pro stavby do 100m.

POZNAMKA

Soutasti dodavky bude APU okenni lista.

Soutasti dodavky okennich sestav bude vyp&néni osténi PUR pénou
a provedent detailu ndvaznosti na omitku osténi (t&snici p&nova
paska a zatmelen? spary silikonovym tmelem), jakoZ i kotevni prvky
do nadpraZi a parapetu .

Soucasti okennich sestav bude dodavka a montdZ titanzinkovych systémovych parapetnich

vnéjsich profild ve.ukon&ujicich lemovani — barva tmavé $edd. Predpoklddand Sitka (upfesnit po osazeni
a zaméreni oken) DLE TAB. VYPISU OKEN.

Soutasti okennich sestav bude doddvka a montdZ plastovych parapetd vnitinich
predpokladand &itka / upFesnit po osazeni a zaméfeni oken / DLE TAB. VYPISU OKEN.

Soucasti okennich sestav bude utésnéni osténi okenni komprima&ni paskou,
paska je uréena k ochrané proti privalové vodé, osazeni pasky z exteriéru, z vnitfni strany bude provedena
parotésnd folie s tésnicim a lepicim tmelem, podparapetni profilova lista, okapni¢ka nadpraZi profilovana

Pred vyrobou dvojskel bude doddn fyzicky vzorek k odsouhlaseni G.P.

BARVA RAMU: St¥ibrnoedd dle vzorkovnice RAL 7001(POZOR— VYROBCE NESMI NA ZAKLADE BARVY KRATIT
DELKU ZARUKY!!)
Pred vyrobou plastovyjch oken bude dodan fyzicky vzorek ramu k odsouhladeni G.P.

PRED VYROBOU VESKERYCH PLASTOVYCH VYPLNI OTVORU JE NUTNO
PROVEST ZAMERENI STAVEBNICH KONSTRUKCI !!!
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