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1. Uvod

Jednd se o novostavbu. Objekt socidlniho zafizeni DPO bude slouzit fidicim
dopravniho podniku. Budou zde moci pouzit wc a pfipravit a snist si pfinesené jidlo. Zaroven
presah stiechy objektu vytvari prostor k ¢ekéani cestujicich za nepiiznivého pocasi.

Soucasti projektu jsou dalsi stavebni a jiné prace nezbytné nutné pro provedeni vyse
uvedenych Uprav. Stavebni parcela ¢. 354/19 v katastralnim tzemi Zabieh a Hulvéky. Vjezd
na pozemek je z ulice 28. Rijna, Sokola Ttimy, Klostermannova a ul. Lesni. Zakladové piida
je tvorena Stérkopiskovymi hlinami pevné konzistence. Inzenyrska sit’ jednotné kanalizace a
vodovodu je vedena v navaznosti na pozemek 354/19 v k.u. Zabteh a Hulvéky.

Jedna se o pfizemni nepodsklepenou budovu s plochou stfechou.

2. Stavajici stav parcely

Parcela je situovana v rovinatém uzemi. Pozemek je v soucasné dob¢ zatravnén.

3. Novy stav objektu

Objekt je umistén v zapadni ¢asti smycky. Je svym vstupem a prosklenim orientovan
vychodnim smérem dovniti ovalu. Naproti socidlniho zazemi fidich se nachazi sadova uprava
s moznosti vysadby vzrostlého stromu a lavickami — vytvafi tak atraktivni prostor k ¢ekéani
cestujicich.

Dispozice objektu je jednoduché. Vstupujeme do chodby, na kterou navazuji toalety
zen a muzl se spoleCnou predsinkou a obcerstvovaci mistnost s kuchynkou. Druhy vstup je
do prostoru servrovny.

Vychodni fasada je prosklend, nicméné je mozno dosdhnout neprtthlednosti stazenim
navrhovanych rolet, které jsou soucasti stavby.

K jizni ¢asti socialniho zatfizeni je pristavéno WC s parametry pro pouzivani
invalidnimi osobami. Objekt WC je samostatnou stavbou se samostatnymi zaklady.

3.1. Konstrukéni reSeni

3.1.1. Zemni prace

Pted zahijenim vykopt bude v rozsahu cca 30 % pozemku sejmuta ornice mocnosti
0,3 m, ktera bude deponovana na odd¢lené skladce tak, Ze ji bude mozno vyuzit k naslednym
rekultivacim. Uzemi s ponechanou ornici, bude chranéno oplocenim. (Pied zahajenim vykopt
nutno vyznacit nebo provést sondy na polohu stivajicich podzemnich inzenyrskych siti).
Vykopy ryh jsou svislé nepazené¢ do hloubky 1,3 m. Zemina bude z ¢ésti deponovana v
blizkosti stavby (na zasypy), pfebytek bude odvezen na skladku uréenou stavebnim tradem.

3.1.2. Zaklady

Objekt je zalozen na zakladovych pasech z prostého betonu C12/15. Hloubka ulozZeni bude
provedena do vysky -1,230. Sitka zaklad( je navrzena dle statického posudku $itky 250mm pod
nosnymi konstrukcemi. Dale je provedeno rozsifeni zaklad( na stranu vstupni a to o 500mm. Toto
roz8ifeni a dale zaklad pod $&titovou sténou je proveden jako Zelezobetonovy. VSe dle statického
navrhu.



3.1.3. Svislé nosné konstrukce

Zdivo poérobetonové P4-500 250 x 249 x 599, Sitky 250mm. Svislé zdéné konstrukce budou
vyzdény od vysky -0,130. Vyskovy modul cihelnych bloku je 250mm. V navaznosti nosnych stén na
pficky je tfeba ponechat kapsy pro napojeni pficek. Preklady nad otvory budou nosné preklady
porobetonové. Preklad se nesmi zkracovat ani jinak upravovat jejich prarezy. Preklady kladu do
maltového loze. Ulozeni pfekladu dle technologického listu vyrobce. Provedeni nad prosklenou
sténou je feSeno pomoci dvou svarovanych ocelovych profilt 1220.

Z hlediska statiky objektu je bezpodminecné nutné dodrzet pfi provadéni kvality zdiva
navrzené projektantem. Dale je nutné dodrzet dverni otvory navrzené projektantem.

Projektant upozorfiuje na dodrzeni technologickych pfedpisu pro realizaci zdénych konstrukci
v navaznosti na povétrnostni podminky pro pfipad realizace v zimni obdobi.

3.1.4. Vodorovné nosné konstrukce

Stfecha (a zaroven strop) je navrzena z dfevénych tramud 11.120/220mm ulozenych na
valcovanych profilech ocelovych 1220, které jsou svafeny a na Zelezobetonovém vénci. Tramy nejsou
poloZeny pfimo na nosnych konstrukcich, ale uloZeni je provedeno pfes dubové podloZzky dle
statického navrhu.

Na tramech je vytvofen zaklop z OSB desek tl. 18mm, na ném je polozena specialni folie
vhodné pod titanzinkovou krytinu napf. a nasledné titanzinkova krytina.

Mezi tramy je provedena tepelna izolace z mineralni viny.

Pod tramy je 70mm tepelné izolace a z interiérové strany parobrzdna folie.

3.1.5. Svislé nenosné konstrukce

PFicky tl. 100 mm a 50 mm jsou navrzeny jako porobetonové, z tvarovek.
Pozor na pozarni odolnost pficek, dle pozadavku PBR.

3.1.6. Vodorovné nenosné konstrukce

Budou provedeny nové sadrokartonové podhledy. Podhledy budou tvofeny jako zavéSené
pomoci CW profilu.

3.1.7. StfeSni konstrukce

Stresni plast je navrZzen z nové titanzinkové krytiny. Sou¢asti dodavky je folie pro titanzinkové
krytiny, deks dfevovlaknitd(OSB) tl. 18mm a déle krokve rozméru 120x220mm, které budou uloZeny
na dubovych podlozkach, nestatického navrhu.

Soucasti nového stavu stfesSni konstrukce budou nové otvory ve stieSni roviné pro vedeni
zdravotechniky, vzdy dle projektu profesi. V prostorach novych prostupl bude soucasti dodavky
oplechovani.

Dale bude soudasti stfeSni roviny veskeré potfebné zafizeni, jako jsou oplechovani, ukonéeni
stfesSni roviny s napojenim na vedlejSi objekt a také stieSni zachytavace snéhu koncové.

V prostoru stfeSni konstrukce bude osazeno v prostoru mezi krokvemi tepelna izolace
mineralni vina t1.200mm, pod krokvemi bude dale instalovana tepelna izolace mineralni vina tl. 70mm.

3.1.8. VypIné otvoru

Budou osazeny nové plastové okna z 6-komorovych profild — ram stfibrnoSeda RAL7001,
zaskleni izola¢nim dvojsklem Uw= 1,1 wW.m?ZK" s celoobvodovym kovanim. Budou dodany vcetné
doplnikl (zaluzie, ovladani viz. vypis plastovych a zamecnickych vyrobku). VSechna okna budou
dodavana vc&etné vnitfnich parapetd bilych. Po osazeni novych oken bude provedeno zapraveni
osténi a nadprazi (omitka+armovaci sitka+rohoveé listy ).



Vstupni dvefe do objektu budou otviravé, kednokFidlové s Sifkou hlavniho kfidla minimalné
900mm. Budou zaskleny bezpec€nostnimi dvojskly a budou provedeny tak, aby vyhovovaly
pozadavkum vyhlasky 398/09 Sb. v platném znéni. Dvefni kfidla budou vybavena stavéci pro
rektifikaci v oteviené poloze. Vrchni kovani kovové. Samozavirac.

Soucasti dodavky je osazeni vnéjSich bezpecnostnich rolet, které budou elektricky ovladany.
Ovladani bude instalovano do prostoru mezi SO01 a SO02. Rolety budou osazeny na celoprosklenou
sténu, déleny na dva dily.

3.1.9. Zatepleni fasady

Obvodové stény budovy budou opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem se zvySenou
pruznosti a odolnosti proti razu. Zdivo obvodového plasté bude zatepleno z EPS tl. 80 mm. Osténi,
nadprazi a parapety otvorl budou opatfeny deskami z EPS a min. viny tl. 30 mm. Cela fasada bude
opatfena tenkovrstvou probarvenou omitkou. 0,3 m nad terénem a 0,3m pod terénem bude pro
zatepleni pouZit extrudovany nenasakavy polystyren. Pfi provadéni kontaktniho zateplovaciho
systému budou dodrZzeny vSechny technologické zasady a zatepleni bude provedeno véetné
veSkerych osazovacich profill a ostatnich komponentl. V prostoru vstupu bude pouzita tepelna
izolace mineralni vina tl. 80mm.

Zateplovaci systém bude proveden dle technického listu pouzitého systému.

Tloustky tepelné izolace:

obvodové stény ... 80 mm dle vykresové dok.
... 50 mm dle vykresové dok.

osténi a nadprazi ... 30 mm

stfecha (podlaha putdy) ... 270 mm

Pro zatepleni musi byt pouzit certifikovany systém.

Skladba zateplovaciho systému:
- vyspraveni nerovnosti povrchu
- lepidlo na polystyrén
- tepelné izolaéni desky EPS
- vyztuZna sitka
- armovaci hmota, zakladova vrstva
- tenkovrstva probarvena omitka

Navrzené barevné reseni:

RAL 6038
RAL 7001
- Probarveni omitkova smés RAL 7005
RAL 7035
dekorativni sokl. omitka RAL 7021

- Klempitské prvky RAL 7000

- Zamecnické prvky RAL 7000

Pfed realizaci budou investorem schvaleny vzorky jednotlivych prvkd fasady (obklady,
barevné odstiny apod.). Schvalené vzorky budou az do kolaudace ulozeny na stavbé.

3.1.10. Natéry
Omitky budou opatfeny malbou v bilém odstinu. Malba bude provedena celoplo$né.
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Sadrokartonové obklady budou opatfeny akrylatovym natérem.

Dfevéné materialy budou po impregnaci natfeny krycim natérem ve skladbé vyhovujici
venkovni expozici.

Zamecnickeé konstrukce budou chranény syntetickymi natéry.

Klempifské plechy budou opatfeny vtovarné provedenym ochrannym povlakem
v pozadovanych odstinech RAL.

Drevéné prvky krovu budou vuci dfevokaznym skidcum chranény impregnaci.

Navrzené barevné feSeni:

RAL 6038
RAL 7001
- Probarveni omitkova smés RAL 7005
RAL 7035
dekorativni sokl. omitka RAL 7021

- Klempifrské prvky RAL 7000

- Zamecnické prvky RAL 7000

Pfed realizaci budou investorem schvaleny vzorky jednotlivych prvk( fasady (obklady,
barevné odstiny apod.). Schvéalené vzorky budou az do kolaudace uloZzeny na stavbé.

3.1.11. Podhledy

Podhled bude proveden ze sadrokartonovych desek, bude pouzit klasicky sadrokarton.
Kotveni SDK bude provedeno pomoci CW70 profilu

3.1.12. Izolace

3.1.121. Tepelné izolace

Obvodovy plast budovy bude zateplen kontakinim systémem s tepelnou izolaci z desek
stabilizovaného, extrudovaného pénového polystyrénu s armovanou tenkovrstvou omitkou
probarvenou. Zateplovaci systém bude proveden dle technického listu pouzitého systému.

Zaklady.

Po obvodu objektu bude zakladovy pas izolovan vrstvou extrudovaného polystyrénu v tl. 50
mm ( pevnost v tlaku min. 0,18 MPa pfi 2% deformaci ). Zaklady budou izolovany do hloubky 300mm
pod uroven terénu.

Podlahy.
Strop suterénu bude zateplena pomoci teplené izolace tl. 80mm. Bude pouzit pénovy
polystyrén podlahovy.

Stresni plast.
Jedna se o tepelnou izolaci stfesni konstrukce. Bude pouzita izolace na bazi mineralnich
vlaken v celkové tloustce 270 mm.

Tloustky vrstev izolace musi odpovidat dale specifikovanym pozadavkim na tepelny odpor
stavebnich konstrukci.

3.1.12.2. Hydroizolace

Hydroizolace zakladového pasu a cihelného zdiva bude rovnéz provedena z asfaltového
hydroizolaéniho pasu. Hydroizolace bude vyvedena 300mm nad terén. Nasledné bude proveden KZS
300mm pod uroven terénu a 300mm nad terén z nenasakavého polystyrénu XPS) s dodrzenim vSech



technologickych zasad. Tyto konstrukéni vrstvy budou od pfilehlého terénu oddéleny nopovou folii,
ktera bude ukoncena cca 50mm nad novym okapovym chodnikem.

Pro utésnéni prostupu pres izolaci je nutné pouziti pruznych tmell (TPT, elastoplast, asfaltova
emulze s latexem, ALE, butylplast).

Hydrofyzikalni namahani ( dle CSN 73 0600 ) : HF lll — namahani vihkosti
Mechanické zatizeni ( dle CSN 73 0600 ) : MZ-N - nizké

3.1.12.3. Akusticka izolace
Neni soucasti projektové dokumenatce

3.1.12.4. Protipozarni izolace
Resi samostatna ¢ast PBR.

3.1.13. Zpevnéné plochy

V drovni upraveného terénu bude kolem objektu polozen novy okapovy chodnik Sirky
500 mm, ktery bude tvofen betonovymi dlazdicemi 500x500x50. Tyto budou lozeny do hutnéného
piskového loze frakce 8-16mm. Jedna se o rekonstrukci stavajiciho okapového chodniku.

Zpevnéné plochy, které budou pfipadné zasazené stavebnimi Upravami budou uvedeny do
puvodniho stavu, jedna se o prostor pfed objektem.

3.1.14. Truhlarske vyrobky

VSechny zabudované vyrobky budou impregnovany proti dfevokaznym houbam a plisnim.
T¥idy ohroZeni dieva biologickym napadenim dle CSN 49 0600-1
- ostatni 1

Doporu€eny zplUsob aplikace ochranného prostfedku u tfidy 1 a 2 je zplUsob aplikace
libovolny.

Truhlafské konstrukce jsou podrobné specifikovany v samostatné ¢&asti projektové

dokumentace. Soucasti dodavky je i kotveni k nosnym konstrukcim. Pfed dodavkou truhlafskych
vyrobk( je nutno provézt zaméreni na stavbé!!l

3.1.15. Zamecnické vyrobky

Zahrnuji nové zarubné apod. Budou provedeny zbézné vyrabénych tenkosténnych a
valcovanych profild a plecht a opatfeny syntetickymi natéry.

Zamecnické konstrukce jsou podrobné specifikovany v samostatné ¢&asti projektové
dokumentace.

Pred dodavkou zamecénickych vyrobku je nutno provézt zaméreni na stavbé.

3.1.16. Klempirské vyrobky

Zahrnuji nova oplechovani stfechy a oplechovani vnéjSich parapetli, podokapni Zlaby,
kruhové odpadni roury a snéhové zachytavace. Minimalni tloustka titanzinkového plechu na plose
stfechy a fasady bude 0,75mm

Plechoveé krytiny a klempifské prace budou provedeny dle zakladnich pravidel cechu klempifu
a pokryvacu, platnych norem a podkladd vyrobce.



3.1.17. Povrchové upravy

Venkovni omitky budou souéasti kontaktniho zateplovaciho systému a budou probarvené,
odstin dle vybéru investora.

Uvnitf objektu budou na nové zapravené osténi a nadprazi pouZity klasické omitky.

Budou provedeny nové natéry u vSech zamecnickych vyrobku.

3.1.171. Omitky vnitfni

Nové stény a stropy budou celoplo$né omitnuty vapenocementovou Stukovou omitkou, ktera
bude nabilena. Rohy omitek budou v exponovanych mistech vyztuzeny podomitkovymi liStami.

3.1.17.2. Omitky venkovni

Obvodové stény budou soucasti zateplovaciho systému.

3.1.17.3. Obklady vnitfni

Stény hygienickych prostor budou opatfeny keramickym obkladem. Pod obklady v prostoru
sprch bude provedena hydroizolacni stérka na celou vysku obkladu, tj. 2250mm.

Budou pouzity obkladové materialy pouze v 1. obchodni jakosti v rozmérech, Clenéni a
dezénu v barvach dle investora.

Pfesny typ obkladu potvrdi zastupce investora pfi realizaci stavby.

Technické parametry :

Nasakavost ( EN 99 ) max. 3%
Pevnost v ohybu ( EN100 ) 27 MPa
Tvrdost (EN101 ) 5

Odolnost proti chemikaliim ( EN122, EN106) B
Obklady budou lemovany systémovymi ukoncujicimi listami.

Rovinnost obkladd bude v toleranci 2,5 mm na dvoumetrové lati. Rozdil vySek na dvou
sousednich obkladackach bude v toleranci 0,5 mm. Spary mezi obklady budou pravidelné Siroké.

3.1.17.4. Obklady venkovni

Nejsou navrhovany.
3.1.17.5. Podlahy

Podlahy budou splfiovat pozadavky CSN 74 4505

o Keramicka dlazba vnitini.

Cast podlah bude kryta keramickou dlazbou, kladenou do tmelu. V mokrych provozech bude
pouzita dlazba s protiskluznymi vlastnostmi. PouZita protiskluzna dlazba musi vykazovat soucinitel
smykového tfeni min. 0,6 ( dle CSN 744507 ), pfipadn& musi vyhovovat klasifikaci R10 ( proti
skluznost pro obutou nohu dle DIN 51 130. Deklarovana proti skluznost musi byt doloZena
certifikatem akreditované zkuSebny. Protiskluzna uprava keramické dlazby nesmi zasahovat vice nez
3mm nad plochu schodistové dlazby. Pod dlazbou v mokrych provozech bude provedena
hydroizolaéni stérka. Kolem neoblozenych stén bude proveden sokl vysky 100 mm.

Pfesny typ dlazby potvrdi zastupce investora.

4. Pozarni ochrana
Podrobné feSeni protipoZarni ochrany viz samostatna ¢ast projektové dokumentace.




Pozarni odolnost vSech instalovanych prvkd musi byt doloZzena odpovidajicim atestem, a to
jak na dodavku materialu, zafizeni nebo vyrobku, tak i na jejich montaz. ]
Soucasti dodavky jsou hasici pfistroje umistnéné dle samotného projektu PBR..

5. Uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Objekt bude pfistupny z ulice, rozsah a charakter stavebnich Uprav pocita s upravou pro
télesné postizené. VSechny vstupni dvere jsou uzplsobeny dle poZzadavkl vyhlasek ¢.398/2009.
Ovladani je provedeno do vysky 1,200m

6. Ostatni pozadavky

6.1. Klasifikace agresivity vnéjSiho prostredi

pro natéry zameénickych konstrukci die CSN EN ISO 12944-2 :
- venkovni prostfedi C3
- vnitini prostredi C2

Budou pouzity syntetické natéry s vysokou Zivotnosti ( vice nez 15 let ) ve skladbé& dle CSN
EN ISO 12944-5.

7. Zavér

Pouzité materialy musi splfiovat technické pozadavky dané vyhl. &. 22/97Sb. a 163/02Sb.
v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a nafizeni.

Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé prabézné provadén uklid. Finalni
Upravy povrchl stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobkd budou chranény pred poskozenim
nasledné provadénymi pracemi.

Dodatek k vyrobkl a materialim
Vyrobky a materialy, navrzené projektem, je mozno nahradit za pfedpokladu, Ze :

- budou splnovat standardy stanovené projektem (technické, kvalitativni, funkéni, bezpecénostni,
pozarni, estetické apod.)

- se zaménou bude souhlasit zastupce investora a nasledné projektant

- budou zohlednény pfipadné zmény stav. pfipravenosti event. navazujicich profesi, vyplyvajici
z této zamény.



