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LEGENDA MATERIALU SO 01 ) ;
K
Zdivo pérobetonové P4-500 250 x 249 x 599 v
na tenkovrstvou zdici maltu
| m—S
Zdivo pérobetonové P2-500 100 x 249 x 599
na tenkovrstvou zdici maltu LEGENDA 10,000 = 226,850 m.n.m.
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0000000 Prosty beton C12/15 @ ~
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07 Zelezobeton, dle statického navrhu w“wwmmﬂ_wzw_._ M%mﬂxam ZPRACOVAL: PROJEKTANT:  |ODPOVEDNY PROJ.: HIP : GENERALNI PROJEKTANT:
Tepelna izolace EPS 100Z t1.80MM Ing. Jakub Gurika | |ng. Petr Bystficky Ing. Petr Bystficky >._._m<_|.__m_u 5, spol. s r.0.
Lo , _|_<Q_‘.O_NO_NWD_~ Umm 28. RIJNA 1142/168
Hutnéna Stérkodrt frakce 16-32mm Betonova deska, sit 100x100x6mm . 70900, OSTRAVA-MAR. HORY
: podsyp hutnény frakce 16-32, tl. 150mm INVESTOR:STATUTARNI MESTO OSTRAVA, ProkeSovo namésti 8, 729 28, Ostrava www-ateliers.cz
7/ \ ©D Dvefe dyhované hladké piné, ocelova zaruber \ \
. L Y ’ NAZEV STAVBY, OBJEKTU: FORMAT: 3xA4
& Zemina- zeminovy zasyp hutnény po vrstvach @ e
Zamkova dlazba tl. 40mm - i A : 02/2013
Stérkopiskovy podsyp fr. 8-32mm, hutnény _U_NmmnﬂC_UZ_ CNm_l IC_|<>_A< ‘_ m|_|>_U> STUPEK: PD
Polystyrén XPS tl. 50mm Bude provedena pfiprava plané, provedeno srovnani do roviny, | OBJEKT: ¢is. ZAK.: 01/2013
N Polystyrén EPS tloustky 80mm zakladova spara bude pred betonazi sucha, nezvodnela! SO 01 - SOCIALN{ ZARIZENi MHD MERITKO: | GISLO WKRESU:
ZB zakladova kce piilehla k zeming bude 3x opatfena asfalt. OBSAH VVKRESU.
4t& vztuz P stérem!!! > :
Hydroizolace natérem ALP, vyztuz bude opatfena natérem!!! ZAKLADY 1:50 101




