SPECIFIKACE VNITRNICH DVERI

* KRIDLO:

— DVERE VNITRN[ INTERIEROVE OTEVIRAVE
* POVRCH KRIDLA:

S POVRCHEM CPL  VHODNYM DO NAMAHANYCH PROSTOR
— STREDNETLAKY LAMINAT

- VYSOKA ODOLNOST PROTI ODERU

— VYSOKA TVRDOST POVRCHU

— SILA LAMINATU MIN.0,2 MM!!!

— BAREWNY ODSTIN — DLE VYBERU INVESTORA

* DVERNI KLIKY:
TYP KLIKY — NEREZOVE

* ZAMEK:

— MEZIPOKOJOVY ZADLABACI ZAMEK OBYCEJNY, BEZ VLOZKY A VRTANI PRO KLIC DO KRIDLA.

— WC MEZIPOKOJOVY ZADLABACI ZAMEK INTERIEROVY PRO WC

— PRO VSTUPNI DVERE ZAMEK ZADLABAVACI BEZPECNOSTNI S PREVODEM, SE ZVWYSENOU ODOLNOSTI
PROTI PREKONANI. TYP ZAMYKANI 3. PRIDAVNY ZAMEK ENTER

— KLIC PRO ZAMEK DO MISTNOSTI 101, 102 A ROLOVACI MRIZE— BUDE PROVEDEN JEDNOSTNY KLIC

* DVERNI ZAVESY:
DLE STANDARDU VYROBCE— NEREZOVE

* PRECHODOVE LISTY: NEBUDOU POUZITY, V PRIPADE SOUHLASU ALTERNATIVNE LISTY — AE 100, HLINIK
PRIRODNI. MATNE ELOXOVANY, PRECHODOVA LISTA VZDY NA OSU DVERNIHO KRIDLA

* ZARUBNE:

OCELOVA ZARUBEN HSE, TYP "U” URCENA PRO PRIME ZAZDIVANI DO BLOKOVEHO ZDIVA. PODLAHOVE
ZAPUSTEN| JE STANDARDNE 30MM. ZARUBEN S POLODRAZKOU PRO TPE — TESNENI A ZAVESOVYMI
KAPSAMI V 8100. ZARUBEN JE UPRAVENA ZAKLADNI ANTIKOROZNI BARVOU A NASLEDNE FINALNI BARVOU
V ODSTINU — DLE VYBERU INVESTORA.

ZARUBEN BUDE PROVEDENA V SIRCE DLE MISTA OSAZENI.

* POZNAMKA:
VESKERE KOVOVE PRVKY, KTERE NEJSOU OPATRENY BARVOU V ODSTINU (DLE VYBERU INVESTORA)
BUDOU PROVEDENY Z KARTACOVANE NEREZI !!!
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