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1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby:
Kraj:
Misto stavby:

Katastralni Uzemi:

Objednatel:

Uéel dokumentace:

Zhotovitel PD:

Hlavni inZenyr projektu:

Stavebni objekt (SO):

Projektant SO:

Podzhotovitelé:

Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabreh
Moravskoslezsky

mésto Ostrava, areal byvalé nemocnice Ostrava - Zabreh
ZabFeh-VZ (714089)

Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo nameésti 8, 729 30 Ostrava
1C: 00 84 54 51

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

SHB, akciova spolecnost
Masna 1493/8,
702 00 Ostrava
IC: 25 32 43 65

Ing. Hubert Rehulka, CKAIT 1101414
Tel: 595 155 211
E-mail: ostrava@shb.cz

461 — Ochrana sdélovacich kabeltG

Ing. Pavel Jaro$
SHB, akciova spolecnost

Geodetické podkiady:

GEO 2010

Pavlovova 2624/29

700 30 Ostrava-Zabieh

Ing. Jan Dvorék IC: 47 15 76 82
Ing. Jifi Jufenik IC: 76 48 19 05

Technicka zprava

SHB, akciova spoleénost
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2. TECHNICKY POPIS OBJEKTU

Predmétem navrhované stavby je rekonstrukce a rozSifeni stavajici Ucelové
komunikace uvnitf aredlu byvalé nemocnice Zabreh, ktera dnes slouzi lékarské fakulté
Ostravske univerzity.

Ucelova komunikace bude verejné pristupna a bude napojena na ul. Syllabovu
v misté stavajiciho sjezdu, kterym je dnes napojeno pouze parkovisté univerzity.

Vramci SO 461 bude provedena ochrana stavajicich vedeni pod komunikaci
SO 101.2, ktera se v misté ulozeni sdélovaciho vedeni rozsifi o soubézny chodnik.

Soucasti objektu SO 461 je:
 Obnazeni stavajiciho vedeni
« Instalace pdlené chranicky na vedeni
« Zpétny zasyp do Urovné zemni plané, prip. paraplané vozovky

Stavba SO 461 bude provadéna na pozemcich ve vlastnictvi Statutarniho mésta
Ostravy.

Technické reSeni prelozky:

Mistni komunikaci a chodnik budované v ramci SO 101.2, kfizi stavajici trasa
optickych trubek 02. V misté stavajici komunikace jsou optické trubky ulozeny do
polyetylénové chranicky PE110mm v délce cca 8,7m a s krytim 1,1m. Stavajici prostup vede
pres celou plochu nové komunikace, ale konéi uprostied chodniku. Z toho dtvodu bude
nutné provést prodlouzeni chranicky prostupu PE110mm pomoci pllené chranicky kopohalf
06110/2 v délce cca 1m, tak aby konec prostupu byl min. 0,5m za obrubnikem chodniku.
Konce prostupu je nutno oznadit elektronickym oznacnikem.

V dotcené trase vedou dvé optické trubky HDPE40 oranzova+BP obsazena optickym
kabelem ¢.796012 a druha trubka HDPE40 Cerna+BP je rezervni. V ramci realizace ochrany
optickych trubek je nutné se domluvit se spravcem sité na rozsahu kontrolniho méreni
optického kabelu nebo jen na vizualni kontrole neporusenosti stavajiciho vedeni.

Pri prelozce a ochrané stavajiciho vedeni je nutné dodrZzovat:

- Vyjadreni spravce sité a vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci
- €SN 73 60 05 ,Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni®

- €SN 73 60 06 ,Oznaceni podzemnich vedeni vystraznymi foliemi

- TPP 2002(TP117) Vystavba pristupovych siti, Optické kabely

Po dokonceni ochrany kabelové trasy je nutné provést geometrické zaméreni
prelozené sdélovaci trasy dle smérnice pro tvorbu dokumentace liniovych staveb
BD400.TD000002.

3. PRUZKUMY A PODKLADY

[1] Pasport stavajicich pozemnich objektdi a inZenyrskych siti v arealu ostravské
university v Ostraveé - Zabrehu (MS architektura a design s.r.o., 02/2014).

[2] Dendrologicky priizkum v arealu Zabieh (Ing. Magda Cigankova Fialova, 11/2013)
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[3] Regulacni plany, tzemni plan, izemné planovaci informace
Rozvoj daného Uzemi je urcen schvalenou Uzemné planovaci dokumentaci — Uzemni
plan mésta Ostravy schvaleny dne 21.5.2014.
Stavba je v souladu s UPD. Stavba se se nachazi na plose obcanského vybaveni dle
Uzemniho planu. Plocha aredlu byvalé nemocnice je vedena jako plocha pro zdravotnictvi a
Skolstvi.

[4] Klimatologické udaje

Zajmové Uzemi se podle klimatologického clenéni Quitta (1971) nachazi v mirné teplé
oblasti MT 10, jenz je charakterizovana dlouhym teplym a mirné suchym létem, kratkym
prechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem a mirné teplou, velmi
suchou a kratkou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Dlouhodoby préimérny rocni
srazkovy uhrn vzhledem ke znacné koncentraci prlimyslu, blizkosti vétsich vodnich ploch a
hustoté zastavby neklesa pod 750 mm. Dlouhodoby priimérny srazkovy Ghrn ve vegetacnim
obdobi se pohybuje okolo 400 az 450 mm a v zimnim obdobi klesa na 200 az 250 mm.

[5] Geologické udaje

Kvartérni sedimenty v zajmovém Uzemi jsou budovany hlavni stérkovou terasou rek
Odry a Ostravice. Hlavni terasa je tvorena fluvialni akumulaci piscitych stérkd, které v okoli
zajmové lokality dosahuji mocnosti cca 10 az 12 metrd. Na fluvidlnich Stérkopiscich Gdolni
terasy se misty nachazi akumulace holocennich povodnovych hlin a zavér kvartérni
sedimentace predstavuji eolické sedimenty. Mocnost téchto jilovitych sedimentl dosahuje
cca 5 m. Svrchni ¢ast horninového prostredi, tvofi antropogenni navazky. Jejich mocnost Cini
v priméru 0,5 az 2 m.

[6] Mapové podklady
e Silnicni mapa CR, mér. 1:50 000
o Zdkiadni mapa CR, méF. 1:10 000
« Digitdini katastralni mapa
o Ucelovd mapa, digitaini v JTSK

[7] Projektové podklady

o Aredl byvalé nemocnice Ostrava — Zabreh, dopravni feseni (UHA MMO, 02/2014)

» Lékarska fakulta OU v Ostravé a Centrum interdisciplinérnich medicinskych technologii
Ostrava (PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., DPS, 03/2011)

« Sportovni aredl U Cementarmy — II, Etapa (PPS Kania s.r.o., DSP, 03/2014)
«  Komunikace v aredlu byvalé FNsP O, - Zabreh, DUR, SHB, akciova spolecnost, 07/2014
« Komunikace v aredlu byvalé FNsP O. - Zabreh, DSP, SHB, akciova spolecnost, 04/2015

4. VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM
STAVBY

Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Gzemi:

Napojeni verejného osvétleni se predpoklada z rozvadéce, ktery byl realizovan ve
druhé poloviné roku 2014.
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Planovana stavba ,Sportovni areal U Cementarny — II. Etapa" bude navazovat na
stykové krizovatky vétve mistni komunikace v zapadni ¢asti arealu. V ramci projekcnich praci
bylo navaznost staveb zkoordinovana.

Strucny popis souvisejicich stavebnich objektii:

SO 101.2 Mistni komunikace a chodnik

Objekt fesi rekonstrukci komunikace a vystavbu chodniku podél této rekonstruované
komunikace. Napojeni stavajiciho parkovisté na SO 101.2 je v km 0.03470 vstficné krizovatce
s komunikaci ke stavajici vjezdové brané.

SO 451 Verejné osvetleni
V ramci tohoto objektu bude vybudovano nové aredlové verejné osvétleni podél
rekonstruované komunikace.

5. POZADAVKY NA VYSTAVBU

Uzitné vlastnosti stavby

Pro zajisténi uzitnych vlastnosti stavby je nutno pfi vystavbé respektovat platné
predpisy. Pokud projektova dokumentace neuvadi jinak, budou stavebni prace, kvalita
stavebnich vyrobk{l a kontrola a prejimka praci provedeny v souladu se zakony, vyhlaskami,
Ceskymi technickymi normami (CSN) a resortnimi predpisy Ministerstva dopravy a spojd,
zejména '"Technicko-kvalitativnimi  podminkami staveb pozemnich komunikaci (TKP)",
"Technickymi podminkami (TP)" a ,Vzorovymi listy staveb pozemnich komunikaci™ (VL).

Stavba je navrzena ve shodé s vyhlaskou €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich a vyhlaskou ¢. 137/1998 Sb., O obecnych technickych pozadavcich
na vystavbu (v platnych znénich).

Postup vystavby
Postup vystavby je zpracovan v Casti Zasady organizace vystavby.

Vystavba bude provadéna vjedné etapé, t.j. celd stavba bude realizovana a
zprovoznéna najednou.

Vystavba bude provadéna ve fazich, které zahrnuji pripravu Uzemi, stavbu komunikaci a
Upravu Uzemi po stavbé.

Pristup na stavenisté, pripravné prace
Pristup na stavenisté bude veden z navazujicich komunikaci v arealu byvalé nemocnice.

Hlavni vjezd do aredlu je z ulice Syllabova. Hlavni pohyb stavenistni techniky se bude odehravat
v rozsahu rekonstruovanych komunikaci.

Dotcené inzenyrské sité

V celém zajmovém Uzemi byl pro predmétnou stavbu komunikace proveden prlizkum
stavajicich nadzemnich a podzemnich siti technické infrastruktury. V misté stavby
se nachazeji kanalizace a vodovod (spravce OVAK a.s.), podzemni vedeni VN (CEZ Distribuce
a.s.), podzemni sdélovaci vedeni (Telefénica Czech Republic, a.s.) a podzemni kabelova
vedeni verejného osvétleni a napajeni zavory u vjezdu na parkovisté (Ostravska Univerzita
v Ostravé).

SHB, akciova spoleénost Str. 5
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Dale se mohou v misté stavby nachdzet podzemni sité VO, rozvodd NN, rozhlasu a
vodovodd, které uz v soucasnosti nejsou provozovany.

Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladl dodanych
jejich spravci. Pred zahdjenim stavebnich praci bude provedeno vytyceni stavajicich siti
technické infrastruktury.

InZenyrské sité, které budou stavbou pifimo dotceny, budou prelozeny, pfipadné budou
ochranény dle pozadavkl jejich spravcl. U siti a zafizeni, které nebudou stavbou pfimo
dotceny, dojde pouze k Upravé povrchu komunikaci v misté ulozeni siti. Pri stavebnich pracich
v mistech vyskytu siti technické infrastruktury je potreba dbat zvySené opatrnosti. Povrchové
znaky (poklopy, kryci hrnce Soupatek apod.) budou zachovany a vyskové upraveny dle povrchu
Nové vozovky.

Uvedeni do provozu

Stavba bude uvedena do provozu najednou. Detailné je postup vystavby zpracovan v
priloze Zdsady organizace vystavby.

Nasledna udrzba

Stavebni objekt SO 461 nevyZaduje zadné zvlastni podminky ani pozadavky na
naslednou udrzbu.

Pfi provadéni praci musi byt spinény podminky uvedené ve vybranych kapitolach
Technickych kvalitativnich podminek pozemnich komunikaci (TKP PK).

6. BEZPECNOST PRI VYSTAVBE

Pri provadéni stavebnich cCinnosti je nutné seznameni vsech zicastnénych
osob s bezpecnostnimi opatfenimi, zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi
platnymi normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje:

- zakon ¢€. 262/2006 Sb., zakonik prace v Casti paté - ,Bezpecnost a ochrana
zdravi pri praci®, hlava I — Predchazeni ohrozeni zivota a zdravi pfi praci se
zamérenim na § 102 odst. 1 — pfijimani opatfeni k prechazeni rizikim v navaznosti na
odst. 3 — povinnosti zaméstnavatele

- zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a v zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi

praci.
Prilohy TZ:
- Situace
- PFicny rez
=2
Srpen 2015 Vypracoval: Ing. Pavel Jaros
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