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Min. hodnot dulu pFetvdrnosti lani Euq.= 30MP o . ’ rxtx < oo . VED | PROJEKTANT Ing. Pavel JAROS
M- NOENGIA MOCL pIEWAIMOST A PION! Eaz ? PODPLANOVA DRENAZ Min. hodnota modulu p¥etvarnosti na plani Es= 30MPa Oprava a prodisténi stdvajici ulitni vpusti —— . f W ' SHB
dren. trubka DN 150
KONSTRUKCE VOZOVKY N PODPLANOVA DRENAZ :
Asfaltovy beton pro obrusné vrstyy ~ ACO 11+ 40 mm  GSN EN 13108-1:2007 - O vyplf gy SD fr. 8/16 KONSTRUKCE VOZOVKY ~— dren. trubka DN 150 VYPRACOVAL Ing. Pavel JAROS /4 W projekce dopravnich staveb
spojovact postrik kationaktivni emulzi PS EK 0.20kg/m2 CSN 73 6129 N Oprava a protistént stavajict ulitnf vpusti Asfaltovy beton pro obrusné vrstyy — ACO 11+ 40 mm  CSN EN 13108-1:2007 viplti rghy 3D fr. 8/16 L SH, akciovd spolecrost
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 60 mm  CSN EN 13108-1:2007 4 & spojovaci postik kationaktivni emulzi PS EK 0.20kg/m2 CSN 73 6129 KONTROLOVAL e Hvok VALEK V/ﬂ%f Masnd 1493/81CZ 702 00 Ostrava
spojovaci postfik kationaktivn emulzi PS EK 0.20kg/m2 CSN 73 6129 g Asfaltovy beton pro loZn7 vrstvy ACL 16+ 60 mm ((%SN EN 13108-1:2007 - Prepojeni pfipojky UV do destové kanalizace 9.y -
Asfaltow bet dkladni vrst ACP 16+ 50 ¢SN EN 13108-1:2007 — B § spojovaci postfik kationaktivni emulzi PS EK 0.20kg/m2 SN 73 6129 Kraj:  Moravskoslezsky K.U. Zabfeh-VZ DATUM 08/2015
§iégk:<\1?lf (?rgl?ceprg—%%) adnt vrstvy & 120 mrf: SN 73 6196 1 - AKTIVNI ZONA - vaénalpodIoh tl. 0.5m (v pFipad& nelnosného podlo?7) Asfaltov§ beton pro podkladni vrstyy ~ ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108—1:2007 — AKTIWNI ZONA — vyména podlo#f tl. 0.5m (v pFipadé neiinosného podloZ1) ) _ FORMAT 4 A4
Starkodrt (frakee 0-32) 2 i 150 mm GN 73 6126 _ : za zeminu vhodnou do AZ dle ESN 73 6133 (I >0.85, D>100% PS) Stérkodrt (frakce 0—32) & 150 mm  GSN 73 6126 . za zeminu vhodnou do AZ dle CSN 73 6133 (I >0.85, D>100% PS) NAZEV AKCE: , , i .
Konstrukce celkem min. 450 mm separaZni geotextilie — min. odolnost proti protlageni 2kN Stérkodrt (frakce 0-32) ) min. 150 mm _ CSN 73 6126 - separagni geotextilie — min. odolnost proti protlageni 2kN Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabfeh |vero 1:50
Min. hodnota modulu pFetvarnosti na plani Eu,= 45gIPc| Zaslepent pivodnich pHpojek UV ;?nstr:ul;cetcelkejl o e s min. 450 mm ‘ NAZEV OBJEKTU: LVJCEL ' ;Iijozg
Min. hodnota meodulu pretvarnosti na spodnf vrstv& SD E,,= 70MPa - e e In. hodnota modulu pretvarnost na plani = a . . : v C. ZAKAZKY
M;n. hodnota modulu Ei‘etvﬁrnost; na hsz Ivrstvé 3D E,,::: 100MPa : v misté napojent pipojky na stoku Min. hodnota modulu pFetvarmosti na spodnfdcﬁstvé 8D Egqz= 70MPa SO 101.2 Mistni komunikace a chodnik ARCHIVNI &
' Min. hodnota modulu pFetvdrnosti na horni vrstvé SD E,,= 100MPa .
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