VZOROVY REZ B-B 1:50
SO 103 Parkovisté

, 18.00 , 3.00 , 3.00 , 5.00 , 2.00 ,

Prijezdovd komunikace k parkovacim stdnim JizdnT pruh JizdnT pruh Parkovaci stant Chodnik

osa pifjezdové komunikace

Ohumusovani tl. 150mm

Dosypdni zemnich krajnicﬁ\
\\ — — — : e——————— e
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r \/ Ohumusovanf tl. 150mm
VZOROVY REZ C-C 1:50 o | |

6 - - __ - - o A e e — — — — — — Zahradn? obrubnik betonovy 50/250

SO 1 03 Pa rkOViété do lofe z betonu C16/20n—-XF1 s bo&nimi op&rami
\ Silni&n7 obrubnik betonov§ 150/250

232.37 kdta obrubniku +0.12
32.25 kéta hrany zpevnént
232.22 kbéta hrany zpevnéni
232.34 kéta obrubniku +0.12
232.38 koéta hrany chodntku
2532.46 kdta obrubniku +0.08
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Silni¢ni obrubnik betonovy 150/250

mi ; PODPLANOVA DRENAZ KONSTRUKCE CHODNIKU
do loZe z betonu C16/20n—XF1 s bo&nimi op&rami KONSTRUKCE VOZOVKY dren. trubka DN 150 Dla%ba betonovd z8mkovd oL 60 mm &SN 73 6131
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm (SN EN 13108-1:2007 — - m’ ghy $D fr. 8/16 LoZe z pisku L 40 mm ESN 73 8131 do loZe z betonu C16/20n—-XF1 s bo&nimi op&rami
pa 2.00 Vi .00 Vi 3.00 Z 3.00 Z 5.00 / spojovaci postfik kationaktivni emulzi PS EK 0.20kg/m2 SSN 73 6129 VP Tyny r . Starkodrt (frakce 0-32) ) 150 mm GSN 73 6126
Asfaltovy beton pro loZnT vrstvy ACL 16+ 60 mm SN EN 13108-1:2007 —
1 1 1 1 1 | spojovaci postik kationaktivnf emulzi PS EK 0.20kg/m2 CSN 73 6129 Konstrukce celkem - 250 mm
- o N o o Asfaltovy beton pro podkladni vrstyy  ACP 16+ 50 mm (SN EN 13108-1:2007 — AKTINI ZONA — vména podlozi tl. 0.5m (v pFipadé netinosného podloz) Min. hodnota modulu pFetvdrnosti na plani E.,= 30MPa
Chodnik Parkovaci stani Jizdn1 pruh Jizdn1 pruh Parkovact stani Starkodrt (frakce 0—32) ) 150 mm  CSN 73 6126 - 20 zeminu vhodnou do AZ die SN 73 6133 (I >0.85, D>100% PS)
Stérkodrt (frakce 0-32) SD min. 150 mm__ CSN 73 6126 - separa¥ni geotextilie — min. odolnost proti protiageni 2kN
Konstrukce celkem min. 450 mm

Min. hodnota modulu pfetvdrnosti na plani E,,= 45MPa
Min. hodnota modulu pFetvérnosti na spodnf vrstvé SD E..,= 70MPa
Min. hodnota modulu pFetvérnosti na hornf vrstvé 5D Eg,= 100MPa

srovnévaci rovina 228m.n.m. (Bpv)

osa piijezdové komunikace

Ohumusovdni tl. 150mm
Dosypdni zemnich krajnic

232.58 kota obrubniku +0.08

232.50 kbéta hrany chodniku

de_,232.47 kdta obrubniku +0.12
¥1232.35 kéta hrany zpevnénf

F

F_'232.22 kéta obrubniku +0.12

JA_I232.1O kdta hrany zpevnéni

ZahradnT obrubnik betonov§ 50/250

do loZe z betonu C16/20n—-XF1 s bo&nfmi op&rami Ohumusovani tl. 150mm
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- J Dosypani zemnich krajnic
KONSTRUKCE CHODNIKU Silnignf obrubnik betonovy 150/250 . - T
DlaZba betonové zamkové DL €SN 73 6131 do loZe z betonu C16/20n-XF1 s bo&nimi op&rami Silni&nf obrubnik betonovy§ 150/250

60 mm
LoZe z pisku L 40 mm  CSN 73 6131 AKTNI ZONA — vjm&na podio?i tl. 0.5m (v p¥ipad& nedinosného podio??) do lofe z betonu C16/20n-XF1 s botnimi oprami
§térkodr‘f (frokce 0—32) éD 150 mm CSN 73 6126 KONSTRUKCE VOZQOVKY za zeminu vhodnou do AZ dle CSN 73 6133 (| >085, D>100% PS) PODPLANOVA DRENAZ
Konstrukce celkem 250 mm Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm  CSN EN 13108-1:2007 — separa¥ni geotextilie — min. odolnost proti protiagent 2kN d trubka DN 150
Min. hodnota modulu pretvérnosti na plni E..= 30MPa spojovaci postiik kationaktivni emulzi PS EK 0.20kg/m2 CSN 73 6129 ren. tru Gé
: P PIANT E ez Asfaltov§ beton pro lo#ni vrstvy ACL 16+ 60 mm  CSN EN 13108-1:2007 — vyplii ryhy SD fr. 8/16
spojovaci post¥ik kationaktivni emulzi PS EK 0.20kg/m2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy  ACP 16+ 50 mm  CSN EN 13108-1:2007 —
Stérkodrt (frakce 0—32) ) 150 mm €SN 73 6126 —
Stérkodrt (frakce 0-32) 5D min. 150 mm  CSN 73 6126 ~
Konstrukce celkem min. 450 mm

Min. hodnota modulu p¥etvarnosti na plani E.,= 45MPa
Min. hodnota modulu pretvdrnosti na spodni vrstvé 3D Eqr2= 70MPa
Min. hodnota modulu pretvdrnosti na horni vrstvd 3D Eqrz= 100MPa

srovndvaci rovina 228m.n.m. (Bpv)

VZOROVY REZ A-A  1:50
SO 103 Parkovisté Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabieh

. 2.00 ., 31.40 , 2.00 , 3.00 ,
II /| ’I II /| OBJEDNATEL
Chodnik Prijezdovd komunikace k parkovacim stanim SO 101.2 Chodnik SO 101.2 Jizdni pruh Statutarni mésto Ostrava
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KONSTRUKCE. CHODNIKU — — — — — : % % SOURADNICOVY SYSTEM : S-JTSK
Diazba betonové zémkovd DL 60 mm gSN 73 6131 e L ' VYSKOVY SYSTEM  Bov ok
LoZe z pisku L 40 mm SN 73 6131 -  — — — — VEDOUCI PROJEKTANT Ing. Pavel JAROS
Stérkodrt (frakce 0-32) 5D 150 mm CSN 73 6126 _ S — —— — — — Y — — — — — — - — —— — — /,9” ' SHB
Konstrukce celkem 250 mm SilnignT obrubnik betonovy 150/250 SO 451 _ YPRACOVAL ing. Pavel JAROS / W
Min. hodnota modulu ptetvdrnosti na plani Eqp= 30MPa do loZe z betonu C16/20n—XF1 s bo&nimi op&rami -
! P ' N0 PN Cenz / P KONSTRUKCE VOZOVKY T ;‘;f”k‘“‘*"”’l"’”‘"zm
. — . ] 4 , aKClova spolecnos
filog beon o it sty 0 11e 0o G o0tz Vil
Asfaltovj beton pro lognt vrstvy ACL 16+ 60 mm  CSN EN 13108—1:2007 — AKTIVNI ZONA — vjmeéna podioZi tl. 0.5m (v ptipadé netnosngho podioz() dren. trubkg DN 150 Kraj;  Moravskoslezsky K.U. Zabreh-vZ DATUM 08/2015
SpOjOVCICT pOStﬁk kationaktivni emulzi PS EK O.20kg/m2 CSN 73 6129 za zeminu VhodnC')l-J do AZ‘ dle CSN 73 61.33 (l >0.85, D>100% PS) Vyplﬁ ryhy gD fr. 8/16 - . . - 12 A4
Asfaltov§ beton pro podkladnf vrstyy ~ ACP 16+ 50 mm &SN EN 13108-1:2007 — separaZni geotextilic — min. odolnost proti protlaent 2kN NAZEV AKCE: | , . . FORWAT
Sterkodrt (frakce 0-32) $D 150 mm  CSN 73 6126 - : Komunikace v arealu byvalé FNsP O. - Zabfeh |[verio 150
St&rkodrt (frakce 0-32) 3D min. 150 mm _ CSN 73 6126 - , UCEL DPS
Konstrukce celkem min. 450 mm NAZEV OBJEKTU: v v C. ZAKAZKY 5/14 029
Min. hodnota modulu ptetvarnosti na plani Ey,= 45MPa SO 103 Pal’kOVISte : —
Min. hodnota modulu pretvérnosti na spodni vrstvé 3D Ew2= 70MPa : ARCHIVNI C.
Min. hodnota modulu pFetvarnosti na horni vrstvd SD Eg,= 100MPa NAZEV VYKRESU: CiS. SOUPRAVY | CiS. VYKRESU
srovndvac rovina 228m.n.m. (Bpv) | VZOROVE REZY 3.




